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1.2 Zakladné Udaje o moste

Druh prevadzanej komunikacie

Kategoéria cesty
Stanicenie na ceste

Prekazka

Pocet mostovkovych podlazi
Vys$kova poloha mostovky
Menitelnost zakladnej polohy
Doba trvania

Priebeh trasy na moste
Situaéne usporiadanie
Hmotna podstata

Clenitost hlavnej nosnej konstrukcie

Vychodzia charakteristika

Konstrukéné usporiadanie prie¢neho rezu
Obmedzenie volnej vysky na moste

Rok postavenia mosta
Pocet dilataénych celkov
Dizka premostenia

DiZka mosta

Sikmost mosta

Sirka spevnenej asti vozovky
Sirka medzi zabradliami
Sirka rims na moste
Celkova sirka

Vyska mosta nad terénom
Stavebna vyska mosta

Plocha nosnej konstrukcie mosta

Délezité upozornenia

cesta prvej triedy 1/59
C 9,570
km 43,121

rieka Revuica
jednopodlazny most
horna mostovka
nepohyblivy most

most trvaly

smerovo v priame;j
Sikmy, 68,0°

masivny

jednopdlovy, monoliticky
masivny

otvorene usporiadany
volna vy$ka neobmedzena
1958 (vek mosta je 61 rokov)
1

23,38 m

25m

Sikmy, 68,0°

8,0m

9,0m

lava 0,5 m, prava 0,5 m
9,5m

az 3,69 m

1,500 m

225 m?

stavebno-technicky stav: VI — vefmi zly

1.3 Uéel vypracovania diagnostiky

Ugelom vypracovania komplexného diagnostického prieskumu a statického prepoétu je
posudenie aktualneho technického stavu v akom sa predmetny mostny objekt nachadza.

V nasledujucej sprave je diagnostickym prieskumom zhodnoteny stav mostného objektu,
nachadza sa tu staticky prepocet, vysledkom ktorého je urCenie zataZitelnosti mosta. Na
zaver spravy je zhodnoteny stavebno-technicky stav, stanovena zostatkova Zzivotnost
a navrhnuté opatrenia na sanaciu mostného objektu.
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1.4 Popis konstrukcie mostného objektu

Mostny objekt ev. €. 059-054 ,Most cez rieku Revilca v osade Podsucha® sa nachadza
na ceste 1/59 extravilane obce Ruzomberok — osada Podsucha a premostuje rieku Revuca.
Trasa cestnej komunikacie je smerovo na mostnom objekte v priamej. Cestna komunikacia
je mimo mostného objektu kategérie 9,5/70. Povrch vozovky na moste je asfaltovy. Prieény
sklon vozovky je strechovity. Uhol krizenia je 68°.

Nosnu konstrukciu tvori Zelezobetdnovy ram s premenlivou hriibkou ramovej dosky (od
0,65 m v strede rozpétia do 1,31 m v mieste napojenia na rdmovu stojku). Svetlost mostného
otvoru je 21,95 m (kolmé) a rozpétie mosta je 23,40 m (kolmé - vid. obr. 2).

Spodna stavba je tvorend ramovymi stojkami s rovnobeznymi kridlami. Hribka
ramovych stojok je 1,50 m (kolmo). Ramové stojky su zaloZzené na plosnych beténovych
zakladoch.

Mostny zvrSok tvoria obojstranné Zelezobeténové monolitické rimsy jednotnej $irky
0,75 m, hrabky 0,30 m. Do rims sU zabeténované stipiky ocelového zabradlia. Vyska
obrubnikov je premenliva od 30 - 60 mm.

Dispozitné a priestorové usporiadanie mostného objektu je zrejmé z obr. 1 az 3.

9500

250' 500, 8000 ;ogl, 250
ZUBRAOLE 0 RUZOMBEROK m———t
ViPLRiou 2 KORYTNICA zwstou : —:
> vieRou & ]:
PRIy
8 RiMSA SR 78 RIMSA
KAMENNY DBRUBNIK 8ig é FAMENNT OBRUBNIK
) —
277 e ! NG
/ . ; . :l'n\':.‘\ :
i '/ e — Fi \"\‘\ X
S | ! Lo R N\
/o | ZELEZOBETONOVA RAMOVA KONSTRUKCA i \ \
Ul ) - = ' [T
i ' | ! l ' 1111
| | : | ,
\Y | ) |
VG = S a / r o [ | 7 =45t >
|
I
| I TVAR KRIDLA 7 POVODNEJ PD | I
R (S 4!
[ | [
| ' |
I ! |
| ! |
e — e - _*. —_— ._j ________ -
TVAR ZAKLADU PREBRANY Z POVODNEJ PD

Obr. 1 Prie€ny rez mostného objektu — schéma
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2 Diagnostika mostného objektu

Diagnostické prace na mostnom objekte boli zamerané na vykonanie podrobnej
prehliadky mostného objektu, zistenie kvality beténu, zistenie vystuZenia konstrukcie
mostného objektu a zloZenia mostného zvrsku. Prieskum sluzi ako podklad pre staticky
prepocet konstrukcie.

2.1 Podklady poskytnuté objednavatefom

[A] Mostny list ,Most cez rieku Revica v osade Podsucha®
[B] Projektova dokumentacia

2.2 Pouzita literatura a normy

[1] STN EN 206+A1 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, SUTN Bratislava,
05/2017;

[21 STN EN 206/NA Betén. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, SUTN Bratislava,
12/2015,vratane opravy O1, 12/2016 a zmeny 21, 07/2017,

[3] STN 73 1370 Nedestruktivne sktidanie beténu. Spoloéné ustanovenia, SUTN
Bratislava 12/1981, vratane zmeny a, 08/1989;

[4] STN 73 2011 Nedestruktivne skuSanie beténovych konstrukeii,

SUTN Bratislava, 12/1986; vratane zmeny a, 09/1988;

[5] STN 73 1373 Tvrdomemé metddy skusania betdnu, SUTN Bratislava, 12/1981;

[6] STN 73 1317 Stanovenie pevnosti beténu v tlaku, SUTN Bratislava, 06/1986;

[71 STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov, SUTN Bratislava, 09/1999 vratane
01,11/1999 a zmeny Z1, 10/2001;

[8] STN EN 12390-3 Skusanie zatvrdnutého beténu. Cast 3: Pevnost v tlaku skigobnych
telies, SUTN Bratislava, 4/2010, vratane opravy AC, 07/2012;

[91 STN EN 12390-1 Skusanie zatvrdnutého beténu. Cast 1: Tvar, rozmery a iné
poziadavky na skusobné telesa a formy, SUTN Bratislava, 6/2013, vratane opravy O1,
01/2014;

[11] TP 059 Zadavanie a vykon diagnostiky mostov, MDVRR SR: 2012;

[12] TP 061 Kataldég portich mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a
cestach I, Il., a lll. triedy, MDVRR SR: 2012 + Dodatok &. 1 (2014);

[13] TP 060 Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Mosty, MDVRR SR: 2012;

[14] STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov, SUTN Bratislava, 09/1999 vratane O1,
11/1999 a zmeny Z1, 10/2001;

[15] STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii, SUTN Bratislava, 08/2009,
vratane zmien;

[16] STN EN 1991-2 Eurokéd 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov
dopravou, SUTN Bratislava, 05/2006, vratane AC, 05/2010;

STN EN 1991-2/NA Eurokéd 1. Zatazenie konstrukcii. Cast 2: Zatazenia mostov
dopravou, SUTN Bratislava, 12/2007, vratane O1, 03/2011;
[171 STN EN 1992 Eurokéd 2. Navrhovanie betonovych konstrukeii;

Zdruzenie pre diagnostiku mostov "@TEUM AT ‘i“s & l
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[18] STN EN 1997 Eurokéd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukeii;
[19] TP 077 Systém hospodarenia s mostami, MDVRR SR: 2013;

[20] TP 104 Zatazitelnost cestnych mostov a lavok, MDVRR SR: 2016;
[21] Manual systému SCIA ENGINEER;

[22] Manual systému Idea Statica.

2.3 Metodika merania
2.3.1 Pevnost beténu v tlaku

Nedestruktivne bola pevnost beténu v tlaku skii$ana pomocou Schmidtovho tvrdomeru.
Skusky a ich vyhodnotenia boli uskuto¢nené v stilade s STN 73 2011 [4], STN 73 1373 [5]. Z
tejto skasky mozZno odvodit pevnost betonu v tlaku, pripadne rovnorodost beténu
analyzovanych konstrukcii. Rozmiestnenie skdgobnych miest je znazornené naobr. 4a 5.

Destruktivne bola pevnost beténu sku$ana na odobratych jadrovych vyvrtoch. Miesta
odberu vyvrtov boli vopred zvolené na zaklade profometrického a radarového prieskumu tak,
aby betonarska vystuz bola zasiahnuta v najmensej moZnej miere. Rozmiestnenie miest
odberu vyvrtov je znazornené na obr. 4 a 5.

2.3.2 Stanovenie hibky karbonatizacie beténu

Na zistenie hibky karbonatizacie (znizenie hodnoty pH) beténu bol pouzity 0,1% roztok
fenolftaleinu v etylalkohole. Ak sa povrch beténu po nastreku roztokom fenolftaleinu sfarbi
na Cervenofialovo, beton ma hodnotu pH vy$siu ako 9,5 a plIni funkciu ochrannej krycej
vrstvy vystuze proti korézii.

2.3.3 Stanovenie mnozstva chloridovych iénov CI" v beténe

Na stanovenie mnoZstva chloridovych i6nov CI” bol pouZity pristroj RCT (rapid chioride
tests). Mnozstvo chloridov bolo zistované na vzorkach jadrovych vyvrtov odobratych z
vopred vytipovanych miest mostného objektu. Zo vzoriek jadrovych vyvrtov sa odobrala
vzorka betonu z hibky priblizne 20 - 30 mm (hibka uloZenia betonarskej vystuze). Vzorky
beténu boli pomleté na jemny prasok a odskusané.

2.3.4 Zist'ovanie polohy a parametrov betonarskej vystuze

Pre stanovenie polohy betonarskej vystuze, jej priemeru a hrabky krycej beténovej vrstvy
boli pouZzité nedestruktivne i destruktivne metddy.

Pri nedestruktivnej metdde boli pouzité pristroje vysielajtce elektromagnetické impulzy.
Z merani sa zistuje poloha betonarskej vystuZe (umiestnenie v priereze) a hrabku krycej
beténovej vrstvy.

Okrem nedestruktivneho zistovania polohy vystuze boli na stanovenych miestach
vykonané aj destruktivne odkrytia betonarskej vystuze za tGcéelom kontroly nedestruktivneho
merania a zistenia priemeru a druhu resp. typu betonarskej vystuze.

2.3.5 Zistenie skladby mostného zvriku

Zistenie skladby mostného zvr§ku vozovky bolo realizované jadrovym vyvrtom z povrchu
vozovky po nosnu konstrukciu. Rozmiestnenie miest odberu vyvrtov je znazornené na obr. 5.
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2.3.6 Podrobna prehliadka mosta

Na predmetnom mostnom objekte bola v ramci diagnostického prieskumu vykonana
podrobna prehliadka. Dokumentacia konstrukcie bola realizovana pomocou digitalneho

fotoaparatu Olympus VG120.
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Obr. 4 Rozmiestnenie meracich miest na spodnej stavbe —schéma
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2.4 Meraci a vyhodnocovaci ret'azec
2.41 Pevnost beténu v tlaku

Pevnost beténu v tlaku bola skii§ana pomocou pristroja Silver Schmidt N. Skusky sa
vykonali na vopred zvolenych miestach s prihliadnutim na ustanovenia normy STN 73 2011
[4] a premostovant prekazku. Skusobné miesta o velkosti cca 10 x 10 cm boli vybrusené
karborundovym kameriom tak, aby ski$ka prebiehala na celistvej Struktire beténu, tak aby
bola zrejma jeho textdra a Struktira (obr. 7). Na kazdom skiuSobnom mieste bolo
realizovanych 10 platnych merani. Skd$anie prebiehalo v sulade s ustanoveniami normy
STN 73 1373 [5], na prirodzene vihkom povrchu betonu.

Obr. 6 Obr. 7

Meranie Schmidtovym tvrdomerom Silver Schmidt N

Pevnost betdnu v tlaku bola zistovana aj laboratérne, na vzorkach odobratych jadrovych
vyvrtov (obr. 8). Jadrové vyvrty boli po odbere popisané a prevezené do laboratéria, kde boli
upravené na skadobné telesa v zmysle normy STN EN 12390-1 [9] a odsku$ané. Skasku
pevnosti beténu v tlaku jadrovych vyvrtov vykonalo skusobné laboratérium Stavebnej fakulty,
Zilinskej univerzity v Ziline.

Obr. 8 Odber vzoriek beténu jadrovou vitackou

V&etky otvory po odobratych vzorkach z mostného objektu boli spétne vyplnené a
vyspravené vysokopevnostnou cementovou zmesou Stachema Reparal Dur EF.
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2.4.2 Zistovanie polohy a parametrov betonarskej vystuze

Poloha betonarskej vystuZe, jej priemer a hrubka krycej beténovej vrstvy boli zistované
kombinaciou nedestruktivnej a destruktivnej metody (obr. 9).

Pre urCenie parametrov vystuze nedestruktivne bol pouzity pristroj Proceq Profometer PM
630Al.

Odkrytie betonarskej vystuze bolo realizované pomocou priklepovej vitagky tak, aby doslo
k €o najmensiemu zasahu do konstrukcie.

Obr. 9 Nedestruktivne a dedtruktivne uréovanie parametrov betonarskej vystuze

VSetky vysekané otvory boli po zdokumentovani vystuZe spatne vyplnené $pecialnou
vysokopevnostnou zmesou na baze cementu Stachema Reparal Dur EF.

2.4.3 Stanovenie hibky karbonatizacie beténu

Hibka prieniku CO, do beténu (karbonatizécie) bola zistovana na odobratych jadrovych
vyvrtoch. Stanovenia hibky karbonatizacie beténu na odobratych jadrovych vyvrtoch je
zobrazena na obr. 10.

-..I.--u.--....._-.I:.. .-_"m' -
B8\ 0 N 12 i

=

Obr. 10 Uré&enie hibky karbonatizacie na vzorke jadrového vyvrtu
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2.4.4 Stanovenie koncentracie chloridovych iénov CI' v beténe

Pre stanovenie koncentracie volnych chloridovych iénov CI” bol pouZity pristroj RCT.
Z mostného objektu boli odobraté 3 vzorky (z ramovej dosky). Miesta odberu vzoriek su
zrejmé zobr. 5. Skasku vykonalo skusobné laboratérium Stavebnej fakulty, Zilinskej
univerzity v Ziline.

2.4.5 Zistenie skladby mostného zvrsku

Sondy do mostného zvréku boli realizované jadrovou vitackou HILTI DD 250 (obr. 11).
Celkovo boli zrealizované 2 sondy, ktorych rozmiestnenie je uvedené na obr. 5.

2.5 Prehfad nameranych veli¢in

2.51

Pevnost’ beténu v tlaku
Z ramovej konstrukcie bolo odobratych celkovo 7 ks jadrovych vyvrtov, z toho 3 ks

Obr. 11 Sonda do vozovky

z ramovej dosky a 4 ks z ramovych stojok. Polohy jednotlivych jadrovych vyvrtov s zrejmé
z obr. 5. Vzhtadom na trhliny v jadrovom vyvrte ,V1“ a ,V5* neboli tieto vzorky podrobené
skudke pevnosti betdnu v tlaku. Z jadrového vyvrtu ,V2* boli vyhotovené dve skusobné
vzorky oznadené ako ,V2h“ a ,V2d“. Prehlad pevnosti beténu stanovenych na vzorkach
jadrovych vyvrtov je uvedeny v tab. 1. Odobraté vzorky jadrovych vyvrtov su zobrazené na

obr. 12 a 13.

Tab. 1: Vyvrty / vzorky betdnu nosna konstrukcia — geometria a vysledky skusok
pevnosti beténu v tlaku

Priemer | Dizka | Silapri |p, . Pevnost’
Oznacenie Umiestnenie v vzorky |vzorky | poruseni vzorky | R cy v tlaku
vzorky konstrukcii d L F [mm?] <% | [N.mm?] Key.cu f.
[mm] | [mm] | [kN] [N.mm?]
V2h rdmova stojka — opora 2| 98,9 148,5 238,8 7682 | 0,94 29,4 1,2 35,3
Vad rdmova stojka — opora 2 99 155 269,4 7698 | 0,95 33,4 1,2 401
V3 ramova doska 99 200 128,8 7698 | 1,00 16,8 1,2 20,2
V4 ramova stojka — opora 1 99 142 3354 | 7698 | 0,94 40,8 1,15 46,9
Zdruzenie pre diagnostiku mostov /fr I'
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Priemer | Dizka | Sila pri Plocha Pevnost’
Oznacenie Umiestnenie v vzorky |vzorky | poruseni vzorky Recy v tlaku
vzorky konstrukcii d L F [mm?] Ke.cy [N.mm? Key.cu f.
[mm] | [mm] | [kN] [N.mm?]
V6 ramova stojka — opora 1 99 150 375,4 7698 | 0,95 46,2 1,15 53,1
V7 ramova doska 99 132 191,6 7698 | 0,92 23,0 1,2 27,6

P
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Pri vzorkach V1, ,V3“ a ,V7“ odobratych z ramovej dosky dochadzalo pri Uprave vzorky
pre labortatornu skudku k uvoltiovaniu vaésich zfn kmeniva. Tieto poruchy mali vplyv na
vysledok ska$ky pevnosti v tlaku. Vzhfadom na vy$sSie uvedené neboli vysledky uvedenych
vzoriek brané v Uvahu pri stanoveni triedy betdnu €asti nosnej konstrukcie.

Vsetky odobraté vzorky obsahovali zrna vacsie ako 25 mm v pripade vzoriek z ramovej
dosky obsahovali vzorky zrna vacsie ako 30 mm.

Tab. 2: Vyhodnotenie triedy betdnu len na zaklade vyvrtov

Priemerna pevnost beténu v tlaku fninyis 53,1 [MPa]

Najmensia zistena pevnost beténu fis,min 40,1 [MPa]

Smerodajna odchylka S 5 [-]
fekis 1 48,1 [MPa]

Charakteristicka pevnost betonu v tlaku fekis2 44,7 [MPa}
fekis 44,7 [MPa]

Vyhodnotenie
Trieda beténu C 30/37

Prehlad nameranych hodnét, vyhodnotenie nede$truktivnych skisSok a stanovenie
pevnosti v tlaku beténu so zarucenou presnostou Ryg je uvedeny v tab. 3 aZ 6.

Tab. 3: Vysledky skisok Schmidtom nezaruéena pevnost v tlaku — rdmova doska nosne;j

konstrukcie
SkiiZané Hodnoty odrazu Schmidtovho Nezarucena pevnost beténu v tlaku
miesto/ tvrdomeru N (-) Ree (MPa)
poloha jednotlivo g jednotlivo [2} 3.0 O

SD1 ZH 55 53 53 | 49 55 53 |62 | 58 | 58 | 51 62 | 58,2 52,4

SD2 ZH 48 51 49 54 46 50 (49 | 54 | 51 60 | 45 | 51,8 | 46,6

SD3 ZH 53 56 56 57 53 55 | 58 | 64 | 64 | 66 | 58 | 62,0 55,8

SD4 ZH 52 52 50 50 48 50 | 56 | 56 | 52 | 52 | 49 | 53,0 | 47,7

SD5 ZH 51 49 | 47 | 48 54 50 | 54 | 51 | 47 | 49 | 60 | 52,2 | 47,0

Sb6 ZH 52 50 | 48 | 50 46 49 | 56 | 52 | 49 | 52 | 45 | 50,8 | 457

SD7 ZH 52 54 | 56 | 50 55 53 | 56 | 60 | 64 | 52 | 62 | 58,8 | 52,9

SD8 ZH 57 | 49 | 52 56 56 54 |66 | 51 | 56 | 64 | 64 | 60,2 | 54,2

SD9 ZH 53 57 53 52 56 54 | 58 | 66 | 58 | 56 | 64 | 60,4 | 54,4

SD10 ZH 53 52 49 50 54 52 | 58 | 56 | 51 52 | 60 | 554 | 49,9

SD11 ZH 50 52 49 51 49 50 | 52 | 56 | 51 54 | 51 | 52,8 | 47,5

SD12 ZH 49 | 49 | 46 | 49 49 48 | 51| 51 | 45 | 51 51 | 49,8 | 44,8

Rp 49,9

Poznamka: ZH — zvislo hore (smer merania)
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Tab. 4: Vysledky ski$ok Schmidtom zaru¢ena pevnost v tlaku — ramovéa doska nosne;j

konstrukcie
Porad. Rpei RperRp (Rbei'Rb)2 Sx Sy Bn Rog
¢islo [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [-1 [MPa]
SD3 55,8 59 34,81
SD9 54,4 4.5 19,89
SD8 54,2 4,3 18,32
Sb7 52,9 3,0 9,12
SD1 52,4 2,5 6,15
SD10 49,9 0,0 0,00
SD4 47,7 -2,2 4,84
SD11 47,5 -2,4 5,66
SD5 47,0 -2,9 8,53
SD2 46,6 -3,3 10,76
SD6 45,7 -4,2 17,47
SD12 44.8 -5,1 25,81
Ry = 49,9 161,36 3,83 4,57 1,77 41,8

Tab. 5. Vysledky skusok Schmidtom nezaruéena pevnost v tlaku — ramové stojky nosnej

konstrukcie
Skadané Hodnoty odrazu Schmidtovho Nezarucena pevnost beténu v tlaku
miesto/ tvrdomeru N (-) Rpe (MPa)
poloha jednotiivo g jednotiivo g | B0

S1 \ 42 | 46 | 46 | 46 | 43 | 45 (44| 52 | 52 | 52 | 46 | 49,2 | 44,3
82 \ 45 | 41 46 | 48 | 41 44 (50 | 42 | 52 | 55 | 42 | 48,2 | 43,4
S3 \ 43 | 43 | 44 | M1 42 | 43 |46 | 46 | 48 | 42 | 44 | 452 | 40,7
S84 \ 48 | 45 | 44 | 46 | 39 | 44 | 55| 50 | 48 | 52 | 39 | 488 | 439 [
S5 \% 46 48 48 42 46 46 | 52 | 55 | 55 | 44 | 52 | 51,6 46,4
S6 \ 40 | 45 | 42 | 48 | 42 | 45 |57 | 50 | 44 | 55 | 44 | 50,0 | 45,0
S7 \% a7 44 48 42 46 45 | 53 | 48 | 55 | 44 52 | 50,4 45,4
S8 Vv 48 47 46 41 45 45 | 55| 53 | 52 42 50 | 50,4 45,4
S9 \ 48 46 46 46 47 47 | 55 | 52 | 52 52 53 | 52,8 47,5
S10 \% 41 42 44 40 48 43 |42 | 44 | 48 | M1 55 | 46,0 41,4
S11 \ 46 | 43 | 48 | 49 | 44 | 46 | 52| 46 | 55 | 57 | 48 | 51,6 | 46,4
S12 \ 42 | 47 | 50 | 51 42 | 46 |44 | 53 | 59 | 61 | 44 | 52,2 | 47,0

Ry, = 44,7

Poznamka: V - vodorovne (smer merania)
Zdruzenie pre diagnostiku mostov ‘GETEUM AT ins e
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Tab. 6: Vysledky skuok Schmidtom zaru¢ena pevnost v tlaku — ramove stojky
nosnej konstrukcie

Porad. Reei ReerRs | (RoerRo)’ S S Br Rebq
gislo [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa] [l [MPa]
S9 47,5 2,8 7,95
S12 47,0 2.3 5,20
S5 46,4 17 3,03
S11 46,4 17 3,03
s7 454 0.7 0,44
S8 454 0,7 0,44
S6 45,0 0,3 0,09
S1 44,3 04 0,18
sS4 43,9 -0,8 0,61
S2 43,4 13 1,74
S10 41,4 3,3 10,89
S3 40,7 -4,0 16,16
Ro= 447 49,74 213 3,28 1,77 38,9

Vysledky pevnosti beténu tlaku vykazuju triedu pevnosti C 30/37 avsak vzhladom na
pouzitie nevhodného kameniva do beténu (okruhliaky, velké zrna kameniva) je pri prepocte
zatazitelnosti uvazovat s triedou beténu C 25/30.

2.5.2 Hibka karbonatizacie beténu

V tab. 7 je uvedeny popis skidaného miesta na konStrukcii mostného objektu a zistena
hibka prieniku CO, do beténu na odobratych vzorkach jadrovych vyvrtoch (obr. 4 a 5).

Tab. 7: Prehrad hibky karbonatizacie zistovany na vzorkach jadrovych vyvrtov

Oznacenie vrtu Umiestnenie v konstrukcii HIbSS ka[l;:);?athéda
V1 ramova doska 5
V2 ramova stojka 0
V7 ramova stojka 40

2.5.3 Stanovenie mnozstva chloridovych iénov CI' v beténe

Zistené koncentracie chloridovych ionov CI' v beténe m, (v % CI/my) si uvedene
v tabulke 7.1. Z dévodu potreby porovnania zisteného mnozstva chloridovych iénov (Cl'/my)
s maximalne pripustnymi hodnotami uvedenymi v norme STN EN 206/NA bol vykonany
prepoéet mnozstva chloridovych iénov CI" na predpokladané mnozstvo cementu (% CI/mc)
pouzitého pri vyrobe beténu.

Jeni i i ) °
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Vzhladom na vystuZenie nosnej ramovej konstrukcie betonarskeou vystuzou je

maximalnou hodnota 0,4 % ClI'/m..

Tab. 7.1: Mnozstvo chloridovych i6nov CI - nosna konstrukcia

o o, [Wepatis, A KoToanCls | Koot
[mm] [% CI' / my] [% CI' I m.]
Cs Ramova doska pod rimsou — 35 mm 92,2 0,0103 0,072
C; Ramova doska v strede - 35 mm 71,8 0,0230 0,161
Cs Ramova doska pod rimsou - 40 mm 51,6 0,0520 0,364

Z vysledkov uvedenych v tabulke 7.1 moZno konstatovat, Ze v Ziadnom z testovanych
miest nebola prekro¢ena kriticka hodnota mnozstva chloridovych iénoc CI-.

2.5.4 \Vystuzenie betonarskou vystuzou

Poloha, stav, profily betonarskej vystuze a hrubka krycej beténovej vrstvy boli zistované
nedestruktivnou i destruktivnou metédou.

Na zaklade prieskumu destruktivnou a nedestruktivnou metédou bolo zisté, Ze v tramovej
doske a stojkach sa nachadza hlavna betonarska vystuz .roxor* s priemerom 35 mm.
Rozdelovacia vystuz v prvkoch bola zistena ,roxor* s priemerom 20 mm. Zistené rozmery
beténarskej vystuZe zodpovedaju informaciam uvedenym v poskytnutej projektovej
dokumentacii [B].

Rozmiestnenie hlavnej vystuZe zistené na zaklade profometrického prieskumu je
zobrazené na obr. 14 az 17.

Obr. 14 Osova vzdialenost nosnej vystuze ramovej stojky
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2.5.5 Mostny zvrSok

Pre zistenie skladby mostného zvrSku boli realizované dve sondy. Rozmiestnenie miest
sond je zndzomené na obr. 5. Sondy boli realizované po betén nosnej konstrukcie. Zistené
parametre st zobrazené na obr. 18 a 19.

Izolacia
Betén NK

¥ L N < -
2 L >3 - 25 i s

Obr. 18 Sonda do vozovky ,VV1¢

Izolacia
Beton NK

g QiR
‘:-'9%'! 14 ‘44‘_ o i R

Obr. 19 Sonda do vozovky ,VV2¢
2.5.6 Podrobna prehliadka mosta

Na mostnom objekte bolo identifikovanych niekolko miest portch, ktoré s
zdokumentované v prilohe &. 2 (fotodokumentacia z prehliadky mosta). Niektoré z nich su
zdokumentované na obr. 20 aZ 24. Podrobny prehlad jednotlivych zistenych portich na
nosnej kondtrukcii mostného objektu (ramova doska a ramové stojky) sU vyznadéené

v schémach portich, na ktorych st zaznamenané poruchy objektu a st schematicky
znazornené na obr. 25 a 27.
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Obr. 20 Rozpadéavanie rozpad beténu, obnaZenie a korézia prvkov betonarskej vystuze

Obr. 21 Kavema v ramovej doske, vyluhy zo zlozZiek betdnu na povrchu beténu, tvoriace
vykvety a inkrustacie
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Obr. 22 Rozpad betdénu a rozsiahla kordzia betonarskej vystuze ako désledok porusenia

odvodfiovacieho systému mosta
T

Obr. 24 Rozpad beténu vplyvom pouZitia nevhodnych zloziek

Zdruzenie pre diagnostiku mostov ‘@—STRUM AT inse




Diagnostika vybranych mostov v sprave SSC

Strana 27 z 68

M4767, 059-054 Most cez rieku Revica v osade Podsucha

BIOXNJ}SUOY BUSOU - yonlod ewayos 6z 190

< VOINLIYON

\
N
\

\

i

Z18°116'2 kw?

|||||||| B Y

\
!
\
A
\

‘‘‘‘‘‘ TR

Y

oy
)
e,

CONSTRUMAT  jnSe

)

iagnostiku mostov

d

zenie pre

Zdru




Strana 28 z 68

M4767, 059-054 Most cez rieku Revlca v osade Podsucha

Diagnostika vybranych mostov v sprave SSC

%0$4AZ Auysow — yonuod BwW9YDS 9Z Iq0

N , e

e e o 90 220 120 E4S 21511 205" :g "9k "o £V 28 SIE BIE 2bE LS S =

AN 5 \ NIMErE0 OHINLSOW NHYSZ0M k \

B e e ;!t.!...-;ix

NOTID A~ 1590197109

A
ﬁa \ .N:_ 60\
g WA _ gommm_,_ogmnv
606 ‘06 '£06 606 gm ;m ]
’ " ,
N — 5
\
£€69°729'129 €15 ‘216 "LIG ‘208 H:. ,‘__:_ _&.. ‘e tee! m:u n_n an e e A

r.0.

e
CONSTRUMAT

ku mostov

iagnost

d

Zenie pre

Zdru




Diagnostika vybranych mostov v sprave SSC
M4767, 059-054 Most cez rieku Revlca v osade Podsucha Strana 29 z 68

= I\
) AN
RER
———
S N
= I
L
<]; wl
S S
' ‘——"'. |
< ZJIR
PLSOA SO c_ﬁ__ &
FAINDROY SO o éllr'? \\
[a ¥
x ]
S o N
o b
el L
= I
=0
N
=2 Fe..
o P 2
' N
I~
S

Ve

Obr. 27 Schéma poruch — ramové stojky nosnej konstrukcie
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3 Prepocet zat’azitelnosti
3.1 Metodika statického prepoctu

Pre potreby statického prepoctu sa vopred stanovili fytikdlne viastnosti materialov nosnej
konstrukcie, rozmery jednotlivych ¢asti nosnej konstrukcie aich sugasny stavebno —
technicky stav (kap. 2 spravy).

Nasledne bol vytvoreny model nostnej konstrukcie v prostredi vypoétového programu
Scia Engineer za ucelom zistenia odozvy konstrukcie na jednotlivé druhy zataZenia, ktory
bude tvorit podklad pre staticky prepocet (Gnosnost konstrukcie), ktorého sUdastou je aj
stanovenie zatazitelnosti nosnej konStrukcie (v prostredi vypoétového programu Idea
Statica).

Nosna ramova konstrukcia je tvorena Zelezobetdénovou rdamovou doskou s nabehmi
a ramovymi stojkami. Pri prepoCte zataziteInosti bol zohladneny sti¢asny stavebno-technicky
stav nosnej kon$trukcie a spodnej stavby mosta.

3.2 Analyza konstrukcie

Nosna ramova konstrukcia je tvorenad Zelezobeténovou ramovou doskou Sirky 9,0 m
aramovymi stojkami. Rozpétie rdmu mosta je 25,3 m (8ikm& vzdialenost). Nosna
konstrukcia pésobi ako ramovy nosnik s premennou hribkou doskovej &asti prierezu od 0,65
m v strede pola do 1,31 m v ramovych rohoch. Ramové stojky st hrabky 1,6 m. Ramové
stojky su kibovo ulozené na plosnych zakladoch. Most je Sikmy (prava Sikmost 68°). Na
hornej ploche nosnej konstrukcie je realizovana vozovka hribky priblizne 0,15 - 0,17 m.

Nosna konstrukcia je vystuzena betonarskou vystuzou typu ,roxor* 10 512. Informéacie
0 mnozstve hlavnej vystuze prebrané z pévodnej projektovej dokumentacie boli na viacerych
miestach overené destruktivnimi i nedestruktivnimi skiigkami. Betonarsku vystuz v ramovych
rohoch nebolo mozné diagnostikovat av$ak na zéklade viacerych porovnani detekovanej
vystuze s pdvodnou projektovou dokumentaciou bola tato vystuz uvaZovana v mnoZstve
a polohe podla projektovej dokumentacie. Na zaklade stavebnotechnického stavu mosta
bolo uvazovaneé pri vypocte zatazitelnosti s 15% korozivnym Ubytkom plochy vystuze. Na
obrazkoch 28 a 29 sui pohfady na posudzovant nosna konstrukciu mosta.

Obr. 28 Pohlad na mostnu konstrukciu z protivodnej strany
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Obr. 29 Pohlad na mostnu konstrukciu z navodnej strany

3.3 Vypoctové modely
3.3.1 Priestorovy model celkovej konstrukcie mostu

Na vystihnutie priestorového spravania sa nosnej konstrukcie bol vytvoreny v prostredi
vypoétového programu Scia Engineer dosko — stenovy model mostu vratane kibovo
uloZzenych ramovych stojok. Tento model slizi na uréenie rozhodujticich hodnét vnutornych
sil a na uréenie zatazitelnosti jednotlivych rozhodujlcich prierezov danej nosnej konstrukcie.
Konstrukcia je vyskladana z doskovych prvkov s premennou hribkou prierezu tak, aby bolo
mozné ¢o najpresnejSie vystihnit skutoCny tvar nosnej konstrukcie. V prieCnom smere je
nosna konstrukcia tvorend doskovymi prvkami s kons$tantnou hribkou. Hrubka dosiek
v pozdiznom smere je premenlivda od 0,65 m po 1,31 m. Konstrukcia je modelovana
v prislugnej Sikmosti (68°). Pédorysné zakryvenie mosta bolo zanedbané. Nosna ramova
konstrukcia je uloZena liniovymi kibovymi podperami, &o simuluje skutoény stav.

Obr. 30 Pohlad (zospodu) na priestorovy vypoctovy model
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Obr. 31 Pohlad (zhora) na priestorovy vypoétovy model

Tab. 8: Materidly pouZité vo vypoctovom modely (EN 1992-2)

,-' . Merna Modul | . Tepel.
| Nazov . Typ = hmotnost’ | pruznosti | Pon::on G[mgg]u I rozt’aznost’
; [kg/m’] [MPa] | [m/mK]
Ramové stojky C25/30 Beton 2500,0 3,1500e+04 0.2 1,3125e+04 0,00
Ramova doska C25/30 Betdn 2500,0 3,1500e+04 0.2 1,3125e+04 0,00

3.3.2 Vypocet zat'azenia
Zat'azenie

Stale zat'aZenie - Vlastna tiaz nosnej konstrukcie (G,)

Je vygenerovand vypoctovym programom. Program poéita pri pouziti beténu s objemovou tiaZou beténu
26,0kN/m3.

Stale zat'azenie - Nemodelované sucasti konstrukcie (G,,)

» Predpokiady vypottu: ZataZenie tiaZou vozovky a dalSich vodorovnych konstrukcii uvazujem ako

plosné rovnomerné vZdy s intenzitou vyplivajicou z priemernej hribky daného prvku. V pripade
existujucich rims je cela konstrukcia rimsy uvaZovana z betonu.

Vypocet hodnoty spojitych ploSnych zatazeni:

Objemové tieZe jednotlivych materidlov: .
-betdn  y,:=26 kN.-m .
-vozovka y,.,:=24 kN-m

Dimenzie jednotlivych prvkov konstrukcie:

»Hribka: Vozovka Ryop:=180 mm
ZB. rimsy Frim =300 mm
» Zat'azovacia Sirka: Vozovka byoz:=8.0 m
ZB. rimsy Byimy=0.75m
bimpi=0.75m
P Roznasacia Sirka zataZenia: Vozovka Syez:=8.0 m
ZB. rimsy SimL=0.5m

Sn'm_P::O.S m
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B B )
Hodrnoty ploZnych zatagen: g, =—"2 = Yz _4 35 iNem™

Yoz
B B 1 - 3
... L& Yo 117 kN-m™>
Srim.L
Rjm* Brimp* Vo 2
sdm,P
Zabradlie: g,=1.0 kN-m™’

Obr. 32 Rozmiestnenie zloZiek staleho zatazenia na moste

Premenné zat'azenie

Teplotné ucinky

Pociatotna teplota mosta - Tp:=10 ...STN EN 1991-1-5, priloha A, str. 26
predpokladana:

Suéinitel dizkovej teplotnej rozfaZnosti: a,:=0.00001 ...STN EN 1991-1-5, tabulka C1, str. 30

Hodnota maximalnej rovnomernej zloZky . .
teploty mosta: Toax:=40  ...STN EN 19971-1-5/NA, mapy s izotermami, str. 6

Hodnota minimalnej rovnomernej zloZky . ; ;
teploty mosta: Tmni=—32 ...STN EN 1991-1-5/NA, mapy s izotermami, str. 6

Zlozka rovnomernej teploty (7,)
Typ nosnej konstrukcie - 3 ...STN EN 1991-1-5, obrazok. 6.2, str. 21

Maximalna teplota vzduchu:  Tg oy = Thac +2=42 ...STN EN 1991-1-5/AC, obrézok. 6.1, str. 4
Minimalna teplota vzduchu: T, =T +8=—24

Charakteristicka hodnota maximalneho rozsahu zlozky

rovnomernej teploty mosta pri skracovanic ATy ,:=Tp— Temp=34  ..STN EN 1997-1-5, (6.1), str. 17

Charakteristicka hodnota maximalneho rozsahu zlozky
rovnomernej teploty mosta pri prediZovani: ATy o := Ty max— To=32 ...STN EN 1991-1-5, ( 6.1), str. 17
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Teplotny spad (7,,)

Vertikalny lineamy teplotny spad bol uvaZovany pre typ nosnej kon3trukcie Typ 3, Betonova
doska a kryt vozovky hribky 90mm.

Pre betonovu konstrukciu s vozovkou: AT p.,=07+15=105a AT, ,=1.0-8=8
Pre beténova konStrukciu bez vozovky: ATy pes:=0.8:15=12 a AT}, ,y,=1.1-8=88

...STN EN 1991-1-5, str. 18

Teplotny spad AT
a) ahnevanie b) ochiaizovamie

Typ konitnrkcie

AT,

3a. Betdnova doska
h=03hakes<015m h=h=0200aks025m
h;=03hak2G10m h=h=020h3k<025m

ale<025m

hy=C3hale<(010m+
h hrioxa povrchoyej upavy vim)
n -

{pre tenké dosky je hy kmdované

hodnotou
h—hy—h3}
p | an | st | am | a7
30 Belonovy nusnik m | perfra el i
ho| an | ATy | ATy <02]-20 | -05[-05]-15
m] | el | e | o 0a|-a5 |14 |10 35
02| 85 | 35 | 05 | 06| 65 |-18|-15 [ 50
02| 1204 30§ 15 08 -7.6 | -1.7 | -15 | -G.0
06]130] 3o | 20 10] 80 [-15[-15 63
| 208|130 30 | 25 >15| 84 | 05 | -10 | 65

3c. Betonovy komorovy
ncsnik

tegenda 1 Hribka povichove tpavy 100 mm

Zatazovaci model LM1 (Normaina zat'aZitelnost):

Na moste bude aplikovany zataZovacipruh 1,2 a 3

dai Qk aq Qi Qai ik s prislu§nym plosnym zataZenim.

T s, R AR A e Pruh €. 1 bude zataZeny plosnym zataZenim 9,0kN kN-m’ a
ostatna ¢ast bude zataZena plodnym zataZenim 2,5 kN om’

Sily na jednu napravu od LM1
podfa zataZovacich pruhov:

Qlk:=300 kN Agy:= 09
sz==200 kN Goz =09
Q2k:: 100 kN [ofe?) :=0.9

Plos$né zataZenia podla zataZovacich

pruhov: 2
Gui=9 kN-m a,,:=09
Goi=2.5 kN-m™ ag2:=10
Qai=2.5 kNem™ Ag3:=1.0
Gri=25 kN-m™" Gyi=1.0

Obr. 33 Schéma zatazovacieho modelu ,LM1¢
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Zatazovaci model pre Vyhradné zataZenie (Vyhradna zat'aZitelnost):

Model vozidla pre vyhradnu zatazitelnost zodpoveda triede zvlasinych vozidiel $00/150 podia

STN EN 1991-2 ¢l. A.2(1).

. - 1
Rozmer kolesa: F,==75 kN 6 X = V;
Rozmer kolesa - 1,2m x 0,15m
=> intenzita Q,,:=416.67 kN-m
.‘/J
Ovplyvnena dizka zatazenim
pre vypocet dynamického
sucinitela: L_.:=253 Im TN 1T 4 1 T TN
mk [m] J— j)—{\‘ . y—)
[0 oo | s | s | owe | osm |0l
L =
Dynamicky suéinitel: @:=1.4——7K —1.349 ] =
500 : =4
I N
! | =
| 1
18 g
| =
| | =

150 |

| 500

Obr. 34 Schéma zatazovacieho modelu pre vyhradné zatazenie

Zatazovaci model pre Vynimocné zataZenie (Vynimoc¢na zat'aZitelnost):

=>Model vozidla pre vynimoénu zatazZitelnost zodpoveda triede zvlastnych vozidiel 3000/240 podla
A.2(1) STN EN 1991-2. Schéma vozidla je na obrazku 4. Pre umiestnenie vozidla na moste plati l.

2.16 STN EN 1991-2/NA.

12._1_v, V,:=3000 kN
A v 125
e
25
v oY
|
1500
Vi W Vs N N n Y Ve n Va NS Ny
\ [ v X AN ] z
Lo 100 300, 100
Prva naprava | [ I
| ] I
- 100 300, 1200 300 120
Ustatné népravy | 1] | .
| ] | ] 1
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Obr. 35 Schéma zatazovacieho modelu pre vynimocéné zatazenie

1
125 Vie

ZataZenie na jedno koleso:V, = *Vo=80 kN Qg :=—————— =444 444 kN em™
' T 12 m-015m
LN
25 Vae -2
Voei=—— V=60 KN Qg =— " =333333 kN-m
“aT g e #e T 12m-015m
Prepocet plochy vystuze:
Plocha roxor (ocel 10512): d:=35 mm

Zohladnenie plochy vystuze s koréziou:  A,:=0.4816-d° =(5.9-107°) m*
A=085-4,=(5015.107") m’

zet bloch o . . ita: A
Prepocet plochy vystuze na kruhovy prierez prita ”:1} "k _12.634 mm

dp:=2-r=25.268 mm

Obr. 36 Poloha ¢asti zatazovacieho modelu ,LM1* (UDL systém)
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Obr. 37 Jedna z poléh zatazovacieho modelu ,LM1* (TS)

et Y Y S S

Zovacieho modelu 900/150

Obr. 38 Jedna z poléh zata

B
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Obr. 39 Jedna z poléh zataZzovacieho modelu 3000/240

Tab. 9: ZataZovacie stavy vo vypoétovom modely

3 Popis A Typ : < 4 4 .
Nazov Spec posobeima- ZataZovacia skupina | Smer |DIZka frvania
Typ zat'azenia
Vlastna tiaz Stale LG1 -Z
Vlastna tiaz
Stale zatazenie Stale Stéle
Standard
Teplota - Oteplenie Premenné Teplota Kratkodobé
Standard | Statické
Teplota - Ochladenie Premenné Teplota Kratkodobé
Standard | Statické
Teplota - Oteplenie Premenné Teplota Kratkodobé
nerovnomerne Standard | Statické
Teplota - Ochladenie Premenné Teplota Kratkodobé
nerovnomerne Standard | Statické
WN-UDL Premenné GR1a-UDL Kratkodobé
Standard | Statické
WN-TS Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické
WN-TS1 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické
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. Popis - Typ 2 = ; . §
Nazov Spec posobe'ma_ Zat'aZzovacia skupina | Smer |DiIZka trvania
Typ zat'aZenia

WN-TS2 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické '

WN-TS3 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické |

WN-TS4 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS5 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS6 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS7 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS8 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS9 [ Premenné GR1a-TS [ Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS10 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS11 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS12 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické |

WN-TS13 Premenné GR1a-TS | Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS14 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické _

WN-TS15 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS16 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS17 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS18 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS19 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS20 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS21 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS22 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické

WN-TS24 Premenné GR1a-TS Kratkodobé

| Standard | Statické

Zdruzenie pre diagnostiku mostov
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Popis Typ :
Nazov Spec posobenia | Zat'azovacia skupina | Smer |DIzka trvania
P Typ zat'azenia
WN-TS23 Premenné GR1a-TS Kratkodobé
Standard | Statické o
VYHRADNA Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST1 8tandard | Statické VOZIDLA
W'."RADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST2 étandard Statické VOZIDLA
WHRADNA Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST3 Standard | Statické VOZIDLA
WHR,ADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST4 Standard | Statické VOZIDLA
W'C'RADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOSTS Standard | Statické VOZIDLA
WHRADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOSTS Standard | Statické VOZIDLA
W'."R,ADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST? Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOSTS Standard | Statické VOZIDLA
Wl:{RADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOSTO étandard Statické VOZIDLA
VYHRADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST10 Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST11 Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA Premenné  |GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST12 Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST13 Standard | Staticke VOZIDLA
VYHRADNA Premenné  |GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST14 Standard | Staticke VOZIDLA
VYHRADNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST15 Standard | Statické VOZIDLA
VYHRADNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST16 Standard | Statické VOZIDLA
VYNIMOCNA |Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
VYNIMOCNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST1 Standard | Staticke VOZIDLA
VYNIMOCNA ) Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST2 Standard | Statické VOZIDLA N
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Popis Typ : - o
Nazov Spec posobenia | Zat'aZzovacia skupina | Smer |DiZzka trvania
P Typ zat’azenia

VYNIMOCNA Premenné GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST3 Standard | Statické VOZIDLA
VYNIMOCNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST4 Standard | Statické VOZIDLA
VYNIMOCNA Premenné | GR5-ZVLASTNE Kratkodobé
ZATAZITELNOST5S Standard | Statické VOZIDLA

Tab. 10: Zatazovacie skupiny vo vypoctovom modely

Nazov Zat'azenie |Specifikacia Typ
LG1 Stale '
Stale | Stale _
Teplota 'Premenné| Vyberova | Uginky teploty - Tk
GR1a-TS Premenné| Vyberova | Zatazenie dopravou -gria-TS
GR1a-UDL Premenné| Vyberova |Zatazenie dopravou -gria-UDL
GR1b Premenné| Vyberova | Zatazenie dopravou - grib - jednonapravoveé vozidlo
GR3-CHODCI : Premenné| Vyberova |ZataZenie dopravou -gria - chodci + cyklisti
GR5-ZVLASTNE VOZIDLA; Premenné| Vyberova |Zatazenie dopravou - gr5 - zvlastne vozidla

3.3.3 Pratovy model konstrukcie

Na urcenie zatazitelnosti konstrukcie bol v prostredi programu Idea Statica vytvoreny
pritovy model konstrukcie ramového mosta. Model je primarne uréeny na vypocet tunosnosti
jednotlivych prierezov konstrukcie s ohladom na odstupfiovanie vystuzenia prierezu.

Model konstrukcie je vyskladany z pratov dizky prevazne 1,0 m (vzdialenost zvolena
vzhladom na spésob vystuzenia prierezu a jeho tvarovi premenlivost). Model predstavuje
1,0 metrovy vysek konstrukcie aje vrfiom zohladnena premenlivda hrubka nosnej dosky
(obr. 40). Sikmost mosta je v tomto pripade zanedbana.

I1E.|3 4 SIG[7'8!9|1D[1‘I|12|*3‘14|15116[17]18'19‘23'21!&123 24 22 26"23[

- = |

i |

: I l ! 1 i
foredzaoo D100 | 190 | soo 100 1100 | 199 L1o5 | ovoo L 109 | 900 loesioes 100 L 000 [ 409 1100 [ 100 [ 159 [ 190 L 400 | .00 [ 100 | 120 9%07¢
. A= d — d e Ld L] @ L A A = d — i Cd £ Ed A

! 25,32

Obr. 40 Schéma pratového modelu v programe Idea Statica

|

Jednotlivé praty konstrukcie modelu boli vystuzené vystuZzou podfla pévodnej projektove;j
dokumentacie (mnozstvo, typ, priemer, poloha a stav vystuze bol desStruktivhe overene
v ramci diagnostického prieskumu). Aktualny stavebnotechnicky stav mosta a vystuze bol vo
vypocéte zohfadneny 15% Ubytkom plochy vystuze. Na zadanie konkrétneho typu vystuze bol
v prostredi vypod&tového programu vytvoreny material vystuze s odpovedajicimi fyzikalno-
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mechanickymi viastnostami betonarskej vystuze 10 512 (,roxor*). Plocha pratov typu ,roxor”
bola prepocitana na kruhovy prierez s odpovedajticou plochou, pri¢om korozivny Gbytok bol
zohladneny zniZenim prierezovej plochy pritov.

Tab. 11: Zény vystuZenia v pritovom modely

Zéna P AL LT 2le Vystuzenie Posudok
[m] [m] [m]
1 0,00 0,78 0,78 A-A Ano
2 0,78 1,00 0,22 B-B Ano
3 1,00 2,00 1,00 C-C Ano
4 2,00 3,00 1,00 D-D Ano
5 3,00 4,00 1,00 E-E Ano
6 4,00 5,00 1,00 F-F Ano
7 5,00 6,00 1,00 G-G Ano
8 6,00 7,00 1,00 H-H Ano
9 7,00 8,00 1,00 -l Ano
10 8,00 9,00 1,00 J-J Ano
11 9,00 10,00 1,00 K-K Ano
12 10,00 11,00 1,00 L-L Ano
13 11,00 12,00 1,00 M-M Ano
14 12,00 12,65 0,65 N-N Ano
15 12,65 13,30 0,65 N-N Ano
16 13,30 14,30 1,00 M-M Ano
17 14,30 15,30 1,00 L-L Ano
18 15,30 16,30 1,00 K-K Ano
19 16,30 17,30 1,00 J-J Ano
20 17,30 18,30 1,00 -1 Ano
21 18,30 19,30 1,00 H-H Ano
22 19,30 20,30 1,00 G-G Ano
23 20,30 21,30 1,00 F-F Ano
24 21,30 22,30 1,00 E-E Ano
25 22,30 23,30 1,00 D-D Ano
26 23,30 24,30 1,00 C-C Ano
27 24,30 24,52 0,22 B-B Ano
28 24,52 25,30 0,78 A-A Ano
“l B T e e T |
ABBCODEE RGO 1 Nl G MMM L IGK 4 | HHG.GRFEERDCE 84

U5%001.001.001,001,001,001,DO!,OO!,DOI.OOLOD 63,001,001,001,001,001,001,001,001, :
Y = ///////f///@/ /,////09091'09,09,09}_013‘92’8(

123 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ZB29
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Nazov

Vystuzeny prierez

Vystuzenie

A-A

L

1310

z
i

______ .| »y

I
i
]
]
]
+
]
!
1
[
]
i
i

L 1000 L
4 A

Vystuz:

1525 (7522mm?) (10 512 ROXOR),
z=612 mm

4325 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
z =549 mm

4325 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
Zz=-612 mm

Strmene:

10 (10 512 ROXOR) - 400 mm

B-B

1310

L

ol | N

L 1000 L
4 A

Vystuz:

15@25 (7522mm?) (10 512 ROXOR),
z=612 mm

4325 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
z =549 mm

4@25 (2006mm3) (10 512 ROXOR),
z=-612 mm

Strmene:

210 (10 512 ROXOR) - 400 mm

C-C

L
N

1286

L

L 1000 L
4 A

Vystuz:

15@25 (7522mm?) (10 512 ROXOR),
z =600 mm

2025 (1003mm?) (10 512 ROXOR),
z =537 mm

4425 (2006mm3) (10 512 ROXOR),
z=-600 mm

Strmene:

10 (10 512 ROXOR) - 400 mm

Lo

1181

Lo

1 -

L
A

Vystuz:

1425 (7020mm?) (10 512 ROXOR),
z =548 mm

7225 (3510mm?) (10 512 ROXOR),
z = -548 mm

Strmene:

210 (10 512 ROXOR) - 400 mm
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Nazov Vystuzeny prierez Vystuzenie
r4
S— S—
r ] Vystuz:
! 12625 (6017mm?) (10 512 ROXOR),
: z =500 mm
EE § P e 1 oy 8225 (4012mm?) (10 512 ROXOR),
- ! z =-500 mm
: Strmene:
| 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
b b oo uzavrety, pre postidenie kritenia
.),r i
L 1000 |
a ]
4
o A
e e Vystus:
! 10225 (5015mm?) (10512 ROXOR),
! z = 457 mm
(] | 2
E-F S| - L .y 9225 (4513mm?) (10512 ROXOR),
- i z = -457 mm
i Strmene:
| 210 (10512 ROXOR) - 400 mm,
N S MA A A uzavrety, pre posldenie kritenia
1
L 1000 L
a A
z
. I
v & e+ o § F ¥ . .
i Vystuz:
1 8225 (4012mm?) (10 512 ROXOR),
: I z=419 mm
GG § A---=-=F === —H=y 9225 (4513mm?) (10 512 ROXOR),
[ Zz=-419 mm
| Strmene:
: 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
a2 o o 1 o o o o| . . . . .
MNe— T uzavrety, pre posudenie kritenia
l, 1000 |,
4 |
4
3 A o
[T Vystuz:
: 6225 (3009mm?) (10 512 ROXOR),
f Z = 386 mm
H-H Sl USSR - o oy 9925 (4513mm?) (10 512 ROXOR),
- 0 -i
| z =-386 mm
! Strmene:
E 22 l 2 & o 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
She—

uzavrety, pre postdenie kritenia
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Nazov Vystuzeny prierez Vystuzenie
z
S A - Vystuz:
I 6225 (3009mm3) (10 512 ROXOR),
: z =357 mm
o i 9925 (4513mm?) (10 512 ROXOR),
-1 i m————— Y
: z=-357 mm
1 Strmene:
- i 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
- T uzavrety, pre postdenie kritenia
L 1000 L
a “1
z
R i Vystuz:
[ Vst A " 4925 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
: z=333mm
2
9y - | _: ______ - 10225 (5015mm3?) (10 512 ROXOR),
~ : z=-333mm
1 Strmene:
1 leeas AP 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
< t uzavrety, pre postdenie kratenia
L 1000 L
1 ]
i Vystuz:
& 4425 (2006mm3) (10 512 ROXOR),
z=313 mm
~ 10225 (5015mm3?) (10 512 ROXOR),
K-K «
~ z=-313mm
Strmene:
o 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,

uzavrety, pre posudenie krdtenia

Vystuz:

4425 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
z=299 mm

10225 (5015mm?) (10 512 ROXOR),
Z =-299 mm

Strmene:

10 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
uzavrety, pre posudenie kratenia
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Nazov Vystuzeny prierez Vystuzenie
i Vystuz:
I i 4625 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
1 z =289 mm
I
M-M g B | S S— -y 10_025 (5015mm?) (10 512 ROXOR),
i z=-289 mm
: Strmene:
A ' 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
L 1000 | uzavrety, pre postdenie kritenia
4 A
z .
R i Vystuz:
B g 425 (2006mm?) (10 512 ROXOR),
: z=283 mm
N-N S s e -y 10225 (5015mm?) (10 512 ROXOR),
® z=-283 mm
Strmene:
e : 210 (10 512 ROXOR) - 400 mm,
4|, 1000 4L uzavrety, pre posudenie kritenia
Material vystuze:
, fic fu E ' [ Jednotkova hmotnost’ "
Nazov 3
[MPa] [MPa] [MPa] | [-1 [kg/m]
380,0 380,0 200000,0 ] 0,20 7850
10 512 fi/fyx = 1,05,60 = 250,0 1e-4,Typ: Vlozky,Povrchové charakteristiky vystuze:
ROXOR" Rebrovana, Trieda: B, . N
Vyroba: Valcované za tepla, Typ diagramu: Bilinearna s vodorovnou hornou
vetvou

Tab. 12: Prierezy pouZzité vo vypoctovom modely

|[ Symbol 1 Hodnota ' Jednotka |
Material C25/30 ,
A 1310000 |  [mm?] — f
S, 0  mm?] :
S, 0 [mm°] :
O, 187340916667 [mm®] o |_____ L ",
I, 109166666667 [mm®] B :
- cy 0 | :
Ce 0| mm , E
) Iy 378 o [m - | 10100 |
i, 289 [mm]
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‘ Symbol | Hodnota Jednotka
" Material | C25/30 .
A | 1286000 [mm’] — :
s, 0 [mm?] !
s 0 [mm’] 2
L, | 177231804667 [mm*] J [ R
L 107166666667 [mm*] i }
Cyy i 0 [mm] :
Cer 0 [mm] :
i, 371 [mm] '”'— L X L
iy 289 [mm] §
Symbol | Hodnota ' Jednotka
| Material || C25/30 2
A | 1181000 [mm?] e ‘
S, 0 [mm?] :
S. 0 [mm?] :
ly 137267728417 | [mm’] - [ B SR
ok 08416666667 |  [mm] :
Cqy 0 i [mm] I
Co 0 o [mm] | |
) 341 C [mm] T 000 ]
i, 289 C mm] ) )
Symbol '| Hodnota Jednotka
l Material C25/30 2
A 1086000 [mm?] — ‘
sy 0 [mm°] :
S 0 [mm?’] !
l, | 106735338000 [mm?] s |____ _} ______ o
I, | 90500000000 [mm®] i :
Cy 0 [mm] !
Co 0 o) | |
iy 314 [mm] o L - L
i, 289 [mm]
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Symbol Hodnota Jednotka
Material C25/30 .
A 1000000 |  [mm?3 NS :
S, 0 [mm°] '
s, o [mm?] :
ly 83333333333 |  [mm s |___ _,ji__,_ -
I, 83333333333 [mm?] 1 |
 Cy 0 mm] |
Cq: 0 [mm] | !
i 289 [mm] T o |
iz 289 [mm] K
Symbol Hodnota Jednotka
Material C25/30
A 924000 [mm?] . i
S, 0 mm? i
s 0 [mm?] :h
ly 65740752000 [mm®] .. | -
o 77000000000 [mm? | ) ﬁ
Gy 0 ' [mm] !
Cor 0 [mm] L !
iy 267 [mm] L 10100 L
o 289 mm] ' '
Symbol Hodnota Jednotka
Material C25/30
A 857000 mm? | i
s, 0 [mm’] T :
- S, 0 [mm?] :
ly 52451899417 [mm*] o e .
o, 71416666667 |  [mm' ) 1,
Cyy 0 C mm] | !
- Cy 0 [mm] L :
Iy 247 [mm] L 1000 )
g, 289 [mm]
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Symbol } Hodnota Jednotka
Material | C25/30
A 799000 mm3 :
S, 0 [mm?] T |
S, 0 o [mmY |
o 42506866583 [mm*] [ _;_A_ i .
|1 66583333333 | [mm?] [
Coy 0 i [mm] :
Cq 0 | [mm] = :
Ly 231 | [mm] k 1000, } |
i iz 289 ' [mm] |
Symbol Hodnota ! Jednotka
Material C25/30 |
A 751000 L [mm? z !
Sy 0 | [mm?] T f i
s, 0 [mm°] |
I, 35297062583 [mm*] < _: ____________ .
L 62583333333 | [mm] E :
Cy 0 [mm] i
C{gz 0 [mm] A L o L
iy 217 [mm] a ?
i 289 [mm]
Symbol Hodnota ] Jednotka
| Material C25/30 | |
A ! 712000 | [mm?] 2
Sy 0 [mm ] H— f
S, 0 [mm®] :
, || 30078677333 | [mm’] o LSS
l, | 59333333333 [mm®] i E
Cgyy i 0 [mm] :
Cz : 0 [mm] - L 1oloo |
o 206 [mm] g 7
, | 280 [mm]
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Symbol Hodnota Jednotka |
Material C25/30
A || 683000 [mm?] ,
s, 0 o mm? — f
S, 0 mm% :
L, 26550998917 [mm’] o [ e o g
I, 56916666667 [mm*] 1 E
Coy 0 [mm] ] :
Cq - 0 [mm] o |. 10'00 1
iy 197 [mm]
.|| 289 C [mm] |
Symbol Hodnota Jednotka
Material C25/30
A 663000 | [mm? .
S, 0 [mmﬁ o e f
s, 0 | mmd f
o, 24286187250 [mm*] o i
L, 55250000000 [mm?] ? E
Coy 0 [mm] | !
Cor 0 mm] | - I 1000 )
iy 13 [mm]
i 289 [mm]
Symbol Hodnota Jednotka
Material C25/30
_— A 652000 [mm?] ]
Sy 0 [mm®] . }
S, 0 - [mm?] E
I 23097317333 [mm] o -,
o, 54333333333 [mm‘ | T f
Cgy 0_ [_mm] | :
Cq 0 1 [?nm] __ " 4|_ 10I00 _ﬂl,
iy 188 [mm]
i 289 | [mm]
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Symbol : Hodnota Jednotka
Materidl | C25/30
A 650000 o mm? .
|— S, | 0 | [mm?] ' P ?
! S, ' 0 [mm?] :
1, | 22885416667 | [mm] d Pt -
l, || 54166666667 |  [mm?] ) i
Coy | 0 ' [mm] F i :
Cq: 0 ! [mm] L 1o|ua } ‘
iy 5 188 ' [mm] |
iz : 289 [mm] Jl

3.4 Rozhodujuce vnutorné sily

Pre zjednodu$enie budi v nasledujicom vypoétovom modeliuvedené len niektoré
vzorové priebehy vnatornych sil na nosnej konstrukcii. Pre vypocet vnatornych sil slizil
vypocétovy program v prostredi programu Scia Enginner. KedZe sa jedna o ramovu
konstrukciu, vyrazny vplyv na tento typ konstrukcie ma zatazenie vplyvom zmeny teploty.

Obr. 41 Priebeh ohybovych momentov od viastnej tiaze v reze nosnej konstrukcie
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256,51

Lm fimim]
ELS
coo
-Z200 00
40000
-A00 00
-E00 00
~1800 08 -
-1200.00
-1400.00
~TE00.00 -
~1800.00
208231

3
?.[§|+ | &%
- | ! . | | ‘ il

77,13

Obr. 44 Priebeh ohybovych momentov v prieénom reze v strede rozpétia od staleho
zatazenia (vozovka, rimsy, zabradlie)
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50
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Obr. 45 Priebeh ohybovych momentov v prieénom reze v strede rozpétia od TS modelu
,LM1“ pre urenie normalnej zatazitelnosti

6250
R

5:50
<

(‘]l

14

3,10

4,10

|
am0 g
250

=3}
-

-

8

Obr. 46 Priebeh ohybovych momentov v prienom reze v strede rozpéatia od UDL modelu
,LM1“ pre uréenie normalnej zatazitefnosti

B
16,87

1867

alser

1667

T 41687
416,67

41667

667

e

183,65

Obr. 47 Priebeh ohybovych momentov v prieénom reze v strede rozpétia od modeiu
900/150 pre uréenie vyhradnej zatazitelnosti
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4444
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14
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M4

276,61

Obr. 48 Priebeh ohybovych momentov v prieénom reze v strede rozpétia od modelu
3000/240 pre urenie vynimoénej zatazitelnosti

3.5 Vypocet zat'azitefnosti mosta

Vypocet zataZitefnosti mosta bol realizovany v prostredi vypoétového programu Idea
Statica, kde bol vytvoreny pritovy model konstrukcie. Prvkom modelu boli priradené
vnutorné sily (obalky vnuatornych sil podfa jednotlivych zatazeni) ziskané z dosko-stenového
modelu. Nasledne boli vytvorené kombinacie tychto vnitornych sil. Po zadani vystuze
v jednolivych rezoch boli stanovené tnosnosti prierezov a iteraénym vypoétom vypogitané

zatazitelnosti nosnej konstrukcie mosta.

Tab. 12: ZataZovacie stavy vo vypoétovom modely

Meno Typ Skupina zat’azenia

SW Stalé LG1

Stale zatazenie - Stalé LG2

WN-TS-OBALKA MAXIMUM | Premenné | gria- TS

WN-UDL - o | Premenné | gr1a- UDL

WR-Vyhradna zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM | Premenné | gr5 - zviastne vozidia

WE-Vynimo&na zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM Premenné | gr5 - Zvlastne vozidla
Teplota-Ochladenie Premenné | Teplotny - Tk N

Teplota-Oteplenie Premenné Teplotny - Tk
_Teplota-Ochladenie nerovnomerné 7 Premenné Teplotny - Tk o

Tep!ota—OtepIenié nerovnomerné Premenné Teplotny?k : )

WN-TS-OBALKA MINIMUM ‘Premenné | grla-TS
_WR-Vyhradné zatazitelnost-OBALKA Minimum i i Premenné gr5 - Zvlastne vozidla
_WE-Vynirﬁoéné zatazitelnost-OBALKA MINIMUM Premenné gr5 - Zvladtne vozidla
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3.5.1

(=]

Normalna zat'azitefnost’

o
=
—

—..__—-_L-._-l-_l

B O B O O O O

[

123 4567 8 9 10111213 141516 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 2X329

Sthrnné posudenie rezov

. - . av s |
‘ Na;nepp;:z;:we;sn F_; '}:]1 r[::]T ; Kombinacia | Typ posudku Ho;z; 2 Posudok 1|
"Rez 1(0,01m) 061|320 196 WN(1) Unosnost N-M-M | 100,0 OK
i Pozicia ‘ Kombinacia | Typ posudku HoE:(l)/l:]o L] Posudok i
" Rez2(0,50m) | WN(1) " Unosnost N-M-M 90,0 OK
Rez 3 (1,01m) ! WN(1) Unosnost’ N-M-M 89,8 OK
Rez 4 (2,01m) WN(1) Unosnost N-M-M 89,4 | OK
Rez 5(3,01m) WN(1) Unosnost N-M-M 85,5 i OK
Rez 6 (4,01m) WN(1) Unosnost N-M-M 799 | OK
Rez 7 (5,01m) WN(6) Unosnost N-M-M 74,1 OK
Rez 8 (6,01m) WN(6) Unosnost N-M-M 64,5 OK
Rez 9 (7,01m) WN(94) Unosnost N-M-M 36,0 OK
Rez 10 (8,01m) | WN(132) Unosnost N-M-M 42,0 g OK |
Rez11(9,01m) |  WN(138) |  Unosnost N-M-M 584 | OK |
| Rez12(10,00m) |  WN(138) Unosnost N-M-M 727 | OK !
Rez 13 (11,01m) WN(138) Unosnost N-M-M 83,2 i OK i
Rez 14 (12,05m) WN(138) Unosnost N-M-M 88,7 OK |
Rez 15 (12,64m) WN(138) Unosnost N-M-M 89,3 OK I
Rez 16 (13,29m) WN(138) Unosnost N-M-M . 87,6 OK |
Rez 17 (14,29m) WN(138) Unosnost N-M-M | 80,6 OK |
Rez 18 (15,29m) WN(138) Unosnost N-M-M 68,7 OK |
Rez 19 (16,29m) WN(138) Unosnost N-M-M 53,2 OK |
Extrémny posudok rezu pre poziciu: Rez 1 (0,01m)
Rozhodujuci typ posudku | Kombinacia [T::;’] [?(AI\EI‘:]’:’] [\IZENd] HOF)Z]O = Posudok
Unosnost N-M-M WN(1) -574,0 |+ -3869,3 @ 375,7 | 100,0 OK
Kombinacia [r:ﬁ:] [L’I;:;’] i [\Iiﬁj] HO;Z]O = Posudok
Unosnost N-M-M
WN(1) 5740 | 38693 | 3757 | 100,0 oK

!
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Kritické kombinacie vybrané pro postidenie rezov
ALY N M, V, '
typ zat'aZenia [KN] [kNm] [KN] ‘

WN(1): 1,35*SW+1,35*Stale zatazenie+nT*1,35*"WN-UDL+0,90*Teplota-Oteplenie+nT*1,35*WN- |
TS-OBALKA MINIMUM

375,7
0,0
5

Stale -574,0 - 27389 |
Premenné R 00| -278,8 o
Doprava ‘0,0 1 -851 ,6
3.5.2 Vyhradna zatazitefnost’
m»
[ I

AEO.00.0.00.00).00).00).00).0).00).00,€5€).001.003 091 004.001.001.005.001,004,00, Wgr s
123 4567 8 91011121314151617 18192021 2223 24 25 26 22829
Suhmné posudenie rezov

Najne;::'ll:::wejs: ?_; ';:]1 I[\:]T ' Kombinacia | Typ posudku Ho;/r:r | posudok ?
Rez 1 (0,01m) 0,69 | 90,0 | 62,2 WR(212) Unosnost N-M-M 99,9 OK
Pozicia Kombinacia ! Typ posudku Ho;/r:]o L] Posudok |1
Rez 2 (0,50m) WR(212) Unosnost’ N-M-M 90,0 OK
Rez 3 (1,01m) WR(212) Unosnost N-M-M 89,9 oK
Rez 4 (2,01m) WR(212) ) Unosnost’ N-M-M 89,8 ) OK
Rez 5 (3,01m) WR(212) “Unosnost N-M-M 86,0 OK
Rez 6 (4,01m) WR(212) Unosnost N-M-M | 80,9 OK
Rez 7 (5,01m) WR(212) ~ Unosnost N-M-M 73,4 OK
Rez 8 (6,01m) WR(212) ~ Unosnost N-M-M 60,9 oK
Rez 9 (7,01m) WR(239) Unosnost N-M-M 29,8 OK
Rez 10 (8,01m) WR(306) Unosnost N-M-M 35,6 oK |
| Rez 11(9,01m) WR(274) “Unosnost N-M-M 525 |  OK
Rez 12 (10,01m) WR(274) Unosnost N-M-M 67,1 oK
"Rez13(11,01m) |  WR(274) Unosnost N-M-M 77,9 oK
* Rez 14 (12,05m) WR(274) Unosnost N-M-M 83,6 oK
Rez 15 (12,64m) WR(274) Unosnost N-M-M 84,2 oK
Rez 16 (13,29m) WR(274) Unosnost N-M-M 82,5 OK
Rez 17 (14,29m) WR(274) Unosnost N-M-M 753 | oK
Rez 18 (1529m) |  WR(274) Unosnost N-M-M 63,1 OK
Rez 19 (16,29m) WR(274) |  Unosnost N-M-M 47,3 oK
Zdruzenie pre diagnostiku mostov ‘@—ETRLJM AT i.‘ se
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Extrémny posudok rezu pre poziciu: Rez 1 (0,01m)

ol 7 i NEd MEd,y vEd Hodnota
Rozhodujlci typ posudku | Kombinacia [KN] [KNm] [KN] (%] Posudok
Unosnost N-M-M WR(212) -574,0 | -3868,1 | 375,7 99,9 OK

el NEd MEd,y VEd Hodnota !

Kombinacia [KN] [kNm] [kN] [%] Posudok I
Unosnost N-M-M
WR(212) -5740 | -3868,1 3757 | 99,9 0K
Kritické kombinacie vybrané pro postdenie rezov
& . N My VZ i
typ zat’azenia [KN] [kNm] [KN] i

WR(212): 1,35*SW+1,35*Stale zatazenie+0,90*Teplota-Oteplenie+nT*1,35%1,35*WR-Vyhradna
| zatazitenost-OBALKA Minimum

Stale ; -574,0 -2738,9 375,7
| Premenné 0,0 -278,8 0,0
| Doprava 0,0 -850,4 0,0 |

3.5.3 Vynimocna zat'azitefnost’

Q
o

a— =

0,Bi32005,00,001.03,09.00, 03 091,001,005 00 563,0),001.09,00),09.051.00,00. 001,00 W75
18 456 7 8 910111213141516 17 18 192021 22 23 24 25 26 2§829

Suhmné posudenie rezov

Najnepporli:::lve15| '[1_; ';2]1 IE]T ’ Kombinacia = Typ posudku Ho;/r:]o | posudok
Rez 1 (0,01m) 0,42 | 320,0 | 133,0 % WE(330) Unosnost N-M-M|  100,0 OK
Pozicia | Kombinacia | Typ posudku i Ho;/r:;: tau Posudok
Rez 2 (0,50m) WE(330) Unosnost N-M-M | 89,8 OK
Rez 3 (1,01m) WE(330) Unosnost N-M-M 89,4 OK |
Rez 4 (2,01m) WE(330) Unosnost N-M-M 88,5 OK |
Rez 5 (3,01m) | WE(330) _ Unosnost’ N-M-M 83,7 OK |
| Rez 6 (4,01m) | WE(330) ' Unosnost N-M-M 76,8 OK |
Rez 7 (5,01m) WE(330) ' Unosnost N-M-M 66,8 _ OK
? Rez 8 (6,01m) WE(330) Unosnost N-M-M 50,0 i OK
[ Rez 9(7,01m) WE(370) Unosnost N-M-M 249 | OK
| Rez 10 (8,01m) WE(384) Unosnost’ N-M-M . 29,5 | OK
Rez 11 (9,01m) WE(@372) | Unosnost N-M-M | 436 | OK
Rez 12 (10,01m) WE(372) Unosnost’ N-M-M 55,7 oK
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]

Pozicia Kombinacia Typ posudku Ho;/n]o 4 Posudok |

0

Rez 13 (11,01m) WE(405) Unosnost N-M-M 67,3 OK
Rez 14 (12,05m) WE(405) Unosnost N-M-M 73,5 OK
Rez 15 (12,64m) WE(405) Unosnost N-M-M 74,2 OK
Rez 16 (13,29m) WE(405) Unosnost N-M-M 72,4 ' OK
Rez 17 (14,29m) WE(405) Unosnost N-M-M 64,7 OK
Rez 18 (15,29m) WE(372) Unosnost’ N-M-M 51,8 OK
Rez 19 (16,29m) WE(372) Unosnost N-M-M 38,6 OK

Extrémny posudok rezu pre poziciu: Rez 1 (0,01m)

Ty = NEq Mea,y Ves | Hodnota 1
Rozhodujici typ posudku | Kombinacia [kN] [KNm] [KN] %] Posudok |
Unosnost N-M-M WE(330) -574,0 | -3870,8 | 375,7 100,0 OK

At i NEd . MEd,y vEd Hodnota

Kombinacia I [kN] | [KNm] [kN] 1%] Posudok
Unosnost N-M-M
WE(330) ] -574,0 ’ -3870,8 ] 375,7 I 100,0 | OK
Kritické kombinacie vybrané pro posotidene rezov
B o N My V,
typ zat'azenia [kN] [kNm] [kN]

WE(330): 1,35*SW+1,35*Stale zatazenie+0,90*Teplota-Oteplenie+nT*1 35" WE-Vynimo&na
zatazitelnost-OBALKA MINIMUM

| Stale -574,0 -2738,9 375,7
Premenné ' 0,0 - -278,8 0,0 |
' Doprava _ ' 0,0 R -853,1 0,0

3.5.4 Skupiny ZS pre vypocet zataZitefnosti a pouzité parcialne suéinitele

Skupiny stalych zat’azeni:

! ? YG, sub YG, inf §
; Nazov [-] 1 [-1

LR LG1 1,35 1,00 1,00
SW, Stale zatazenie (

Skupiny premennych zat'azeni

| | Y ¥ v oy,

Nazov Typ Zat'aZenie g ! g \ 2
B 01| M1
LR grta- TS Vyberova gria-TS| 1,35 } 0,75 i 0,75 | o,oﬂI

WN-TS-OBALKA MAXIMUM: 5= 1,00 M1 =320t
WN-TS-OBALKA MINIMUM: & = 1,00: M1 = 32,0 t

LR gria - UDL Vyberova i gria - UDL ; 1,35 ] 0,40 ] 0,40 | 0,00 ]

WN-UDL: 5= 1,00, M1 = 32,0t ]
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, S Yq Y, v, Y,

Nazov Typ Zat'azenie H H] [l [
| LR gr5 - Vyberova gr5 - Zvlastne vozidla 1,35 0,00 0,00 0,00 '|

Zvlastne WR-Vyhradna zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM: 5 = 1,35; M1 = 90,0 t

vozidla | WE-Vynimo&na zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM: 3 = 1,00; M1 = 320,0 t |
! WR-Vyhradna zat’aiitel’nost’-OBAll_KA Minimum: & =1,35; M1 =90,0t |
WE-Vynimocna zatazite/nost-OBALKA MINIMUM: 8 = 1,00; M1 = 320,01t _
| LR Teplotny - Vyberova Teplotny - Tk I 1,50 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
Tk ' ' ‘

Teplota-Oteplenie nerovnomerné

Teplota-Ochladenie, Teplota-Oteplenie, Teplota-Ochladenie nerovnomerne,

3.5.5 Kombinacie pre vypocet zat'azitefnosti

Nazov Typ

Vyhodnotenie

Zatazitelnost’

WN | MsU zakladné

Norma, (6.1

0)

Normalna

| SW; Stale zataZenie; WN-TS-OBALKA MAXIMUM; WN-TS-OBALKA MINIMUM; WN-UDL;
Teplota-Ochladenie; Teplota-Oteplenie; Teplota-Ochladenie nerovnomerné; Teplota-Oteplenie

nerovnomerneé

WR MsU zakladné

i Norma, (6.10)

Vyhradna

SW: Stale zatazenie; WR-Vyhradna zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM; WR-Vyhradna

zatazitelnost-OBALKA Minimum; Teplota-Ochladenie; Teplota-Oteplenie; Teplota-Ochladenie

nerovnomerné; Teplota-Oteplenie nerovnomerné

WE [ MsU zakladné

* Norma, (6.10)

’ Vynimo¢na

SW:; Stale zatazenie; WE-Vynimo&na zatazitelnost-OBALKA MAXIMUM; WE-Vynimo¢na

zatazitelnost-OBALKA MINIMUM; Teplota-Ochladenie; Teplota-Oteplenie; Teplota-Ochladenie

nerovnomerné; Teplota-Oteplenie nerovnomerné

3.6 Vyhodnotenie zat’azitel'nosti

Pri statickom prepoéte zatazitelnosti bol pouZity priestorovy vypoctovy model pre zistenie
¢o najpresnejSej odozvy konstrukcie na jednotlivé druhy zatazeni. Nasledne bol vyuZity
prutovy model na vypocet Unosnosti konstrucie a jej zatazitelnosti.

Pri prepoéte zataZitelnosti boli zanedbané zatazenie vetrom a snehom, kedze tieto
zataZenia nemaju zasadny vplyv a vzhlfadom na hodnoty inych zatazeni si zanedbatelné.
Na zaklade statického prepoctu bola stanovena zatazitelnost konstrukcie a to:

Tab. 13: Prehlad vyslednej zatazitelnosti mosta

o = nr M1 NT
Druh zat’azitefnosti: [ i ]
Normalna 0,61 32,0 19,6
Vyhradna 0,69 90,0 62,2
Vynimocna 0,42 320,0 133,0
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4 Urcenie stavebno-technického stavu mosta

Stavebnotechnicky stav mostného objektu bol uréeny na zaklade vyhodnotenia portch
mostného objektu aich zavaznosti. V nizSie uvedenych tabulkdch su uvedené vybraté
poruchy zistené pri podrobnej prehliadke mostného objektu. Ku kazdej poruche je uvedené
Cislo skupiny porich podla zoznamu portich z TP 061 [12], jej ndzov a hodnotiaci stupen.

Vysledne hodnotenie stavebnotechnického stavu mostného objektu zodpoveda
najvy$§Siemu hodnoteniu zo vSetkych hodnoteni portch.

A. Celkové posobenie
€. poruchy nazov poruchy hodnotenie
104 Nadmerné chvenie A%
Celkové hodnotenie za cast’ A v
B. Spodna stavba
€. poruchy nazov poruchy hodnotenie

301 Vykvety [l
302 Inkrustacie \Y
304 Zaclony \%
311 Lokalne naplchanie \
312 Odlamovanie beténu Vi
314 Obrusovanie fil
315 Rozpad VI
316 Erdzia betonu u€inkom pridiacej vody 1\
328 Kaverna v
343 Karbonatizacia betonu \Y
345 Biologicka korézia beténu v
502 ObnaZena betonarska vystuz v
511 Korézia betonarskej vystuze v
512 Zoslabnuta betonarska vystuz v
513 Uplne porusena betonarska vystuz Vi

Celkové hodnotenie za éast' B Vi

C. Nosna konstrukcia
€. poruchy nazov poruchy hodnotenie

301 Vykvety \
302 Inkrustacie Vi
304 Zaclony \%
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C. Nosna konstrukcia
¢. poruchy nazov poruchy hodnotenie

311 Lokalne naplichanie \Y
312 Odlamovanie betonu \Y
313 Odlupovanie \Y
315 Rozpad VI
321 Povrchové sietové trhlinky \%
322 Pozdizne trhliny VI
325 Trhliny nad vystuZou Vi
343 Karbonatizacia betdnu \%
502 Obnazené betonarska vystuz VI
511 Kordzia betonarskej vystuze \%
512 Zoslabnuta betonarska vystuz \|
513 Uplne poruéena betonarska vystuz v

Celkové hodnotenie za ¢ast’' C Vi

D. Mostny zvrSok
¢. poruchy nazov poruchy hodnotenie

311 Lokaine napuchanie \
312 Odlamovanie beténu \
313 Odlupovanie \
315 Rozpad VI
321 Povrchové sietove trhlinky v
343 Karbonatizacia beténu \
424 Korozivhe zvacsovanie v
426 Prederavenie u¢inkom korézie Vi
447 Deformacie, poskodenie, kradez \Y
502 Obnazena betonarska vystuz v
511 Korézia betonarskej vystuze v
512 Zoslabnutéa betonarska vystuz \Y)
513 Uplne porusena betonarska vystuz [\
601 Vyhladenie povrchu vozovky v
607 Vytlky na vozovke i
609 Lokalny hrbofl v
610 Zvinenie povrchu vozovky \Y
612 Priecne trhliny ]
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D. Mostny zvrsok
¢. poruchy nazov poruchy hodnotenie
621 Netesnost zalievok $kar (obrubnikoch a pod.) \Y
622 Poskodeniefrozpad obrubnika v
651 Nadmerna hribka vozovky %
653 Znecistenie vozovky Hl
Celkové hodnotenie za ¢ast' D Vi
E. LoZiska kliba a iné ulozenie
€. poruchy nazov poruchy hodnotenie
nenachadzaju sa, nebolo hodnotené
F. Mostné zavery
€. poruchy nazov poruchy hodnotenie
nenachadzaju sa, nebolo hodnotené
G. Odvodnenie mosta
€. poruchy | nazov poruchy hodnotenie
907 Upchatie odvodfovacov \%
908 Prenikanie vody vedla odvodfiovagov \%
909 Poskodenie odvodriovadov Vi
913 Nefunk&né alebo poskodené rigoly v
Celkové hodnotenie za ¢ast' G Vi
H. Ostatné prisluSenstvo mosta
€. poruchy | nazov poruchy hodnotenie
1001 Poskodenie protikoroznej ochrany kovovych prvkov 1]
1002 Korézia kovovych Gasti \Y|
1003 Poskodenie narazom i
1005 Uvolnené upevnenie alebo spojenie prvkov v
Celkové hodnotenie za éast' H Vi
J. Okolie mosta
€. poruchy | ndzov poruchy hodnotenie
1101 Er6zia svahov v
1105 Po3kodenie obkladu svahov v
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J. Okolie mosta

¢. poruchy | nazov poruchy hodnotenie
1106 Neziaduca vegetacia "
1121 Znecistenie Uzemia v okoli mosta 1l
Celkové hodnotenie za cast’' J v

|. Cudzie zariadenie

€. poruchy nazov poruchy hodnotenie

nenachadzajl sa, nebolo hodnotené

Z uvedenych vysledkov prehliadky mostného objektu vyplyva Ze mostny objekt je
v si¢asnom stave zatriedeny do stupnia VI - Velmi zly, ¢o podla TP 060 [13] znamena, zZe
na moste sa vyskytuji poruchy ovplyviujuce zatazitelnost mosta. Poruchy zniZujuce
zatazitelnost su odstranitelné vymenou alebo doplnenim chybajucich &asti konStrukcie.
Odstranenie porich si bude vyZadovat naroéné a pomerne velké zasahy do konstrukcii.
Progndéza vyvoja poruch je nepriazniva a predpoklada sa postupna rychla degradacia
materialov poskodenych konstrukcii.
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5 Urcenie zostatkovej zivotnosti

Pri hodnoteni jednotlivych Casti mostného objektu moZno oznadit’ rozhodujlice &asti pre
hodnotenie celkového stavu nasledujucimi stupfiami stavebno-technického stavu:

Cast mosta Stave_bn:t,;tschniﬁ:_ki Vahové siidinitele a,
A — Celkové pésobenie v 0,14286

B — Spodna stavba Vi 0,23810
C-NK \ 0,23810

D — Mostny zvrsok \! 0,11905

E — LoZiska, kiby a iné ulozenie -

F — Mostné zavery -

G — Odvodnenie mosta \ 0,04762

H — Ostatné vybavenie \Y| 0,04762

| — Cudzie zariadenie -

J — okolie mosta v 0,02380

spolu: 39 spolu: 0,85715

Index bezpeénosti IBM = 6

Index stavebno-technického stavu ISTS = 4,83

Rok postavenia mosta je uvadzany v mostnom liste 1958, vek mosta je 61 rokov.

Vypodlet zostatkovej Zivotnosti mosta podla TP 077 [19]:

Metoda 1:

Zadané veliciny

IBM 6 |ISTS 4,83

t (roky)

61 |t (roky) 100

Podmienka: IBM 2 ISTS IBM 2
Koeficient adekvatnosti hodnotenia IBM

priloha 3, tab. 6, TP 077 A=
Koeficient adekvatnosti hodnotenia ISTS
priloha 3, tab. 6, TP 077 ARRLT=

Uroveii degradacie podfa IBM
priloha 3, tab. 7, TP 077 t,/°M =

’

Uroven degradacie podla ISTS
priloha 3, tab. 7, TP 077 £,STS =

Zostatkova Zivotnost’ mosta
AkA®M=1,0->D=100-t
Ak A{IBM =0,5-> D'IBM =100 - t,B¥
Ak AP = 0,0 > D{®™ = t.(In (7)/n (IBM) - 1)
v

IBM
Dt =

4,83

0,5

100

90

5,25 rokov
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v
AKAS® =1,0->D°°=100-t

Ak Atls-rs =05-> mISTS =100 - tk|s1's

Ak AS™S = 0,0 -> D/S™ = t.(In (7)In (ISTS) - 1)

v
Dise = 10,00 rokov
v
DT, = min (D;®"; D;°™) DT, = 5,25 rokov
Metoda 2:
Zadané veli¢iny
IBM 6 |ISTS 4,83 t (roky) 61 |t (roky) 100
Podmienka: IBM = ISTS IBM = 6
Zostatkova zivotnost’ mosta
Aiw = 1/[(8 - IBMY*.(8 - ISTS).0,1] A 0,2316
Ay = 1/[(8 - ISTS)?.(8 - IBM).0,1] Asts = 0,4976
v
Dtiam = (f - £).[1/(1+t)"®M] Dtgw = 14,99 rokov
Dtists = (t - ).[1/(1#)¥5™] Dtisrs = 5,00 rokov
v
Dt = min (Dtigy; Dlists) Dt = 5,00 rokov

Na vypocet hodnoty zostatkovej Zivotnosti boli pouzité dve metody v sulade s TP 077 [19].
Rozhodujtica pre dany objekt je metdda &. 1, ktora je prisnejsia. Z uvedeného dévodu potom

zostatkova zivotnost mostného objektu je 5,25 rokov.

Poznamka k vypoditanej zostatkovei Zivotnosti:

Vypoéitana zostatkova zivotnost je 5,25 rokov. V slvislosti s uvedenou zivotnostou
(a principom vypoctu) je si potrebné uvedomit, ze zostatkova Zivotnost neuvadza Cas, po
uplynuti ktorého déjde ku zritenia mosta, ale uvadza Ccisto ,teoreticky” Cas, ktory
pravdepodobne ostava mostu do dosiahnutia stupfa technického stavu oznaceného ,VII¥,
kedy most prestava sluzit a bude nevyhnutna jeho komplexnd rekonstrukcia pripadne

prestavba s vymenou poskodenych nosnych &asti mostného objektu.
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6 Navrh opatreni

Na predmetnom mostnom objekte sa navrhuje vykonat nasledovné opatrenia, pripadne
stavebné opatrenia na zlep$enie existujlice stavebno-technického stavu:

Okamzité opatrenia

Osadit aktualne dopravné znalenie informujice o zatazitelnosti. Odporuéa sa zvazit
variant s ponechanim existujuceho znadenia, ktoré je prisnejSie ako su vypoéitané hodnoty
zataZitelnosti. Nezanedbavat udrzbu mostného objektu. Vyfrézovat a opravit kryt vozovky
na moste a v prifahlych Gsekoch komunikacie.

Dlhodobé opatrenia

S ohladom na stavebno-technicky stav mostného objektu sa odporu&a zaéat s pripravou
komplexnej rekon$trukcie mostného objektu. Hlavné nosné prvky mosta nie s v stiéasnosti
posSkodené natolko, aby nebola mozna ich sanacia bez nutnosti ich vymeny. V pripade
odkladu rekonstrukcie mosta vSak moézZe dochadzat k postupnému zhorSovaniu portch,
najma vplyvom zatekania.

Pri viacrotnom odklade rekonstrukcie mosta, véak méze déjst ku takému poskodenie
konstrukénych prvkov mosta, Ze rekonstrukcia si vyZiada nasobne vysSie finanéné
prostriedky.

Navrh riesenia a odhad nakladov

Na mostnom objekte bude potrebné v ramci komplexnej rekonstrukcie realizovat prace,

ktoré budu zahrriova:

» Vyblranie vozovky a podkladnych vrstiev vozovky aZ na nosni konstrukciu,

e Vybdranie rims (zvislé a vodorovné &asti), odstranenie zabradli:

e Vyblranie vyrovnavacieho betonu, izolacie a zdegradovaného beténu nosnej
kon&trukcie mosta,

e Vyblranie zdegradovynych ¢asti kridiel, osekanie rozpadnutého beténu,

¢ Vyblranie prechodovych oblasti mosta,

* Realizacia kotevnych blokov za rubom ramovych stojok, vratane ich zaloZenia na
mikropilétach,

» Realizacia zosilnenia nosnej ramovej konstrukcie pridavnym externym predpatim
umiestnenym pod doskou ramu (pokial to umoznia prietoéne pomery rieky Revica pod
mostom Qgp),

e Osadenie novych odvodriovadov,

*» Realizacia dobetonavky nosnej konstrukcie spriahnutou Zelezobeténovou doskou,

* Realizacia izolacie nosnej konstrukcie,

 Realizécia odvodnenia rubu opér a prechodovych dosiek,

* Realizacia rims, vrstiev vozovky, osadenie schvalenych zachytnych bezpeénostnych
zariadeni,

e Kompletn sanaciou v8etkych pohladovych ploch nosnej konstrukcie, tloZznych prahov
spodnej stavby mostného objektu (opory a kridla mosta),

e Zriadenie pristupu pod mostny objekt (nové revizne schodisko),
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o Upravu terénu pod mostom a v okolia mosta, opravu opevnenia svahovych kuzelov.

Predpokladané naklady za rekonstrukéné a sanaéné prace popisané vyssie boli vyéislené
v nasleduijlicej vyske (na Urovni s DPH):

Polozka Predpokladané naklady
Frézovanie a buranie vozovky 8 tis. €
Buranie betdn/Zelezobetén 37 tis. €
Zemné prace 17 tis. €
Mikropiloty, zakladanie 36 tis. €
Zelezobetdn na opory a kridla 28 tis. €
Zosilnenie externym predpatim 133 tis. €
Spriahajica doska 22 tis. €
Prechodové dosky 5tis. €
Odvodnenie 4 tis. €
Prechodova oblast 14 tis. €
Rimsy 7 tis. €
Zachytné a bezpeénostné zariadenia 28 tis. €
[zolacie a vozovka na moste 14 tis. €
Vozovka v napojeni na komunikaciu 14 tis. €
Upravy pod mostom 9 tis. €
Obchadzkova trasa 218 tis. €
Ostatné nestavebné prace (10%) 59 tis. €
Spolu s DPH 653 tis. €

Organizacia dopravy pocas stavby

Vzhlradom ku charakteru stavby je predpoklad, ze projektant rekonstrukcie mosta navrhne
realizaciu stavebnych prac pri jeho Uplnej uzavierke. Rekonstrukcia po polovi€kach by bola
vzhladom ku naroénejSej technoldgii komplikovana. Doprava pocas stavby bude
presmerovana na do¢asnu obchadzkovt trasu vybudovanu popri mostnom objekte.
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7 Zaver

Pocas obhliadky mostného obiektu boli vvkonané préce spojené s:

e Zistenim zakladnych fyzikalnych charakteristik beténu mostnej konstrukcie (pevnost
v tlaku, karbonatizacia, mnozstvo chloridovych iénov),

o Zistenim vystuZenia jednotlivych €asti konstrukcie (betonarska vystuz),

» Vykonanim podrobnej prehliadky mostnej kon$trukcie so zdokumentovanim v&etkych
vad a pordch,

e Zistenim skladby mostného zvrsku (vrstvy vozovky),

Dosiahnuté vysledky merani a diagnostickych prac st podrobne uvedené v kapitolach
24a2b5.

Vyhodnotenie z hladiska bezpednosti cestnej premavky:

Mostny objekt je zatriedeny do stavu VI, o zodpoveda velmi zlému technickému stavu.
Konstrukcia mostného objektu v st¢asnom stave spifla v obmedzenej miere zakladné
podmienky kladené v st¢asnosti platnymi normami a predpismi ohladne bezpeé&nosti
premavky na mostnych objektoch. Premavka po mostnom objekt je v8ak pri dodrziavani
stanovenej zataZitelnosti mozna bez dalsich obmedzeni.

Vvhodnotenie z hladiska zataZitelnosti:
Zatazitelnost mostného objektu je nasledovna:

Normaina zatazitelnost’ W,=19,60t (znizena hodnota)
Vyhradna zatazitenost: W:=62,20t (znizena hodnota)
Vynimoc¢na zatazitelnost: W, = 133,00 t (znizena hodnota)

Zatazitelnost bola stanovena pre nosnd kondtrukciu mosta. Prepocdet zatazitelnosti bol
vypracovany na zaklade zamerania mosta a Gdajov z diagnostického prieskumu.

Ako vyplyva z prepoétu normdlna zataZitelnost je 19,60 t, ktora stanovuje najvyssiu
pripustnd hmotnost jedného vozidla pohybujiceho sa po vozovke na mostnom objekte, bez
obmedzenia poctu a polohy vozidiel.

Vyhradna zataZitefnost je 62,20 t, tato hodnota stanovuje najvy3siu pripustnd hmotnost
jediného vozidla na moste.

Zostatkova zivotnost bola vypoéitana na 5,25 roka.

V Ziline, diha 21.08.2019
Ing. Ivan Dreveny, PhD.

Ing. Daniel Papan, PhD.
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PROTOKOL O SKUSKE & 10— A —2019

Meno zakaznika : DAQE Slovakia s. 1. 0.
Adresa zakaznika : Univerzitna 8498/25, 010 08 Zilina
Oznadenie skiasaného materialu (konStrukeie): Betdnové valce z mostného objektu e. &. M4767.01 059-54 -

Podsucha — tidaje poskytnuté objednavatelom.

Datum prijatia skaSaného materialu: 14.5.2019

Datum vykonania skasky: 23.5.2019

Nazov skasky a &islo normy, alebo identifikacny udaj skasobnej metédy:

STN 73 1317 Stanovenie pevnostt betonu v tlaku.

Udaje o odbere vzoriek (strucny vysledok prehliadky konstrukeie):

Skiisobné vzorky odobral objednavatel. Vzorky prevzal: Frantisek Bahleda. Znadenie vzoriek v zmysle znadenia

objednavatel'a. Vzorka V2 bola rozdelend na dve (V2h — bliZsie k povrchu, V2d — vzdialenejsia Cast’ od povrehu)

Klimatizacia a oSetrovanie vzoriek (prostredie v ktorom sa nachadza konstrukcia):
Skusobna vzorka bola uloZend v laboratérnom prostredi.

Pouzity skiaSobny pristroj (meracie zariadenie, meradlo), jeho metrologicka nadvaznost’:

Skasobny pristroj/meradlo Eviden¢na Kalibraény certifikat ¢. Platnost’ kalibricie do
karta
Skusobny lis 12 0292/323.04/17 24.10.2019
Vahy stolové kombinované 52 918/323.03/17 07.11.2019
Posuvné meradlo 3572 PO021/19 22.052022
ZavaZie ocelové beZné 3872 919/323.03/17 07.11.2019
Teplomer ALMEMO 2590 48/2 4367P/17 18.09.2022

Metrologicka nadvéznost’ skuSobnych pristrojov je popisand v evidenéne] karte meradiel.
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Odchylky od normalizovaného skisobného postupu a vietky okolnosti, ktoré mohli

mat’ vplyv na vysledok skiSky:  vzorka V2h obsahovala zrma kameniva vaésie ako 30 mm.
vzorka V2d obsahovala zrna kameniva védsie ako 52 mm.
vzorka V3 obsahovala zrna kameniva vi¢sie ako 30 mm a prie¢ne trhliny
vzorka V4 obsahovala zra kameniva vigsie ako 25 mm.
vzorka V6 obsahovala zma kameniva vassie ako 36 mm.
vzorka V7 obsahovala zrna kameniva vi&sie ako 46 mm a trhliny po obvode
kameniva.

Udaje o presnosti - neistote merania: Rozsirena neistota (k=2)
U =2,5 % z vypoéitanej hodnoty

Zistené vysledky merania:

Rugfery Sila pri
V";.' ka [mm] porufeni | Plocha | 1. D\R;ng] 5 kepew | © e‘?{ﬁ;};’;"‘“
b viska x| e
V2h 98.9 148.5 238.8 7682 0.946 294 1.2 353
vad 99 155 269.4 7698 0.954 334 1.2 40.1
V3 99 200 128.8 7698 1.002 16.8 1.25 21.0
V4 99 142 3354 7698 0.937 40.8 1.15 46.9
V6 99 150 3754 7698 0.948 46.2 1.15 53.1
V7 99 132 191.6 7698 0.923 23.0 1.25 28.7

Vyhlasenie:

Vysledky skusok sa tykaju len predmetu skiisky. Protokol o skuske méZe byt reprodukovany len cely,
Jeho jednotlivé &asti iba s pisomnym sithlasom Sktgobného laboratéria Stavebnej fakulty.

Datum vystavenia protokolu: 24.05.2019

Meno a podpis pracovnika (pracovnikov), ktory vykonal skasku: Ing. Frantisek Bahleda, PhD.
Meno a podpis pracovnika, ktory kontroloval protokol: Ing. Jozef Joit, PhD.

Meno a podpis vediiceho SkiuSobného laboratéria Stavebnej fakulty,
schval’'ujuceho protokol: Ing. Frantisek Bahleda, PhD.

Q

- koniec protokolu -



