ZILINSKA UNIVERZITA
Skusobné laboratorium
Stavebnej fakulty

Laboratérium ¢.: 2
Adresa: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
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Reg. No. 076/S-080

Zakazkové Cislo: 9/2019/SL

PROTOKOL O SKUSKE

Meno zakaznika

Adresa zakaznika

: DAQE Slovakia s. 1. 0.

Celkovy pocet listov 02
List ¢islo i1

¢. 10-A-2019

: Univerzitna 8498/25, 010 08 Zilina

Oznacenie skiSaného materidlu (konStrukcie): Betonové valce z mostného objektu e. ¢. M4767.01 059-54 -

Podsucha — tidaje poskytnuté objednavatel'om.

Datum prijatia skiSaného materialu: 14.5.2019

Datum vykonania skasky: 23.5.2019

Nazov skisky a €islo normy, alebo identifika¢ny idaj skuSobnej metody:

STN 73 1317 Stanovenie pevnosti betonu v tlaku.

Udaje o odbere vzoriek (struény vysledok prehliadky konstrukcie):
Skusobné vzorky odobral objednévatel. Vzorky prevzal: FrantiSek Bahleda. Znacenie vzoriek v zmysle znacenia
objednavatel'a. Vzorka V2 bola rozdelena na dve (V2h — blizsie k povrchu, V2d — vzdialenejsia ¢ast’ od povrchu)

Klimatizacia a oSetrovanie vzoriek (prostredie v ktorom sa nachadza konstrukcia):
Skusobna vzorka bola uloZena v laboratérnom prostredi.

Pouzity skusobny pristroj (meracie zariadenie, meradlo), jeho metrologicka nadvéznost’:

Skusobny pristroj/meradlo Eviden¢na Kalibraény certifikat ¢. Platnost’ kalibracie do
karta
Skisobny lis 12 0292/323.04/17 24.10.2019
Vahy stolové kombinované 5/2 918/323.03/17 07.11.2019
Posuvné meradlo 352 PO/021/19 22.05.2022
Zavazie ocel'ové bezné 382 919/323.03/17 07.11.2019
Teplomer ALMEMO 2590 48/2 4367P/17 18.09.2022

Metrologicka nadvéznost’ skuSobnych pristrojov je popisana v evidenénej karte meradiel.




Protokol o skuske ¢. 10 — A —2018 Celkovy pocet listov: 2
List ¢islo: 2

Odchylky od normalizovaného skiiSobného postupu a vSetky okolnosti, ktoré mohli

mat’ vplyv na vysledok skusky:  vzorka V2h obsahovala zrna kameniva vic¢sie ako 30 mm.
vzorka V2d obsahovala zrna kameniva vécsie ako 52 mm.
vzorka V3 obsahovala zrna kameniva vicsie ako 30 mm a priecne trhliny
vzorka V4 obsahovala zrna kameniva vécsie ako 25 mm.
vzorka V6 obsahovala zrna kameniva vécsie ako 36 mm.
vzorka V7 obsahovala zrna kameniva vicsie ako 46 mm a trhliny po obvode
kameniva.

Udaje o presnosti - neistote merania: Rozsirena neistota (k=2)
U =2,5 % z vypocitanej hodnoty

Zistené vysledky merania:

Rozmery Sila pri
Vztzrka [mm] porusent Plocha Kooy R., oy R Kevn Pevnost’ v _tzlaku
¢. 0 viska [kN] [mmz] » [N. mm™] ¥ [N.mm™]
V2h 98.9 148.5 238.8 7682 0.946 294 1.2 353
vad 99 155 269.4 7698 0.954 334 1.2 40.1
V3 99 200 128.8 7698 1.002 16.8 1.25 21.0
V4 99 142 335.4 7698 0.937 40.8 1.15 46.9
Vo6 99 150 375.4 7698 0.948 46.2 1.15 53.1
\% 99 132 191.6 7698 0.923 23.0 1.25 28.7

Vyhlasenie:
Vysledky skusSok sa tykaju len predmetu skusky. Protokol o skiske mdze byt reprodukovany len cely,
jeho jednotlivé Casti iba s pisomnym suhlasom SkuSobného laboratoria Stavebnej fakulty.
Datum vystavenia protokolu: 24.05.2019
Meno a podpis pracovnika (pracovnikov), ktory vykonal skasku: Ing. FrantiSek Bahleda, PhD.

Meno a podpis pracovnika, ktory kontroloval protokol: Ing. Jozef Jost, PhD.

Meno a podpis vediiceho SkiiSobného laboratoria Stavebnej fakulty,
schvalujuceho protokol: Ing. FrantiSek Bahleda, PhD.

-koniec protokolu -



