
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M2582 Názov mosta: 59-022V Most cez 
Starohorský potok na 
odpočívke pred obcou 
Staré Hory

Komunikácia: Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Banská Bystrica

Správc. číslo: 022V

Kumulat. staničenie: ---

Rok postavenia: 1948 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 6,9 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M2582.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 29.9.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 16,00°C Polojasno - poloblačno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Ing. Ľubor Tomiš HOZ cestných mostov

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Bc. Peter Vrbický Oddelenie prevádzky Banská 
Bystrica

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 IV

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 13,0 t Pred prehliadkou: 6 - Veľmi zlý

Výhradná: 25,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 131,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800

Strana: 1/7Prehliadka: HlavnáIDM: M2582 Dátum: 29.9.2017



B-Spodná stavba VI

Bb-Základy 201-Výmole, podomletie základov DCM 01 VI

Vtoková strana.

Bc-opory 301-Výkvety DCM 01 V

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Bc-opory 345-Biologická korózia betónu DCM 01 IV

Bc-opory 351-Vypadávanie malty DCM 01 V

Vtoková strana.

Bc-opory 352-Mechanické poškodenie murovacích 
prvkov

DCM 01 V

Vtoková strana.

Bc-opory 353-Rozpad murovacích prvkov DCM 01 V

Vtoková strana.

Bc-opory 354-Zrútenie/Odpadnutie muriva DCM 01 VI

Vtoková strana.

C-Nosná konštrukcia V

Ca-Hlavná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

D-Mostný zvršok IV

Da-Vozovka 603-Povrchové  kaverny DCM 01 IV

Da-Vozovka 607-Výtlky  vo  vozovke DCM 01 IV

Da-Vozovka 612-Priečne trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 613-Pozdĺžne  trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 614-Sieťové  trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 653-Znečistenie vozovky DCM 01 III

H-Ostatné príslušenstvo mosta IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1003-Poškodenie nárazom DCM 01 III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie DCM 01 III

He-evidenčné označenie mosta a 
dopravné značenie

1009-Chýbajúce označenie mostného objektu 
a dopravné  značky

DCM 01 III
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J-Okolie mosta V

J-Okolie mosta 1101-Erózia  svahov DCM 01 III

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

J-Okolie mosta 1113-Poškodenie  dna  koryta DCM 01 V

Vtoková strana.

J-Okolie mosta 1114-Poškodenie  spevnenia koryta toku DCM 01 V

Vtoková strana.

J-Okolie mosta 1121-Znečistenie  okolia  mosta DCM 01 III

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia v okolí mostu

Technické opatrenia
Spevnenie dna v koryte toku, vypracovanie projektu sanácie.

Bb201 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie hrdze, obnovenie ochrany, oprava poškodených 
častí

Ha1002 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu ložísk a mostných záverov, sledovanie vzniku a 
rozvoja trhlín

Technické opatrenia
Odstránenie nečistôt a cudzích telies, výmena ložísk, oprava 
kĺbov a oprava alebo výmena mostných záverov, dodatočné 
vytvorenie priestoru pre pohyb konštrukcie,v prípade potreby 
vypracovanie projektu opravy

A 111 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, posúdenie stavu výstuže

Technické opatrenia
Ochranný náter, pasivácia výstuže, reprofilácia napadnutej 
vrstvy betónu

Bc345 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola kvality malty, kontrola pevnosti muriva, sledovanie 
pohybu základov

Technické opatrenia
Očistenie škár, doplnenie muriva, vyškárovanie

Bc351 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola kvality prvkov a spojovacej malty, vznik a rozvoj trhlín

Technické opatrenia
Sanácia prvkov, nahradenie poškodených prvkov

Bc352 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti muriva, sledovanie pohybu základov

Technické opatrenia
Reprofilácia, doplnenie muriva

Bc353 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola kvality malty a tvaroviek, sledovanie šírky trhlín

Technické opatrenia
Projekt a zhotovenie opravy

Bc354 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, posúdenie stavu výstuže

Technické opatrenia
Ochranný náter, pasivácia výstuže, reprofilácia napadnutej 
vrstvy betónu

Ca345 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obaľovanou zmesou

Da603 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutej vrstvy alebo vrstiev. Odstránené 
plochy majú mať hrany kolmé alebo rovnobežné na smer 
jazdy. V prípade zasiahnutia viacerých vrstiev je nutné 
stupňovité vyberanie (vylúčenie vzniku priebežnej škáry).

Da607 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie trhlín

Da612 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie trhlín

Da613 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie porušenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej 
vrstvy

Da614 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Očistenie vozovky

Da653 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
V prípade ohrozenia bezpečnosti okamžité provizórne 
opatrenie alebo odstránenie poruchy

Ha1003 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Obnova chýbajúcich prvkov, výmena celej časti, zriadenie 
provizória (napr. betónové prefabrikované zvodidlo)

Ha1006 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Úprava zvodidla/zábradlia, nahradenie koncových úsekov 
zvodidla zapustenými časťami

Ha1007 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Doplnenie na základe projektovej dokumentácie mostného 
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chýbajúcich označení alebo dopravných 
značiek.

He1009 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mosta

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulácia odtoku vody po svahu, zmena 
koncepcie odvodnenia

J 1101 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie nakláňania svahu.

Technické opatrenia
Odstránenie náletových drevín, spevnenia svahu, regulácia 
odtoku vody po svahu.

J 1106 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola založenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej 
stavby

Technické opatrenia
Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby

J 1113 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola základov spodnej stavby, kontrola polohy spodnej 
stavby

Technické opatrenia
Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvýšenej ochrany 
spodnej stavby

J 1114 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie znečistenia, pravidelná údržba

J 1121 DCM 01

- most zabezpečiť proti ďalšej degradácii a vypadávaniu 
murovacích prvkov z opôr a krídel
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

- bezpečnostné zariadenie vymeniť podľa platných STN

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

- most zaradený do zoznamu mostov na opravu a rekonštrukciu pre rok 2013, 2014, 2015, 2016

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Oprava ríms v rámci nevyhnutných opatrení na moste 59-022. Nutné uskutočniť HPM v roku 2018 po 
zimnej údržbe.

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

9.4.2018 10:26:36 Stav: schválená
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