PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5652 Nazov mosta: 59 022 Most cez
Starohorsky potok v obci
Staré Hory

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

59 IVSC Banska Bystrica

Spravec. cislo: 022

Kumulat. staniéenie: 10,007 km (59)

Rok postavenia: 1966 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 16,7 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5652.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 29.9.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 16,00°C Polojasno - poloblaéno

Teplota konStrukcie:  °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Lubor Tomis HOZ cestnych mostov

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC Bc. Peter Vrbicky Oddelenie prevadzky Banska
Banska Bystrica Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 140t Pred prehliadkou: 7 - Havarijny
Vyhradna: 19,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimocna: 60,0t

Datum uréenia: 1.3.2014

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
A-Celkové posobenie \
A-Celkové pbsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 \%
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B-Spodna stavba
Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

C-Nosna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
D-Mostny zvrSok
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka

Da-Vozovka

301-Vykvety

303-VIhké skvrny

304-Zaclony

312-Odlamovanie beténu
313-Odlupovanie

315-Rozpad beténu

328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
502-Obnazena betonarska vystuz
511-Kordzia betonarskej vystuze
512-Zoslabnuta betonarska vystuz

513-Uplne porusena betonarska vystuz

301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké Skvrny

304-Zaclony

311-Lokalne napuchanie
312-Odlamovanie beténu
313-Odlupovanie

328-Kaverna

342-Poskodenie ochrannej vrstvy
501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
502-Obnazena betonarska vystuz
511-Kordzia betonarskej vystuze
512-Zoslabnuta betonarska vystuz

513-Uplne porusena betonarska vystuz

604-Obrusovanie povrchu vozovky
605-Vypieranie povrchu vozovky
609-Lokalny hrbol

610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika
611-Prelomenie vozovky

617-Prie¢ne poklesnutie vozovky
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Da-Vozovka 632-Nechranena izolacia DCM 01

Zistené pred vykonanim nevyhnutnych opatreni.
Predpoklad pre cely most.

Da-Vozovka 653-Znedistenie vozovky DCM 01
Da-Vozovka 906-Voda na vozovke DCM 01
Db-Vyrovnavacia vrstva 643-Nevhodny materidl vyrovnavacej vrstvy DCM 01

Zistené pred vykonanim nevyhnutnych opatreni.
Predpoklad pre cely most.

Dc-lzolacia 631-Porudena hydroizolacia DCM 01

Zistené pred vykonanim nevyhnutnych opatreni.
Predpoklad pre cely most.

H-Ostatné prislusenstvo mosta

He-evidenéné oznacenie mosta a 1009-Chybajuce oznacenie mostného objektu DCM 01
dopravné znacenie a dopravné znacky

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1101-Erézia svahov DCM 01
J-Okolie mosta 1103-Zadrzovanie vody DCM 01
J-Okolie mosta 1104-Upchatie drenazi DCM 01
J-Okolie mosta 1106-NeZiaduca vegetacia DCM 01
J-Okolie mosta 1113-PoSkodenie dna koryta DCM 01
J-Okolie mosta 1114-PoSkodenie spevnenia koryta toku DCM 01
J-Okolie mosta 1121-Znedistenie okolia mosta DCM 01

Celkové hodnotenie mosta:

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum A 104 DCM 01
meranie dynamickych ucinkov dopravy a odozvy konstrukcie,

sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, diagnostika pricin

nadmerného chvenia

Technické opatrenia

Staticky prepocet zatazitelnosti objektu a obmedzenie
dopravy, dynamicka analyza konstrukcie, zosilnenie
konstrukcie, oprava alebo vymena loZisk, kibov, mostnych
zaverov, sanacia trhlin, odstranenie nerovnosti vozovky

Vi

\
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpedenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpedenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej betonovej vrstve, kontrola

kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betdn, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betonu, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betonu, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odbduranie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, kontrola hrubky krycej vrstvy,
kontrola korézie vystuze, meranie dynamického namahania
nosnych prvkov konstrukcie

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti betdnu, kontrola hrubky krycej vrstvy,
kontrola kordzie vystuze, meranie dynamického namahania
nosnych prvkov kon&trukcie

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuzZe, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie

Bc304

Ca304

Ca311

Bc312

Ca312

DCM 01

DCM 01
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DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca313 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc313 DCM 01
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v beténe, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konStrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc315 DCM 01
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov

konStrukcie

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc328 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze

Technické opatrenia
Sandacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku)

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca328 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku)

IDM: M5652 | Prehliadka: Hlavna Datum: 29.9.2017 Strana: 6/11




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca342
Kontrola pridrZznosti k podkladu, kontrola karbonatizacie a

obsahu chloridov, chemicky rozbor betdnu, kontrola stavu

vystuze

Technické opatrenia
Oprava poskodenej ochrannej vrstvy, pasivacia korodujucej
vystuZe, reprofilacia napadnutej vrstvy beténu

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc501
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie kordézie, reprofilacie krycej vrstvy

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u¢inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze

Technické opatrenia
Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korozie, reprofilacie krycej vrstvy

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca502
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej kordzie vystuze

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc502
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy betdnu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, stav korézie vystuze

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korézie vystuze

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia)

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab11
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolacia)

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab12
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpétie)

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc512
Dlhodobé sledovanie priehybu kons&trukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpatie)

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc513
Dlhodobé sledovanie priehybu kons&trukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpéatie)

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab13
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin

Technické opatrenia
Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatoéné
predpatie)

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da604
NA

Technické opatrenia
Uzavretie povrchu naterom, vyrovnanie povrchu dalSou
ziviénou vrstvou, vymena porusenej vozovky

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da605
NA

Technické opatrenia

V §tadiu uvolfiovania asfaltovej hmoty uprava povrchu
postrekom, pripadne naterom. V §tadiu uvolfiovania vacésich
Castic odstranenie poSkodenych miest, ich vyplnenie a
nasledny nater

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da609
Kontrola stavu izolacie, meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da610
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova s pripadnym
vystuZenim novych vrstiev

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da611
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutej vozovky, oprava poSkodenej mostne;j
vozovky a mostného zaveru, obnova vozovky

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da617
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vozovky, doplnenie a zhutnenie
nasypu, zhotovenie novej vozovky

Doplnkovy diagnosticky prieskum Dc631
Kontrola odvodnenia a tesnosti zalievok, kontrola pridrznosti

izolacie k podkladu,kontrola stavu vozovky v oblasti mostnych

zaverov a odvodnovacov

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri vaésom rozsahu
vymena hydroizolacie

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da653
NA

Technické opatrenia
Odistenie vozovky

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da906
Kontrola sklonov vozovky, sledovanie poruch vozovky, kontrola
korézie vystuze, kontrola korézie nosnych prvkov

Technické opatrenia
Odstranenie poruch na vozovke, rekonstrukcia vozovky s
vyspadovanim k odvodnovacom

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hel009
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajucich oznaceni alebo dopravnych
znaciek.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia mosta

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulacia odtoku vody po svahu, zmena
koncepcie odvodnenia

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Sledovanie pohybu op6r, kontrola stavu beténu

Technické opatrenia
Vypracovanie expertizneho posudku, navrh a realizacia
odvodnenia

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Sledovanie pohybu op6r, kontrola stavu beténu

Technické opatrenia
Navrh a realizacia projektu obnovy drenazi

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklafania svahu.

Technické opatrenia
Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodne;j
stavby

Technické opatrenia
Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola z&kladov spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby

Technické opatrenia

Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvySenej ochrany
spodnej stavby

Doplnkovy diagnosticky prieskum

NA

Technické opatrenia
Odstranenie znedistenia, pravidelna udrzba

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola pridrznosti izolacie k podkladu, kontrola stavu
vozovky a beténovych vrstiev

Technické opatrenia
Obnova ochrany izolacie, pripadne oprava izolacie.

J 1101

J 1103

J 1104

J 1106

J 1113

J 1114

J1121

Da632
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Db643
Kontrola pridrznosti vyrovnavacej vrstvy, kontrola zateCenia
konstrukcie, kontrola portich na vozovke

Technické opatrenia
Pri oprave vozovky a izolacie vymena vyrovnavacej vrstvy

Stav mosta si vyZzadoval hlavne opravu mostného zvrsku
(rimsa, vozovka, zabradlie) z dévodu zhor§eného
stavebnotechnického stavu a zabraneniu zatekania hlavne v
miestach okolo svahovych kridiel a styku rimsy a vozovky.
Nevyhnutné opatrenia (rimsy + bezpeénostné zariadenia)
uskuto¢nené v 09/2017.

Most je zaradeny v baliku na rekonstrukciu a opravu v OP-II
pre roky 2017-2020.

Nutné sledovanie nosnej konstrukcie (VLOSSAKY) a spodne;j
stavby vratane vodného toku.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

DCM 01

Oprava rims v ramci nevyhnutnych opatreni na moste 09/2017. Nutné uskuto¢nit HPM v roku 2018
po zimnej udrzbe, kde je potrebné sa zamerat hlavne na nosnu konstrukciu (VLOSSAKY) a spodnu

stavbu.
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