
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M5652 Názov mosta: 59_022 Most cez 
Starohorský potok v obci 
Staré  Hory

Komunikácia:
59

Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Banská Bystrica

Správc. číslo: 022

Kumulat. staničenie: 10,007 km (59)

Rok postavenia: 1966 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 16,7 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M5652.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 29.9.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 16,00°C Polojasno - poloblačno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Ing. Ľubor Tomiš HOZ cestných mostov

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Bc. Peter Vrbický Oddelenie prevádzky Banská 
Bystrica

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie V

A-Celkové pôsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 V

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 14,0 t Pred prehliadkou: 7 - Havarijný

Výhradná: 19,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 60,0 t

Dátum určenia: 1.3.2014
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B-Spodná stavba V

Bc-opory 301-Výkvety DCM 01 V

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Bc-opory 304-Záclony DCM 01 V

Bc-opory 312-Odlamovanie betónu DCM 01 V

Bc-opory 313-Odlupovanie DCM 01 V

Bc-opory 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

Bc-opory 328-Kaverna DCM 01 IV

Bc-opory 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

Bc-opory 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 V

Bc-opory 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 V

Bc-opory 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 V

Bc-opory 513-Úplne porušená betonárska výstuž DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia V

Ca-Hlavná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 304-Záclony DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 311-Lokálne napúchanie DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 312-Odlamovanie betónu DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 328-Kaverna DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 342-Poškodenie ochrannej vrstvy DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 513-Úplne porušená betonárska výstuž DCM 01 V

D-Mostný zvršok VI

Da-Vozovka 604-Obrusovanie povrchu vozovky DCM 01 IV

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 609-Lokálny hrboľ DCM 01 IV

Da-Vozovka 610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka DCM 01 IV

Da-Vozovka 611-Prelomenie  vozovky DCM 01 IV

Da-Vozovka 617-Priečne poklesnutie vozovky DCM 01 IV
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Da-Vozovka 632-Nechránená  izolácia DCM 01 IV

Zistené pred vykonaním nevyhnutných opatrení. 
Predpoklad pre celý most.

Da-Vozovka 653-Znečistenie vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 906-Voda  na  vozovke DCM 01 V

Db-Vyrovnávacia vrstva 643-Nevhodný  materiál  vyrovnávacej  vrstvy DCM 01 VI

Zistené pred vykonaním nevyhnutných opatrení. 
Predpoklad pre celý most.

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 VI

Zistené pred vykonaním nevyhnutných opatrení. 
Predpoklad pre celý most.

H-Ostatné príslušenstvo mosta III

He-evidenčné označenie mosta a 
dopravné značenie

1009-Chýbajúce označenie mostného objektu 
a dopravné  značky

DCM 01 III

J-Okolie mosta III

J-Okolie mosta 1101-Erózia  svahov DCM 01 III

J-Okolie mosta 1103-Zadržovanie vody DCM 01 III

J-Okolie mosta 1104-Upchatie drenáží DCM 01 III

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

J-Okolie mosta 1113-Poškodenie  dna  koryta DCM 01 III

J-Okolie mosta 1114-Poškodenie  spevnenia koryta toku DCM 01 III

J-Okolie mosta 1121-Znečistenie  okolia  mosta DCM 01 II

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
meranie dynamických účinkov dopravy a odozvy konštrukcie, 
sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, diagnostika príčin 
nadmerného chvenia

Technické opatrenia
Statický prepočet zaťažiteľnosti objektu a obmedzenie 
dopravy, dynamická analýza konštrukcie, zosilnenie 
konštrukcie, oprava alebo výmena ložísk, kĺbov, mostných 
záverov, sanácia trhlín, odstránenie nerovností vozovky

A 104 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

Ca302 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc303 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola obsahu 
difundovaných chloridov, kontrola korózie výstuže. 

Technické opatrenia
Zabránenie prenikaniu vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc304 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola obsahu 
difundovaných chloridov, kontrola korózie výstuže. 

Technické opatrenia
Zabránenie prenikaniu vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca304 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže

Ca311 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, meranie dynamického namáhania 
nosných prvkov konštrukcie

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia 
konštrukcie

Bc312 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, meranie dynamického namáhania 
nosných prvkov konštrukcie

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia 
konštrukcie

Ca312 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie

Ca313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie

Bc313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie

Bc315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku)

Bc328 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku)

Ca328 DCM 01

Strana: 6/11Prehliadka: HlavnáIDM: M5652 Dátum: 29.9.2017



NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola prídržnosti k podkladu, kontrola karbonatizácie a 
obsahu chloridov, chemický rozbor betónu, kontrola stavu 
výstuže

Technické opatrenia
Oprava poškodenej ochrannej vrstvy, pasivácia korodujúcej 
výstuže, reprofilácia napadnutej vrstvy betónu

Ca342 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy

Bc501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy

Ca501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, stav korózie výstuže

Technické opatrenia
Reprofilácia krycej vrstvy s odstránením nekvalitného betónu a 
prípadnej korózie výstuže

Ca502 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, stav korózie výstuže

Technické opatrenia
Reprofilácia krycej vrstvy s odstránením nekvalitného betónu a 
prípadnej korózie výstuže

Bc502 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, kontrola 
stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolácia)

Technické opatrenia
Odstránenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky, 
ochranný náter na výstuž, reprofilácie krycej vrstvy, statický 
prepočet, projekt zosilnenia

Bc511 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, kontrola 
stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolácia)

Technické opatrenia
Odstránenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky, 
ochranný náter na výstuž, reprofilácie krycej vrstvy, statický 
prepočet, projekt zosilnenia

Ca511 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Dlhodobé sledovanie priehybu konštrukcie, vznik a rozvoj trhlín 
a prasklín

Technické opatrenia
Sanácia konštrukcie, nahradenie výstuže (pásnice, dodatočné 
predpätie)

Ca512 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Dlhodobé sledovanie priehybu konštrukcie, vznik a rozvoj trhlín 
a prasklín

Technické opatrenia
Sanácia konštrukcie, nahradenie výstuže (pásnice, dodatočné 
predpätie)

Bc512 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Dlhodobé sledovanie priehybu konštrukcie, vznik a rozvoj trhlín 
a prasklín

Technické opatrenia
Sanácia konštrukcie, nahradenie výstuže (pásnice, dodatočné 
predpätie)

Bc513 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Dlhodobé sledovanie priehybu konštrukcie, vznik a rozvoj trhlín 
a prasklín

Technické opatrenia
Sanácia konštrukcie, nahradenie výstuže (pásnice, dodatočné 
predpätie)

Ca513 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Uzavretie povrchu náterom, vyrovnanie povrchu ďalšou 
živičnou vrstvou, výmena porušenej vozovky

Da604 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
V štádiu uvoľňovania asfaltovej hmoty úprava povrchu 
postrekom, prípadne náterom. V štádiu uvoľňovania väčších 
častíc odstránenie poškodených miest, ich vyplnenie a 
následný náter

Da605 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu izolácie, meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutých vrstiev a ich obnova

Da609 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutých vrstiev a ich obnova s prípadným 
vystužením nových vrstiev

Da610 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutej vozovky, oprava poškodenej mostnej 
vozovky a mostného záveru, obnova vozovky

Da611 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
meranie nerovnosti

Technické opatrenia
Odstránenie porušenej vozovky, doplnenie a zhutnenie 
násypu, zhotovenie novej vozovky

Da617 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia a tesnosti zálievok, kontrola prídržnosti 
izolácie k podkladu,kontrola stavu vozovky v oblasti mostných 
záverov a odvodňovačov

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolácie, pri väčšom rozsahu 
výmena hydroizolácie

Dc631 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Očistenie vozovky

Da653 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola sklonov vozovky, sledovanie porúch vozovky, kontrola 
korózie výstuže, kontrola korózie nosných prvkov

Technické opatrenia
Odstránenie porúch na vozovke, rekonštrukcia vozovky s 
vyspádovaním k odvodňovačom

Da906 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Doplnenie na základe projektovej dokumentácie mostného 
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chýbajúcich označení alebo dopravných 
značiek.

He1009 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mosta

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulácia odtoku vody po svahu, zmena 
koncepcie odvodnenia

J 1101 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovanie pohybu opôr, kontrola stavu betónu

Technické opatrenia
Vypracovanie expertízneho posudku, návrh a realizácia 
odvodnenia

J 1103 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovanie pohybu opôr, kontrola stavu betónu

Technické opatrenia
Návrh a realizácia projektu obnovy drenáží

J 1104 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie nakláňania svahu.

Technické opatrenia
Odstránenie náletových drevín, spevnenia svahu, regulácia 
odtoku vody po svahu.

J 1106 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola založenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej 
stavby

Technické opatrenia
Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby

J 1113 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola základov spodnej stavby, kontrola polohy spodnej 
stavby

Technické opatrenia
Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvýšenej ochrany 
spodnej stavby

J 1114 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie znečistenia, pravidelná údržba

J 1121 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola prídržnosti izolácie k podkladu, kontrola stavu 
vozovky a betónových vrstiev

Technické opatrenia
Obnova ochrany izolácie, prípadne oprava izolácie.

Da632 DCM 01

Strana: 10/11Prehliadka: HlavnáIDM: M5652 Dátum: 29.9.2017



NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola prídržnosti vyrovnávacej vrstvy, kontrola zatečenia 
konštrukcie, kontrola porúch na vozovke

Technické opatrenia
Pri oprave vozovky a izolácie výmena vyrovnávacej vrstvy

Db643 DCM 01

Stav mosta si vyžadoval hlavne opravu mostného zvršku 
(rímsa, vozovka, zábradlie) z dôvodu zhoršeného 
stavebnotechnického stavu a zabráneniu zatekania hlavne v 
miestach okolo svahových krídiel a styku rímsy a vozovky. 
Nevyhnutné opatrenia (rímsy + bezpečnostné zariadenia) 
uskutočnené v 09/2017.
Most je zaradený v balíku na rekonštrukciu a opravu v OP-II 
pre roky 2017-2020.

Nutné sledovanie nosnej konštrukcie (VLOŠŠÁKY) a spodnej 
stavby vrátane vodného toku.

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Oprava ríms v rámci nevyhnutných opatrení na moste 09/2017. Nutné uskutočniť HPM v roku 2018 
po zimnej údržbe, kde je potrebné sa zamerať hlavne na nosnú konštrukciu (VLOŠŠÁKY) a spodnú 
stavbu.

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

9.4.2018 10:16:30 Stav: schválená
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