PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M2582 Nazov mosta: 59-022V Most cez
Starohorsky potok na
odpodivke pred obcou
Staré Hory

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Banska Bystrica

Spravc. Cislo: 022v

Kumulat. stani¢enie:  ---

Rok postavenia: 1948 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 6,9 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M2582.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 29.9.2017
Teplota vzduchu: 16,00°C
Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

Polojasno - poloblaéno

Zhotovitel prehliadky

(organizéacia, mend a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC

Ing. Lubor Tomi$

HOZ cestnych mostov

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC

Bc. Peter Vrbicky

Oddelenie prevadzky Banska

Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 13,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly

Vyhradna: 250t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimo¢&na: 131,0t

Déatum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Pozndmka Vyskyt ~ STS

A-Celkové posobenie vV

A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 \
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B-Spodna stavba Vi

Bb-Zaklady 201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01 Vi
Vitokova strana.

Bc-opory 301-Vykvety DCM 01 \%

Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01 \%

Bc-opory 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 v

Bc-opory 351-Vypadavanie malty DCM 01 \%
Vitokova strana.

Bc-opory 352-Mechanické poskodenie murovacich DCM 01 \%
prvkov
Vitokova strana.

Bc-opory 353-Rozpad murovacich prvkov DCM 01 \%
Vitokova strana.

Bc-opory 354-Zrutenie/Odpadnutie muriva DCM 01 Vi
Vitokova strana.

C-Nosna konstrukcia \Y,

Ca-Hlavna konstrukcia 301-Vykvety DCM 01 \%

Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké Skvrny DCM 01 \%

Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 1l

D-Mostny zvrsok \

Da-Vozovka 603-Povrchové kaverny DCM 01 v

Da-Vozovka 607-Vytlky vo vozovke DCM 01 v

Da-Vozovka 612-Prie€ne trhliny DCM 01 v

Da-Vozovka 613-Pozdizne trhliny DCM 01 v

Da-Vozovka 614-Sietové trhliny DCM 01 v

Da-Vozovka 653-Znedistenie vozovky DCM 01 1l

H-Ostatné prisluSenstvo mosta \Y)

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Kordzia kovovych ¢Easti DCM 01 v

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01 1

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zébradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01 v

zvodidlo zvodidla

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie DCM 01 1

zvodidlo

He-evidencné oznacenie mosta a 1009-Chybajuce oznacenie mostného objektu DCM 01 1

dopravné znacenie a dopravné znacky
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J-Okolie mosta Y

J-Okolie mosta 1101-Erézia svahov DCM 01 1

J-Okolie mosta 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01 [

J-Okolie mosta 1113-PosSkodenie dna koryta DCM 01 \%
Vtokova strana.

J-Okolie mosta 1114-PoSkodenie spevnenia koryta toku DCM 01 \%
Vtokova strana.

J-Okolie mosta 1121-Znedistenie okolia mosta DCM 01 1

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb201 DCM 01

Kontrola odvodnenia v okoli mostu

Technické opatrenia

Spevnenie dna v koryte toku, vypracovanie projektu sanacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc303 DCM 01

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie

pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,

zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava

hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hal1002 DCM 01

NA

Technické opatrenia

Odstranenie hrdze, obnovenie ochrany, oprava poskodenych

Casti

Doplnkovy diagnosticky prieskum Alll DCM 01

Kontrola stavu loZisk a mostnych zaverov, sledovanie vzniku a

rozvoja trhlin

Technické opatrenia

Odstranenie necist6t a cudzich telies, vymena lozisk, oprava

klbov a oprava alebo vymena mostnych zaverov, dodato¢né

vytvorenie priestoru pre pohyb konstrukcie,v pripade potreby

vypracovanie projektu opravy
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpedenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc345
Kontrola pevnosti betdénu, posudenie stavu vystuZe

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy betdnu

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc351
Kontrola kvality malty, kontrola pevnosti muriva, sledovanie
pohybu zakladov

Technické opatrenia
Odistenie 8kar, doplnenie muriva, vySkérovanie

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc352
Kontrola kvality prvkov a spojovacej malty, vznik a rozvoj trhlin

Technické opatrenia
Sanacia prvkov, nahradenie poskodenych prvkov

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc353
Kontrola pevnosti muriva, sledovanie pohybu zakladov

Technické opatrenia
Reprofilacia, doplnenie muriva

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc354
Kontrola kvality malty a tvaroviek, sledovanie Sirky trhlin

Technické opatrenia
Projekt a zhotovenie opravy

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca345
Kontrola pevnosti betdénu, posudenie stavu vystuZe

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy betdnu

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da603
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obalovanou zmesou

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da607
NA

Technické opatrenia

Odstranenie zasiahnutej vrstvy alebo vrstiev. Odstranené
plochy maju mat hrany kolmé alebo rovnobezné na smer
jazdy. V pripade zasiahnutia viacerych vrstiev je nutné
stupriovité vyberanie (vylu¢enie vzniku priebeznej Skary).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da612
NA

Technické opatrenia
Vydistenie a zaliatie trhlin

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da613
NA

Technické opatrenia
Vydcistenie a zaliatie trhlin

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da614
NA

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej
vrstvy

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da653
NA

Technické opatrenia
Odistenie vozovky

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1003
NA

Technické opatrenia
V pripade ohrozenia bezpeénosti okamzité provizérne
opatrenie alebo odstranenie poruchy

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia
Obnova chybaijucich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizoria (napr. betonové prefabrikované zvodidlo)

Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie koncovych usekov
zvodidla zapustenymi ¢astami

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajucich oznaceni alebo dopravnych
znadiek.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia mosta

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulacia odtoku vody po svahu, zmena
koncepcie odvodnenia

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklafania svahu.

Technické opatrenia
Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby

Technické opatrenia

Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby
Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola zakladov spodnej stavby, kontrola polohy spodne;j
stavby

Technické opatrenia

Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvySenej ochrany

spodnej stavby

Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia

Odstranenie znedistenia, pravidelna udrzba

- most zabezpedit proti dalSej degradacii a vypadavaniu
murovacich prvkov z opér a kridel

Hal006

Hal007

Hel009

J1101

J 1106

J 1113

J 1114

J1121

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

- bezpecénostné zariadenie vymenit podla platnych STN

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

- most zaradeny do zoznamu mostov na opravu a rekon$trukciu pre rok 2013, 2014, 2015, 2016

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

Oprava rims v ramci nevyhnutnych opatreni na moste 59-022. Nutné uskuto¢nit HPM v roku 2018 po
zimnej udrzbe.

PRILOHY:
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