PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5652 Nazov mosta: 59-022_Most cez
Starohorsky potok v obci
Staré Hory

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

59 IVSC Banska Bystrica

Spravec. cislo: 022

Kumulat. staniéenie: 10,007 km (59)

Rok postavenia: 1966 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 16,7 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5652.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 31.5.2017

Teplota vzduchu: 15,00°C

Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

polojasno

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC Bc. Peter Vrbicky

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 14,0t Pred prehliadkou: 7 - Havarijny
Vyhradna: 19,0t Po prehliadke:
Vynimoc¢na: 60,0t

Datum urcenia: 1.3.2014

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodna stavba

Bc-opory 302-Inkrustacie DCM 01
Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01
Bc-opory 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01
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Bf-mostné kridla 302-Inkrustacie DCM 01

Bf-mostné kridla 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01

C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 303-Vlhké Skvrny DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01

D-Mostny zvrSok

Da-Vozovka 607-Vytlky vo vozovke DCM 01
opétovne opravované

Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01

Da-Vozovka 612-Prie¢ne trhliny DCM 01
trhliny nad podpovrchovou dilataciou

De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01

De-rimsa 354-Zrutenie/Odpadnutie muriva DCM 01

H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Kordzia kovovych ¢&asti DCM 01

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01

zvodidlo zvodidla

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

v podhlade nosnej konstrukcie aplikovat sana¢nu maltu Ca502 DCM 01

oprava rims De315 DCM 01

vymena bezpecénostného zariadenia podla platnych STN Hal006 DCM 01

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
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PRILOHY:
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