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POLOHOPIS

EXISTUJOCE PODZEMNE NN VEDENIE- INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCE PODZEMNE VN VEDENIE — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCI PODZEMNY VODOVOD — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCA PODZEMNA KANALIZACIA — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCI PODZEMNY STL PLYNOVOD — ZAMERANY STAV

EXISTUJOCI PODZEMNY PLYNOVOD — PRIPOJKA K STAREJ LODENICI — ZAMERANY STAV
EXISTUJOCE PODZEMNE VEDENIE T-COM — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCE PODZEMNE VEDENIE VEREJNEHO OSVETLENIA — INFORMATIVNY ZAKRES

FREZOVANIE AC KRYTU VOZOVKY, V HRUBKE 0,05m
BURANIE KOMUNIKACIE S AC KRYTOM, V HRUBKE 0,20m
BURANIE KOMUNIKACIE S AC KRYTOM, V HRUBKE 0,47m

BORANIE RYHY PRE TRATVID, SIRKA 0,5 HLBA 1m
BURANIE CESTNEHO OBRUBNIKA
REZANIE TUHYCH PODKLADOV

ODSTRANENIE MREZI VPUSTI
VYSKOVA REKTIFIKACIA POKLOPU SACHTY
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INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE LEN INFORMATIVNE OKREM PLYNOVODU. PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC
JE POTREBNE POZIADAT SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETi O VYTYCENIE ICH PRESNEJ POLOHY !

V MIESTE KDE DOCHADZA KU KOLIZIl S PODZEMNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI, JE POTREBNE VYKOPOVE A ZEMNE
PRACE VYKONAVAT S DORAZOM NA OPATRNOST A RUCNE!

V CELOM PRIESTORE RIESENEHO PRIESTORU JE NUTNE VYKONAT REVIZIU OCELOVEHO ZABRADLIA A PODLA ZISTENEHO
STAVU NAVRHNUT OPATRENIA NA JEJ UDRZBU, PRIPADNE OBNOVU. TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NERIES|
VYHODNOTENIE STAVU ZABRADLIA, ANI NAVRH JEJ UDRZBY A OPRAVY.

OKREM ZOBRAZENYCH BURACICH PRAC JE NUTNE UVAZOVAT AJ S BURACIMI PRACAMI PRI ODSTRANOVANI
BODOVYCH PORUCH VOZOVKY.
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