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1. ÚVOD 
  
Dopravné spojenie medzi Slovenskou republikou a Maďarskom zabezpečuje 16 cestných 
hraničných priechodov. Jedným z nich s vysokým hospodárskym potenciálom, je priechod 
Komárno – Komárom. Nákladná doprava je na tomto priechode obmedzená do 20 t pre 
jedno vozidlo. Najbližšími hraničnými priechodmi umožňujúcimi nákladnú dopravu je 
Medveďov – Vámoszabadi a Štúrovo – Esztergom, čo znižuje potenciál ekonomického rastu 
medzi danými krajinami. V súčasnosti začína výstavba nového cestného mosta cez Dunaj na 
západnom okraji mesta Komárno.  
 
Dokumentácia spracováva zmenu organizácie dopravy v priestore bývalého colničného 
priestoru v intraviláne mesta Komárno, pred cestným mostom cez rieku Dunaj, smerom do 
Maďarska, do mesta Komárom. Predmetom posúdenia sú malá okružná križovatka v mieste 
pôvodnej stykovej križovatky cesty I/64 a MK Veľkodunajské nábrežie a malá okružná 
križovatka na ceste I/64 pred cestným mostom do Maďarska. 
 
Dokumentácia bola spracovaná s použitím týchto podkladov: 
• Výsledky celoštátneho sčítania dopravy v rokoch 2015 (SSC). 
• Údaje o cestnej sieti z cestnej databanky (SSC). 
• TP 16/2015 Výpočet kapacít pozemných komunikácií. 
• TP 07/2013 Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040. 
• Dopravno-inžiniersky prieskum 12-hodinový (20.06.2017 od 06:00 do 18:00hod). 
 
2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
2.1  Charakteristika dotknutého územia  
 
Záujmové územie sa nachádza v meste Komárno, v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. 
 
Ores: KOMÁRNO 
Kraj: Nitriansky 
Rozloha: 1 100,14 km² 
Obyvateľstvo: 102 599 
Hustota: 93,26 obyv./km² 
Mestá: 3 
Obce: 38 

 
Komárňanský región sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného 
ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy. Je to nielen najjužnejšie, ale aj 
najnižšie položené miestom v Slovenskej republike. Ploché nížiny spestrujú nespočetné 
agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté 
kopce v severovýchodnej časti regiónu. 
Región patrí medzi najúrodnejšiu oblasť Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a 
ovocie. Prírodné pomery a niektoré zvláštnosti, medzi ktoré patria aj termálne pramene s 
liečivými účinkami, umožňujú voľné kúpanie do neskorej jesene. 
 
Obec: KOMÁRNO 
Región: Podunajský  
Kraj: Nitriansky 
Okres: Komárno 
Rozloha: 103,17 km² 
Obyvateľstvo (z roku 2016): 34 190 
Hustota: 331,39 obyv./km² 
Rieky: Dunaj, Váh 

 
Komárno je okresné mesto, ktoré leží na sútoku rieky Dunaj a Váh. Dunaj tečie na južnej 
strane mesta a oddeľuje ho od Maďarska. Severne od mesta ústi do Váhu Stará Nitra - 
pôvodné koryto rieky Nitra. 
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V meste sa križujú cesty I/63 (Bratislava – Štúrovo), I/64 (Nitra – Komárno) a II/573 (smer 
Kolárovo), ako aj železničné trate Nové Zámky – Komárom, Bratislava – Komárno 
a Komárno – Kolárovo. Komárno leží 53 km juhovýchodne od Dunajskej Stredy, 31 km južne 
od Nových Zámkov a 48 km západne od Štúrova. 
 
2.2  Súčasný stav dopravnej situácie 
 
Komárnom prechádzajú cesty I. triedy I/63 a I/64. 
 
Cesta I. triedy I/63 spája Bratislavu a Štúrovo. Jej celková dĺžka je 148,317 km. Cez I/63 
vedie E575. I/63 sa začína v Bratislave na križovatke s I/61, pokračuje križovatkami s D1 a 
III/063059 a prechádza do okresu Senec. Následne smeruje do dunajskostredského okresu 
v Trnavskom kraji a ďalej pokračuje v smere Šamorín, Báč, (kde sa križuje s II/506), Veľký 
Meder, kde sa križuje s I/13 a II/561. Ďalej pokračuje do komárňanského okresu, kde v 
meste Komárno križuje cesty II/573, I/64, a pokračuje v smere do Štúrova. 
 
Cesta I. triedy I/64 v smere z juhu na sever spája Komárno a Žilinu. Jej celková dĺžka je 204 
km. Prechádza horským priechodom Kľak. Začiatok cestnej komunikácie sa nachádza 
v Nitrianskom kraji na hraničnom priechode (Komárno) s Maďarskom. Následne prechádza 
mestami ako Hurbanovo – Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Partizánske – Nováky – 
Prievidza a Žilina, kde končí na ceste I/18. 
 

 
 
MHD v meste Komárno je zabezpečené pomocou 4 liniek, ktoré obsluhujú celé územie 
mesta.  
 
Železničná doprava je v meste Komárno reprezentovaná linkami č. 131, 135 a 136. 
 
Trate: 

- 131 Komárno – Dunajská Streda – Bratislava (od r. 1896), od roku 2012 na nej 
prevádzkuje dopravu aj spoločnosť Regiojet, 

- 135 Komárom – Komárno – Nové Zámky (od r. 1910), 
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- 136 Komárno – Kolárovo (od r. 1914, zrušená 22.12.2006). 
 
Vodná doprava je prevádzkovaná po rieke Dunaj, ktorá je jednou z najvýznamnejších 
vodných ciest (Rín – Mahod – Dunaj). V Komárne začína aj Vážska vodná cesta.  
Prístav Komárno je druhý dôležitý prístav na Slovensku. Nie je tak významný ako prístav 
v Bratislave, ale po ukončení výstavby vodnej cesty Váh sa stane dôležitým logistickým 
strediskom pre tovary smerujúce z Dunaja na Váh. 
 
Riešený priestor sa nachádza na južnom okraji intravilánu mesta Komárno a dopravne ho 
tvorí prieťah cesty I/64 Komárno – Komárom. Cesta tvorí medzištátne dopravné prepojenie 
medzi Slovensko republikou a Maďarskom. Najbližšie cestné prepojenia sa nachádzajú pri 
Medveďove a v Štúrove.  
 

 
2.3  Doplňujúci križovatkový prieskum  
 
Z dôvodu zmeny organizácie dopravy na riešenom úseku bolo potrebné zistiť smerovanie 
dopravy na existujúcej križovatke cesty I/64 s MK Veľkodunajským nábrežím a to smerovým 
dopravným prieskumom.  
Prieskum sa konal v utorok 20.6.2017 v čase od 6:00 do 18:00.  
Prieskum bol vykonaný štandardnou (čiarkovou) metódou, a záznam z  dopravného 
prieskumu, ako bol zaznamenaný, je k nahliadnutiu u projektanta. 
 
Do sčítacích hárkov boli zaznamenávané všetky vozidlá prechádzajúce križovatkou.  
V čase nášho monitoringu nenastala žiadna kolízna situácia. 
Počas prieskumu vozidlá prechádzali plynulo.  
 
Z výsledkov smerového dopravného prieskumu sa určila ranná a poobedná špičková hodina. 
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Výsledky dopravného prieskumu sú dokumentované v nasledujúcich tabuľkách: 
Rok 2017 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    278 6 284 6,3 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    76 7 83 16,9 

Spolu 354 13 367 3,6 

2-1   Komárom – Komárno 324 7 331 7,9 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    26 0 26 0 

Spolu 350 7 357 2 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 98 3 101 10,9 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 51 0 51 0 

Spolu 149 3 152 2 

 
Rok 2017 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    355 4 359 5,6 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    120 1 121 14,9 

Spolu 475 5 480 1 

2-1   Komárom – Komárno 384 12 396 3,2 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    63 0 63 0 

Spolu 447 12 459 2,6 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 86 1 87 9,2 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 54 0 54 0 

Spolu 140 1 141 1 

 
 
 
 
Riešené územie cesty I/64 je 
súčasťou sčítacieho úseku 
80411, ktorý začína na 
križovatiek ciest I/64 a I/63 
a končí štátnou hranicou SR/MR 
na Alžbetinom moste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzity zistené celoštátnym sčítaním dopravy pre rok 2015 na danom úseku v deľbe na 
osobné a ostatné vozidlá sú v nasledujúcej tabuľke:  
Intenzity dopravy – 2015 
RPDI (skut.voz./24 h v obidvoch smeroch) 

Číslo cesty Úsek 
Číslo 

sčítacieho 
úseku 

Osobné 
vozidlá 

 

Ostatné 
vozidlá 

 

Všetky 
vozidlá 
spolu 

I/64 Križ. I/64 s I/63 – št.hr. SR/MR 80411 9016 966 9982 

 
Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2015 prebehlo v zmysle novej „Metodiky výkonu a 
vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy 2015“ schválenej MDVRR pre SR dňa 
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30.6.2015, V metodike sa upravovalo sčítavanie nákladných vozidiel, kde vozidlo + náves, 
resp. príves bolo považované za jedno vozidlo, zatiaľ čo do roku 2015 za dve vozidlá. 
 
3. DOPRAVNÁ PROGNÓZA 
 
Výpočet dopravnej prognózy bol spracovaný metódou rastových koeficientov dopravy, ktoré 
boli prevzaté z TP 07/2013 „Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 
2040“.  
 
Koeficienty rastu intenzity dopravy použité v dokumentácii:                                                                                                                             

Roky Osobné automobily Ostatné automobily 
2018 1,06 1,05 
2028 1,24 1,21 
2038 1,4 1,36 

 
Dopravná prognóza bola spracovaná pre výhľadové roky 2018, 2028 a 2038.  
 
Schéma riešeného územia colničného priestoru: 

 
 
Dopravnej prognóze boli podrobené križovatky OK1 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom 
s MK Veľkodunajské nábrežie) a OK2 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s výjazdom 
z parkoviska). 
 
OK1 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s MK Veľkodunajské nábrežie): ranná špička 
 

Rok 2018 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    295 6 301 2 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    81 7 88 8 

Spolu 375 14 389 3,6 

2-1   Komárom – Komárno 343 7 351 2 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    28 0 28 0 

Spolu 371 7 378 1,85 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 104 3 107 2,8 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 54 0 54 0 

Spolu 158 3 161 1,86 
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Rok 2028 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    344 7 351 2 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    94 8 103 7,77 

Spolu 438 15 454 3,3 

2-1   Komárom – Komárno 401 8 410 1,95 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    32 0 32 0 

Spolu 433 8 442 1,81 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 121 4 125 3,2 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 63 0 63 0 

Spolu 184 4 188 2,13 

 
Rok 2038 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    389 8 397 2 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    106 10 116 8,62 

Spolu 496 18 513 3,51 

2-1   Komárom – Komárno 454 10 463 2,16 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    36 0 36 0 

Spolu 490 10 500 2 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 137 4 141 2,84 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 71 0 71 0 

Spolu 209 4 213 1,88 

 
OK1 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s MK Veľkodunajské nábrežie): poobedná 
špička 
 

Rok 2018 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    376 4 380 1,88 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    127 1 128 1 

Spolu 503 5 508 1 

2-1   Komárom – Komárno 407 13 419 3,1 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    67 0 67 0 

Spolu 474 13 486 2,68 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 91 1 92 1 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 57 0 57 0 

Spolu 148 1 149 1 

 
Rok 2028 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    439 5 444 1,13 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    149 1 150 1 

Spolu 588 6 594 1 

2-1   Komárom – Komárno 475 14 490 2,86 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    78 0 78 0 

Spolu 553 14 568 2,47 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 106 1 107 1 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 67 0 67 0 

Spolu 173 1 174 1 
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Rok 2038 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    497 5 502 1 
1-3   Komárno – Veľkodunajské nábrežie    168 1 169 1 

Spolu 656 6 672 1 

2-1   Komárom – Komárno 538 16 554 2,89 
2-3   Komárom – Veľkodunajské nábrežie    88 0 88 0 

Spolu 626 16 642 2,49 

3-1   Veľkodunajské nábrežie – Komárno 120 1 122 1 
3-2   Veľkodunajské nábrežie – Komárom 76 0 76 0 

Spolu 196 1 197 1 

 
OK2 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s výjazdom z parkoviska): ranná špička 
 

Rok 2018 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    323 6 329 1,82 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 323 6 329 1,82 

2-1   Komárom – Komárno 371 7 378 1,85 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 371 7 378 1,85 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 23 0 23 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 3 0 3 0 

Spolu 26 0 26 0 

 
Rok 2028 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    375 7 382 1,83 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 375 7 382 1,83 

2-1   Komárom – Komárno 433 8 442 1,81 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 433 8 442 1,81 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 23 0 23 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 3 0 3 0 

Spolu 26 0 26 0 

 
Rok 2038 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    429 8 437 1,83 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 429 8 437 1,83 

2-1   Komárom – Komárno 490 10 500 2 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 490 10 500 2 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 23 0 23 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 3 0 3 0 

Spolu 26 0 26 0 
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OK2 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s výjazdom z parkoviska): poobedná špička 
 

Rok 2018 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 
Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    413 4 417 1 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 413 4 417 1 

2-1   Komárom – Komárno 474 13 487 2,67 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 474 13 487 2,67 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 18 0 18 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 2 0 2 0 

Spolu 20 0 20 0 

 
Rok 2028 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    481 5 486 1 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 481 5 486 1 

2-1   Komárom – Komárno 553 14 568 2,47 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 553 14 568 2,47 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 18 0 18 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 2 0 2 0 

Spolu 20 0 20 0 

 
Rok 2038 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 voz/h 

Smer OA Ostatné Spolu %NA 

1-2   Komárno – Komárom    548 5 553 1 
1-3   Komárno – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 548 5 553 1 

2-1   Komárom – Komárno 626 16 642 2,49 
2-3   Komárom – výjazd z parkoviska     0 0 0 0 

Spolu 626 16 642 2,49 

3-1   výjazd z parkoviska – Komárno 18 0 18 0 
3-2   výjazd z parkoviska – Komárom 2 0 2 0 

Spolu 20 0 20 0 

 
4. POSÚDENIE VÝKONNOSTI  
 
Z dôvodu zistenia výkonnosti križovatiek pri výhľadovom dopravnom zaťažení, boli tieto 
kapacitne posúdené. 
 
Posúdenie križovatiek bolo vykonané podľa TP 16/2015 „Výpočet kapacít pozemných 
komunikácií“. Výkonnosť posudzovaných križovatiek bola vypočítaná pre výhľadové obdobie 
20 rokov po predpokladanom uvedení do prevádzky, pre rok 2038. 

 
OK1 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s MK Veľkodunajské nábrežie) 
 
Predmetom posúdenia bola malá okružná križovatka.  
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Schéma OK1: 

 
Výsledky posúdenia výkonnosti križovatky sú dokumentované v nasledujúcej tabuľke: 
Rok 2038 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 

Rameno 

Intenzita 
na 

vjazde 

Intenzita 
na 

okruhu 

Základná 
kapacita 
vjazdu 

Vplyv 
chodcov Kapacita 

Rezerva 
kapacity 

Stupeň 
Saturácie 

Dĺžka 
kolón 

Priemerný 
čas 

čakania 

Stupeň 
Kvality 

dopravy 

qi (j.v./h) 
qk 

(j.v./h) Gi (j.v./h) ff (-) Ci (j.v./h) Ri (jv.v./h) gi (-) N95 (m) wi (s) QSV (-) 

1 53 4 1260 0,95 1197 1144 0,04 1 3 A 
2 51 15 1248 0,95 1186 1135 0,04 1 3 A 
3 22 41 1221 0,95 1160 1139 0,02 0 3 A 

Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku A 

 
Rok 2038 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 

Rameno 

Intenzita 
na 

vjazde 

Intenzita 
na 

okruhu 

Základná 
kapacita 
vjazdu 

Vplyv 
chodcov 

Kapacita Rezerva 
kapacity 

Stupeň 
Saturácie 

Dĺžka 
kolón 

Priemerný 
čas 

čakania 

Stupeň 
Kvality 

dopravy 

qi (j.v./h) qk 
(j.v./h) Gi (j.v./h) ff (-) Ci (j.v./h) Ri (jv.v./h) gi (-) N95 (m) wi (s) QSV (-) 

1 68 9 1255 0,95 1192 1124 0,06 1 3 A 
2 66 12 1251 0,95 1188 1122 0,06 1 3 A 
3 20 51 1211 0,95 1150 1130 0,02 0 3 A 

Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku A 

 
Z výsledkov posúdenia vyplýva, že navrhovaná križovatka bude kapacitne vyhovovať vo 
výhľadovom období pre rok 2038 s dostatočnou rezervou. 
 
OK2 (križ. ciest I/64 Komárno – Komárom s výjazdom z parkoviska) 
 
Predmetom posúdenia bola malá okružná križovatka.  

 
Schéma OK2: 

 

1 
I/64 KOMÁRNO 

2 
I/64 KOMÁROM 

3 
MK 

VEĽKODUNAJSKÉ 
NÁBREŽIE 

1 
I/64 KOMÁRNO 2 

I/64 KOMÁROM 

3 
VÝJAZD Z PARKOVISKA 
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Výsledky posúdenia výkonnosti križovatky sú dokumentované v nasledujúcej tabuľke: 
Rok 2038 – ranná špičková hodina od 11:15 do 12:15 

Rameno 

Intenzita 
na 

vjazde 

Intenzita 
na 

okruhu 

Základná 
kapacita 
vjazdu 

Vplyv 
chodcov Kapacita 

Rezerva 
kapacity 

Stupeň 
Saturácie 

Dĺžka 
kolón 

Priemerný 
čas 

čakania 

Stupeň 
Kvality 

dopravy 

qi (j.v./h) 
qk 

(j.v./h) Gi (j.v./h) ff (-) Ci (j.v./h) Ri (jv.v./h) gi (-) N95 (m) wi (s) QSV (-) 

1 45 0 1319 0,95 1253 1208 0,04 1 3 A 
2 51 2 1159 0,95 1101 1050 0,05 1 3 A 
3 3 45 1119 0,95 1063 1061 0,00 0 3 A 

Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku A 

 
Rok 2038 – poobedná špičková hodina od 15:00 do 16:00 

Rameno 

Intenzita 
na 

vjazde 

Intenzita 
na 

okruhu 

Základná 
kapacita 
vjazdu 

Vplyv 
chodcov Kapacita Rezerva 

kapacity 
Stupeň 

Saturácie 
Dĺžka 
kolón 

Priemerný 
čas 

čakania 

Stupeň 
Kvality 

dopravy 

qi (j.v./h) qk 
(j.v./h) Gi (j.v./h) ff (-) Ci (j.v./h) Ri (jv.v./h) gi (-) N95 (m) wi (s) QSV (-) 

1 56 0 1319 0,95 1253 1197 0,04 1 3 A 
2 66 2 1160 0,95 1102 1036 0,06 1 3 A 
3 2 56 1109 0,95 1053 1051 0,00 0 3 A 

Stanovený stupeň kvality dopravy pre okružnú križovatku A 

 
Z výsledkov posúdenia vyplýva, že navrhovaná križovatka bude kapacitne vyhovovať vo 
výhľadovom období pre rok 2038 s dostatočnou rezervou. 
 
5. ZÁVER 
 
Dokumentácia sa zaoberá zmenou organizácie dopravy v colničnom priestore pred 
Alžbetínskym mostom na ceste I. triedy I/64 v meste Komárno. Most spája mesto Komárno 
(Slovenské republika) s mesto Komárom (Maďarská republika). Cez most je obmedzený 
prechod nákladnej dopravy (max. do 20 t pre jedno vozidlo). 
 
Úlohou dokumentácie bolo kapacitné posúdenie navrhovaných malých okružných 
križovatiek.  
 
Pre stanovenie smerovania navrhovaných malých okružných križovatiek bolo potrebné 
vykonať smerový križovatkový prieskum na existujúcej križovatke (v súčasnosti je to 
neriadená styková križovatka cesty I/64 s miestnou komunikáciou Veľkodunajské nábrežie). 
  
Dopravná prognóza bola vypočítaná pre výhľadové obdobie roky 2018, 2028 a 2038.  
 
Posúdenie križovatiek bolo vykonané podľa TP 16/2015 „Výpočet kapacít pozemných 
komunikácií“. Z výsledkov posúdenia vyplynulo, že navrhované križovatky od dopravného 
zaťaženia na ceste I. triedy I/64, budú kapacitne vyhovovať výhľadovému dopravnému 
zaťaženiu v roku 2038 s dostatočnou rezervou. Funkčná úroveň kvality križovatiek vychádza 
ako stupeň A, čo predstavuje stav kedy väčšia časť účastníkov premávky môže bez 
ovplyvnenia prejsť križovatkou a čakacia doba je veľmi krátka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, november 2017 
Zdroj: internet (www.komarno.sk, www.statistics.sk, www.ssc.sk, wikipédia) 


