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UPOZORNENIA:
- DOPRAVNE ZNACENIE JE NUTNE OSADZAT ZA PRITOMNOSTI ZASTUPCU OR PZ SR-ODI KOMARNO/KDI NITRA

A RESPEKTOVAT JEHO PRIKAZY A NARIADENIA
-URCENIE DZ NA CESTACH I.TRIEDY VYDAVA OKRESNY URAD, ODBOR CDaPK V NITRE.

-URCENIE DZ NA MIESTNYCH A UCELOVYCH KOMUNIKACIACH VYDAVA MESTO KOMARNO.

TVAR A VYHOTOVENIE DOPRAVNEHO ZNACENIE MUSI ZODPOVEDAT STN 01 8020 A TNI 018020,
ZAKRESLENE OSADENIE ZDZ JE LEN SCHEMATICKE. OSADENIE MUSI ZODPOVEDAT ZAKLADNYM TECHNICKYM POZIADAVKAM PLATNEJ LEGISLATIVY.

POUZITE ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY SO Z POZINKOVANEHO PLECHU S FOLIOU TRIEDY Ref1 A R1. VELKOST ZAKLADNA.
ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE JE OSADENE NA OCELOVYCH STCPIKOCH (AK TO NIE JE UVEDENE INAK, NAPRNA STLP VO A POD.). STLPIKY MAJO

CERVENO-BIELU PRUHOVANG FAREBNO UPRAVU.
V' PRIPADE NEZROVNALOSTI, NEJASNOSTI A POCHYBNOSTI JE POTREBNE VOPRED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA ALEBO ODI.
DOCASNE | PRENOSNE DORPAVNE ZNACENIE TOHTO OBJEKTU SA OSADZA NA DOBU URCITU . PO UKONCENI VYSTAVBY SA  ODSTRANI.

ZHOTOVITEL STAVBY MUSI V PRIPADE POTREBY ZABEZPECIT PRISTUP ZACHRANARSKYCH VOZIDIEL.

V PRIPADE NEPREDVIDATELNYCH UDALOSTIACH, KTORE SI VYZIADAJU ZMENY V ORGANIZACII DOPRAVY,

JE POTREBNE IHNED KONTAKTOVAT ZASTUPCU ODI ORPZ SR TRNAVA A PROJEKTANTA STAVBY.

NAVRH PODL’A TP MDPaT SR TP069.

NAVRHOVANE PRENOSNE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE P2 — ZAKLADNA VELKOST NA SAMOSTATNY STIPIK

EXISTUJOCE TRVALE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE P2 — BEZ ZMIEN

EXISTUJUCE TRVALE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE P2 — ZRUSENE/DEMONTAZ
—ZAHRNUTE DO TDZ
© Py NAVRHOVANE TRVALE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE P2 — ZAKLADNA VECKOST NA SAMOSTATNY STLPIK
—ZAHRNUTE DO TDZ
NAVRHOVANE DOCASNE VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE V4 — NASTREK ORANZOVA FARBA
V4 PO UKONCENI VYSTAVBY, ODSTRANIT!!

POZNAMKY:
INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE LEN INFORMATIVNE OKREM PLYNOVODU. PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC

JE POTREBNE POZIADAT SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETi O VYTYCENIE ICH PRESNEJ POLOHY !

V MIESTE KDE UOO<I>UN,> KU KoLzl S _uoDNm_szf,\__ INZINIERSKYMI SIETAMI, JE POTREBNE VYKOPOVE A ZEMNE

PRACE VYKONAVAT S DORAZOM NA OPATRNOST A RUCNE!

PRIECHODY PRE PESICH MUSIA BYT OSVETLENE. VEREJNE OSVETLENIE NERIESI TATO STAVBA.

V CELOM PRIESTORE RIESENEHO PRIESTORU JE zc._.zm VYKONAT mmSN_c oomno<mIO ZABRADLIA A PODLA N_m._.mz_.m_._o
STAVU NAVRHNUT OPATRENIA NA JEJ UDRZBU, PRIPADNE OBNOVU. TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NERIESI
VYHODNOTENIE STAVU ZABRADLIA, ANI NAVRH JEJ UDRZBY A OPRAVY.

LEGENDA:

MAPA KN C parcely /  MAPA KN E parcely

POLOHOPIS

EXISTUJOCE PODZEMNE NN VEDENIE- INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJUCE PODZEMNE VN VEDENIE — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJGCI PODZEMNY VODOVOD — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJUCA PODZEMNA KANALIZACIA — INFORMATIVNY ZAKRES

EXISTUJOCI PODZEMNY STL PLYNOVOD — ZAMERANY STAV

EXISTUJOCI PODZEMNY PLYNOVOD - PRIPOJKA K STAREJ LODENICI — ZAMERANY STAV

EXISTUJUCE PODZEMNE VEDENIE T-COM — INFORMATIVNY ZAKRES
EXISTUJUCE PODZEMNE VEDENIE VEREINEHO OSVETLENIA — INFORMATIVNY ZAKRES

VYSTAVBA
TRASY PRE MOTOROVU DOPRAVU

TRASY PRE PESICH
DOCASNE MOBILNE ZABRANY PRE PESICH CERVENO BIELE
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