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UPOZORNENIE:

PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNE PO ODOBRATI HUMUSNEJ VRSTVY, VYKONAT POLNE SKOGSKY NA ZISTENIE GNOSNOSTI
A ZHUTNITELNOSTI PODLOZIA.

POLNE SKOSKY MUSIA BYT REALIZOVANE TAK, ABY VYKRESLILI CELKOWY OBRAZ ZHUTNITELNOSTI POD DOPRAVNYMI STAVBAMI.
VYSLEDKY POLNYCH SKGSOK, AKO AJ ICH REALIZACIA MUSIA BYT ZAPISANE V STAVEBNOM DENNIKU.

AKO OPRAVA PODLOZIA JE NAVRHNUTA VYMENA PODLOZIA ZA STRKODRVINU (3D E=350MPa). INVESTOR, PRIPADNE ZHOTOVITEL
MOZE TECHNOLOGIU UPRAVY PODLOZIA ZMENIT NA ZAKLADE LABORATGRNEHO NAVRHU (CESTNE LABORATORIUM).

PODLOZIE MUSI BYT UPRAVENE PODIA STN 73 6133.

PO UKONCENI OPRAVY PODLOZIA JE NUTNE POZADOVANE VLASTNOSTI PREUKAZAT PODIA STN 73 6133.

AK SA POLNYMI SKOSKAMI PREUKAZE TECHNOLOGICKA VHODNOST PODKLADU POVODNEJ VOZOVKY, JE MOZNE JEJ POVODNE
VRSTVY PONECHAT, AKO PODKLAD POD NAVRHOVANE KOMUNIKACIE.

V MIESTE KDE DOCHADZA KU KOLIZIl S PODZEMNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI, JE POTREBNE VYKOPOVE A ZEMNE
PRACE VYKONAVAT S DORAZOM NA OPATRNOST A RUCNE!

PRIECHODY PRE PESICH MUSIA BYT OSVETLENE. VEREJNE OSVETLENIE NERIESI TATO STAVBA.

V CELOM PRIESTORE RIESENEHO PRIESTORU JE NUTNE VYKONAT REVIZIU OCELOVEHO ZABRADLIA A PODIA ZISTENEHO
STAVU NAVRHNOT OPATRENIA NA JEJ UDR/BU, PRIPADNE OBNOVU. TATO' PROJEKTOVA  DOKUMENTACIA NERIES|
VYHODNOTENIE STAVU ZABRADLIA, ANI NAVRH JEJ UDRZBY A OPRAVY.

KOTEVNE TYCE:

DO CBGM PODKLADU PRI PREPOJENI NOVEJ A STAREJ VOZOVKY, SA UMIESTRUJG KOTEVNE TYCE. KOTEWNE TYCE
MUSIA ZODPOVEDAT STN EN 13 877-3.

ZALIEVKOVA HMOTA:

ZALIEVKOVA HMOTA MUSI ZODPOVEDAT POZIADAVKA KLEaZ 1/2007. AKO ZALIEVKU JE MOZNE POUZIT MODIFIKOVANG ASFALTOVO.

BETONOVE OBRUBNIKY:

NA VYWYSENIE DELIACICH OSTROVCEKOV SA POUZIJZG CESTNE BET.OBRUBNIKY SO SKOSENIM.

PRI BEZBARIEROVEJ GPRAVA S VYVYSENIM 0,02m NAD VOZOVKU SA POUZWG CESTNE BET.OBRUBNIKY SO SKOSENIM
1,5/1,5-PREJAZDOVE.

VSETKY OBRUBNIKY SA UKLADAJG DO BETGNOVEHO LOZKA C 10 / 12 A ICH VZAJOMNE STYKY SA SPARUJG CEM.MALTOU.

SOVISIACE OBJEKTY SO SO 100-00 A 101-00.
UPOZORNENIA:

PODKLAD POD VRSTVU VOZOVKY CBGM, MUSI BYT UPRAVENY A ZHUTNENY TAK, ABY SA DOSIAHLO Edef2,min=70MPa.
NA POUZITE BETONOVE ZMESI SA VZTAHUJE STN EN 206-1.

PRI ZEMNYCH PRACACH JE POTREBNE POSTUPQVAT PODIA STN 73 6133.

PRI KLADENI BETONOWCH VYROBKOV JE POTREBNE DODRZIAVAT TECHNICKE POKYNY A POZIADAVKY VYROBCU.

NA POUZITIE GEOSYNTETICKYCH MATERIALOV SA VZTAHUJE TP MDVaRR SR 01/2013.

POZNAMKY GTX A GMR:

B TKANA GEOTEXTILIA (NAPR. FIBERTEX F-200)
SEPARACNA, FILTRAGNA
—PRIECNA' A POZDLZNA PEVNOSTOU V TAHU - 6,5/8,5kN/m
—PLOSNA HMOTNOST 125 g/m2

C VYSTUZNA GEOMREZA NETKANA (NAPR.GLASGRID 8511)
DVOJOSA S PEVNOSTOU 100kN/m
VELKOST OKA 25 / 25
~PLOSNA HMOTNOST 370 g/m2

FAREBNE VYHOTOVENIE BET.ZAMKOVEJ DLAZBY

JE RIESENE V SAMOSTATNEJ GRAFICKEJ PRILOHE.

LEGENDA KONSTRUKCNYCH VRSTIEV:

AC1-VOZOVKA NA FREZOVANE PLOCHY C.I/64 A DOPRAVNE PLOCHY — IV.TRIEDA DOPRAVNEHO ZATAZENIA:

POLYMEROM MODIFIKOVANY ASFALT PMB45/80-55 ~ ACo16-lI STN EN 14023 50~-60mm
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS,A STN 73 6129 0,6kg/m2
POLYMEROM MODIFIKOVANY ASFALT PMB45/80-55  ACL16-Il STN EN 14023 50~70mm
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS,A STN 73 6129 0,6kg/m2
POLYMEROM MODIFIKOVANY ASFALT PMB45/80-55  ACp22-l STN EN 14023 60-120mm
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS.A SIN 73 6129 0.6kg/m2
SPOLU 50~-200mm

AC2-POLOTUHA VOZOVKA CESTY 1/64 A DOPRAVNYCH PLOCH — VLTRIEDA DOPRAVNEHO ZATAZENIA — Ens=45MPa:

POLYMEROM MODIFIKOVANY ASFALT PMB45/80-55 ~ACo16-II STN EN 14023 50mm
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS,A STN 73 6129 0,6kg/m2
POLYMEROM MODIFIKOVANY ASFALT PMB45/80-55  ACL16-Il STN EN 14023 70mm
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PS)| STN 73 6129 0,6kg/m2
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C6/8 SIN 73 6124-1 150mm
-(C6/8-22CEM 11l/B32,5N

STRKODRVINA 3D,63,6¢ SN 73 6126 min.200mm
SPOLU min.470mm

AC3-VOZOVKA NA PLOCHY CHODNIKOV S OBNOVOU BET.PODKLADU — VI.TRIEDA DOPRAVNEHO ZATAZENIA:

ASFALTOVY BETON ACo11-ll
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PS|
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C6/8
~C6/8-22CEM 1ll/B32,5N

STN EN 13108-1
SIN 73 6129
SIN 73 6124-1

SPOLU

40mm (PEN:40-100)
0,6kg/m2
160mm

200mm

AC4-VOZOVKA NA PLOCHY CHODNIKOV POV.DLAZDENYCH — VI.TRIEDA DOPRAVNEHO ZATAZENIA:

ASFALTOVY BETON ACo11-ll STN EN 13108-1 40mm (PEN:40-100)
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PSA SIN 73 6129 0,6kg/m2

ASFALTOVY BETON ACL16-Il STN EN 13108-1 60mm

ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK P3| SIN 73 6129 0,6kg/m2

SPOLU 100mm

DL1-DLAZDENA VOZOVKA DELIACICH OSTROVCEKOV NA POVODNEJ VOZOVKE- Ens=70MPa

NA EXISTUJOCICH CESTACH:

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA DL
DLAZBOVE LOZKO-KAMENNA DRVINA 4-8mm SD
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM C5/6

SIN 73 6131-1
SIN 73 6126
SIN 73 6124-1

POZNAMKA: MOCNOSTI VRSTIEV SA UVAZUJG V' STAVE PO PREDPISANOM ZHUTNENI.
NA ASFALTY SA VZTAHUJE AJ KLA 1 / 2014 A TKP &6 MDVARR SR.
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