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1. UVOD

Dopravné spojenie medzi Slovenskou republikou a Madarskom zabezpecuje 16 cestnych
hraniénych priechodov. Jednym z nich s vysokym hospodarskym potencidlom, je priechod
Komarno — Komarom. Nékladna doprava je na tomto priechode obmedzena do 20 t pre
jedno vozidlo. Najblizs§imi hraniénymi priechodmi umoznujucimi nakladni dopravu je
Medvedov — Vamoszabadi a Sturovo — Esztergom, €o zniZuje potencial ekonomického rastu
medzi danymi krajinami. V su€asnosti zacina vystavba nového cestného mosta cez Dunaj na
zapadnom okraji mesta Komarno.

Dokumentacia spracovava zmenu organizacie dopravy v priestore byvalého colniéného
priestoru v intravildne mesta Komarno, pred cestnym mostom cez rieku Dunaj, smerom do
Madarska, do mesta Komarom. Predmetom posudenia su mala okruzna krizovatka v mieste
pdvodnej stykovej krizovatky cesty 1/64 a MK Velkodunajské nabrezie a mala okruzna
krizovatka na ceste 1/64 pred cestnym mostom do Madarska.

Dokumentacia bola spracovana s pouzitim tychto podkladov:

o Vysledky celostatneho scitania dopravy v rokoch 2015 (SSC).

Udaje o cestnej sieti z cestnej databanky (SSC).

TP 16/2015 Vypocet kapacit pozemnych komunikacii.

TP 07/2013 Prognézovanie vyhladovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040.
Dopravno-inZiniersky prieskum 12-hodinovy (20.06.2017 od 06:00 do 18:00hod).

2. ANALYZA SUCASNEHO STAVU
2.1 Charakteristika dotknutého tzemia

Zaujmove Uzemie sa nachadza v meste Komarno, v okrese Komarno v Nitrianskom kraji.

Ores: KOMARNO

Kraj: Nitriansky
Rozloha: 1 100,14 km?
Obyvatel'stvo: 102 599
Hustota: 93,26 obyv./km?
Mesta: 3

Obce: 38

Komariansky region sa rozprestiera na favom brehu Dunaja, vo vychodnom cipe Zitného
ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Zitavy. Je to nielen najjuznejSie, ale aj
najnizSie polozené miestom v Slovenskej republike. Ploché niziny spestruju nespocetné
agatové lesy, bohaté na nektér, vrbinové a topolové porasty pri riekach a nevelké piesocnaté
kopce v severovychodnej €asti regionu.

Region patri medzi najurodnejSiu oblast’ Slovenska, pestuju sa tu najma obilniny, zelenina a
ovocie. Prirodné pomery a niektoré zvlastnosti, medzi ktoré patria aj termalne pramene s
lie€ivymi G€inkami, umoznuju volné kupanie do neskorej jesene.

Obec: KOMARNO

Region: Podunajsky

Kraj: Nitriansky

Okres: Komarno
Rozloha: 103,17 km?
Obyvatel'stvo (z roku 2016): 34 190

Hustota: 331,39 obyv./km?
Rieky: Dunaj, Véh

Komarno je okresné mesto, ktoré lezi na sutoku rieky Dunaj a Vah. Dunaj teie na juznej
strane mesta a oddeluje ho od Madarska. Severne od mesta Usti do Vahu Stara Nitra -
pévodné koryto rieky Nitra.
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V meste sa krizuju cesty 1/63 (Bratislava — Starovo), 1/64 (Nitra — Komarno) a I1/573 (smer
Kolarovo), ako aj Zelezni€né trate Nové Za&mky — Komdérom, Bratislava — Komarno
a Komarno — Kolarovo. Komarno lezi 53 km juhovychodne od Dunajskej Stredy, 31 km juzne
od Novych Zamkov a 48 km zapadne od Sturova.

2.2 Sucasny stav dopravnej situacie
Komarnom prechadzaju cesty I. triedy 1/63 a 1/64.

Cesta . triedy 1/63 spaja Bratislavu a Stirovo. Jej celkova dizka je 148,317 km. Cez 1/63
vedie E575. 1/63 sa zacina v Bratislave na krizovatke s 1/61, pokracuje krizovatkami s D1 a
1117063059 a prechadza do okresu Senec. Nasledne smeruje do dunajskostredského okresu
v Trnavskom kraji a dalej pokracuje v smere Samorin, Ba¢, (kde sa krizuje s 11/506), Velky
Meder, kde sa krizuje s 1/13 a 1I/561. Dalej pokraduje do komarfianského okresu, kde v
meste Komarno krizuje cesty 11/573, 1/64, a pokracuje v smere do Sturova.

Cesta |. triedy 1/64 v smere z juhu na sever spaja Komarno a Zilinu. Jej celkova dizka je 204
km. Prechadza horskym priechodom Klak. Zacliatok cestnej komunikacie sa nachadza
v Nitrianskom kraji na hraniénom priechode (Komarno) s Madarskom. Nasledne prechadza
mestami ako Hurbanovo — Nové Zamky — Nitra — Topol€any — Partizanske — Novaky —
Prievidza a Zilina, kde kongi na ceste 1/18.

FORLIFE no,
Vieobecna nemocnica

€23 Galéria Limes

MNadvorie Eurépy
D
Zichyho Paldc &

Déstojnicky Pavilon &

o <o Univerzita
J. Selyeho
[64] Ch (=] € Pevno st Komarno

MHD v meste Komarno je zabezpecené pomocou 4 liniek, ktoré obsluhuju celé uzemie
mesta.

Zelezniéna doprava je v meste Komarno reprezentovand linkami &. 131, 135 a 136.

Trate:
- 131 Komarno — Dunajska Streda — Bratislava (od r. 1896), od roku 2012 na nej
prevadzkuje dopravu aj spolo¢nost Regiojet,
- 135 Komarom — Komarno — Nové Zamky (od r. 1910),
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- 136 Komarno — Kolarovo (od r. 1914, zruSena 22.12.2006).

Vodna doprava je prevadzkovana po rieke Dunaj, ktora je jednou z najvyznamnejSich
vodnych ciest (Rin — Mahod — Dunaj). V Komarne zacina aj Vazska vodna cesta.

Pristav Komarno je druhy dolezZity pristav na Slovensku. Nie je tak vyznamny ako pristav
v Bratislave, ale po ukon&eni vystavby vodnej cesty Vah sa stane délezitym logistickym
strediskom pre tovary smerujuce z Dunaja na Vah.

RieSeny priestor sa nachadza na juznom okraji intravilinu mesta Komarno a dopravne ho
tvori prietah cesty 1/64 Komarno — Komarom. Cesta tvori medziStatne dopravné prepojenie
medzi Slovensko republikou a Madarskom. NajblizSie cestné prepojenia sa nachadzaju pri
Medvedove a v Starove.
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2.3 Doplnujuci krizovatkovy prieskum

Z dévodu zmeny organizécie dopravy na rieSenom Useku bolo potrebné zistit smerovanie
dopravy na existujucej krizovatke cesty 1/64 s MK Velkodunajskym nébrezim a to smerovym
dopravnym prieskumom.

Prieskum sa konal v utorok 20.6.2017 v ¢ase od 6:00 do 18:00.

Prieskum bol vykonany S$tandardnou (Ciarkovou) metédou, azdznam z dopravného
prieskumu, ako bol zaznamenany, je k nahliadnutiu u projektanta.

Do scitacich harkov boli zaznamenavané vsetky vozidla prechadzajiuce krizovatkou.
V €ase nasho monitoringu nenastala ziadna kolizna situacia.
Pocas prieskumu vozidla prechadzali plynulo.

Z vysledkov smerového dopravného prieskumu sa ur€ila ranné a poobedna Spi¢kova hodina.
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Vysledky dopravného prieskumu st dokumentované v nasledujucich tabulkach:

" 4

Intenzity zistené celoStatnym scitanim dopravy pre rok 2015 na danom

osobné a ostatné vozidla su v nasledujucej tabulke:

Rok 2017 - ranna Spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 278 6 284 6,3
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 76| 7 83 16,9
Spolu 354 13 367 3,6)
2-1 Komarom — Komarno 324 7 331 7.9
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 26 0 26 0
Spolu 350 7 357 2
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 98 3 101 10,9
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 51 0 51 0
Spolu 149 3 152 2
Rok 2017 — poobedna s$pickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA

1-2 Komarno — Komarom 355 4 359 5,6
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 120 1 121 14,9
Spolu 475 5 480, 1
2-1  Komarom — Komarno 384 12 396 3,2
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 63 0 63 0
Spolu 447 12 459 2,6)
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 86 1 87 9,2
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 54 0 54 0
Spolu 140 1 141 1

RieSené Uzemie cesty 1/64 je

suCastou  scitacieho  Useku

80411, ktory  zacina na

krizovatiek ciest 1/64 al/63

a kongi Statnou hranicou SR/MR

9982 na Alzbetinom moste.
80411

Useku v delbe na

Intenzity dopravy — 2015
RPDI (skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)

5 ) Cislo Osobné Ostatné Vsetky
Cislo cesty Usek scéitacieho vozidla vozidla vozidla
useku spolu
1/64 Kriz. 1/64 s 1/63 — §t.hr. SR/MR 80411 9016 966 9982

Celostatne scitanie dopravy v roku 2015 prebehlo v zmysle novej ,Metodiky vykonu a
vyhodnotenia celo$tatneho scitania dopravy 2015“ schvalenej MDVRR pre SR dna
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30.6.2015, V metodike sa upravovalo scitavanie nakladnych vozidiel, kde vozidlo + naves,
resp. prives bolo povazované za jedno vozidlo, zatial €o do roku 2015 za dve vozidla.

3. DOPRAVNA PROGNOZA

Vypocet dopravnej progndzy bol spracovany metddou rastovych koeficientov dopravy, ktoré
boli prevzaté z TP 07/2013 ,Progn6zovanie vyhladovych intenzit na cestnej sieti do roku
2040°“.

Koeficienty rastu intenzity dopravy pouzité v dokumentacii:

Roky Osobné automobily Ostatné automobily
2018 1,06 1,05
2028 1,24 1,21
2038 1,4 1,36

Dopravnd prognoza bola spracovana pre vyhladove roky 2018, 2028 a 2038.

Schéma rieSeného Uzemia colniéného priestoru:
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Dopravnej prognoze boli podrobené krizovatky OK1 (kriz. ciest 1/64 Komarno — Komarom
s MK Velkodunajské nabrezie) a OK2 (kriz. ciest 1/64 Komarno — Komarom s vyjazdom
z parkoviska).

OK1 (kriz. ciest /64 Komarno — Komarom s MK Velkodunajské nabrezie): ranna Spicka

Rok 2018 - ranna $pickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 295 6 301 2
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 81 7 88| 8
Spolu 375 14 389 3,6)
2-1 Komarom — Komarno 343 7 351 2
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 28 0 28 0
Spolu 371 7 378 1,85
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 104 3 107| 2,8
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 54 0 54 0
Spolu 158 3 161 1,86
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Rok 2028 - ranna spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 344 7 351 2
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 94 8 103 7,77
Spolu 438 15 454 3,3
2-1  Komarom — Komarno 401 8 410 1,95
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 32 0 32 0
Spolu 433 8 442 1,81
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 121 4 125 3,2
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 63 0 63 0
Spolu 184 4 188 2,13
Rok 2038 - ranna Spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 389 8 397 2)
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 106 10 116 8,62
Spolu 496 18 513 3,51
2-1 Komarom — Komarno 454 10 463 2,16
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 36 0 36 0
Spolu 490 10 500 2
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 137 4 141 2,84
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 71 0 71 0
Spolu 209 4 213 1,88

OK1 (kriz. ciest 1/64 Komarno — Komarom s MK Velkodunajské nabrezie): poobedna

Spicka
Rok 2018 — poobedna spickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 376 4 380 1,88
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 127 1 128] 1
Spolu 503 5 508 1
2-1  Komarom — Komarno 407 13 419 3,1
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 67 0 67 0
Spolu 474 13 486 2,68]
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 91 1 92 1
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 57 0 57 0
Spolu 148 1 149 1
Rok 2028 — poobedna spickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA

1-2 Komarno — Komarom 439 5 444 1,13
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 149 1 150 1
Spolu 588 6 594 1
2-1  Komarom — Komarno 475 14 490 2,86
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 78 0 78 0
Spolu 553 14 568 2,47
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 106 1 107 1
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 67 0 67 0
Spolu 173 1 174 1
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Rok 2038 — poobedna spickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 497 5 502 1
1-3 Komarno — Velkodunajské nabrezie 168 1 169 1
Spolu 656 6 672 1
2-1  Komarom — Komarno 538 16 554 2,89
2-3 Komarom — Velkodunajské nabrezie 88 0 88 0
Spolu 626 16 642 2,49
3-1 Velkodunajské nabrezie — Komarno 120 1 122 1
3-2 Velkodunajské nabrezie — Komarom 76| 0 76| 0
Spolu 196 1 197 1

OK2 (kriz. ciest /64 Komarno — Komarom s vyjazdom z

parkoviska): ranna Spicka

Rok 2018 - ranna Spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 323 6 329 1,82
1-3 Komarno — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 323 6 329 1,82
2-1 Komarom — Komarno 371 7 378 1,85
2-3 Komarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 371 7 378 1,85
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 23 0 23 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 3 0 3 0
Spolu 26| 0 26| 0
Rok 2028 - ranna spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 375 7 382 1,83
1-3 Komarno - vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 375 7 382 1,83
2-1  Komarom — Komarno 433 8 442 1,81
2-3 Koméarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 433 8 442 1,81
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 23 0 23 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 3 0 3 0
Spolu 26| 0 26| 0
Rok 2038 - ranna Spickova hodina od 11:15 do 12:15 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 429 8 437 1,83
1-3 Komarno — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 429 8 437, 1,83
2-1 Komarom — Komarno 490 10 500 2
2-3 Komarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 490 10 500 2
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 23 0 23 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 3 0 3 0
Spolu 26 0 26 0
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OK2 (kriz. ciest /164 Komarno — Komarom s vyjazdom z parkoviska): poobedna Spicka

Rok 2018 — poobedna sSpickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 413 4 417 1
1-3 Komarno — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 413 4 417, 1
2-1 Komarom — Komarno 474 13 487 2,67
2-3 Komarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 474 13 487 2,67
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 18 0 18 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 2 0 2 0
Spolu 20 0 20 0
Rok 2028 — poobedna sSpickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 481 5 486 1
1-3 Komarno — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 481 5 486 1
2-1 Komarom — Komarno 553 14 568 2,47
2-3 Komarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 553 14 568 2,47
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 18 0 18 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 2 0 2 0
Spolu 20 0 20| 0
Rok 2038 — poobedna spickova hodina od 15:00 do 16:00 voz/h
Smer OA Ostatné Spolu %NA
1-2 Komarno — Komarom 548 5 553 1
1-3 Komarno — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 548 5 553 1
2-1 Komarom — Komarno 626 16 642 2,49
2-3 Komarom — vyjazd z parkoviska 0 0 0 0
Spolu 626 16 642 2,49
3-1 vyjazd z parkoviska — Komarno 18 0 18 0
3-2 vyjazd z parkoviska — Komarom 2 0 2 0
Spolu 20 0 20| 0

4. POSUDENIE VYKONNOSTI

Z dévodu zistenia vykonnosti krizovatiek pri vyhladovom dopravnom zatazeni, boli tieto

kapacitne posudené.

Posudenie krizovatiek bolo vykonané podra TP 16/2015 ,Vypocet kapacit pozemnych
komunikacii“. Vykonnost posudzovanych krizovatiek bola vypocitana pre vyhlfadové obdobie
20 rokov po predpokladanom uvedeni do prevadzky, pre rok 2038.

OK1 (kriz. ciest /64 Komarno — Komarom s MK Velkodunajské nabrezie)

Predmetom posudenia bola mala okruzna krizovatka.
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Schéma OK1:
3
MK ]
VELKODUNAJSKE
NABREZIE
2 Ve
/64 KOMAROM 1

I/64 KOMARNO

Vysledky posudenia vykonnosti krizovatky su dokumentované v nasledujucej tabulke:

Rok 2038 — ranna $pickova hodina od 11:15 do 12:15

Intenzita | Intenzita | Zakladna
na na kapacita

Rameno | vjazde | okruhu vjazdu

qi (j.v./h) G Gi (j.v./h) fi (-) Ci (j.v./n) | R (jv.v./h) gi(-) Ngs (m) w; (s) QSV (-)

Priemerny | Stupen
cas Kvality
Cakania dopravy

Rezerva | Stupen Dizka
kapacity | Saturacie kol6n

Vplyv

chodcov Kapacita

(j.v./h)
1 53 4 1260 0,95 1197 1144 0,04 1 3 A
2 51 15 1248 0,95 1186 1135 0,04 1 3 A
3 22 41 1221 0,95 1160 1139 0,02 0 3 A
Stanoveny stupei kvality dopravy pre okruznu krizovatku A

Rok 2038 — poobedna $pickova hodina od 15:00 do 16:00

Intenzita | Intenzita | Zakladna
na na kapacita

Rameno | vjazde | okruhu vjazdu

qi (j.v./h) G Gi (j.v./h) fi (-) Ci (j.v./n) | R (jv.v./h) gi(-) Ngs (m) w; (s) QSV (-)

Priemerny | Stupen
cas Kvality
Cakania dopravy

Rezerva | Stupef Dizka
kapacity | Saturacie kolén

Vplyv

chodcov Kapacita

(j.v./h)
1 68 9 1255 0,95 1192 1124 0,06 1 3 A
2 66 12 1251 0,95 1188 1122 0,06 1 3 A
3 20 51 1211 0,95 1150 1130 0,02 0 3 A
Stanoveny stupei kvality dopravy pre okruznu krizovatku A

Z vysledkov posudenia vyplyva, Ze navrhovand krizovatka bude kapacitne vyhovovat vo
vyhladovom obdobi pre rok 2038 s dostatocnou rezervou.

OK2 (kriz. ciest /64 Komarno — Komarom s vyjazdom z parkoviska)

Predmetom posudenia bola mala okruzna krizovatka.

. . ] 3
Schéma OK2: VYJAZD Z PARKOVISKA
m‘:ﬂ:/ S
e —
e - 1
5 CT___1 /64 KOMARNO
—

/64 KOMAROM ~ ———c )

el
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Vysledky posudenia vykonnosti krizovatky su dokumentované v nasledujucej tabulke:

Rok 2038 — ranna $pickova hodina od 11:15 do 12:15

Intenzita | Intenzita | Zakladna
na na kapacita
Rameno | vjazde | okruhu vjazdu

Diska Priqmerny Stup_eﬁ
cas Kvality
¢akania dopravy

Vplyv Kapacita Rezerva Stupen
chodcov P kapacity | Saturacie kolén

qi (j.v./h) (j.\(/:‘.l}h) Gi (j.v./h) fi (-) Gi (j.v./h) | Ri (jv.v./n) gi () Ngs (m) w; (s) QSV (-)

1 45 0 1319 0,95 1253 1208 0,04 1 3 A
2 51 2 1159 0,95 1101 1050 0,05 1 3 A
3 3 45 1119 0,95 1063 1061 0,00 0 3 A
Stanoveny stupeii kvality dopravy pre okruznu krizovatku A

Rok 2038 — poobedna $pickova hodina od 15:00 do 16:00

Intenzita | Intenzita | Zakladna
na na kapacita
Rameno | vjazde | okruhu vjazdu

Priemerny | Stupen
Cas Kvality
Cakania dopravy

Rezerva | Stupen Dizka
kapacity | Saturacie kolén

Vplyv

chodcov Kapacita

qi (j.v./h) (j.\(ljl.jh) Gi (j.v./h) fi (-) Gi (j.v./h) | Ri (jv.v./h) gi () Ngs (m) w; (s) QSV (-)

1 56 0 1319 0,95 1253 1197 0,04 1 3 A
2 66 2 1160 0,95 1102 1036 0,06 1 3 A
3 2 56 1109 0,95 1053 1051 0,00 0 3 A
Stanoveny stupeii kvality dopravy pre okruznu krizovatku A

Z vysledkov posudenia vyplyva, Ze navrhovana krizovatka bude kapacitne vyhovovat vo
vyhladovom obdobi pre rok 2038 s dostato¢nou rezervou.

5. ZAVER

Dokumentacia sa zaober4d zmenou organizacie dopravy v colniénom priestore pred
Alzbetinskym mostom na ceste |. triedy 1/64 v meste Komarno. Most spaja mesto Komarno
(Slovenské republika) s mesto Komarom (Madarska republika). Cez most je obmedzeny
prechod nakladnej dopravy (max. do 20 t pre jedno vozidlo).

Ulohou dokumentacie bolo kapacitné postdenie navrhovanych malych okruznych
krizovatiek.

Pre stanovenie smerovania navrhovanych malych okruznych krizovatiek bolo potrebné
vykonat smerovy krizovatkovy prieskum na existujacej krizovatke (v su€asnosti je to
neriadena stykova krizovatka cesty 1/64 s miestnou komunikéciou Velkodunajské nabrezie).

Dopravnd progn6za bola vypocitana pre vyhfadové obdobie roky 2018, 2028 a 2038.

Posudenie krizovatiek bolo vykonané podfa TP 16/2015 ,Vypocet kapacit pozemnych
komunikacii“. Z vysledkov posudenia vyplynulo, Ze navrhované krizovatky od dopravného
zatazenia na ceste |. triedy 1/64, budlu kapacitne vyhovovat vyhladovému dopravnému
zatazeniu v roku 2038 s dostatoénou rezervou. Funkéna aroven kvality krizovatiek vychadza
ako stupen A, Co predstavuje stav kedy vacSia Cast UCastnikov premavky méze bez
ovplyvnenia prejst’ krizovatkou a ¢akacia doba je velmi kratka.

V Bratislave, november 2017
Zdroj: internet (www.komarno.sk, www.statistics.sk, www.ssc.sk, wikipédia)




