
Dohoda
o preložke telekomunikačného vedenia

č.141162511201 8

uzatvorená podi‘a ustanovenia 566 ods.1O zákona č.35112011 Z.z. o elektronických
komunikáciách a v spojení s 518 ods,13 zákona č. 135/1 961 Zb. o pozemných

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršich predpisov

medzi

1. Obchodný názov: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo: Bajkalská 28

81762 Bratislava

V zastúpení: Bc. Roman Petényi — Sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, as.

Bankové spojenie:
číslo účtu:
ičo:
DIČ:
lČ DPH:

Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
2081/B.
(ďalej len „Podnik)

a

2. Obchodný názov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19

826 19 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Roman Zembera — generálny riaditeľ SSC
V mene spoločnosti koná:

Ing. Peter Polešenský — riaditeí SSC
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Bankové spojenie:
číslo účtu:
Ičo:
DIČ:
BAN:
SWIFT:

štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, péšt a telekomunikácii SR (právny
nástupca MDaV SR) zriaďovacou listinou číslo 58541M-95 Zo 7. 12. 1995 v úplnom znení číslo
316/M-2005 z 14. februára 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 Z 11.5.2006 ač. 86
z 22.5.2008, Č. 162 Zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016
zo dňa 22.3.2016.

(ďalej len „Stavebník“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

1
Slovak Telekom, a.s. Dohoda o preložke Slovenská správa ciest



Článok I.
Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedeni káblov:

Rozsah preložiek:

655-OO Preložka nadzemných teiekomunikačných káblov v km 3,600 nešŤ prekládku káblov
a zariadeni nasledovne:

Existujúci stipový objekt, ktorý Sa nachádza v trase navrhovanej cesty 1/66 sa zruší. Nový
navrhovaný st[pový objekt (Jp 8) sa umiestni cca 35m od navrhovaného mostu nad potokom
Brezenec (rieši SO 214-OO) medzi eXistujúcu cestu a potok Brezenec. Na navrhovaný PB Jp 8 sa
osadí navrhovaný účastnícky rozvádzač UR typu GR 024O2515.1J/10. Do navrhovaného UR bude
presmerovaný eXistujúci vzdušný rozvod (vyhotovený káblom TCEKYS 1XN 0,6) zo zrušeného
existujúceho stĺpového objektu, ktorý sa skráti tak, aby ho bob možné zaustiť do navrhovaného
UR. Z navrhovaného UR bude napojená navrhovaná preložka TLF vedenia kábbom TCEPKPFLE
1XN 0,6 uloženým v zemi. Trasa prebožky povedie popri ceste v súbehu s kábbami NN (rieši SO
621-OO) cca 35m smerom k mostu nad potokom Brezenec. Po prekriženi cesty trasa povedie cez
teieso mosta cca 23m a ďalej smerom k existujúcemu stIpovému objektu cca 32m. Na existujúcom
stlpovom objekte sa navrhovaná preložka ukončí naspojkovanim na eXistujúci kábel pomocou
navrhovanej rovnej spojky typu XAGA 550-43/8-200. Dížka navrhovaného kábla TCEPKPFLE 1XN
0,6 je cca 1 3Om. Týmito úpravami bude nahradený jestvujúci stIpový objekt sbúžiaci pre napojenie
vzdušného TLF rozvodu, ktorý sa zdemontuje.

V novej trase bude navrhovaný kábel uložený vo výkope do pieskového lóžka
s podkladovou a zásypovou vrstvou hr.lOcm, ktoré bude zvrchu prekryté výstražnou fóliou
oranžovej farby. V celej trase bude kábel zatiahnutý do HDPE chráničky priemeru 11 Omm.

Pri knižovani komunikácii bude do výkopu uložená aj rezervná HDPE chránička.

Druh rozvodu: - vzdušný
- káblový, uloženie vo výkope

Typy použitých káblov: TCEKYS 1XN 0,6; 130m (eXistujúce vzdušne TLF vedenie
presmerované na navrhovaný stĺpový objekt)

TCEPKPFLE 1XN 0,6; l130m (navrhovaná prebožka TLF vedenia)

Stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN-C, parc. č. 6543/1, 6566/3, 6566/5, 6566/6,
6566/7, 6566/8, 2036/1, 2061/1, 2052/1, 2052/4, 2034/2, 2034/1, 2034/48, 2036/3, v k. ů. Brezno
(ďalej len „Vedenie«).

656-00 Preložka podzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná rieši
prekládku káblov a zariadeni nasledovne:

Dotknutá trasa existujúceho diaľkového a miestnych vedeni bude preložená do novej trasy.
Začiatok preložky je pni rodinnom dome s p.č. 24, kde sa na existujúce káble pomocou rovných
káblových spojok typu XAGA 550-75/15-250 (RS1.1, RS2.1, R54.1) a XAGA 550-43/8-200 (RS3)
naspojkujú navrhované káble s novou kábbovou dížkou. Nová trasa povedie popri eXistujúcemu
oploteniu rodinného domu cca 23m, po prekriženi cesty 1/66 cca 29rn (rieši SO 101-00) smerom
k Čov cca 54m a ďalej popri prijazdovej ceste k Čov cca Sam. Dalej trasa prebožky povedie
v súbehu s eXistujúcim kábbom TCEKE 5OXN 0,4 cca 27m a ukončí sa pri navrhovanom stípovom
objekte č.2 (rieši SO 657-OO) naspojkovaním navrhovaných kábbov (TCEPKPFLE 15XN 0,8;
TCEPKPFLE 25XN 0,8; TCEPKPFLE 5OXN 0,4) na eXistujúce káble pomocou rovných kábbových
spojok typu XAGA 550-75/15-250 (RS1.2, RS2.2, RS4.2). Navrhovaný kábel TCEPKPFLE 1OXN
0,6 sa ukonči v navrhovanom účastnickom rozvádzači URi (rieši SO 657-00) osadenom na navrh.
stípovom objekte č.2. Dížka trasy navrhovanej pneložky káblov je 202m.

Pri križovani existujúceho káblu TCEKE 5OXN 0,4 s navrhovanou úpravou miestnej
komunikácie na Podkoreňovej ulici (rieši SO 124-OO) bude potrebné preveriť rozsah ochrany kábla.
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V pripade potreby doplniť ochranu kábla v časti, resp. celom úseku križovania s presahom lm na
každú stranu.

V novej trase budú navrhované káble uložené vo výkope do pieskového lóžka
s podkladovou a zásypovou vrstvou hr.lOcm, ktoré budú zvrchu prekryté výstražnou fóliou
oranžovej farby. V celej trase budú káble zatiahnuté do HDPE chráničiek priemeru llOmm.

Pri križovani komunikácfl bude do výkopu uložená aj rezervná HDPE chránička.

Druh rozvodu: káblový, uloženie vo výkope
Typy použitých káblov: MK; TCEPKPFLE 15XN 0,8; 1202m

TCEPKPFLE 25XN 0,8; l=202m
TCEPKPFLE 1OXN 0,6; 1202m
TCEPKPFLE 5OXN 0,4; 1202m

Stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN-C, parc. č. 2032/1, 2032/3, 2032/5, 2032/2,
2033/2, 2034/73, 2034/78, 2034/43, 2034/74, 2034/35, 2034/45, 8285/1, 8285/3 v k. ú. Brezno
(ďalej len „Vedenie“).

657-OO Preložka nadzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná rieši
prekládku káblov a zariadeni nasledovne:

V prvom rade bude potrebné preložiť existujúce stÍpové objekty na ulici Podkoreňovej (3
ks), kvóli úprave miestnej komunikácie. Existujúci stipový objekt umiestnený na pravej strane
existujúcej pristupovej cesty k Čov sa preloži oproti cez ulicu na hranicu parcely č. 4579.
Preložený bude aj susedný eXistujúci stípový objekt ato cca 2m od eXistujúcej polohy (smerom
k potoku Brezenec) na hranicu parcely č.4579. Na navrhované stipové objekty č.1 (PB č.1 Jp 8)
a č.2 (PB č.2 1Jp 8) bude presmerované eXistujúce vzdušné TLF vedenie.

Existujúci stipový objekt oproti rodinnému domu s p.č. 592/12 na ktorom je umiestnený eXistujúci
UR bude preložený cca 2m smerom k Tisovskej ceste. Na navrhovanom stipovom objekte č.3 (PB
č.3 Jp 8) bude osadený navrhovaný účastnícky rozvádzač URi typu GR 0240251 5.1/20. Do URi
sa zausti preložený kábel TCEPKPFLE 1OXN 0,6 (preložku rieši SO 656-00). Na navrhovaný
stĺpový objekt č.3 budú presmerované eXistujúce TLF prípojky k rodinným domom s p.č. 592/12
a p.č. 594/14.

Potrebné bude preložiť aj eXistujúce stÍpové objekty na pravej strane Tisovskej cesty (2 ks sa
preložia, 1 ks sa zruší) v smere na Pohronskú polhoru, ktoré sú svojou polohou v kolizii
s navrhovanou okružnou križovatkou Rohozná.

Navrhovaný stípový objekt č.4 (PB č.4 Jp 8) bude umiestnený na ľavej strane cesty 1/72 v smere
na Pohronskú polhoru v km 0,060 objektu 121-00 Uprava cesty 1/72 križovatke Rohozná-Juh. Na
navrhovanom stIpovom objekte č.4 bude osadený navrhovaný účastnicky rozvádzač UR2.
Navrhovaný kábel TCEPKPFLE 1 OXN 0,6 povedie z navrh. rozvádzača URi osadeného na PB č.3
v novej trase kolmo popod navrhovanú komunikáciu a zaústi sa do navrh. rozvádzača UR2 typu
GR 0240251 5.1J/20. Jedná sa o nahradenie vzdušného TLF vedenia (hlavného TLF rozvodu)
káblom uloženým v zemi. Dĺžka navrhovaného kábla TCEPKPFLE 1OXN 0,6 je cca 44m. Na
navrhovaný stIpový objekt č.4 bude presmerované eXistujúce TLF vedenie k rodinnému domu
s p.č. 61 2/43, ktoré sa skráti podra potreby tak, aby bob možné ho zaústiť do UR2. Z rozvádzača
UR2 povedie navrhovaná preložka TLF vedenia cez eXistujúci stipový objekt až k domu s p.č.
611/41 vyhotovená kábbom TCEKYS 1XN 0,6.

Navrhovaný stípový objekt č.5 (PB č.5 Jp 8) bude umiestnený na pravej strane cesty 1/72 v smere
na Brezno v km 0,025 objektu 122-00 Uprava cesty 1/72 križovatke Rohozná-Sever. Na
navrhovanom stIpovom objekte č.5 bude osadený navrhovaný účastnicky rozvádzač UR3.
Navrhovaný kábel TCEPKPFLE 1OXN 0,6 povedie z navrh. rozvádzača UR2 osadeného na PB č.4
v novej trase popri navrhovanej úprave cesty 1/72, kolmo popod navrhovanú komunikáciu (výhrad
SO 101-00) a zaustí sa do navrh. rozvádzača UR3 typu GR 02402515.1J/20. Jedná sa
o nahradenie vzdušného TLF vedenia kábbom uloženým v zemi. Dížka navrhovaného kábla
TCEPKPFLE 1OXN 0,6 je cca 137m. Týmito úpravami bude nahradený jestvujúci stÍpový objekt
slúžiaci pre napojenie vzdušného TLF rozvodu, ktorý sa zdemontuje. Na navrhovaný stbpový objekt
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č.5 bude presmerované eXistujúce TLF vedenie k rodinnému domu s p.č. 610139, ktoré sa skráti
podra potreby tak, aby bob možné ho zaústiť do UR3. Navrhovaná preložka vzdušného vedenia
ponad Tisovskú cestu bude vyhotovená kábbom TCEPKPFLE 3XN 0,6 uloženým v 2emi vedeným
2 navrh. rozvádzača UR3 kolmo popod navrhovanú úpravu cesty 1/72 (Tisovskej cesty) a zaústená
bude v navrh. rozvádzači UR4 typu OR 02402515.1J/10 osadenom na navrhovanomjednoduchom
beténovom podpernom bode (rieši SO 638-00 Preložka NN prípojky). Týmito úpravami bude
nahradený jestvujúci stípový objekt slúžiaci pre napojenie vzdušného TLF rozvodu, ktorý sa
zdemontuje. Existujúce vzdušné TLF vedenie k domu s p.č. 24 bude z existujúceho stipového
objektu presmerované na navrhovaný JB PB, kde sa skráti podía potreby tak, aby bob možné ho
zaústiť do navrh. rozvádzača UR4 osadeného na JB PB.

V novej trase budú navrhované káble uložené vo výkope do pieskového lůžka
s podkladovou a zásypovou vrstvou hr.lOcm, ktoré budú zvrchu prekryté výstražnou fáliou
oranžovej farby. V celej trase budú káble zatiahnuté do HDPE chráničiek priemeru 1 lOmm.

Pri križovaní komunikácii bude do výkopu uložená aj rezervná HDPE chránička.

Druh rozvodu: káblový, uloženie vo výkope
vzdušný

Typy použitých káblov: MK: TCEPKPFI..E 1OXN 0,6; 1210m
TCEPKPFLE 3XN 0,6; I=210m
TCEKYS 1XN 0,6; 153m

Stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN-C, parc. č. 2031/1, 2031/3, 2025/6, 2025/2,
2025/7, 2025/8, 2029, 2030, 2025/9, 2025/10, 2027/1, 2025/11, 2032/6, 2032/2, 8285/1, 2035/4,
2035/1, vk. ú. Brezno (ďalej len Vedenie‘).

2. Stavebník je investorom stavby „1/66 Brezno — obchvat Ii. etapa 1. úsek“ SO 655-00 Prebožka
nadzemných telekomunikačných káblov v km 3,600, SO 656-00 Preložka podzemných
telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná, SO 657-00 Preložka nadzemných
telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná, ISPO lnžinierske stavby spol. s.r.o.,
Slovenská 86, 080 01 Prešov, hlavni riešitelia Ing. P. Onufer projektant objektov, Ing. M.
Gašpár zodpovedný projektant, Ing. J. Antol hlavný projektant.

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

Článok II.
Predmet dohody

1. Podnik súhlasi s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby „1/66 Brezno —

obchvat II. etapa 1. úsek“ SO 655-00 Prebožka nadzemných telekomunikačných káblov v km
3,600, SO 656-00 Preložka podzemných telekomunikačných káblov v kňžovatke Rohozná, SO
657-00 Preložka nadzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná, ISPO
lnžinierske stavby spol. s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, hlavní riešitelia Ing. P. Onufer
projektant objektov, Ing. M. Gašpár zodpovedný projektant, Ing. J. Antol hlavný projektant.

Stavebník zabezpečí realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu oprávneného na
výkon tejto činnosti. Podnik odporúča Stavebníkovi zabezpečiť predmetnú preložku
prostrednictvom firmy, ktorá je zmluvným partnerom Podniku, a realizuje predmetné práce
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedených v Čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto dohody. Podnik odporučí zmluvných partnerov na základe
požiadavky zo strany Stavebníka.

Všetky náklady na prebožku Vedenia bude vzmysle ustanovenia 66 ods. 10 zákona Č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných
nárokov vlastníkov alebo uživaterov dotknutých nehnuterností podľa 566 zákona č. 351/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách.
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2. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od začiatku
vlastnikom Preloženého vedenia.

3. Stavebník je povinný pri realizácfl preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

4. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dni
pred jej začatim na adresu Slovak Telekom, as., Odd. prevádzky sietí a služieb, Horná 77,
banská Bystrica a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povoleni
prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikem.

5. Vpripade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti‘)
stanovené v povoleni prerušenia prevádzky, které vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ve výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania
s plnenim niektorej zo zmluvných povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu
škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinnosti. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru,
ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušeni niektorej Zo
zmluvných povinnosti Stavebnikom. Faktúraje splatná do 30 dní Od jej doručenia.

Článok III.
Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v Čl.
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník se zároveň zaväzuje postupovať podía vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo mých telekomunikačných vedení a zadadeni v jeho
vlastníctve alebo prevádzke.

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú
dokumentáciu SO Zapracovanými zmenami Preloženého vedenia So všetkými vyjadreniami pred
prepojenim prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu
Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30
dní od fyzickej realizácie preložky.

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spíňa predpísané
technické parametre na zaČlenenie do telekomunikaČnej siete Podniku v zmysle aktuálnych
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.

4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku pisomnou formou ukončenie prác na
preložke Vedenia Podniku. UkonČenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň
ukončenia prepojenia póvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený
v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných
strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb iníraštruktúry.
Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dni od zaslania oznámenia
o ukončeni prác na preložke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvoláva
Stavebník.
Stavebník vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10
pracovných dni pred terminom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-27341.
V pripade, že:

a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacíe konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred
termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
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b) preberacie konanie nebude z dóvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15
pracovných dní Od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku, sa
zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinnosti uvedenej pod
písmenom a) alebo b) Stavebnikom.
V pripade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)
Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 €
za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, ato až do jej skutočnej výšky. Podnik je
oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu aialebo náhradu škody bez
zbytočného odkladu po porušeni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktúra je splatná do 30
dni od jej doručenia.

6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati Od Stavebníka, aby mohlo byt‘ odstránené póvodné Vedenie, ktoré je
nahradené Preloženým vedením.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonnika a zákona č. 351/2011 Z. Z. o elektronických komunikáciách.

2. Táto dohoda nadobúda v zmysle 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v zneni neskorších
predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujůcim po dni jej zverejnenia.

3. Stavebník sa zavázuje zverejniť túto dohodu v súlade s 5a ods.4 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie
o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto dohode ako dóverné v zmysle

271 ods. 1 Obchodného zákonnika sa nepovažujú za dóverné informácie.

4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termine do troch rokov
od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva
Stavebníkovi.

6. Dohodu možno meniť a dopíňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou pisomných
očíslovaných dodatkov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečitali a na znak súhlasu ju podpisujú.

v Bratislave, dňa: v Banskej Bystrici, dňa:

za Slovak Telekom, a.s. : za Slovenskú správu ciest:

Bc. Roman Petényi Ing. Peter Polešenský
Sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry riaditeľ SSC, IVSC Banská Bystrica
Slovak Telekom a.s.
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