Dohoda
o prelozke telekomunikatného vedenia

€.141/6251/2018

uzatvorena podla ustanovenia § 66 ods.10 zakona ¢€.351/2011 Z.z. o elektronickych
komunikaciach a v spojeni s § 18 ods.13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

medzi
1. Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastapeni: Bc. Roman Petéenyi — Sr. manazér prevadzky sluZieb a infrastruktary

na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka &.
2081/B.
{dalej len ,Podnik*)

a
2. Obchodny nazov: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileticova 19
826 19 Bratislava
Statutarny organ: ing. Roman Zembera - generainy riaditel SSC

V mene spolocnosti kona:
Ing. Peter PoleSensky — riaditel SSC
Investi€na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

IBAN:

SWIFT:

Statna rozpoétova organizdcia zriadena Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR (pravny
nastupca MDaV SR) zriadovacou listinou éislo 5854/M-95 zo 7. 12. 1995 v Oplnom zneni Eislo
316/M-2005 z 14. februara 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR &. 100 z 11.5.2006 a ¢. 86
z 22.5.2008, €. 162 zo dia 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢&. 24/2016
zo diia 22.3.2016.

(dalej len ,Stavebnik")
(spoloéne dalej aj ako ,zmluvné strany®)
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Clanok 1.
Zakladné udaje

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikaénych zariadeni a vedeni kablov:
Rozsah preloziek:

655-00 Prelozka nadzemnych teiekomunikaénych kablov v km 3,600 riesi prekladku kablov
a zariadeni nasledovne:

Existujici stipovy objekt, ktory sa nachadza v trase navrhovanej cesty 1/66 sa zrusi. Novy
navrhovany stipovy objekt {(Jp 8) sa umiestni cca 35m od navrhovaného mostu nad potokom
Brezenec {riedi SO 214-00) medzi existujacu cestu a potok Brezenec. Na navrhovany PB Jp 8 sa
osadi navrhovany (€astnicky rozvadzaé UR typu GR 02402515.1J/10. Do navrhovaného UR bude
presmerovany existujuci vzdudny rozvod (vyhotoveny kablom TCEKYS 1XN 0.,6) zo zruSeného
existujiceho stipového objektu, ktory sa skrati tak, aby ho bolo mozné zaustit do navrhovaného
UR. Z navrhovaného UR bude napojena navrhovana prelozka TLF vedenia kablom TCEPKPFLE
1XN 0,6 uloZenym v zemi. Trasa preloZky povedie popri ceste v sibehu s kablami NN (riedi SO
621-00) cca 35m smerom k mostu nad potokom Brezenec. Po prekriZzeni cesty trasa povedie cez
teleso mosta cca 23m a dalej smerom k existujicemu stipovému objektu cca 32m. Na existujucom
stipovom objekte sa navrhovana prelozka ukonéi naspojkovanim na existujici kabel pomocou
navrhovanej rovnej spojky typu XAGA 550-43/8-200. Dizka navrhovaného kabla TCEPKPFLE 1XN
0,6 je cca 130m. Tymito upravami bude nahradeny jestvuijtici stipovy objekt slGZiaci pre napojenie
vzdusného TLF rozvodu, ktory sa zdemontuje.

Vnovej trase bude navrhovany kabel uloZeny vo vykope do pieskového [6Zka
s podkladovou a zasypovou vrstvou hr.10cm, ktoré bude zvrchu prekryté vystraznou féliou
oranZovej farby. V celej trase bude kabel zatiahnuty do HDPE chrani€ky priemeru 110mm.

Pri krizovani kemunikacii bude do vykopu uloZena aj rezervna HDPE chranicka.

Druh rozvodu: - vzdusny
- kablovy, uloZenie vo vykope
Typy pouzitych kablov: TCEKYS 1XN 0,6; I=-30m (existujice vzdudne TLF vedenie
presmerované na navrhovany stipovy objekt)
TCEPKPFLE 1XN 0,6; I=130m (navrhovana preloZka TLF vedenia)

Stavebny objekt je umiestneny na pozemkoch KN-C, parc. & 6543/1, 6566/3, 6566/5, 6566/6,
6566/7, 6566/8, 2036/1, 2061/1, 2052/1, 2052/4, 2034/2, 2034/1, 2034/48, 2036/3, v k. 0. Brezno
(dalej len ,Vedenie®).

656-00 Prelozka podzemnych telekomunikaénych kablov v krizovatke Rohozna riesi
prekladku kablov a zariadeni nasledovne:

Dotknuta trasa existujiceho dialkového a miestnych vedeni bude prelozena do novej trasy.
Zaciatok preloZky je pri rodinnom dome s p.€. 24, kde sa na existujice kable pomocou rovnych
kablovych spojok typu XAGA 550-75/15-250 (RS1.1, RS2.1, RS4.1) a XAGA 550-43/8-200 (RS3)
naspojkuju navrhované kable s novou kablovou dizkou. Nova trasa povedie popri existujlicemu
oploteniu rodinného domu cca 23m, po prekrizeni cesty 1/66 cca 29m (riesi SO 101-00) smerom
k COV cca 54m a dalej popri prijazdovej ceste k COV cca 50m. Dalej trasa prelozky povedie
v stibehu s existujlicim kablom TCEKE 50XN 0,4 cca 27m a ukondi sa pri navrhovanom stipovom
objekte €.2 (rieS§i SO 657-00) naspojkovanim navrhovanych kablov (TCEPKPFLE 15XN 0,8;
TCEPKPFLE 25XN 0,8; TCEPKPFLE 50XN 0,4) na existujice kable pomocou rovnych kablovych
spojok typu XAGA 550-75/15-250 (RS1.2, RS2.2, RS4.2). Navrhovany kabel TCEPKPFLE 10XN
0,6 sa ukoné&i v navrhovanom G¢astnickom rozvadzaci UR1 (riedi SO 657-00) osadenom na navrh.
stipovom objekte &.2. Dizka trasy navrhovanej prelozky kablov je 202m.

Pri krizovani existujiceho kablu TCEKE 50XN 0,4 s navrhovanou upravou miestnej
komunikacie na Podkorefove] ulici (riesi SO 124-00) bude potrebné preverit rozsah ochrany kabla.
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V pripade potreby doplnit’ ochranu kabla v ¢asti, resp. celom tiseku krizovania s presahom 1m na
kaZdu stranu.

V novej trase budd navrhované kable uloZzené vo vykope do pieskového I6zka
s podkladovou a zasypovou vrstvou hr.10cm, ktoré budi zvrchu prekryté vystraznou foliou
oranzovej farby. V celej trase budd kable zatiahnuté do HDPE chraniciek priemeru 110mm.

Pri krizovani komunikacii bude do vykopu uloZzena aj rezervna HDPE chranicka.

Druh rozvodu: kablovy, uloZzenie vo vykope

Typy pouzitych kablov: MK: TCEPKPFLE 15XN 0,8; I=202m
TCEPKPFLE 25XN 0,8; I=202m
TCEPKPFLE 10XN 0,6; I=202m
TCEPKPFLE 50XN 0,4; 1=202m

Stavebny objekt je umiestneny na pozemkoch KN-C, parc. & 203211, 2032/3, 2032/5, 2032/2,
203372, 2034/73, 2034/78, 2034/43, 2034/74, 2034/35, 2034/45, 8285/1, 8285/3 v k. 0. Brezno
(dalej len ,Vedenie).

657-00 Prelozka nadzemnych telekomunikaénych kablov v krizovatke Rohozna riesi
prekladku kablov a zariadeni nasledovne:

V prvom rade bude potrebné prelozit’ existujlice stipové objekty na ulici Podkorefiovej (3
ks), kvéli Gprave miestnej komunikacie. Existujici stipovy objekt umiestneny na pravej strane
existujucej pristupovej cesty k COV sa prelozi oproti cez ulicu na hranicu parcely &. 4579.
Prelozeny bude aj susedny existujici stipovy objekt ato cca 2m od existujiicej polohy (smerom
k potoku Brezenec) na hranicu parcely €.4579. Na navrhované stlpové objekty ¢.1 (PB ¢.1 Jp 8)
a .2 (PB ¢&.2 Jp 8) bude presmerované existujice vzdudné TLF vedenie,

Existujaci stipovy objekt oproti rodinnému domu s p.€. 592/12 na ktorom je umiestneny existujlci
UR bude prelozeny cca 2m smerom k Tisovskej ceste. Na navrhovanom stipovom objekte &.3 (PB
¢.3 Jp 8) bude osadeny navrhovany ucastnicky rozvadza¢ UR1 typu GR 02402515.1/20. Do UR1
sa zausti preloZzeny kabel TCEPKFPFLE 10XN 0,6 (preloZzku riesi SO 656-00). Na navrhovany
stipovy objekt &.3 budd presmerované existujiice TLF pripojky k rodinnym domom s p.&. 592/12
ap.c. 594/14.

Potrebné bude preloZit aj existujice stipové objekty na pravej strane Tisovskej cesty (2 ks sa
preloZia, 1 ks sa zrudi) vsmere na Pohronskl polhoru, ktoré si svojou polohou v kolizii
s navrhovanou okruznou krizovatkou Rohozna.

Navrhovany stlpovy objekt €.4 (PB &.4 Jp 8) bude umiestneny na lavej strane cesty I/72 v smere
na Pohronskl polhoru v km 0,060 objektu 121-00 Uprava cesty I/72 krizovatke Rohozna-Juh. Na
navrhovanom stipovom objekte &4 bude osadeny navrhovany Ugastnicky rozvadzaé UR2.
Navrhovany kabel TCEPKPFLE 10XN 0,6 povedie z navrh. rozvadzaca UR1 ocsadeného na PB €.3
v novej trase kolmo popod navrhovant komunikaciu a zadsti sa do navrh. rozvadzaca UR2 typu
GR 02402515.1J/20. Jedna sa o nahradenie vzduSného TLF vedenia (hlavného TLF rozvodu)
kablom ulozenym v zemi. Dlzka navrhovaného kabla TCEPKPFLE 10XN 0,6 je cca 44m. Na
navrhovany stlpovy objekt &.4 bude presmerované existujice TLF vedenie k rodinnému domu
s p.C. 612/43, ktoré sa skrati podla potreby tak, aby bolo mozné ho zadstit do UR2. Z rozvadzaca
UR2 povedie navrhovana prelozka TLF vedenia cez existujici stipovy objekt az k domu s p.&.
611/41 vyhotovena kablom TCEKYS 1XN 0,6.

Navrhovany stipovy objekt .5 (PB &.5 Jp 8) bude umiestneny na pravej strane cesty I/72 v smere
na Brezno vkm 0,025 objektu 122-00 Uprava cesty 1/72 krizovatke Rohozna-Sever. Na
navrhovanom stipovom objekte &.5 bude osadeny navrhovany GEastnicky rozvadzaé URS.
Navrhovany kébel TCEPKPFLE 10XN 0,6 povedie z navrh. rozvadzaa UR2 osadeného na PB ¢.4
v novej trase popri navrhovanej Gprave cesty /72, kolmo pepod navrhovand komunikaciu {vyhlad
SO 101-00) azausti sa do navrh. rozvadzata UR3 typu GR 02402515.1J/20. Jedna sa
o nahradenie vzdusného TLF vedenia kablom uloZenym vzemi. Dlzka navrhovaného kabla
TCEPKPFLE 10XN 0,6 je cca 137m. Tymito Upravami bude nahradeny jestvujici stipovy objekt
sliZiaci pre napojenie vzdusného TLF rozvodu, ktory sa zdemontuje. Na navrhovany stipovy objekt
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¢.5 bude presmerované existujiice TLF vedenie k rodinnému domu s p.¢. 610/39, ktoré sa skrati
podla potreby tak, aby bolo mozné ho zalstit do UR3. Navrhovana prelozka vzdusného vedenia
ponad Tisovsku cestu bude vyhotovena kablom TCEPKPFLE 3XN 0,6 uloZzenym v zemi vedenym
z navrh. rozvadzada UR3 kolmo popod navrhovanu Gpravu cesty 1/72 (Tisovskej cesty) a zalstena
bude v navrh. rozvadzaci UR4 typu GR 02402515.1J/10 osadenom na navrhovanom jednoduchom
beténovom podpernom bode (riesi SO 638-00 Prelozka NN pripojky). Tymito Upravami bude
nahradeny jestvujici stlpovy objekt sliZiaci pre napojenie vzdudného TLF rozvodu, ktory sa
zdemontuje. Existujice vzdu$né TLF vedenie k domu s p.&. 24 bude z existujiceho stipového
objektu presmerované na navrhovany JB PB, kde sa skrati podfa potreby tak, aby bole mozZné ho
zaustit do navrh. rozvadzaca UR4 osadeného na JB PB.

Vnovej trase budd navrhované kable ulozené vo vykope do pieskového I6Zka
s podkladovou a zasypovou vrstvou hr.10cm, ktoré budl zvrchu prekryté vystraznou féliou
oranzovej farby. V celej trase budui kable zatiahnuté do HDPE chranigiek priemeru 110mm.

Pri krizovani komunikacii bude do vykopu uloZena aj rezervna HDPE chranicka.

Druh rozvodu: kablovy, ulozenie vo vykope
vzdusny
Typy pouZitych kabiov: MK: TCEPKPFLE 10XN 0,6; I=210m

TCEPKPFLE 3XN 0,6; I=210m
TCEKYS 1XN 0,6; 1=53m

Stavebny objekt je umiestneny na pozemkoch KN-C, parc. €. 2031/1, 2031/3, 2025/6, 2025/2,
2025/7, 2025/8, 2029, 2030, 2025/9, 2025/10, 2027/1, 2025/11, 2032/6, 2032/2, 8285/1, 2035/4,
2035/1, v k. 0. Brezno (dalej len ,Vedenie®).

2. Stavebnik je investorom stavby ,,1/66 Brezno — obchvat Il. etapa 1. Gsek* SO 655-00 Prelozka
nadzemnych telekomunikaénych kablov vkm 3,600, SO 656-00 Prelozka podzemnych
telekomunikacnych kablov v krizovatke Rohozna, SO 657-00 Prelozka nadzemnych
telekomunikaénych kéblov v krizovatke Rohozna, ISPO InzZinierske stavby spol. s.r.o.,
Slovenska 86, 080 01 PreSov, hlavni rieSitelia Ing. P. Onufer projektant objektov, Ing. M.
Gasdpdr zodpovedny projektant, Ing. J. Antol hlavny projektant.

3. Stavebnou ¢innostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku.

Clanok Il.
Predmet dohody

1. Podnik sdhlasi s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci stavby ,1/66 Brezno —
obchvat Il. etapa 1. usek* SO 655-00 Prelozka nadzemnych telekomunikaénych kablov v km
3,600, SO 656-00 Prelozka podzemnych telekomunikaénych kablov v krizovatke Rohozna, SO
657-00 Prelozka nadzemnych telekomunikaénych kablov v krizovatke Rohozna, ISPO
InZinierske stavby spol. s.r.o., Slovenska 86, 080 01 Presov, hlavni rieSitelia Ing. P. Onufer
projektant objektov, Ing. M. GaSpar zodpovedny projektant, Ing. J. Antol hlavny projektant.

Stavebnik zabezpeéi realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu opravneného na
vykon tejto c&innosti. Podnik odpordéa Stavebnikovi zabezpedit predmetnd prelozku
prostrednictvom firmy, ktora je zmluvnym partnerom Podniku, a realizuje predmetné prace
zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v &l. Ill ods. 2, 3 a 5 tejto dohody. Podnik odporuéi zmluvnych partnerov na zaklade
poZiadavky zo strany Stavebnika.

Vsetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zékona ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, a to vratane pripadnych
narokov vlasthikov alebo uzivatefov dotknutych nehnutelnosti podla § 66 zakona ¢. 351/2011 Z.
Z. 0 elektronickych komunikaciach.
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. PreloZzkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od zaciatku
vlastnikom Prelozeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik pisomne oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni
pred jej zadatim na adresu : Slovak Telekom, a.s., Odd. prevadzky sieti a sluZieb, Hornéa 77,
banska Bystrica a poZiada o prerusenie prevadzky. Prace Stavebnik zaéne az po povoleni
preruSenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti‘)
stanovené v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voci Stavebnikovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kaZdid aj zaéatd hodinu omeskania
s pinenim niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu
gkody, ktora mu vznikne porusenim zmluvnych povinnosti. Podnik je opravneny vystavit fakturu,
ktorou vyuctuje tito zmluvnd pokutu bez zbytoéného odkladu po poruseni niektorej zo
zmluvnych povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 30 dni od jej dorucenia.

Clanok IIl.
Spoloéné ustanovenia

. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v silade s projektom uvedenym v &l.
Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroveii zavizuje postupovat podfa vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletnt projektovi
dokumentaciu so zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so véetkymi vyjadreniami pred
prepojenim prevadzky do nahradného PreloZzeného vedenia v zmysle Technického predpisu
Podniku T-326. Stavebnik je povinny odovzdat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia do 30
dni od fyzickej realizacie prelozky.

. Podnik je povinny prevziat PreloZzené vedenie len za podmienky, Ze toto splfia predpisané
technické parametre na zaclenenie do telekomunikacnej siete Podniku v zmysle aktualnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich sdvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukonéenie prac na
prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je defi
ukon&enia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZzeného vedenia, zaroven je to def uréeny
v Ziadosti o preruseni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokolarne za Gcasti zastupcov oboch zmiuvnych
stran v zmysle Metodického usmermnenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infradtruktury.
Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia
o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava
Stavebnik.

Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia minimélne 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sUfasne odovzdéa pozZadovani
dokumentaciu k PreloZzenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.

V pripade, ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych dni pred

terminom preberacieho konania alebo neodovzda pozadovan( dokumentaciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
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b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika Gspesne ukonéené v lehote 15

pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku, sa
zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedenej pod
pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade poru3enia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)
Stavebnikom ma Podnik vodi Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 €
za kaZdy aj zacaty defi omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat
néhradu Skody presahujicu zmluvnd pokutu, ato az do jej skutotnej vysky. Podnik je
opravneny vystavit faktiru, ktorou vyOétuje zmluvnd pokutu a/alebo nahradu Skody bez
zbytoéného odkladu po poruseni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 30
dni od jej doruéenia.

. Podnik bude povinny sprevadzkovat Prelozené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho

odovzdani a prevzati od Stavebnika, aby mohlo byt odstranené pévodné Vedenie, ktoré je
nahradené Prelozenym vedenim.

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodneého zakonnika a zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikacigch.

. Tato dohoda nadobida v zmysle § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika v zneni neskorsich

predpisov platnost dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a d&innost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia.

. Stavebnik sa zavazuje zverejnit tito dohodu v stlade s § 5a ods.4 a 5 zakona €. 211/2000 Z. 2.

o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku doruéit pisomné potvrdenie
o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovaZuje za poruSenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznacené v tejto dohode ako dovemné v zmysle
§ 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovaZuji za doverné informacie.

. Vpripade, Zze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia vtemmine do froch rokov

od uginnosti tejto dohody, ucinnost tejto dohody zanikne.

. Tato dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku adva

Stavebnikovi.

. Dohodu mozno menit a dopliiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych

otislovanych dodatkov.

7. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito dohodu precitali a na znak suhlasu ju podpisuja.
v Bratislave, dia : v Banskej Bystrici, dia :

za Slovak Telekom, a.s. : za Siovensku spravu ciest :
ool Petenyl ...................... IngPeterPole§ensky ....................
Sr. manazér prevadzky sluZieb a infradtruktiry riaditel SSC, IVSC Banska Bystrica

Slovak Telekom a.s.
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