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66_123 Most cez Cierny potok za osadou Hamor

Vodny tok

Polomka

Banskobystricky

Organizacia:

Peciatka a podpis:
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Banskobystricky

| 1/000066

objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

monoliticky Zelezobeton

doskova

Verzia: 2 Ulozena: Samuel Jelinek 28. 5. 2012 16:42:33 Stav: Schvalena
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Cudzie zariadenia:

Verzia: 2 UlozZena: Samuel Jelinek 28. 5. 2012 16:42:33 Stav: Schvalena



MOSTNY ZOSIT | ZAKLADNY DIEL | A7

trvaly . M6055  M6055.01

| Stat

Slovenska sprava ciest - IVSC Banska Bystrica

~ |1/000066

Brezno

3622A04600
3622A00500

119,875045
7160

2,800
5,000

Imonoliticky Zelezobeton

doskova

E = ,, ; A Stav:
31. 1. 1801 -140 Hlavna 5-Zly
29. 3. 2012 72 Hlavna 6 - Velmi zly

Verzia: 1 Ulozena: 1. 1. 1800 0:00:00 Stav: Schvalena
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M6055 Nazov mosta: 66_123 Most cez Cierny
potok za osadou Hamor

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

66 IVSC Banska Bystrica

Spravc. Cislo: 123

Kumulat. stani¢enie: 134,589 km (66)

Rok postavenia: 1940 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 5m

DILATACNE CELKY | .

|Prehliadané: M6055.01 Pocet: 121

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY i
Datum prehliadky: 20.6.2017 Poveternostné podmienky
Teplota vzduchu: 28,00°C Jasno

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - [IVSC Juraj Vicek
Banska Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna; 26,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 60,0t Po prehliadke:

Vynimoc¢na: 308,0t

Datum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodnd stavba i
B-Spodna stavba 201-Vymole, podomletie zakladov ~ DCM 01
Bb-Zaklady 201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01

podomleté a odtrhnutéa ¢ast zékladu na odtokovej
strane

IDM: M6055 Prehliadka: Bezna Datum: 20.6.2017 Strana: 1/3




Bb-Zaklady
Bb-Zaklady

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
D-Mostny zvréok

Da-Vozovka

De-rimsa

H-Ostatné prislusenstvo mosta.

H-Ostatné prisluéensytvo mﬁds'fa

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

J-Okoli,e ‘mosta
J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

315-Rozpad beténu

316-Erdzia betonu ucinkom prudiacej vody

DCM 01
DCM 01

zhorsenie stavu podomletim zéakladov a realizaciou
suvislej opravy krytu vozovky ( G¢inok hutniacich valcov

303-Vihké skvrny
304-Zaclony
322-Pozdizne trhliny

302-Inkrustacie
323-Priecne trhliny

502-Obnazend betonarska vystuz

511-Korozia betonarskej vystuze

651-Nadmerné hrubka vbzovky

DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01

v r. 2013 realizovana suvisla oprava krytu vozovky ( dve

vrstvyy 5 x5cm)
315-Rozpad betonu

: 1 COS-Ig’dékbaenie narazom

1005-Uvolnené upevnenie alebo spojenie

prvkov

1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie

potrebnéa oprava obojstranne

11 OGQNéiiadhca vegetacia

1113-Poskodenie dna koryta

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

oprava opor

diagnodtika opbér,

oprava podmytych zékladov, oprava NK

odfrézovanie obrus.vrstvy vozovky, oprava krytu pred a za

objektom

vymena bezpecnostnych zariadebi podla STN

DCM 01

DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01

IDM: M6055

Prehliadka: Bezna

| Datum: 20.6.2017
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P

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
Uprava dna, koryta, uprava okolia mostu

v r. 2013 realizovana oprava krytu vozovky, zosilenie na ukor
narastu ziviénych vrstiev

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE /| POZNAMKA

PRILOHY:
N siswrssioiimniarsisrmsssminsm AN POUDIB! saeinmsiiosisnviiimiisdarassimmesiis i
IDM: M6055 [ Prehliadka: Bezna ] Datum: 20.6.2017 Strana: 3/ﬂ

22.1.2018 9:3:24

Stav: schvalena



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66_123 Most cez Cierny potok za osadou Hamor

IDM: M6055 |Sprévcovské G: 123 Cislo CK: 66 ]Kumulat. stani¢.. 134.589

Datum prehliadky: 20. 06. 2017 Druh prehliadky: Bezna

R

23".;‘ A
Nazov: P7260313.JPG Nazov: P7260314
Popis: Popis:

JPG

Nazov: P7260317.JPG
Popis:



PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M6055 Nazov mosta: 66_123 Most cez Cierny
potok za osadou Hamor

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

66 IVSC Banska Bystrica

Spravc. Cislo: 128

Kumulat. staniCenie: 134,589 km (66)

Rok postavenia: 1940 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 5m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M6055.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY |

Datum prehliadky: 21.6.2017 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: 28,00°C Jasno

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizécia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - [VSC Ing. Lubor Tomis HOZ cestnych mostov
Banska Bystrica
Slovenska sprava ciest - IVSC Bc. Juraj Vicek Oddelenie prevadzky Brezno

Banska Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 26,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 60,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimocna: 308,0t

Datum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
ACelkovéposobenie . = o a0 0 , -Vl
A-Celkové posobenie  104-Nadmemé chvenie ~ bcMo1 Vv
A-Celkové pdsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 Vi

IDM: M6055 Prehliadka: Hlavna Datum: 21.6.2017 Strana: 1/19




B-Spodna stavba
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bb-Zaklady
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bh-prechodova doska

Bh-prechodova doska

201-Vymole, podomletie zakladov

203-Pootogenie
313-Odlupovanie
315-Rozpad betonu

316-Eroézia betonu tcinkom pradiacej vody

326-Ostatné trhliny
327-Prasklina
328-Kaverna
301-Vykvety
302-Inkrustacie
303-VIhké Skvrny
304-Zaclony
311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie
315-Rozpad beténu
322-Pozdizne trhliny
323-PrieCne trhliny
326-Ostatné trhliny
327-Prasklina
328-Kaverna
301-Vykvety
302-Inkrustacie
303-VIhké skvrny
304-Zaclony
311-Lokalne naplchanie
313-Odlupovanie
315-Rozpad beténu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny
327-Prasklina
617-Priecne poklesnutie vozovky

654-Poklesnutie prechodovej dosky

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

Vi
\
Vi

\
Vi

\
Vi

Vi

IDM: M6055

Prehliadka: Hlavna

Datum: 21.6.2017
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C-Nosna konstrukcia \'/|

Ca-Hlavna konstrukcia 301-Vykvety DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 Vi
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké Skvrny DCM 01 \Y
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 304-Zaclony DCM 01 V
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 311-Lokalne napuchanie DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01 \|
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 \%

Ca-Hlavna konstrukcia 322-Pozdizne trhliny DCM 01 Vi

Ca-Hlavna konstrukcia 326-Ostatné trhliny DCM 01 \%

Ca-Hlavna konstrukcia 327-Prasklina DCM 01 Vi

Ca-Hlavna konstrukcia 328-Kaverna DCM 01 Vi
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka kordzia betonu DCM 01 V

Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \Y
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz DCM 01 \%
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

Ca-Hlavna kon§trukcia 513-Uplne porusena betonarska vystuz DCM 01 Vv
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

D-Mostny zvrSok Vi

Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky DCM 01 1

Da-Vozovka 609-Lokalny hrbol DCM 01 1}

IDM: M6055 Prehliadka: Hlavna Datum: 21.6.2017 Strana: 3/19




Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Dc-lzolacia
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
E-Loziska, kiby, iné ulozenie

Ea-Loziska

Ea-Loziska
Ea-Loziska
Ea-Loziska
F-Mostné zavery
Fc-pod po;)rcﬁové
Fc-podpovrchové

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné p;(ifslpéenéf\)é mosta

Ha-mbstné zébradlie, zébradfovéb ;

zvodidlo

He-evidencné oznacenie mosta a
dopravné znacenie

Ha-mostné zéabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

613-Pozdizne trhliny
651-Nadmerna hribka vozovky
653-Znecistenie vozovky
631-Porusena hydroizolacia
301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké skvrny

304-Zaclony

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie
314-Obrusovanie

315-Rozpad betdonu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny

345-Biologicka kordzia betdnu

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

502-Obnazena betonarska vystuz

511-Korozia betonarskej vystuze

706-Obmedzenie volného pohybu NK

v oblasti loziska
741-Vyskyt vihkosti

751-Poskodenie uloznej plochy

752-Nedostato¢na ulozna plocha

' '8‘68'-42aiekébn'ie cez moétny‘zéver

810-Uzavretie dilatacnej medzery

1009-Chybajlice oznaenie mostného objektu

a dopravné znacky

1001-Poskodenie protikor6znej ochrany

kovovych prvkov
1003-Poskodenie narazom

1 OO%QNevhbdne ukoncené zvodidlo/zébradlieﬁ

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

IDM: M6055 Prehliadka: Hlavna
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Ha-mostné zabradlie, zabradlove 1005-Uvolnené upevnenie alebo spojenie

zvodidlo prvkov
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajtice prvky zabradlia alebo
zvodidlo zvodidla

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1 106-Ne2iaduca Vegetécia

J-Okolie mosta 1112-Zuzenie profilu koryta
J-Okolie mosta 1113-PoSkodenie dna koryta
J-Okolie mosta 1114-Poskodenie spevnenia koryta toku

Celkové hodnotenie mosta:

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum A 104
Meranie dynamickych Gcinkov dopravy a odozvy konStrukcie,
sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, diagnostika pricin

nadmerného chvenia.

Technické opatrenia

Staticky prepocet zatazitelnosti objektu a obmedzenie
dopravy, dynamicka analyza konstrukcie, zosilnenie
konstrukcie, oprava alebo vymena lozisk, kibov, mostnych
zaverov, sanacia trhlin, odstranenie nerovnosti vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum A111
Kontrola stavu loZisk a mostnych zaverov, sledovanie vzniku a
rozvoja trhlin.

Technické opatrenia

Odstranenie necistot a cudzich telies, vymena lozisk, oprava
kibov a oprava alebo vymena mostnych zaverov, dodatoéné
vytvorenie priestoru pre pohyb konstrukcie, v pripade potreby
vypracovanie projektu opravy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb201
Kontrola odvodnenia v okoli mostu.

Technické opatrenia
Spevnenie dna v koryte toku, vypracovanie projektu sanéacie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

Vi
Il

Vi
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hribky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betone, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb203
Dlhodobé sledovanie pootocenia.

Technické opatrenia

Vypracovanie projektu sanacie (rozsirenie zakladu, injektaz,
mikropiloty, zemné kotvy, podzemné steny podporné
konstrukcie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujticej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bb316
Kontrola hriibky krycej vrstvy, kontrola korézie vystuze,

chemicka analyza beténu, zistovanie vzniku a rozvoja trhlin,

dlhodobé sledovanie naklanania prvkov.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujtce;j
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt zosilnenia postihnutej Casti
mosta.

Doplnkovy dia?nosticky prieskum Bb326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie kordzie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické postdenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IDM: M6055 Prehliadka: Hlavna Datum: 21.6.2017
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze, diagnosticky prieskum pre projekt rekonstrukcie.

Technické opatrenia
Statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanéacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola
korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkEénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovalov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplinkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betdnu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola kordzie vystuze, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betone, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc315
Kontrola hribky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujlcej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc322
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie priecneho

pretvorenia, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Sandcia trhlin (injektaz), statické postdenie konstrukcie na
ucinok sustredenych sil, zosilnenie konstrukcie, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc323
Kontrola pH (hlbky karbonizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, kontrola stavu lozisk a mostnych

zaverov, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin (narastanie Sirky) a
pretvorenia, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanécia trhlin, zastavenie korozie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické postdenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie kordzie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc327
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze, diagnosticky prieskum pre projekt rekonstrukcie.

Technické opatrenia
Statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia kon&trukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc328
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodfiovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf302

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej betdénovej vrstve, kontrola
korozie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpeclenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodniovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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Doplinkovy diagnosticky prieskum Bf304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujtcej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf313
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola hrubky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuzZe, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a
zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v beténe, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov kons&trukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujuicej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf315
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),
zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postinnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujtcej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf327
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze, diagnosticky prieskum pre projekt rekonstrukcie.

Technické opatrenia
Statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia konstrukcie.

Doplnkovy dia?nosticky prieskum Bf321
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola priflnavosti povrchovej vrstvy betonu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin
(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sandcia trhlin, zastavenie korozie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vozovky, doplnenie a zhutnenie
nasypu, zhotovenie novej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia
Oprava prechodovej dosky vratane vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej betonovej vrstve, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodiovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkEnosti odvodniovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Bf326

Bh617

Bh654

Ca301

Ca302

Ca303

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IDM: M6055 Prehliadka: Hlavna Datum: 21.6.2017

Strana: 11/19




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betdnu, zabezpetenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodniovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplinkovy diagnosticky prieskum Ca311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korozie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca313
Kontrola pevnosti beténu, kontrola hrubky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betdnovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujlcej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca315
Kontrola hribky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy dia?nosticky prieskum Ca321
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy betonu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca326 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického

namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

San&cia trhlin, zastavenie korozie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické postdenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca327 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze, diagnosticky prieskum pre projekt rekonstrukcie.

Technické opatrenia
Statické postdenie konstrukcie, navrh zosilnenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca322 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie priecneho

pretvorenia, meranie dynamického naméhania nosnych prvkov

konstrukcie.

Technické opatrenia

Sandacia trhlin (injektaz), statické postudenie konstrukcie na
ucinok sustredenych sil, zosilnenie konstrukcie, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca328 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Dopinkovy diagnosticky prieskum Ca345 DCM 01
Kontrola pevnosti beténu, postdenie stavu vystuze.

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy beténu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca501 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej Gi€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvys$enie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab502
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej ucinkom roztokov
posypovych soli, stav korozie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej kordzie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab11
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdonu vystavenej ucinkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab512
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodato¢né
predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab513
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin.

Technické opatrenia
Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da601
Meranie drsnosti.

Technické opatrenia
Zdrsnujuci nater na vozovke.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da609
Kontrola stavu izolacie, meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
QOdstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da613
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da651
Sledovania rozvoja portich NK.

Technické opatrenia
Odfrézovanie starych vrstiev a zhotovenie novej vozovky.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum Da653
NA

Technické opatrenia
Ocistenie vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Dc631
Kontrola odvodnenia a tesnosti zalievok, kontrola pridrznosti

izolacie k podkladu, kontrola stavu vozovky v oblasti mostnych
zaverov a odvodnovacov.

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri va¢som rozsahu
vymena hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodniovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&énosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodniovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplinkovy diagnosticky prieskum De304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum De311 DCM 01
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korozie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De313 DCM 01
Kontrola pevnosti beténu, kontrola hribky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hibky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betone, meranie dynamického naméhania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betdénovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De314 DCM 01
Kontrola hrubky krycej vrstvy, kontrola korozie vystuze,
kontrola pH (hlbky karbonatizacie).

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De315 DCM 01
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,
kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),
zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie
priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujticej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy dia?nosticky prieskum De321 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prifnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum De326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie koroézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De345
Kontrola pevnosti betonu, postdenie stavu vystuze.

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy beténu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De501
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy betonu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej ucinkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu koroézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De502
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy betonu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej u€¢inkom roztokov
posypovych soli, stav korézie vystuze.

Technické opatrenia

Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betonu a
pripadnej korézie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy betonu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej t€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea706
Sledovanie vzniku trhlin, kontrola mostnych zaverov.

Technické opatrenia
Odstranenie fixacnych pripravkov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea741
Kontrola tesnosti mostnych zaverov, kontrola stavu
odvodnenia.

Technické opatrenia
Analyza priciny poruchy, oprava poruchy, Gdrzba lozisk.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea751
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia
Analyza pri¢iny poruchy, oprava poskodenych oblasti nosnej
konstrukcie a spodnej stavby, vymena loZisk.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea752
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia

Analyza pri¢iny poruchy, rozsirenie ulozného prahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc808
Kontrola odvodnenia (sklony) a stavu odvodnovacov.

Technické opatrenia
Oprava zaveru a nasledkov zatekania na konstrukcii.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc810
Kontrola vzniku trhlin v beténe v okoli zaveru.

Technické opatrenia
Staticky prepocet mostu, navrh sanacie objektu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1001
Vizualna kontrola vzniku korézie.

Technické opatrenia
Uprava podkladu, obnovenie ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1003
NA

Technické opatrenia
V pripade ohrozenia bezpecnosti okamzité provizérne
opatrenie alebo odstranenie poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1005
NA

Technické opatrenia
Doplnenie a utiahnutie spojovacich skrutiek, vymena
kotevnych skrutiek, oprava zvarov, vymena kotevnej hmoty.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1006
NA

Technické opatrenia
Obnova chybajtcich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizoéria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1007
NA

Technické opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie koncovych Gsekov
zvodidla zapustenymi Castami.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum He1009
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajlcich oznaceni alebo dopravnych
znaciek.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1106
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.

Technické opatrenia
Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1112
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby, kontrola stavu betonu, obkladu a pod.

Technické opatrenia
Odstranenie nanosov a naplavenin, oprava nasledkov
poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1113
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodne;j
stavby.

Technické opatrenia
Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1114
Kontrola zakladov spodnej stavby, kontrola polohy spodne;j
stavby.

Technické opatrenia

Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvySenej ochrany
spodnej stavby.

Potrebna vymena mostného objektu vratane vyrovnania
smerového a vySkového vedenia.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE /| POZNAMKA
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