MOSTNY ZOSIT ZAKLADNY DIEL A1

Most z hladiska planovanej doby prevadzky Identifikaéné ¢islo mosta
trvaly M5853
Staré identifikacné Cislo: 1858 Spravcovské cislo: 077

Néazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénti viecku do cementarne, Salkova

Predmet premostenia mosta: Zeleznica

Katastralne Gzemie: Salkova

Okres: Banska Bystrica Kraj: Banskobystricky
Trieda / ¢islo cesty:

Most v zozname objektov chranenych ako pamiatka:

Most z hladiska planovanej doby prevadzky: trvaly

Rok ukoné&enia DRS:

Rok zahajenia realizacie:

Rok postavenia: 1958

Rok zasadnej rekonstrukcie:

Investor:
Projektant (DRS)/ZOP:
Zhotovitel:

Technicky dozor:

Norma pouZita pre navrh: Zatazovacia trieda (STN), model (EC):

Nazov stavby:

Cislo stavebného objektu:

Nazov stavebného objektu:

Obstaravacia cena:

Rok rehabilitacie: Cena rehabilitacie: Rok rehabilitacie: Cena rehabilitacie:

objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

Pocet ditalaénych celkov: 1

Pocet otvorov: 3

Svetlost otvorov kolma: 8,800 + 6,450 + 6,300

Svetlost otvorov Sikma: 15,000 + 10,000 + 9,800

Dizka premostenia: 34,800 Dizka nosnej konétrukcie:

Pocet poli: 3 Sikmost: Prava Uhol (g): 44,44
Rozpatie poli: 0.000 + 0.000 + 0.000

Volna Sirka mosta: 11,500 Iél’rka medzi zvySenymi obrubami: 11,500
Plocha nosnej konstrukcie: Plocha vozovky: I Plocha mosta:

Volna vyska nad vozovkou: Sirka chodnika viavo:

Vyska prechodného prierezu pod mostom: Sirka chodnika vpravo:

Vyska hladiny Q100: Min. rezerva nad Q100:

Material: monoliticky Zelezobetén

Druh konstrukcie: doskova

Verzia: 2 UloZena: Hana Ivancikova 31.5.2012 9:37:25 Stav: Schvélena



MOSTNY ZOSIT

ZAKLADNY DIEL A2

Most z hladiska planovanej doby prevadzky

Identifikacné ¢éislo mosta

trvaly

Sposob uloZenia:

M5853

Loziska:

Mostné zavery:

Druh: Podet:

Druh: Podet:

Druh vozovky:

Opory:

Opora ¢.: Druh: Material: Dizka: Hrubka: Priemer: Vyska nad terénom:
1 prosty beton

Podpery:

Podpera ¢.: Druh: Material: Dizka: Hrubka: Priemer: Vyska nad terénom:

Hrubka:

Kryt vozovky:

Lozna vrstva:

Ochranna vrstva:

Izolagna vrstva:

Zakladna vrstva:

Druh chodnikov:

Odvodnenie:

Zabradlie:

Zvodidlo:

TImi¢ narazu:

Typ: uz:

Typ: uz:

Protidotykové zabrany:

Iné:

Cudzie zariadenia:

Verzia: 2

Ulozena: Hana Ivanc¢ikova 31.5.2012 9:37:25

Stav: Schvélena



MOSTNY ZOSIT

ZAKLADNY DIEL | A7

Most z hfadiska planovanej doby prevadzky

Identifika¢né cislo mosta | Identifikacné cislo dilatacného celku

trvaly

M5853 M5853.01

Vlastnik: Stat
Spravca: Slovenska sprava ciest - IVSC Banska Bystrica
Poznamka:

Trieda / Cislo cesty:

Ulozna vyska:

Stavebna vyska: 1,150

Okres: Banska Bystrica Kraj: Banskobystricky
Lokalizacny bod:

Cislo pogiato&ného uzla: Kumulativne stanicenie:

Cislo koncového uzla: Usekové stanicenie:

GPS lokalizacia: lat. N: 48,74263° lon. E: 19,21038° |vysSka H: 373,75 m n.m.

Vyska mosta: 7,600

Dizka dilataéného celku: 34,800

Material: monoliticky Zelezobetén

Druh konstrukcie: doskova

Konstrukény systém a staticka sustava (struény popis):

Rok uréenia: |Vek mosta: Spobsob stanovenia: Normalna: [Vyhradna: |Vynimoc¢na: |Vypracoval:

1800 -158 odhadom 18,0 48,0 136,0

Prvok, ktory rozhodoval o zatazenosti migracia

2014 |56 [staticky vypocet 10,0 |21.0 [s6.0 [Ing. Jozef Kuruc

Prvok, ktory rozhodoval o zatazenosti

nosna konstrukcia

Datum uréenia: |Vek mosta:  |Druh prehliadky: Stav:
31.1.1800 -158 Hlavna 5-Zly
22.3.2012 54 Hlavna 6 - Velmi zly
Verzia: 1 Ulozena: 1.1.1800 0:00:00 Stav: Schvalena
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MOSTNY LIST : /A e~ 5P // Z%

1. Ndzov mostu: / Eviden&né ¢&fslo mostu:
Most ponad vlecku CSD do Cementérne 66 - 077
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekéZka): Rok postavenia: 1958
zel. vlecka ZataZiteInos(: S
3. Dialnica alebo cesta: 1/66 a) normdlina: 18
km: a
93,970 b) vyhradena: 48
4. Katastrdlna obec: \zélkOVé
c) v¢nimo¢na: | e
s owes: Banskd Bystrich ucpgnid sppavarciost |7 Al L
. K tr : a
LRk Strsdeslovanaky Banskd BYStI'ICO d) most navrhnuty pre zataZenie: A
Y o oL &
8. Pocet otvorov: 3 9. Svetlos( otvorov: kolmé: 6 ? "O+EJ Y&Otikmé: Z9 80+1) H] 0010 ’ 00
+6,45
10. DlZka premostenia: 3 , 30  11. Rozpitie poli: 12. Sikmost mostu: 400 P
13. Podrobn¢ popis nosnej konStrukcie:
Doska prosta ZB8, trojpolovd, nosnd kondtrukcis ZRB spojitéd monolit.
doska, h = 0,70 m
N
Stavebnd vyska: (Q, 11 77/ Uloznd vyska:
14. Opory: Poget: 2 DlZka: Hrabka:
—_— g 4
Vyska: Druh a materidl: neton
15. Ostatné podpery: | { Pocet: DlZka:
Hribka: 0,45 Vyska:
Druh a material: Ak
16. Priestorovad Gprava: Volnd Sirka mostu (podjazdu): L.l ,35 Sirka chodnfkov:2Xx0 , 80
O = I A 4
Sirka medzi zvgSenymi obrubami: 2 tT 77,500 VoInd vy3ka nad vozovkou:
ZATiCnhA
17. Vozovka a chodniky: Druh vozovKky: ... “1“"1 .,(.J....," ........................................................................................................
Dru spevnenej casti krajnice: ....._.,. :'. e
r
Druh chodnikov: .. ... . s _l ('1'}(“0 AAAAAAAAA SR Ao e
a o) e )
' Zabradlie: ... 6celove Lrojmadlove tyera I~ "
+ . VySka mostu nad terénom: 1160
19. Vg¢8ka spodnej hrany konStrukcie nad vel. vodou: Normélna hlbka vody:
20. Rozne zariadenia na moste: Vykresy mostu:
zvlastne zsriadenie archiv OBC Banskd Bystrica
21. Stavebny stav:
,L/I/I dopry ,
/l’ ///J/rf"'/"”//y = /,)/ 2
22. Spravne Gdaje: ypy v r,1985, 1989 - SDS B.Bystrica Ing.Kliment,Ing.Olejér
prepocet zataZz 1te1no ti december 1989 VSDS Zilina Doc.Ing.Zemko
/zatazite Inost zniZ%cnd stal_/m zataZzenim od vozovky, po odfrézovani
nadoytoénych vrstiev a zriadenie min.hr.vozovky ¥e mdZe byt 165 t.
23. Reproduk&néd zriadovacia hodnota (RPH) v§chodzia: Kes 2,522.000,~
Uprava: lidklad podla
(stru¢ény popis) I.‘T'Ojf?}ftll
ddtum Kes ddtum K&s détum Ké&s
Nové RPH: 195G | 2,522,000, }

TSNP-LC 2—4350—1—77
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5853

Nazov mosta:

66-077 Most cez
zelezniénu vlev(":ku do
cementarne, Salkova

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
66 IVSC Banska Bystrica

Spravec. cislo: 077

Kumulat. stani€enie: 78,142 km (66)

Rok postavenia: 1958 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 34,8 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5853.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 31.5.2017

Teplota vzduchu: 15,00°C

Teplota konstrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

polojasno

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC Bc. Peter Vrbicky

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 10,0 t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 21,0t Po prehliadke:
Vynimoc¢na: 86,0t

Datum urcenia: 1.3.2014

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodna stavba

Bc-opory 303-VlIhké Skvrny DCM 01
Bc-opory 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01
Bc-opory 353-Rozpad murovacich prvkov DCM 01

IDM: M5853 Prehliadka: Bezna Déatum: 31.5.2017 Strana: 1/3




C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01
Ca-Hlavna konStrukcia 303-Vlhké Skvrny DCM 01
Ca-Hlavna konStrukcia 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01
Ca-Hlavna konStrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
D-Mostny zvrSok

Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky DCM 01
Da-Vozovka 607-Vytlky vo vozovke DCM 01
Da-Vozovka 609-Lokalny hrbofl DCM 01
Da-Vozovka 614-Sietové trhliny DCM 01
Da-Vozovka 617-PrieCne poklesnutie vozovky DCM 01
Da-Vozovka 622-Poskodeny obrubnik DCM 01
Da-Vozovka 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01
De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01
De-rimsa 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Kordzia kovovych Casti DCM 01
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybaijuce prvky zabradlia alebo DCM 01
zvodidlo zvodidla

Ha-mostné zabradlie, zébradlové 1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie DCM 01
zvodidlo
J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1105-Poskodenie obkladu svahov DCM 01
J-Okolie mosta 1111-Sadanie svahov DCM 01
HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

opravit rimsy na oboch stranach

vymenit zabradlie na oboch stranach

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

sanacia podhladu nosnej konstrukcie

IDM: M5853 Prehliadka: Bezna Datum: 31.5.2017 Strana: 2/3




DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
Vo (o 1= VST PodpiS: oo
IDM: M5853 Prehliadka: Bezna Datum: 31.5.2017 Strana: 3/3

16.4.2018 14:39:41 Stav: schvalena



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nézov: IMG_3003.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3013.JPG Nazov: IMG_3024.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3010.JPG . Nazov: IMG_3005.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_3009.JPG Nazov: IMG_3014.JPG
Popis: Popis:

5 100 . } .
Nazov: IMG_3027.JPG Nazov: IMG_3026.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3006.JPG Nazov: IMG_3023.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

] ; s g =
Nazov: IMG_3022.JPG Nazov: IMG_3021.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3020.JPG Nazov: IMG_3019.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3018.JPG : Nazov: IMG_3017.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovskeé ¢.: 077

Cislo CK: 66 Kumulat. stani¢.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016

Nazov: IMG_3016.JPG
Popis:

Nazov: IMG_3001.JPG
Popis:

Nazov: IMG_2979.JPG
Popis:

Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_3015.JPG
Popis:

Nazov: IMG_2978.JPG
Popis:

; ';5.' .‘. I_
Nazov: IMG_2982.JPG
Popis:




Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2985.JPG Nazov: IMG_2987.JPG
Popis: Popis:

. » # - £y
Nazov: IMG_2988.JPG Nazov: IMG_2986.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2993.JPG Nazov: IMG_3000.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vlecku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 |Kumu|at. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2998.JPG Nazov: IMG_2997.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2996.JPG Nazov: IMG_2995.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2994.JPG Nazov: IMG_2992.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

¥ai
e,
Tt I ol e ﬁ
Nazov: IMG_2991.JPG Nazov: IMG_2990.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2989.JPG Nazov: IMG_2983.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2977.JPG Nazov: IMG_2966.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2965.JPG Nazov: IMG_2967.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2958.JPG Nazov: IMG_2975.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2969.JPG Nazov: IMG_2957.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 31. 05. 2017 Druh prehliadky: Bezna

Nazov: 66 77 9.JPG Nazov: 66 77 10.JPG
Popis: Popis:

Nazov: 66 77 8.JPG Nazov: 66 77 7.JPG
Popis: Popis:

o R

Nazov: 66 77 1.JPG

Nazov: 66 77 3.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 31. 05. 2017 Druh prehliadky: Bezna

Nazov: 66 77 4.JPG Nazov: 66 77 2.JPG
Popis: Popis:

!:,-.. g
ot
Nazov: 66 77 6.JPG Nazov: 66 77 5.JPG

Popis: Popis:



PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5853 Nazov mosta: 66-077 Most cez
Zeleznicnu vlecku do
cementarne, Salkova

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

66 IVSC Banska Bystrica

Spravec. cislo: 077

Kumulat. stani€enie: 78,142 km (66)

Rok postavenia: 1958 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 34,8 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5853.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 2.5.2016 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: 17,00°C Oblagno
Teplota konstrukcie:  °C

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC

Ing. Lubor Tomi$ HOZ cestnych mostov

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC

Oddelenie prevadzky Banska
Bystrica

Bc. Peter Vrbicky

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 10,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 21,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimoc¢na: 86,0t

Datum urc€enia: 1.3.2014

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
A-Celkové posobenie Vi
A-Celkové pbsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 Vi
A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 Vi

IDM: M5853

Prehliadka: Hlavna Datum: 2.5.2016 Strana: 1/22




B-Spodna stavba
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory
Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)
Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)
Bd-podpery, (piliere)
Bd-podpery, (piliere)

301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké skvrny

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie

315-Rozpad beténu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny
328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

301-Vykvety

Hlavne dloZzné prahy.
302-Inkrustacie

Hlavne dlozné prahy.
303-VIhké Skvrny

Hlavne dlozné prahy.
305-Znedistenie

Hlavne dloZzné prahy.
311-Lokalne napuchanie
Hlavne dloZzné prahy.
312-Odlamovanie beténu
Hlavne dloZzné prahy.
313-Odlupovanie

Hlavne dloZzné prahy.
315-Rozpad beténu
Hlavne dloZzné prahy.
321-Povrchové sietové trhlinky
325-Trhliny nad vystuzou
Hlavne dloZzné prahy.
328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

502-Obnazena betonarska vystuz

Hlavne dloZzné prahy.

Vi
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 v
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 \
DCM 01 v
DCM 01 \
DCM 01 v
DCM 01 \
DCM 01 \

IDM: M5853

Prehliadka: Hlavna

Datum: 2.5.2016

Strana: 2/22




Bd-podpery, (piliere)

Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bh-prechodovéa doska
Bh-prechodovéa doska
C-Nosna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
D-Mostny zvrsSok
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka

Da-Vozovka

511-Korozia betonarskej vystuze
Hlavne tlozné prahy.
301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké skvrny

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie

315-Rozpad beténu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny
327-Prasklina

328-Kaverna

617-Prie¢ne poklesnutie vozovky

654-Poklesnutie prechodovej dosky

301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké Skvrny

304-Zaclony

305-Znedistenie

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie

315-Rozpad beténu
321-Povrchové sietové trhlinky
325-Trhliny nad vystuzou
328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
502-Obnazena betonarska vystuz

511-Kordzia betonarskej vystuze

602-Potenie povrchu vozovky
603-Povrchové kaverny
604-Obrusovanie povrchu vozovky
605-Vypieranie povrchu vozovky

606-Rozpad krytu vozovky / chodnika
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Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Dc-Izolacia
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
E-Loziska, kiby, iné ulozenie
Ea-Loziska
Ea-Loziska

Ea-Loziska

Ea-LozZiska
Ea-LozZiska
Ea-LozZiska
F-Mostné zavery
Fc-podpovrchové
Fc-podpovrchové
Fc-podpovrchové

Fc-podpovrchové

609-Lokalny hrbofl

612-PrieCne trhliny

613-Pozdizne trhliny
616-Nepravidelné trhliny
618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou
621-Netesnost’ zalievok Skar
651-Nadmerna hrubka vozovky
653-Znecistenie vozovky
631-Porusena hydroizolacia
622-Poskodeny obrubnik
301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké Skvrny

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie
314-Obrusovanie

315-Rozpad betdénu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny
501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
502-Obnazena betonarska vystuz
511-Kordzia betonarskej vystuze

512-Zoslabnuta betonarska vystuz

752-Nedostato¢na ulozna plocha
701-Znedistenie

706-Obmedzenie volného pohybu NK
v oblasti loziska

722-Porudenie gumovej Casti loziska
741-Vyskyt vlhkosti

751-PoSkodenie uloznej plochy

808-Zatekanie cez mostny zaver
809-Razy pri premavke
810-Uzavretie dilatacnej medzery
811-Skok v nivelete
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G-Odvodnenie mosta

G-Odvodnenie mosta 901-Neodtekajuca voda DCM 01

Gd-odvodnovacie rigoly 915-Podomletie zav. murikov, kridel, opérz  DCM 01
dovodu chybajucej pridlazby a dlazd. zvodov.

H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Korézia kovovych Casti DCM 01

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1005-Uvolnené upevnenie alebo spojenie DCM 01

zvodidlo prvkov

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01

zvodidlo zvodidla

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie DCM 01

zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1008-Nefunkéna dilatacia zvodidla/zabradlia DCM 01

zvodidlo

He-evidenéné oznacenie mosta a 1009-Chybajuce oznalenie mostného objektu DCM 01

dopravné znacenie a dopravné znacky

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1101-Erézia svahov DCM 01

J-Okolie mosta 1102-Zosuv DCM 01

J-Okolie mosta 1105-Poskodenie obkladu svahov DCM 01

J-Okolie mosta 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01

J-Okolie mosta 1111-Sadanie svahov DCM 01

Celkové hodnotenie mosta:

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Potrebna rekonstrukcia a oprava celej mostnej konstrukcie vratane diagnostiky pred projekénymi a

stavebnymi pracami.

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum A 104
Meranie dynamickych uc€inkov dopravy a odozvy konstrukcie,
sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, diagnostika pricin

nadmerného chvenia.

Technické opatrenia

Staticky prepocet zatazitelnosti objektu a obmedzenie
dopravy, dynamicka analyza konstrukcie, zosilnenie
konstrukcie, oprava alebo vymena lozisk, kibov, mostnych
zaverov, sanacia trhlin, odstranenie nerovnosti vozovky.

DCM 01

VI
VI
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola stavu loZisk a mostnych zaverov, sledovanie vzniku a
rozvoja trhlin.

Technické opatrenia

Odstranenie necistét a cudzich telies, vymena loZisk, oprava
kibov a oprava alebo vymena mostnych zaverov, dodatoéné
vytvorenie priestoru pre pohyb konstrukcie, v pripade potreby
vypracovanie projektu opravy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej betonovej vrstve, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti betonu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

A111

Bc301

Bc302

Bc303

Bc311

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc313 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc315 DCM 01
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov

konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc321 DCM 01
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc326 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického

namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc328 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc501
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej betéonovej vrstve, kontrola

kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpeclenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
korozie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie necistdét mechanicky alebo chemicky,
vybudovanie ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd311
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd312
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola hrubky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, meranie dynamického namahania

nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd315
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola kordzie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd321
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd325
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky).

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd328 DCM 01
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanécia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd501 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korozie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd502 DCM 01
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov

posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korézie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd511 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf301 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf302 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej betonovej vrstve, kontrola

kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodrnovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf303 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola kordzie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf311 DCM 01
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf313 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betédne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf315 DCM 01
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov

konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia kon$trukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf321 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin
(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuzZe, diagnosticky prieskum pre projekt rekons$trukcie.

Technické opatrenia
Statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sandcia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vozovky, doplnenie a zhutnenie
nasypu, zhotovenie novej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia
Oprava prechodovej dosky vratane vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
poZadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola kordzie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korozie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie necistdt mechanicky alebo chemicky,
vybudovanie ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca311
Kontrola pevnosti betonu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca315
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca321
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca325
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky).

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca328
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IDM: M5853 Prehliadka: Hlavna Datum: 2.5.2016

Strana: 14/22




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab501 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab502 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korozie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab511 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da602 DCM 01
Meranie drsnosti.

Technické opatrenia
Zdrsnujuci nater na vozovke, vymena vrstvy krytu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da603 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obalfovanou zmesou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da604 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Uzavretie povrchu naterom, vyrovnanie povrchu dalSou
zivi€nou vrstvou, vymena porusenej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da605 DCM 01
NA

Technické opatrenia

V Stadiu uvolfiovania asfaltovej hmoty uprava povrchu
postrekom, pripadne naterom. V §tadiu uvolfiovania vacésich
Castic odstranenie poSkodenych miest, ich vyplnenie a
nasledny nater.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da606 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutej vrstvy, alebo vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da609 DCM 01
Kontrola stavu izolacie, meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da612 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da613 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da616 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie poruSenych vrstiev, vyhotovenie novej obrusnej
vrstvy, pripadne celej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da618 DCM 01
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Vydistenie a zaliatie trhlin, odstranenie porusSenej vozovky,
oprava dilatacie, oprava hydroizolacie, obnova vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da621 DCM 01
Kontrola zatekania, sledovania rozvoja poruch beténu.

Technické opatrenia

Vydcistenie a zaliatie Skar, oprava nasledkov netesnosti trhlin,
odstranenie poruSenej vozovky, oprava mostného zaveru,
oprava hydroizolacie, obnova vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da651 DCM 01
Sledovania rozvoja poruch NK.

Technické opatrenia
Odfrézovanie starych vrstiev a zhotovenie novej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da653 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Ocistenie vozovky.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Dc631 DCM 01
Kontrola odvodnenia a tesnosti zalievok, kontrola pridrznosti

izolacie k podkladu, kontrola stavu vozovky v oblasti mostnych

zaverov a odvodriovacov.

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri vaésom rozsahu
vymena hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Dd622 DCM 01
Sledovania rozvoja poruch obrubnikov a spojenia s chodnikom
resp. rimsou.

Technické opatrenia

Vydcistenie a zaliatie Skar, oprava nasledkov netesnosti trhlin,
odstranenie porusenych obrubnikov, osadenie novych
obrubnikov, oprava vozovky priliehajucej k obrubniku, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De301 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De302 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej betéonovej vrstve, kontrola

kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De303 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola kordzie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De311 DCM 01
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum De313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De314
Kontrola hrabky krycej vrstvy, kontrola kordzie vystuze,
kontrola pH (hlbky karbonatizacie).

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia kon$trukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De321
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy betonu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De326
Kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum De501 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De502 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korozie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De511 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De512 DCM 01
Dlhodobé sledovanie priehybu kons&trukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné

predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea701 DCM 01
Kontrola mostnych zaverov a podpovrchovych dilatacii.

Technické opatrenia
Odstranenie priCiny znecistovania, vycistenie a oSetrenie
lozisk a kibov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea706 DCM 01
Sledovanie vzniku trhlin, kontrola mostnych zaverov.

Technické opatrenia
Odstranenie fixacnych pripravkov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea722 DCM 01
Kontrola vzniku trhlin v nosnej konstrukcii.

Technické opatrenia
Zistenie priciny poruchy a jej odstranenie, vymena loziska.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea741
Kontrola tesnosti mostnych zaverov, kontrola stavu
odvodnenia.

Technické opatrenia
Analyza pri€iny poruchy, oprava poruchy, udrzba loZisk.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea751
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia
Analyza pri€iny poruchy, oprava poSkodenych oblasti nosnej
konstrukcie a spodnej stavby, vymena lozisk.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea752
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia
Analyza priciny poruchy, rozSirenie ulozného prahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc808
Kontrola odvodnenia (sklony) a stavu odvodriovacov.

Technické opatrenia
Oprava zaveru a nasledkov zatekania na konstrukcii.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc809
Kontrola vzniku trhlin v betone v okoli lozisk, kontrola stavu
lozisk.

Technické opatrenia
Diagnostikovanie pri€iny poruchy, odstranenie pri¢iny poruchy,
oprava zaveru.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc810
Kontrola vzniku trhlin v beténe v okoli zaveru.

Technické opatrenia
Staticky prepocet mostu, navrh sanacie objektu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Fc811
Kontrola lozisk a uloZznych prahov.

Technické opatrenia
Rektifikacia alebo oprava lozisk, odstranenie nasledkov
poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum G 901
Kontrola vykvetov a zateCenych miest.

Technické opatrenia
Zmeranie sklonov potrubia a ich rektifikacia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Gd9o15
Kontrola podomletia, sledovanie rozpadu konS$trukcie, korozie
vystuze alebo nosnych ocelovych prvkov.

Technické opatrenia
Zabezpecenie urychlenej opravy a odstranenie poruchy.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1002 DCM 01
NA

Technické opatrenia

Odstranenie hrdze, obnovenie ochrany, oprava poskodenych

Casti.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1003 DCM 01
NA

Technické opatrenia
V pripade ohrozenia bezpec€nosti okamzité provizérne
opatrenie alebo odstranenie poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1005 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Doplnenie a utiahnutie spojovacich skrutiek, vymena
kotevnych skrutiek, oprava zvarov, vymena kotevnej hmoty.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1006 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Obnova chybaijucich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizéria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1007 DCM 01
NA

Technicke opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie koncovych usekov
zvodidla zapustenymi ¢astami.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1008 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie nefunkénych detailov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum He1009 DCM 01
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajucich oznaceni alebo dopravnych
znadiek.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1101 DCM 01
Kontrola odvodnenia mosta.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulacia odtoku vody po svahu, zmena
koncepcie odvodnenia.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1102
Sledovanie pohybu opdr, kontrola trhlin na vozovke.

Technické opatrenia

Vypracovanie inziniersko-geologického expertizneho posudku,
navrh a realizacia sanacie zosuvu a odstranenie nasledkov na
konstrukcii.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1105
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklariania opdr.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, oprava stykovych skar dlazby, vymena a
nahradenie poruenej dlazby, regulacia odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1106
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.

Technické opatrenia
Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1111
NA

Technické opatrenia
Navrh a realizacia projektu stabilizacie svahu, obnova
poskodenych &asti.

Potrebna rekonstrukcia a oprava celej mostnej konstrukcie
vratane diagnostiky pred projekénymi a stavebnymi pracami.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

Na mostnom objekte sa nachadzaju stale zariadenia.
Vle€ka v sucasnosti nie je v prevadzke.

PRILOHY:

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IDM: M5853 Prehliadka: Hlavna Datum: 2.5.2016

Strana: 22/22

16.4.2018 14:38:47

Stav: schvélena



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nézov: IMG_3003.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3013.JPG Nazov: IMG_3024.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3010.JPG . Nazov: IMG_3005.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_3009.JPG Nazov: IMG_3014.JPG
Popis: Popis:

5 100 . } .
Nazov: IMG_3027.JPG Nazov: IMG_3026.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3006.JPG Nazov: IMG_3023.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

] ; s g =
Nazov: IMG_3022.JPG Nazov: IMG_3021.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3020.JPG Nazov: IMG_3019.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_3018.JPG : Nazov: IMG_3017.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovskeé ¢.: 077

Cislo CK: 66 Kumulat. stani¢.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016

Nazov: IMG_3016.JPG
Popis:

Nazov: IMG_3001.JPG
Popis:

Nazov: IMG_2979.JPG
Popis:

Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_3015.JPG
Popis:

Nazov: IMG_2978.JPG
Popis:

; ';5.' .‘. I_
Nazov: IMG_2982.JPG
Popis:




Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2985.JPG Nazov: IMG_2987.JPG
Popis: Popis:

. » # - £y
Nazov: IMG_2988.JPG Nazov: IMG_2986.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2993.JPG Nazov: IMG_3000.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vlecku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 |Kumu|at. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2998.JPG Nazov: IMG_2997.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2996.JPG Nazov: IMG_2995.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2994.JPG Nazov: IMG_2992.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

¥ai
e,
Tt I ol e ﬁ
Nazov: IMG_2991.JPG Nazov: IMG_2990.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2989.JPG Nazov: IMG_2983.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2977.JPG Nazov: IMG_2966.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 66-077 Most cez Zelezniénu vle¢ku do cementarne, Salkova

IDM: M5853 Spravcovské ¢.: 077 Cislo CK: 66 Kumulat. stanic.: 78.142

Datum prehliadky: 02. 05. 2016 Druh prehliadky: Hlavna

Nazov: IMG_2965.JPG Nazov: IMG_2967.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2958.JPG Nazov: IMG_2975.JPG
Popis: Popis:

Nazov: IMG_2969.JPG Nazov: IMG_2957.JPG
Popis: Popis:



