
Správcovské číslo:1858 077Staré identifikačné číslo:

ROZMERY A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Počet ditalačných celkov: 1

Počet otvorov: 3

Svetlosť otvorov kolmá: 8,800 + 6,450 + 6,300

Svetlosť otvorov šikmá: 15,000 + 10,000 + 9,800

Dĺžka premostenia: 34,800 Dĺžka nosnej konštrukcie:

Počet polí: 3 Šikmosť: Pravá Uhol (g): 44,44

Rozpätie polí: 0.000 + 0.000 + 0.000

Voľná šírka mosta: 11,500 Šírka medzi zvýšenými obrubami: 11,500

Plocha nosnej konštrukcie: Plocha vozovky: Plocha mosta:

Voľná výška nad vozovkou: Šírka chodníka vľavo:

Výška prechodného prierezu pod mostom: Šírka chodníka vpravo:

Výška hladiny Q100: Min. rezerva nad Q100:

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Materiál: monolitický železobetón

Druh konštrukcie: dosková

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

REALIZAČNÉ ÚDAJE
Rok ukončenia DRS:

Rok zahájenia realizácie:

Rok postavenia: 1958

Rok zásadnej rekonštrukcie:

Investor:

Projektant (DRS)/ZOP:

Zhotoviteľ:

Technický dozor:

Norma použitá pre návrh: Zaťažovacia trieda (STN), model (EC):

Názov stavby:

Číslo stavebného objektu:

Názov stavebného objektu:

Miesto uloženia projektovej dokumentácie (DSRS):

HLAVNÉ ÚDAJE MOSTA
Názov mosta: 66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

Predmet premostenia mosta: Železnica

Katastrálne územie: Šalková

Okres: Banská Bystrica Kraj: Banskobystrický

Trieda / číslo cesty:

Most v zozname objektov chránených ako pamiatka:

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky: trvalý

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta

M5853

A1

trvalý

CENA MOSTA:
Obstarávacia cena:

Verzia: 2 Uložená: Hana Ivančíková 31.5.2012 9:37:25 Stav: Schválená

Rok rehabilitácie: Cena rehabilitácie: Rok rehabilitácie: Cena rehabilitácie:



MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta

M5853

A2

ULOŽENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A MOSTNÉ ZÁVERY
Spôsob uloženia:

SPODNÁ STAVBA
Opory:

Opora č.: Druh: Materiál: Dĺžka: Hrúbka: Priemer: Výška nad terénom:

1 prostý betón

MOSTNÝ ZVRŠOK
Druh vozovky: Hrúbka:

Kryt vozovky: Ložná vrstva:

Ochranná vrstva: Izolačná vrstva:

Základná vrstva:

Druh chodníkov:

Protidotykové zábrany:

Iné:

Verzia: 2 Uložená: Hana Ivančíková 31.5.2012 9:37:25 Stav: Schválená

Ložiská:

Druh: Počet:

Mostné závery:

Druh: Počet:

trvalý

Podpery:

Podpera č.: Druh: Materiál: Dĺžka: Hrúbka: Priemer: Výška nad terénom:

VYBAVENIE MOSTA
Odvodnenie:

Zábradlie:

Zvodidlo:

Typ: ÚZ:

Tlmič nárazu:

Typ: ÚZ:

Cudzie zariadenia:



MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A7
Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného celku

trvalý M5853 M5853.01

HLAVNÉ ÚDAJE DILATAČNÉHO CELKU
Vlastník: Štát

Správca: Slovenská správa ciest - IVSC Banská Bystrica

Poznámka:

LOKALIZAČNÉ ÚDAJE
Trieda / číslo cesty:

Okres: Banská Bystrica Kraj: Banskobystrický

Lokalizačný bod:

Číslo počiatočného uzla: Kumulatívne staničenie:

Číslo koncového uzla: Úsekové staničenie:

GPS lokalizácia: lat. N: 48,74263° lon. E: 19,21038° výška H: 373,75 m n.m.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Stavebná výška: 1,150 Úložná výška: Výška mosta: 7,600

Dĺžka dilatačného celku: 34,800

Materiál: monolitický železobetón

Druh konštrukcie: dosková

Konštrukčný systém a statická sústava (stručný popis):

ZAŤAŽITEĽNOSŤ
Rok určenia: Vek mosta: Spôsob stanovenia: Normálna: Výhradná: Výnimočná: Vypracoval:

1800 -158 odhadom 18,0 48,0 136,0

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťaženosti migracia

2014 56 statický výpočet 10,0 21,0 86,0 Ing. Jozef Kuruc

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťaženosti nosná konštrukcia

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV
Dátum určenia: Vek mosta: Druh prehliadky: Stav:

31.1.1800 -158 Hlavná 5 - Zlý

22.3.2012 54 Hlavná 6 - Veľmi zlý

Verzia: 1 Uložená: 1.1.1800 0:00:00 Stav: Schválená







PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M5853 Názov mosta: 66-077 Most cez 
železničnú vlečku do 
cementárne, Šalková

Komunikácia:
66

Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Banská Bystrica

Správc. číslo: 077

Kumulat. staničenie: 78,142 km (66)

Rok postavenia: 1958 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 34,8 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M5853.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 31.5.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 15,00°C polojasno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Bc. Peter Vrbický

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

B-Spodná stavba

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01

Bc-opory 345-Biologická korózia betónu DCM 01

Bc-opory 353-Rozpad murovacích prvkov DCM 01

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 10,0 t Pred prehliadkou: 6 - Veľmi zlý

Výhradná: 21,0 t Po prehliadke:

Výnimočná: 86,0 t

Dátum určenia: 1.3.2014
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C-Nosná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01

Ca-Hlavná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01

Ca-Hlavná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01

Ca-Hlavná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka 601-Vyhladenie  povrchu  vozovky DCM 01

Da-Vozovka 607-Výtlky  vo  vozovke DCM 01

Da-Vozovka 609-Lokálny hrboľ DCM 01

Da-Vozovka 614-Sieťové  trhliny DCM 01

Da-Vozovka 617-Priečne poklesnutie vozovky DCM 01

Da-Vozovka 622-Poškodený obrubník DCM 01

Da-Vozovka 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01

De-rímsa 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1003-Poškodenie nárazom DCM 01

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie DCM 01

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1105-Poškodenie obkladu svahov DCM 01

J-Okolie mosta 1111-Sadanie svahov DCM 01

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

opraviť rímsy na oboch stranách

vymeniť zábradlie na oboch stranách

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

sanácia podhľadu nosnej konštrukcie
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

16.4.2018 14:39:41 Stav: schválená
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Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_3004.JPG Názov:  IMG_3003.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3013.JPG Názov:  IMG_3024.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3010.JPG Názov:  IMG_3005.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_3009.JPG Názov:  IMG_3014.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3027.JPG Názov:  IMG_3026.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3006.JPG Názov:  IMG_3023.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_3022.JPG Názov:  IMG_3021.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3020.JPG Názov:  IMG_3019.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3018.JPG Názov:  IMG_3017.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_3016.JPG Názov:  IMG_3015.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_3001.JPG Názov:  IMG_2978.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2979.JPG Názov:  IMG_2982.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_2985.JPG Názov:  IMG_2987.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2988.JPG Názov:  IMG_2986.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2993.JPG Názov:  IMG_3000.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_2998.JPG Názov:  IMG_2997.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2996.JPG Názov:  IMG_2995.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2994.JPG Názov:  IMG_2992.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_2991.JPG Názov:  IMG_2990.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2989.JPG Názov:  IMG_2983.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2977.JPG Názov:  IMG_2966.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  02. 05. 2016 Druh prehliadky:  Hlavná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  IMG_2965.JPG Názov:  IMG_2967.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2958.JPG Názov:  IMG_2975.JPG
Popis: Popis:

Názov:  IMG_2969.JPG Názov:  IMG_2957.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  31. 05. 2017 Druh prehliadky:  Bežná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  66 77 9.JPG Názov:  66 77 10.JPG
Popis: Popis:

Názov:  66 77 8.JPG Názov:  66 77 7.JPG
Popis: Popis:

Názov:  66 77 3.JPG Názov:  66 77 1.JPG
Popis: Popis:



Názov mosta:  66-077 Most cez železničnú vlečku do cementárne, Šalková

IDM:  M5853 Správcovské č.:  077

Dátum prehliadky:  31. 05. 2017 Druh prehliadky:  Bežná

Fotodokumentácia z prehliadky

Číslo CK: 66 Kumulat. stanič.: 78.142

Názov:  66 77 4.JPG Názov:  66 77 2.JPG
Popis: Popis:

Názov:  66 77 6.JPG Názov:  66 77 5.JPG
Popis: Popis:



PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M5853 Názov mosta: 66-077 Most cez 
železničnú vlečku do 
cementárne, Šalková

Komunikácia:
66

Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Banská Bystrica

Správc. číslo: 077

Kumulat. staničenie: 78,142 km (66)

Rok postavenia: 1958 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 34,8 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M5853.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 2.5.2016 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 17,00°C Oblačno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Ing. Ľubor Tomiš HOZ cestných mostov

Slovenská správa ciest - IVSC 
Banská Bystrica

Bc. Peter Vrbický Oddelenie prevádzky Banská 
Bystrica

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie VI

A-Celkové pôsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 VI

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 VI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 10,0 t Pred prehliadkou: 6 - Veľmi zlý

Výhradná: 21,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 86,0 t

Dátum určenia: 1.3.2014
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B-Spodná stavba VI

Bc-opory 301-Výkvety DCM 01 V

Bc-opory 302-Inkrustácie DCM 01 V

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Bc-opory 311-Lokálne napúchanie DCM 01 V

Bc-opory 313-Odlupovanie DCM 01 V

Bc-opory 315-Rozpad betónu DCM 01 V

Bc-opory 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 V

Bc-opory 326-Ostatné trhliny DCM 01 V

Bc-opory 328-Kaverna DCM 01 V

Bc-opory 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

Bd-podpery, (piliere) 301-Výkvety DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 302-Inkrustácie DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 305-Znečistenie DCM 01 IV

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 311-Lokálne napúchanie DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 312-Odlamovanie betónu DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 313-Odlupovanie DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 315-Rozpad betónu DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 IV

Bd-podpery, (piliere) 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bd-podpery, (piliere) 328-Kaverna DCM 01 IV

Bd-podpery, (piliere) 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

Bd-podpery, (piliere) 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.
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Bd-podpery, (piliere) 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 V

Hlavne úložné prahy.

Bf-mostné krídla 301-Výkvety DCM 01 V

Bf-mostné krídla 302-Inkrustácie DCM 01 V

Bf-mostné krídla 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Bf-mostné krídla 311-Lokálne napúchanie DCM 01 V

Bf-mostné krídla 313-Odlupovanie DCM 01 V

Bf-mostné krídla 315-Rozpad betónu DCM 01 VI

Bf-mostné krídla 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 V

Bf-mostné krídla 326-Ostatné trhliny DCM 01 V

Bf-mostné krídla 327-Prasklina DCM 01 VI

Bf-mostné krídla 328-Kaverna DCM 01 VI

Bh-prechodová doska 617-Priečne poklesnutie vozovky DCM 01 V

Bh-prechodová doska 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01 VI

C-Nosná konštrukcia V

Ca-Hlavná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 304-Záclony DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 305-Znečistenie DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 311-Lokálne napúchanie DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 328-Kaverna DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

D-Mostný zvršok VI

Da-Vozovka 602-Potenie  povrchu  vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 603-Povrchové  kaverny DCM 01 III

Da-Vozovka 604-Obrusovanie povrchu vozovky DCM 01 IV

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 IV

Da-Vozovka 606-Rozpad  krytu  vozovky / chodníka DCM 01 IV
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Da-Vozovka 609-Lokálny hrboľ DCM 01 IV

Da-Vozovka 612-Priečne trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 613-Pozdĺžne  trhliny DCM 01 III

Da-Vozovka 616-Nepravidelné  trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 618-Trhlina  nad  podpovrchovou  dilatáciou DCM 01 IV

Da-Vozovka 621-Netesnosť  zálievok  škár DCM 01 V

Da-Vozovka 651-Nadmerná hrúbka vozovky DCM 01 V

Da-Vozovka 653-Znečistenie vozovky DCM 01 III

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 VI

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 622-Poškodený obrubník DCM 01 V

De-rímsa 301-Výkvety DCM 01 V

De-rímsa 302-Inkrustácie DCM 01 VI

De-rímsa 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

De-rímsa 311-Lokálne napúchanie DCM 01 V

De-rímsa 313-Odlupovanie DCM 01 V

De-rímsa 314-Obrusovanie DCM 01 IV

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01 VI

De-rímsa 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 V

De-rímsa 326-Ostatné trhliny DCM 01 V

De-rímsa 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 VI

De-rímsa 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 VI

De-rímsa 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 VI

De-rímsa 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 VI

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie V

Ea-Ložiská 752-Nedostatočná úložná plocha DCM 01 IV

Ea-Ložiská 701-Znečistenie DCM 01 IV

Ea-Ložiská 706-Obmedzenie voľného pohybu NK 
v oblasti ložiska

DCM 01 V

Ea-Ložiská 722-Porušenie  gumovej  časti  ložiska DCM 01 V

Ea-Ložiská 741-Výskyt  vlhkosti DCM 01 V

Ea-Ložiská 751-Poškodenie  úložnej  plochy DCM 01 V

F-Mostné závery V

Fc-podpovrchové 808-Zatekanie cez mostný záver DCM 01 V

Fc-podpovrchové 809-Rázy  pri  premávke DCM 01 IV

Fc-podpovrchové 810-Uzavretie  dilatačnej  medzery DCM 01 V

Fc-podpovrchové 811-Skok v nivelete DCM 01 IV
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G-Odvodnenie mosta V

G-Odvodnenie mosta 901-Neodtekajúca  voda DCM 01 IV

Gd-odvodňovacie rigoly 915-Podomletie záv. múrikov, krídel, opôr z 
dôvodu chýbajúcej prídlažby a dlážd. zvodov.

DCM 01 V

H-Ostatné príslušenstvo mosta VI

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 VI

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1003-Poškodenie nárazom DCM 01 V

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1005-Uvoľnené upevnenie alebo spojenie 
prvkov

DCM 01 V

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 VI

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie DCM 01 IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1008-Nefunkčná dilatácia zvodidla/zábradlia DCM 01 IV

He-evidenčné označenie mosta a 
dopravné značenie

1009-Chýbajúce označenie mostného objektu 
a dopravné  značky

DCM 01 III

J-Okolie mosta V

J-Okolie mosta 1101-Erózia  svahov DCM 01 IV

J-Okolie mosta 1102-Zosuv DCM 01 V

J-Okolie mosta 1105-Poškodenie obkladu svahov DCM 01 IV

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 IV

J-Okolie mosta 1111-Sadanie svahov DCM 01 IV

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Potrebná rekonštrukcia a oprava celej mostnej konštrukcie vrátane diagnostiky pred projekčnými a 
stavebnými prácami.

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie dynamických účinkov dopravy a odozvy konštrukcie, 
sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, diagnostika príčin 
nadmerného chvenia.

Technické opatrenia
Statický prepočet zaťažiteľnosti objektu a obmedzenie 
dopravy, dynamická analýza konštrukcie, zosilnenie 
konštrukcie, oprava alebo výmena ložísk, kĺbov, mostných 
záverov, sanácia trhlín, odstránenie nerovností vozovky.

A 104 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu ložísk a mostných záverov, sledovanie vzniku a 
rozvoja trhlín.

Technické opatrenia
Odstránenie nečistôt a cudzích telies, výmena ložísk, oprava 
kĺbov a oprava alebo výmena mostných záverov, dodatočné 
vytvorenie priestoru pre pohyb konštrukcie, v prípade potreby 
vypracovanie projektu opravy.

A 111 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

Bc302 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bc303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže.

Bc311 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie.

Bc313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie.

Bc315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola priľnavosti povrchovej vrstvy betónu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou.

Bc321 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
kontrola stavu výstuže, dlhodobé sledovanie aktivity trhlín 
(narastanie šírky) a sadania podpier, meranie dynamického 
namáhania nosných prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Sanácia trhlín, zastavenie korózie, ochrana výstuže a 
reprofilácia, statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia 
konštrukcie, návrh dynamického tlmenia konštrukcie.

Bc326 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže.

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku).

Bc328 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže.

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy.

Bc501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bd301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

Bd302 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bd303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH a obsahu difundovaných chloridov, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odstránenie nečistôt mechanicky alebo chemicky, 
vybudovanie ochrany.

Bd305 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže.

Bd311 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, meranie dynamického namáhania 
nosných prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického tlmenia 
konštrukcie.

Bd312 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie.

Bd313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie.

Bd315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola priľnavosti povrchovej vrstvy betónu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou.

Bd321 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola stavu výstuže, dlhodobé sledovanie aktivity trhlín 
(narastanie šírky).

Technické opatrenia
Sanácia trhlín, zastavenie korózie, ochrana výstuže a 
reprofilácia, statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia 
konštrukcie.

Bd325 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže.

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku).

Bd328 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže.

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy.

Bd501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, stav korózie výstuže.

Technické opatrenia
Reprofilácia krycej vrstvy s odstránením nekvalitného betónu a 
prípadnej korózie výstuže.

Bd502 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, kontrola 
stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolácia).

Technické opatrenia
Odstránenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky, 
ochranný náter na výstuž, reprofilácie krycej vrstvy, statický 
prepočet, projekt zosilnenia.

Bd511 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bf301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

Bf302 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Bf303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže.

Bf311 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie.

Bf313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie.

Bf315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola priľnavosti povrchovej vrstvy betónu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou.

Bf321 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
kontrola stavu výstuže, dlhodobé sledovanie aktivity trhlín 
(narastanie šírky) a sadania podpier, meranie dynamického 
namáhania nosných prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Sanácia trhlín, zastavenie korózie, ochrana výstuže a 
reprofilácia, statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia 
konštrukcie, návrh dynamického tlmenia konštrukcie.

Bf326 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže, diagnostický prieskum pre projekt rekonštrukcie.

Technické opatrenia
Statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia konštrukcie.

Bf327 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže.

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku).

Bf328 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstránenie porušenej vozovky, doplnenie a zhutnenie 
násypu, zhotovenie novej vozovky.

Bh617 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Oprava prechodovej dosky vrátane vozovky.

Bh654 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca301 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

Ca302 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola obsahu 
difundovaných chloridov, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prenikaniu vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

Ca304 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH a obsahu difundovaných chloridov, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odstránenie nečistôt mechanicky alebo chemicky, 
vybudovanie ochrany.

Ca305 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže.

Ca311 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie.

Ca313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie.

Ca315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola priľnavosti povrchovej vrstvy betónu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou.

Ca321 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola stavu výstuže, dlhodobé sledovanie aktivity trhlín 
(narastanie šírky).

Technické opatrenia
Sanácia trhlín, zastavenie korózie, ochrana výstuže a 
reprofilácia, statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia 
konštrukcie.

Ca325 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu trhlín v priľahlých oblastiach, kontrola stavu 
výstuže.

Technické opatrenia
Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie (napr. 
kotevného bloku).

Ca328 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže.

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy.

Ca501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, stav korózie výstuže.

Technické opatrenia
Reprofilácia krycej vrstvy s odstránením nekvalitného betónu a 
prípadnej korózie výstuže.

Ca502 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, kontrola 
stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolácia).

Technické opatrenia
Odstránenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky, 
ochranný náter na výstuž, reprofilácie krycej vrstvy, statický 
prepočet, projekt zosilnenia.

Ca511 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie drsnosti.

Technické opatrenia
Zdrsňujúci náter na vozovke, výmena vrstvy krytu.

Da602 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obaľovanou zmesou.

Da603 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Uzavretie povrchu náterom, vyrovnanie povrchu ďalšou 
živičnou vrstvou, výmena porušenej vozovky.

Da604 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
V štádiu uvoľňovania asfaltovej hmoty úprava povrchu 
postrekom, prípadne náterom. V štádiu uvoľňovania väčších 
častíc odstránenie poškodených miest, ich vyplnenie a 
následný náter.

Da605 DCM 01

Strana: 15/22Prehliadka: HlavnáIDM: M5853 Dátum: 2.5.2016



NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutej vrstvy, alebo vrstiev a ich obnova.

Da606 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola stavu izolácie, meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstránenie zasiahnutých vrstiev a ich obnova.

Da609 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie trhlín.

Da612 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie trhlín.

Da613 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie porušených vrstiev, vyhotovenie novej obrusnej 
vrstvy, prípadne celej vozovky.

Da616 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie trhlín, odstránenie porušenej vozovky, 
oprava dilatácie, oprava hydroizolácie, obnova vozovky.

Da618 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola zatekania, sledovania rozvoja porúch betónu.

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie škár, oprava následkov netesnosti trhlín, 
odstránenie porušenej vozovky, oprava mostného záveru, 
oprava hydroizolácie, obnova vozovky.

Da621 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovania rozvoja porúch NK.

Technické opatrenia
Odfrézovanie starých vrstiev a zhotovenie novej vozovky.

Da651 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Očistenie vozovky.

Da653 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia a tesnosti zálievok, kontrola prídržnosti 
izolácie k podkladu, kontrola stavu vozovky v oblasti mostných 
záverov a odvodňovačov.

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolácie, pri väčšom rozsahu 
výmena hydroizolácie.

Dc631 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovania rozvoja porúch obrubníkov a spojenia s chodníkom 
resp. rímsou.

Technické opatrenia
Vyčistenie a zaliatie škár, oprava následkov netesnosti trhlín, 
odstránenie porušených obrubníkov, osadenie nových 
obrubníkov, oprava vozovky priliehajúcej k obrubníku, oprava 
hydroizolácie.

Dd622 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola 
karbonatizácie a obsahu difundovaných chloridov.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mostu, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

De301 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, diagnostika 
korozívneho prostredia v krycej betónovej vrstve, kontrola 
korózie výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody do betónu, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie, odstránenie inkrustácii pri oprave povrchu, 
obnova ochrany výstuže.

De302 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolácie, kontrola korózie 
výstuže.

Technické opatrenia
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie 
požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, 
zabezpečenie funkčnosti odvodňovačov a potrubí, oprava 
hydroizolácie.

De303 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola pH a obsahu chloridov v 
krycej vrstve, kontrola korózie výstuže.

Technické opatrenia
Odbúranie postihnutej oblasti, ochrana korodujúcej výstuže.

De311 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pevnosti betónu, kontrola hrúbky krycej vrstvy, 
kontrola korózie výstuže, kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) a 
zistenie obsahu chloridov z posypových solí, zistenie obsahu 
spojiva v betóne, meranie dynamického namáhania nosných 
prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže, návrh zosilnenia alebo dynamického 
tlmenia konštrukcie.

De313 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy, kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie).

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia s odstránením 
napadnutej betónovej vrstvy), ochrana obnaženej alebo 
korodujúcej výstuže.

De314 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola hrúbky krycej vrstvy , kontrola korózie výstuže, 
kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
chemická analýza spojiva (použitie hlinitanového cementu), 
zisťovanie vzniku a rozvoja trhlín, dlhodobé sledovanie 
priehybu, meranie dynamického namáhania nosných prvkov 
konštrukcie.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej 
výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej 
sekundárnej ochrany alebo projekt rekonštrukcie mostu, návrh 
zosilnenia alebo dynamického tlmenia konštrukcie.

De315 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie) kontrola obsahu chloridov, 
kontrola priľnavosti povrchovej vrstvy betónu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti náterom, prípadne injektážou.

De321 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola pH (hĺbky karbonatizácie), kontrola obsahu chloridov, 
kontrola stavu výstuže, dlhodobé sledovanie aktivity trhlín 
(narastanie šírky) a sadania podpier, meranie dynamického 
namáhania nosných prvkov konštrukcie.

Technické opatrenia
Sanácia trhlín, zastavenie korózie, ochrana výstuže a 
reprofilácia, statické posúdenie konštrukcie, návrh zosilnenia 
konštrukcie, návrh dynamického tlmenia konštrukcie.

De326 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, kontrola stavu korózie výstuže.

Technické opatrenia
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy, 
odstránenie korózie, reprofilácie krycej vrstvy.

De501 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, stav korózie výstuže.

Technické opatrenia
Reprofilácia krycej vrstvy s odstránením nekvalitného betónu a 
prípadnej korózie výstuže.

De502 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Meranie hĺbky skarbonatovanej vrstvy betónu, meranie obsahu 
chloridov v krycej vrstve betónu vystavenej účinkom roztokov 
posypových solí, sledovanie vzniku a rozvoja trhlín, kontrola 
stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolácia).

Technické opatrenia
Odstránenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky, 
ochranný náter na výstuž, reprofilácie krycej vrstvy, statický 
prepočet, projekt zosilnenia.

De511 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Dlhodobé sledovanie priehybu konštrukcie, vznik a rozvoj trhlín 
a prasklín.

Technické opatrenia
Sanácia konštrukcie, nahradenie výstuže (pásnice, dodatočné 
predpätie).

De512 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola mostných záverov a podpovrchových dilatácií.

Technické opatrenia
Odstránenie príčiny znečisťovania, vyčistenie a ošetrenie 
ložísk a kĺbov.

Ea701 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovanie vzniku trhlín, kontrola mostných záverov.

Technické opatrenia
Odstránenie fixačných prípravkov.

Ea706 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola vzniku trhlín v nosnej konštrukcii.

Technické opatrenia
Zistenie príčiny poruchy a jej odstránenie, výmena ložiska.

Ea722 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola tesnosti mostných záverov, kontrola stavu 
odvodnenia.

Technické opatrenia
Analýza príčiny poruchy, oprava poruchy, údržba ložísk.

Ea741 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola vzniku a rozvoja trhlín.

Technické opatrenia
Analýza príčiny poruchy, oprava poškodených oblastí nosnej 
konštrukcie a spodnej stavby, výmena ložísk.

Ea751 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola vzniku a rozvoja trhlín.

Technické opatrenia
Analýza príčiny poruchy, rozšírenie úložného prahu.

Ea752 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia (sklony) a stavu odvodňovačov.

Technické opatrenia
Oprava záveru a následkov zatekania na konštrukcii.

Fc808 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola vzniku trhlín v betóne v okolí ložísk, kontrola stavu 
ložísk.

Technické opatrenia
Diagnostikovanie príčiny poruchy, odstránenie príčiny poruchy, 
oprava záveru.

Fc809 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola vzniku trhlín v betóne v okolí záveru.

Technické opatrenia
Statický prepočet mostu, návrh sanácie objektu.

Fc810 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola ložísk a úložných prahov.

Technické opatrenia
Rektifikácia alebo oprava ložísk, odstránenie následkov 
poruchy.

Fc811 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola výkvetov a zatečených miest.

Technické opatrenia
Zmeranie sklonov potrubia a ich rektifikácia.

G 901 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola podomletia, sledovanie rozpadu konštrukcie, korózie 
výstuže alebo nosných oceľových prvkov. 

Technické opatrenia
Zabezpečenie urýchlenej opravy a odstránenie poruchy.

Gd915 DCM 01
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Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Odstránenie hrdze, obnovenie ochrany, oprava poškodených 
častí.

Ha1002 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
V prípade ohrozenia bezpečnosti okamžité provizórne 
opatrenie alebo odstránenie poruchy.

Ha1003 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Doplnenie a utiahnutie spojovacích skrutiek, výmena 
kotevných skrutiek, oprava zvarov, výmena kotevnej hmoty.

Ha1005 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Obnova chýbajúcich prvkov, výmena celej časti, zriadenie 
provizória (napr. betónové prefabrikované zvodidlo).

Ha1006 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Úprava zvodidla/zábradlia, nahradenie koncových úsekov 
zvodidla zapustenými časťami.

Ha1007 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Úprava zvodidla/zábradlia, nahradenie nefunkčných detailov.

Ha1008 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Doplnenie na základe projektovej dokumentácie mostného 
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chýbajúcich označení alebo dopravných 
značiek.

He1009 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mosta.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulácia odtoku vody po svahu, zmena 
koncepcie odvodnenia.

J 1101 DCM 01
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NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnkový diagnostický prieskum
Sledovanie pohybu opôr, kontrola trhlín na vozovke.

Technické opatrenia
Vypracovanie inžiniersko-geologického expertízneho posudku, 
návrh a realizácia sanácie zosuvu a odstránenie následkov na 
konštrukcii.

J 1102 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie nakláňania opôr.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, oprava stykových škár dlažby, výmena a 
nahradenie porušenej dlažby, regulácia odtoku vody po svahu.

J 1105 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
Kontrola odvodnenia mostu, meranie nakláňania svahu.

Technické opatrenia
Odstránenie náletových drevín, spevnenia svahu, regulácia 
odtoku vody po svahu.

J 1106 DCM 01

Doplnkový diagnostický prieskum
NA

Technické opatrenia
Návrh a realizácia projektu stabilizácie svahu, obnova 
poškodených častí.

J 1111 DCM 01

Potrebná rekonštrukcia a oprava celej mostnej konštrukcie 
vrátane diagnostiky pred projekčnými a stavebnými prácami.

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Na mostnom objekte sa nachádzajú stále zariadenia.
Vlečka v súčasnosti nie je v prevádzke.

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

16.4.2018 14:38:47 Stav: schválená
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