EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 28.06.2019 13:09:07 Zverejnené: 01.07.2019 08:55:51
Dobry den,
Otéazka €. 1:

Na zaklade projektovej dokumentacie SO 100-00 Cesta 1/68 je potrebné k realizacii vozovky 2xspojovaci postrek 0,5kg/m2 a infiltracny postrek
0,7kg/m2. Budu tieto postreky doplnené do vykazu vymer?

ODPOVED é.1:

Nie, jedna sa o pomocné prace, pre ktoré nie je v supise poloziek samostatna polozka. Naklady suvisiace s aplikaciou spojovacieho
postreku st uchadzaéi povinny zahrnut’ do poloziek :

577134251, Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm, m2, 2481,860

577154351, Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm, m2,
2 486,510

577174371, Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu $. do 3 m tr. ll, po zhutneni hr. 80 mm, m2, 2 493,020

Otazka €. 2

V SO 100-00 je vo vykaze vymer uvedena polozka 979082211-Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim na do€asnu skladku vratane nalozZenia a
spatného dovozu na stavenisko (kamenivo). Kde bude do€asna skladka, s akou vzdialenostou mame uvazovat?

ODPOVED é&.2:

Objednavatel stavby neuréuje uchadzaéom miesta skladok a do€asnych skladok poéas vystavby. Uchadzaci su povinny pri spracovani
ponuky postupovat’ v stilade so Sut'aznymi podkladmi, Cast’ 4.1. Preambula, ¢lanok 1.4 Cena polozky, jednotkové ceny, kde je postup pri
spracovani Ponuky jednoznaéne a podrobne popisany.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 01.07.2019 09:21:31 Zverejnené: 03.07.2019 10:38:34
Dobry den,
Otéazka ¢.1:

V projektovej dokumentacii sa v skladbe vozovky (objekt SO 100) nachadza spojovaci a infiltraény postrek, no vykaz vymer neobsahuje polozky
postreku. Ma si ich zhotovitel zahrnat do ceny asfaltobeténov, alebo bude doplneny vykaz vymer?

ODPOVED é.1:
Verejny obstaravatel’ uz odpovedal na tito otdzku.

Odpoved’ bola zverejnend vo VysvetFovani zo dria 01.07.2019 ako ODPOVED é&.1.

Otazka ¢.2:

V vykaze vymer v objekte SO 100 je polozka ¢. 220980000 Montaz a dodavka rurového stoZiara vyloznik. vratane napojenia na VO — 2ks. V PD je
schematicky nakresleny prechod pre chodcov aj s tymito stipmi osvetlenia, €o je nedostacujuci podklad pre korektné ocenenie tejto polozky. Bude
obstaravatelom doplneny projekt pre osvetlenie tohto prechodu pre chodcov?

ODPOVED é&.2:
Verejny obstardvatel dopliia vykres osvetlenia.

Vykres s nazvom "Detail osvetlenia prechodu” (SO 100-00 Cesta I/68) je zverejneny ako dokument predmetnej zakazky v profile.

Otazka ¢.3:

V lavom jazdnom pruhu je v situacii vykresleny dlazdeny chodnik, ktori bude treba vySkovo upravit kvdli novej nivelete vozovky. Vykaz vymer
obsahuje iba poloZku na bezbariérovi Upravu uvedeného chodnika v mieste nového prechodu pre chodcov. Bude predmetom rieSenia aj vySkova
Uprava dlazdeného chodnika v celom rieSenom Useku, alebo si to objednavatel zabezpeci vo viastnej rézii?

ODPOVED é&.3:

Dlazdeny chodnik ostdava v pévodnej nivelete, preto predmetom riesSenia nie je jeho vyskova uprava. Upravuje sa len ¢ast’' v mieste
prechodu, kde sa upravuje na bezbarierovy prechod.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 01.07.2019 15:38:30 Zverejnené: 03.07.2019 09:35:31
Dobry den,
Otazka ¢.1:

Podla § 34 ods. 1 pism. j) zakona o VO poZaduje verejny obstaravatel predlozit idaje o strojovom, prevadzkovom alebo technickom vybaveni, ktoré
ma uchadzac k dispozicii na uskuto€nenie stavebnych prac, konkrétne: - vyrobné a strojné zariadenia (stroje pre zemné prace, zariadenia pre vyrobu
a dopravu ziviénych a beténovych zmesi).

Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i je potrebné (v pripade, Ze uveden( podmienku G&asti budeme dokladovat tretou osobu) uz v ramci
ponuky predlozit zmluvu na vyrobu a dodavku ziviénych a beténovych zmesi? V pripade, Ze ano, chceme verejného obstaravatela upozornit, Ze
vyS§Sie uvedena poziadavka je v rozpore s principmi verejného obstaravania a povazujeme ju za nastroj skrytej diskriminacie pre tych uchadzacov,
ktori obalovacou supravou, pripadne betonarkou nedisponuju.

ODPOVED é.1:

Podmienku ucasti podlfa § 34 ods. 1 pism. j) ZVO uchadzaé¢ preukazuje udajmi o strojovom alebo technickom vybaveni, ktoré ma
uchadzaé k dispozicii na uskutoénenie predmetnych stavebnych prac. K tymto strojom a zariadeniam uchadzaé¢ uvedie — popis, - pocet
ks, - €i je vo vlastnictve uchadzaca alebo si ho uchadzaé prenajme alebo ho vlastni subdodavatel.

V pripade, Zze uchadza¢ ma uzavreti nagjomnu zmluvu, preukaze sav ponuke ndjomnou zmluvou. V pripade, ze uvedené strojné alebo
technické zariadenie bude pouzivat subdodavatel, verejny obstaravate udaje o subdodavateloch v ponuke nevyzaduje a bude ich
vyzadovat’ len od uspesSného uchadzaca pred uzavretim zmluvy o dielo.

V zmysle vyssSie uvedeného verejny obstaravatel nevyzaduje v ponuke predlozit zmluvu na vyrobu a dodavku zivicnych a
beténovych zmesi.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 03.07.2019 13:55:28 Zverejnené: 04.07.2019 10:17:27
Dobry den,
Otazka ¢.1:

Po prestudovani predlozeného vykazu vymer a projektovej dokumentacie sme dospeli k zaveru ze vykaz vymer neobsahuje polozku na zriadenie
vlepovanej vystuze (vrtanie, chemicka kotva). Jedna sa o vystuz oznacenim 04 z vykresu ¢. ,D400-07_vystuz oporneho muru“ Vo vykrese je
znazornené ze tato vystuz ma byt vlepena do pévodného oporného mura. Chybajica vymera je 2vrty*0,46m*543ks =499,56m. Prosime o doplinenie
mnozstiev do prisluSnych poloziek — vrtanie, zriadenie chemickych kotiev.

ODPOVED é.1:

Polozka ¢. 93617211 "Osadenie a doddvka kotiev rims" v sebe zahria vsetky prace suvisiace s kotvenim rims, vrdatane vyvrtania
otvorov.

Polozky ¢. 289363213_16 a 971056001, sluZia na ocenenie prdc suvisiacich s kotvenim a prepojenim nadbetonavky oporného mura s
pévodnym opornym murom ako aj na prepojenie dobetondavky s p6vodnym opornym murom.

Verejny obstardvatel' na zdklade prepoctu vymer prdc suvisiacich s kotvenim nadbetondvky a dobetondavky oporného mdura,
nezrovnalost vo vymerdch upravil v ,,Supise polozZiek II*, ktory je zverejneny ako dokument predmetnej zakazky v profile.

Polozka ¢. 289363213_16 sa upravuje nasledovne:
600m + 2 x 0,46m x 543ks = 600m + 499,56m = 1 099,56m

289363213 _16 Zriadenie chemickych kotiev do tmelu epoxid. , do vrtu do D16mm m 1 099,56

Polozka ¢. 971056001 sa upravuje nasledovne:
60 0000cm + 2 x 46cm x 543ks = 60 000cm + 49 956cm = 109 956,00cm
971056001 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t cm 109 956,00

Poradové cislo: 4 Datum podania: 03.07.2019 14:39:13 Zverejnené: 04.07.2019 10:04:48

Dobry den,

Otazka ¢.1:

Projekt (napr.v.&. D400-03) uvazuje s budovanim ZB prahu na pilétach. Tento ma byt o$etreny ,iba“ naterom proti zemnej vihkosti; a &iasto&ne aj NAIP
(podla VV). Myslime si vSak, Ze projekt by mal obsahovat aj zriadenie ochrannej vrstvy izolaéného systému z geotextilie.

Otazka : Mohol by VO doplnit do SP a VV $pecifikaciu tejto ¢asti detailu?
ODPOVED é.1:

Technické rieSenie na izolovanie oporného muru je postacujiuce tak, ako je to navrhnuté v Projektovej dokumentacii.

Otazka ¢.2:

Vo VV sa nachadza polozka ¢.890000001 Precistenie priepustu. V PD uchadza¢ nenachadza informaciu, ktorej ¢asti navrhovanej Upravy sa tyka.
Otazka : Mohol by VO blizSie objasnit o ktoru konstrukciu ide, resp. kde v SP ju mbéze uchadzat identifikovat?

ODPOVED é&.2:

Jednd sa o precistenie:

- $tyroch rarovych priepustov DN 600mm - kazdy dizky 20,0m

- jedného ramového priepustu 1,0 x 2,0m - dl'z'ky 15,0m

od ndnosov. Priepusty su polohopisne zakreslené v situdcii stavby.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

Otazka ¢.3:

Projektant v technickom navrhu geodosky uvazuje so separacnou geotextiliou. Vo VV ako aj v PD vSak s nou neuvazuje.

Otazka : Mohol by VO doplnit do VV prislu$nu polozku?

ODPOVED é.3:

Projektovd dokumentdcia uvaZuje s aplikdciou tuhej vystuznej PP mreZe na vystuZovanie podkladnych vrstiev vozovky1 éaod vrstvu

?eodosky. Skladba konstrukcie vozovky a upravy podlozZia bude realizovana podla vzorovych prieénych rezov objektu -00 Cesta
/68. Sepacna geotextilia v uvedenej ¢asti PD nie je vyZadovana.

Otazka ¢.4:

Projektant v technickom navrhu dobetonavok oporného mura v.€. D 400-07 a monolitickej rimsy v.¢. D 400-08 uvaZuje so zriadenim kotvenia
konstrukcii kotvami do vyvitaného otvoru v beténovej konstrukcii . Vo VV je podla nas nedostato¢na vymera p.6. 971056001 Jadrové vrty
diamantovymi korunkami do 20mm do stien - Zelezobeténovych. Tiez priemer potrebnych vrtov je v niektorych pripadoch vacsi nez je uvedené v
popise polozky.

Otazka : Mohol by VO upresnit VV prislu$nej polozky a s fiou suvisiacej polozky ¢.289363213_167

ODPOVED é&.4:

P;JIoz"ka ¢. 93617211 "Osadenie a doddvka kotiev rims" v sebe zahfria vSetky prdce suvisiace s kotvenim rims, vratane vyvrtania
otvorov.

Polozky ¢. 289363213_16 a 971056001, sluZia na ocenenie prdc suvisiacich s kotvenim a prepojenim nadbetonavky oporného mira s
pbévodnym opornym murom ako aj na prepojenie dobetondavky s pévodnym opornym murom.

Verejny obstardvatel’ na zdklade prepoctu vymer I) dc suvisiacich s kotvenim nadbetonavky a dobetondvky oporného mdura,
nezrovnalost vo vymerdch upravil v ,,Supise poloziek IlI*, ktory je zverejneny ako dokument predmetnej zakazky v profile.

PoloZka ¢. 289363213_16 sa upravuje nasledovne:
600m + 2 x 0,46m x 543ks = 600m + 499,56m = 1 099,56m
289363213_16 Zriadenie chemickych kotiev do tmelu epoxid. , do vrtu do D16mm m 1 099,56

PoloZka ¢. 971056001 sa upravuje nasledovne:
60 0000cm + 2 x 46cm x 543ks = 60 000cm + 49 956cm = 109 956,00cm
971056001 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t cm 109 956,00
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/68 Lubotin zosuv
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové cislo: 6 Datum podania: 04.07.2019 15:13:06 Zverejnené: 08.07.2019 09:20:41
Dobry den,
Otéazka ¢.1:

Pri obhliadke stavby sme si vSimli, Ze v mieste, kde konc&i oporny mur a za¢ina svah potoka je umiestnena lavka pre peSich. V dokumentacii sa lavka
nespomina. Ostava tato lavka na mieste alebo sa bude demontovat? Ak ostava na mieste tak bude otvorena pre verejnost? Ak sa demontuje tak sa
neskoér osadi spat, resp. nahradi novou lavkou?

ODPOVED é.1:

Predmetom zdkazky nie je ldvka pre pesich. Lavka pre pesSich ostdva na mieste demontovat’ sa nebude. V pripade, Ze pocas stavebnych
prdc nebude mozné zabezpecit bezpecnost pre pesich prechddzajiucich lavkou, bude lavka pre pesSich na nevyhnutni dobu uzavreta.

Otazka ¢.2:

V sutaznych podkladoch, Zv. 1, ¢ast 1.3 Opis predmetu zakazky, bod 6 Ostatné poziadavky na predmet zakazky je uvedené, Ze od Uspes$neho
uchadzaca bude obstaravatel vyzadovat, okrem iného, aj certifikat pre merac teploty a cestny senzor. Dany mera¢ a senzor ale nie su nikde uvedené
v technickej a sprievodnej sprave, vykresovej dokumentacii ani vo vykaze vymer. Bude dany merac¢ a senzor potrebné inStalovat po€as stavby alebo
nie? Ak ano, pozadujeme k tomu blizSiu technicki dokumentéaciu a informaciu, ¢ bude pridany do vykazu vymer ako dal$ia polozka, resp. v ramci
ktorej, uz existujucej polozky ho mame ocenit..

ODPOVED é&.2:

Predmetom zdkazky nie je merac teploty ani cestny senzor.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 08.07.2019 12:39:25 Zverejnené: 08.07.2019 13:25:14

Dobry den,
Otazka ¢.1:

Projektant v technickom navrhu priekopy z pridlazby v.€. D400-03 uvazuje styk asfaltova vozovka/priekopa a styk monoliticka rimsa priekopa. Detail
tohto styku v8ak nie je v PD rozpracovany a chyba k nemu aj prisluSna polozka.

Otazka : Mohol by VO upresnit, &i bude pozadovat vykonat napr. asfaltovu zalievku? Ak ano mohol by VO blizSie Specifikovat jej tvar a doplnit do
VV prislus§nu polozku?

ODPOVED é.1:

Styk konstrukénych vrstiev — asfaltové vrstvy — betén rie§ia TKP véeobecné. Ano vyzaduje sa asfaltovd zélievka. Jednd sa pomocnd,
resp. pridruzenu prace pre ktoru nebude vytvorena samostatna polozka.

Otazka ¢.2:

Zvazok 3 €ast3,2 Technicko-Kvalitativne podmienky zvlastne obsahuje okrem iného aj informaciu ,3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Nevyzaduje sa od zhotovitela. DRS tvori su€ast dokumentacie na ponuku.“. Jednotlivé vykresy projektovej dokumentacie su vS8ak oznacené ako
vypracované v stupni ,DSP,DP“.

Otazka : Mohol by VO potvrdit, Ze samotné vykresy projektovej dokumentacie predloZzenej uchadzac¢om na ocenenie, su zarovenn dokumentaciou
DRS, napriek ich oznaéeniu?

ODPOVED é.2:

Ano.

Sutazné podklady, zvazok 1 Pokyny pre uchadzacov, ¢ast A1 Pokyny pre zadujemcov, uchadzacov, ¢lanok 8, bod 8.2:

" 8.2  Verejny obstaravatel odporu¢a zaujemcom dorucit Ziadost o vysvetlenie v dostato€nom predstihu — v takej lehote, aby verejny obstaravatel
zabezpedil dorucenie vysvetleni najneskér 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk."
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