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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

?

 

 

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

 

10.07.2019 08:38:23 10.07.2019 11:06:18

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

.

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

10.07.2019 13:30:14 10.07.2019 13:49:05

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o vysvetlenie resp. doplnenie SP:

Otázka č. 1

Po preštudovaní SP Žiadame VO  upresnenie parametrov geotextílií a gemreži nasledovne:

100-00 Cesta I/68

pol.  12021005.100_1  -  Oporný/zárubný múr  z prefabrikovaných  drôtokamenných košov  s kamennou  výplňou  -  dĺžka  20 m,  výška  2 m,  šírka  1 m,
vrátane doplňujúcich konštrukcií podľa projektu -  v projekte je definovaný dvojzákrut

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich - nie je definovaná v PD

pol.  02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná v PD

pol. 02060906.100_1 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 50/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - parametre definované v projekte

pol. 02060906.100_2 - Geomreža ohybná  jednoosá, pevnosť v ťahu do 80/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - v PD nie sú definované parametre
pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5

pol. 02060906.100_3 - Geomreža ohybná jednoosá, pevnosť v ťahu do 200/5 kN/m - vystuženie stmého svahu - v PD nie sú definované parametre
pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5

pol. 02060907.100_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia  -  v TS sa
píše, že bude vystužená jednoosou geotextíliou

pol.  02060953.100_1  -  Výstužný modulárny  blok  so  zeleným  lícom  z  oceľovej siete  (typ  8x10),  vrátane protieróznej  rohože,  výstužného čelného
panelu, podpier a rozpier - rozmer 3x3x0,69 m (45°) - vystuženie strmých svahov na ploche svahu 2780 m2 - v projekte je definovaný dvojzákrut

101-00 Križovatka Ľubovnianske kúpele

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

102-00 Križovatka Hajtovka

pol. 02060905.102_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

pol. 02060905.102_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

17.07.2019 13:25:41 06.08.2019 12:12:58
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pol. 02060907.102_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia  - v TS sa
píše o tom, že bude vystužené jednoosou geomrežou v dvoch vrstvách

103-00 Križovatka Plavnica

pol. 02060905.103_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

131-00 Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica

pol.02060905.131_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

204-00 Most nad poľnou cestou v km 2,316

pol. 61010108.204_1 - Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m2 + HDPE fólia hr. 1 mm + geotextília 500 g/m2 - nie je definovaná

205-00 Most cez potok Šambronka v km 5,111

pol. 61010105.205_1 - Plošná drenáž - 2 vrstvy drenážnej ochrannej geotextílie - rub opôr - nie je definovaná

 

Otázka č. 2

žiadame Vás o presnú špecifikáciu napájania a technológie meteostanice či má byť na solar alebo 230V?  V TS pre meteostanicu nie je  jednoznačne
definované napájanie. Podľa typu napájania je aj potom následne predpísaná skladba jednotlivých častí meteostanice.

 

 

ODPOVEĎ č.1:

100-00 Cesta I/68 pol.

12021005.100_1 - Oporný/zárubný múr z prefabrikovaných drôtokamenných košov s kamennou výplňou - dĺžka 20 m, výška 2 m, šírka 1
m, vrátane doplňujúcich konštrukcií podľa projektu -  v projekte je definovaný dvojzákrut

Platia súťažné podklady. Popis položky tomu neodporuje.

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich - nie je definovaná v PD

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol.  02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná v PD

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol.  02060906.100_1  -  Geomreža ohybná  jednoosá,  pevnosť v  ťahu do  50/5  kN/m  -  vystuženie stmého  svahu  -  parametre definované  v
projekte

Uchádzač konštatuje, že parametre sú uvedené v projekte, doplnenie nie je potrebné.

pol.  02060906.100_2  -  Geomreža ohybná  jednoosá,  pevnosť v  ťahu  do  80/5  kN/m  -  vystuženie stmého  svahu  -  v PD  nie  sú definované
parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5

Verejný obstarávateľ dopĺňa parametre ohybnej jednoosej geomreže s dĺžkou 8,0 m:

      •   funkcia geosyntetiky (podľa STN 73 3040)        výstužná
      •   krátkodobá ťahová pevnosť                               80 kN/m
      •   dlhodobá návrhová ťahová pevnosť                   45,6 kN/m
      •   pomerné predĺženie                                           12%
      •   pomerné pretvorenie                                         < 6%
      •   veľkosť oka                                                         415x50
      •   materiál                                                               polyester/polyetylén

pol. 02060906.100_3  -  Geomreža ohybná  jednoosá, pevnosť v ťahu  do  200/5 kN/m  -  vystuženie stmého svahu  -  v PD nie  sú definované
parametre pre tento typ - sú definované iba parametre pre 50/5

Verejný obstarávteľ dopĺňa parametre ohybnej jednoosej geomreže s dĺžkou 11,0 m:

      •   funkcia geosyntetiky (podľa STN 73 3040)         výstužná
      •   krátkodobá ťahová pevnosť                                 200 kN/m
      •   dlhodobá návrhová ťahová pevnosť                    125,1 kN/m
      •   pomerné predĺženie                                            12%
      •   pomerné pretvorenie                                           < 6%
      •   veľkosť oka                                                          415x50
      •   materiál                                                                polyester/ polyetylén

pol. 02060907.100_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia
-  v TS sa píše, že bude vystužená jednoosou geotextíliou

Upresnenie:  vo  výkaze  výmer  je  prieklep  a  uvedená  je  tuhá  trojosá  geomreža,  v  technickej  správe  je  omylom  uvedená  jednoosá
geotextília. Jedná sa o tuhú dvojosú geomrežu navrhnutú  len v mieste geodrénov, viď priečne rezy. Potrebné je postupovať podľa STN
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73 3041.

pol. 02060953.100_1  - Výstužný modulárny blok so  zeleným lícom z  oceľovej siete  (typ 8x10), vrátane protieróznej  rohože, výstužného
čelného  panelu,  podpier  a  rozpier  -  rozmer  3x3x0,69  m  (45°)  -  vystuženie  strmých  svahov  na  ploche  svahu  2780  m2  -  v  projekte  je
definovaný dvojzákrut

Platia súťažné podklady. Popis položky tomu neodporuje.

 

101-00 Križovatka Ľubovnianske kúpele

pol. 02060905.100_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Položka pol. 02060905.101_1, postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060905.100_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Položka pol. 02060905.101_2, postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

 

102-00 Križovatka Hajtovka

pol. 02060905.102_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060905.102_2 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

pol. 02060907.102_1 - Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu 40/40 kN/m - zlepšenie podložia
- v TS sa píše o tom, že bude vystužené jednoosou geomrežou v dvoch vrstvách

Upresnenie:  vo  výkaze  výmer  je  prieklep  a uvedená  je  tuhá  trojosá  geomreža,  v technickej  správe  je  omylom  uvedená  jednoosá
geomreža. Jedná sa o tuhú dvojosú geomrežu navrhnutú  len v mieste geodrénov, viď priečne rezy. Potrebné je postupovať podľa STN
73 3041.

 

103-00 Križovatka Plavnica

pol. 02060905.103_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - oddelenie rastlého terénu a novej konštrukcie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

 

131-00 Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica

pol.02060905.131_1 - Vrstva zo separačnej geotextílie - obalenie vrstiev ŠD zlepšujúcich podložie - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

 

204-00 Most nad poľnou cestou v km 2,316

pol. 61010108.204_1 - Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m2 + HDPE fólia hr. 1 mm + geotextília 500 g/m2 - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

 

205-00 Most cez potok Šambronka v km 5,111

pol. 61010105.205_1 - Plošná drenáž - 2 vrstvy drenážnej ochrannej geotextílie - rub opôr - nie je definovaná

Postupovať podľa STN 73 3040, kde sú uvedené minimálne parametre pre jednotlivé použitia.

 

 

ODPOVEĎ č.2:

Jedná sa o meteostanicu so solárnym napájaním.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

.

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

23.07.2019 08:53:37 29.07.2019 09:59:09

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázkač.1:

V technických  správach  mostných  objektov  sa  v bode  7.6.3  uvádza  nasledovné:  „Mostne  zvodidlo,  zabradelne  zvodidlo,  zabradlie,  ako  i  všetky
oceľove  konštrukcie  na  moste  trvalo  v  styku  so  vzduchom  sa  ochrania  podľa  TP  068  -  Protikorozna  ochrana  oceľovych  konštrukcii  mostov.
Bezpečnostne zariadenia budu očistene otrieskanim tak, aby zodpovedalo stupňu čistoty Sa 2. a povrchovo upravene. Povrchova uprava pozostava z
metalizacie ma 100μm + 1x epoxidoveho nateru 80μm + 1x krycieho polyuretanoveho nateru 80μm, farebny odtieň (RAL) urči stavebnik (SSC).“

Máme za to, že povrchová úprava zvodidiel uvedená v technických správach mostných objektov nie  je správne, keďže TP 068 (v zmysle STN EN
1461)  hovorí  o žiarovom  zinkovaní  a v bode  7.6.3  sa  hovorí  o metalizácii.  Odlišná  je  zároveň  aj  skladba  PKO.  Žiadame  o zjednotenie  popisu
povrchovej úpravy uvedenej v technických správach s popisom uvedeným v TP 068

Otázka č.2:

Máme za to, že v SO 201 chýba oddiel „zemné práce“.

ďakujeme

 

 

OPOVEĎ č.1:

V technických správach k niektorým mostným objektom sú omylom v bode Bezpečnostné zariadenia uvedené odlišné požiadavky  na
oceľové konštrukcie ako v bode Požiadavky na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií. Týmto vyjadrením zjednocujeme požiadavky
na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií na všetkých mostoch: Protikorózna ochrana (PKO) jednotlivých oceľových častí na moste
sa vyhotoví v súlade s technickými podmienkami TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. Výber náterových látok,
príprava povrchov, postupy nanášania a kontrola ochranných náterov, ktoré sa majú aplikovať počas výstavby a montáže oceľových
konštrukcií musia spĺňať požiadavky na životnosť riešenú v zmysle STN EN ISO 12944 pre korózne atmosférické prostredie C4 a vyššie
so životnosťou  „vysokou“  t.  j .  viac ako  15  rokov.  Odporúča sa  všetky  práce  súvisiace s realizáciou náterového  systému  vykonať  v
dielni. Farebné odtiene RAL oceľových konštrukcií určí stavebník (SSC). Povrchová úprava konštrukčných prvkov, kde sa nepožaduje
farebné riešenie RAL (skrutky, matice, podložky, kotviace prvky, zvodnica, dištančný diel  ...) sa nechá v nerezovom vyhotovení, resp.
podľa úpravy danej výrobcom prvkov s ochranou žiarovým zinkovaním alebo žiarovým striekaním kovu (metalizáciou).

 

ODPOVEĎ č.2:

Oddiel „Zemné práce“ nechýba. Pred výstavbou mostu SO 201-00 je potrebné podľa  prehľadného výkresu, návrhu technológie výstavby
a popisu  postupov  zriadiť  násypové  teleso  v  rámci  SO  100-00.  Pre  všetky  mostné  objekty  sú  objemy  zemných  prác  súvisiace  so
zriadením obsypových kužeľov zohľadnené v SO  100-00. Výplňové kliny a ochranné zásypy za oporami ako aj spevnenie obsypových
kužeľov dlažbou je zohľadnené v oddieli „Špeciálne práce pri výstavbe mostov“.

23.07.2019 14:51:44 01.08.2019 12:04:42
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

V TS stavebného objektu  je uvedené, že v  prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody, budú v rohoch stavebných  jám zriadené studne z betónových
skruží  DN  1000.  Vo  výkaze  výmer  má  záujemca  oceniť  položku  Studňa  z bet.skruží  celokruhových   DN  1000,  vrátane  čerpania  vody  –  2ks.  V
podkladoch sa nenachádza bližšia špecifikácia studní, aby mohol záujemca túto položku oceniť.

Žiadame VO o doplnenie špecifikácie studní.

ďakujeme

 

ODPOVEĎ č.1:

Zo súťažných  podkladov  jednoznačne  vyplýva,  že studne  z  betónových  skruží  sú  navrhnuté  ako  odporúčané  dočasné  konštrukcie,
ktoré majú umožniť čerpanie vody zo stavebnej jamy, ak takýto stav počas výstavby nastane.

 

Agregovaná položka:

25020111.204_1     Studňa z betónových skruží celokruhových DN 1000 v stavebnej jame, vrátane čerpania vody     ks     2,000

zahŕňa takýto predpokladaný rozsah pre 1 ks:

 

Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l     hod     60,000

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l     deň     10,000

 

Prípravné práce odvedenie vody potrubím alebo žľabmi

Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100     m     10,000

 

Špeciálne studniarske práce

Studne betónové skruže celokruhové

Osadenie a odstránenie plášťa vodárenskej kopanej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000     m     1,500

Prefabrikát betónový  pre studne,  skruž kruhová,  DN  1000,  dĺžka  750  mm,  hr.  steny  90  mm  (s možnosťou  opätovného použitia)      ks
2,000

 

 

Poznámka:

Obdobné dočasné studne v stavebných jamách sú navrhované aj pre zakladanie mostov SO 202-00, SO 205-00 a SO 206-00.

V prípade skruží DN 800 sa predpokladá dĺžka 500 mm.

 

25.07.2019 12:35:18 01.08.2019 12:21:07
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,   Otázka č.1: V SO 203 nie su vykázané kamenné - žulové obrubníky pri  rímsach a sú popísané iba v TS, pritom v ostatných SO pri  tejto
stavbe je na to vytvorená samostatná položka.   Žiadame Vás o doplnenie tejto položky aj do SO 203.     ODPOVEĎ č.1: Verejný obstarávateľ pre
SO 203-00 dopĺňa číslo položky, názov položky, m.j. a počet m.j. nasledovne:      Číslo položky               Názov položky                             m.j.
  Počet  m.j.     22250979.203_1        Osadenie  obrubníka  kamenného  (žulového)  s  trnom  kotveného  do  mostnej  rímsy,  vrátane  lôžka  z
plastbetónu        m        624,000     22250979.203_2        Dodanie  obrubníka  kamenného  (žulového)        m        624,000           Verejný  obstarávteľ
uverejní aktualizovaný súpis položiek v profile na www.uvo.gov.sk

29.07.2019 13:20:36 05.08.2019 10:26:01

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži 16063 – MSP vo Vestníku č. 134/2019 – 08.07.2019 na stavbu I/68 Plavnica, preložka cesty, vás týmto žiadame
o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti  4.1. Preambula, kde  je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny
Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

29.07.2019 13:21:15 30.07.2019 09:49:35

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,   Otázka č.1: Ak verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny aj prípadné požiadavky tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti a
sú teda  nepredvídateľné,  je  takáto  požiadavky  predmetu  obstarávania  nejasná,  neúplná a  teda  v  rozpore  s  ustanovením  §  42  ods.  (1)  Zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ako  „ZoVO“) „(...) Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne,
úplne a nestranne  (...)“    Rozumieme tomu správne, že sa pri vyššie  citovaných ustanoveniach  jedná  len  o  také požiadavky  tretích  strán, ktoré sú
definované správcami inžinierskych sietí (prípade dopravným inšpektorátom a pod.) v čase prípravy ponuky?   ODPOVEĎ č.1: Áno.

30.07.2019 15:24:10 01.08.2019 11:41:06

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Žiadame  Verejného  obstarávateľa  o zjednotenie  rozporov  vo  výkresovej  dokumentácii  a rozporov  medzi  výkresovou  dokumentáciou  a  výkazom
výmer v rámci zakladania SO 206-00, keďže:

vo výkrese zakladania sú pilóty  -  pod krajnými oporami dĺžky 2 x 20,0m (7ks)    a     pod podporami dĺžky 2 x 12,0m (14ks)
      •   vo výkrese pilót sú armokoše pre pilóty  -  pod krajnými oporami dĺžky 17,0m (14ks)        a     pod podporami  dĺžky 12,0m (28ks) a rozporu
      •   vo výkaze výmer, kde sú položky pre vrty, betón a výstuž pilót uvažované nasledovne: dĺžka pilóty 17,0m (7ks);  dĺžka pilóty 20,0m (7ks), dĺžka

12,0m (2*14ks)

Súčasne žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie podkladu pre ocenenie pomocných konštrukcií paženia uvedených vo výkaze výmer pre SO
202-00 (54,0t); SO 205-00 (kpl.); SO 206-00  (kpl.), keďže tieto položky nie sú vyšpecifikované vo výkresovej dokumentácii (TS, výkres zakladania),
len vo výkaze výmer. Predpokladáme, že pomocné konštrukcie by mali byť spracované tak isto ako v PD pre SO 203-00

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedené rozdiely zjednocuje takto:

Označenie podpery                Dĺžka pilót                               Počet pilót

01.08.2019 10:47:20 06.08.2019 12:16:21
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Podpera č. 1, opora               17,0 m                                    7 ks

Podpera č. 2                           12,0 m                                    14 ks

Podpera č. 3                           12,0 m                                    14 ks

Podpera č. 4, opora               20,0 m                                    7 ks.

 

 

K časti otázky pre ocenenie pomocných konštrukcií paženia:

 

Položky :

02051232.202_1       Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného
materiálu

02051232.202_2       Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie

slúžia na ocenenie dočasných podporných konštrukcií na rozopretie štetových stien.

Jedná  sa  o dočasné,  a pomocné  konštrukcie,  ktorých  dielenská  dokumentácia  a posúdenie  zabezpečí  Zhotoviteľ  stavby,  resp.  jeho
podzhotoviteľ, ktorý bude vykonávať práce súvisiace so zriadením štetových stien a ich dočasného rozopretia.

Dielenská  dokumentácia  nebude  doplnená  do  Súťažných  podkladov  a Uchádzači  si  položku  na  dočasné  konštrukcie  ocenia  na
základe  skúseností  s realizáciou  obdobných  stavebných  prác  na  referenčných  stavebných  akciách,  ktorými  deklarujú  podmienky
účasti.

PD dočasných konštrukcií na objekte 203-00 je možné k použitiu, nie je však pre Zhotoviteľa záväzná.

 

 

Pre uľahčenie poskytujeme predpoklad projektanta:

Pri  objektoch  202-00,  205-00  a 206-00  sú  vytvorené  položky  pre  nastraženie,  baranenie  a vytiahnutie  oceľových  štetovníc,  ktoré  sú
rozpočtované samostatne. Pomocné konštrukcie z ocele pre zvláštne zakladanie boli odhadnuté vo výmere približne 12% z hmotnosti
oceľových štetovnicových profilov. Projektant upresňuje odhadovanú výmeru na ocenenie pomocných konštrukcií paženia pre SO 202-
00 a dopĺňa chýbajúce výmery pre SO 205-00 a 206-00 nasledovne:

SO 202-00

02051232 Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.202_1     Pomocná konštrukcia z ocele  pre zvláštne zakladanie stavieb  zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného
materiálu     t     20,600

02051232.202_2     Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie     t     20,600

 

SO 205-00

02051232     Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.205_1     Pomocná konštrukcia z ocele  pre zvláštne zakladanie stavieb  zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného
materiálu     t     14,000

02051232.205_2     Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie     t     14,000

 

SO 206-00

02051232 Pomocná konštrukcia kovové dielce:

02051232.206_1     Pomocná konštrukcia z ocele  pre zvláštne zakladanie stavieb  zhotovenie, vrátane dodania opätovne použiteľného
materiálu     t     13,300

02051232.206_2     Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie     t     13,300

 

Je na uchádzačovi, či  tieto odhadované  množstvá v plnej miere akceptuje  a v ponuke  ich vzhľadom  na dôležitosť ocení primeranou
jednotkovou  sadzbou,  alebo  na  základe  vlastných  skúseností  a zo  zhodnotenia  nutnosti  zabudovať  pomocné  konštrukcie  paženia
použije nižšie jednotkové ceny.

Z tejto úvahy  vychádzalo  aj  ocenenie  pomocných  konštrukcií paženia  v súťažných podkladoch,  keď pri  SO  205-00  a 206-00  bolo vo
výkazoch výmer uvedené množstvo kpl.
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8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Pri konštrukcii  rúrových  priepustov  je  vo VV  uvedený materiál  (oceľová  rúra  flexibilná,  špirálovite vinutý pozinkovaný  plech s  ochrannou  fóliou  -
priemer 1500,1200,1000,800 a 600 mm).

Musia byť použité iba rúry oceľové flexibilné, alebo je možné ich nahradiť oceľovými rúrami pozinkovanými s výstelkou respektíve s izoláciou?

 

ODPOVEĎ č.1:

Projektant iný typ rúr ako je uvedené v projektovej dokumentácii neodporúča.

01.08.2019 15:29:33 05.08.2019 09:57:03

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži 16063 - MSP vo Vestníku č. 134/2019 - 08.07.2019 na stavbu I/68 Plavnica, preložka cesty, Vás týmto žiadame o
doručenie/sprístupnenie časti E_DOKLADY (Vyjadrenia, úradov, majiteľov resp. správcov energetických zariadení a pod.)

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady, zväzok 5, časť Doklady - vyjadrenia.

Predmetná časť projektovej dokumentácie je zverejnená ako Doplnenie súťažných podkladov v profile na www.uvo.gov.sk

02.08.2019 10:27:57 06.08.2019 12:33:11

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V SO  204  v prehľadnom výkrese  a vo VV  je uvedená  plávajúca  izolácia z HDPE fólie  hrúbky  1  mm.  Vo vzorových  listoch mostov  VL4 201.06  je
požadovaná min. hrúbka 1,5mm. Žiadame verejného obstarávateľa o opravu popisu položky vo VV.

 

ODPOVEĎ č.1:

Pripomienku uchádzača akceptujeme a vo výkaze výmer predmetnú položku upravujeme:

61010108 Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti ochrannými fóliami a podkladnými textíliami:

61010108.204_1     Plávajúca hydroizolácia - geotextília 500 g/m2 + HDPE fólia hr. 1,5 mm + geotextília 500 g/m2     m2     506,000

02.08.2019 12:22:22 05.08.2019 10:03:57
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

test komunikácie

 

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

06.08.2019 12:43:57 06.08.2019 12:50:17


