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I.  TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 

 

 
1 PREDMET  ZÁKAZKY 
 

1.1 Identifikačné údaje  
  
STAVBA: 
 Názov stavby:           I/68 Plavnica, preložka cesty 
    Miesto stavby:  Intravilán a extravilán obce Plavnica, extravilán obce Chmeľnica  
 Katastrálne územie : Plavnica , Chmeľnica 
 Okres:    Stará Ľubovňa 
 Druh stavby:   novostavba 

 Kategória:   C 11,5/80 
   Cesta I. triedy č. 68 
 

STAVEBNÍK: 
 Názov:   Slovenská správa ciest, Miletičova 19,826 19 Bratislava 
   Investičná výstavba a správa ciest Košice 
   Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
 Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

      Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
  

PROJEKTANT: 
 Názov:   Združenie AMBERG α PROMA   
                                           Vedúci člen združenia: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.   
                                                                                Smolenického 1/B, 811 05 Bratislava 

 
 

1.2   Základné údaje charakterizujúce stavbu  
 

Druh cesty a jej funkcia 
Druh pozemnej komunikácie:  cesta I. triedy č.68 
Navrhovaná kategória:  C 11,5/80       
Celková  dĺžka :                           5370m 
 

Predmetný úsek cesty preložky cesty I/68 je situovaný v intraviláne a extraviláne katastrálneho územia 
obcí Ľubotín a Chmelnica . 
 

Účel a ciele stavby 
Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aj 
automobilovej) a zvýšenie priepustnosti cesty I/68 jej umiestnením mimo zastavané územie obce 
Plavnica . 
Výstavbou preložky cesty I/68 bude zabezpečená komunikácia s dostatočnou kapacitou pre celé 
výhľadové obdobie (s dostatočnou rezervou kapacity) do roku 2043. Situovanie preložky cesty mimo 
zastavaného územia s priaznivejšou priestorovou polohou cesty so sebou prinesie skrátenie cesty, 
skrátenie jazdnej doby, zníženie prevádzkových nákladov, časovú úsporu cestujúcich. Situovanie 
mimo zastavaného územia s navrhnutými opatreniami na ochranu pred zaťažením hlukom zabezpečí 
pri preložke cesty predpokladané zníženie dopravnej nehodovosti, zníženie spoločenských strát z 
hluku a emisií. 



 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                                         
Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice 

Súťažné podklady, zväzok 1    4 / 15            

I/68 Plavnica, preložka cesty 

 
1.3   Celkový rozsah  
 

Rozsah stavby a projektovej dokumentácie bol daný požiadavkami objednávateľa SSC IVSC Košice                    
a pozostáva z nasledovných stavebných objektov : 

       

031-00  Rekultivácia dočasne zabratej pôdy 
060-00  Vegetačné úpravy  
100-00  Cesta I/68 
101-00  Križovatka Ľubovnianske kúpele 
102-00  Križovatka Hajtovka 
103-00  Križovatka Plavnica 
130-00  Prístupové cesty v katastrálnom území obce Chmelnica 
131-00  Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica  
201-00  Most cez potok Ľubovnianka v km 0.555 
202-00  Most cez rieku Poprad v km 1.100 
203-00  Most cez rieku Poprad v km 1.637 
204-00  Most nad poľnou cestou v km 2.316 
205-00  Most cez potok Šambronka v km 5.111 
206-00  Most na cesteIII/543 032 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622  
230-00  Úprava rieky Poprad 
231-00  Úprava potoka Ľubovianka 
232-00  Úprava potoka Jasenok 
233-00  Úprava potoka Šambronka  
301-00  Protihluková stena na ceste I/68 v km 4.950  
302-00  Protihluková stena na ceste III/543 032 v km 0,204 vetvy“102-A“  
501-00  Úprava kanalizácie v km 0.510 
502-00  Preložka vodovodu DN 150 v križovatke Ľubovnianske kúpele 
503-00  Preložka splaškovej kanalizácie v km 4,800-5,100 
610-00  Križovatka VVN-110kV s cestou I/68 v km 0,900  
611-00  Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica 
650-00  Preložka telekomunikačných káblov  
651-00  Ochrana diaľkového kábla v km 4.878 
652-00  Preložka telekomunikačného vzdušného vedenia v km 0.075 cesty III/543032 
660-00              Preložka vedení ŽSR - OZT 
701-00  Ochrana VTL DN 200 plynovodu  
 

Stručný popis stavby 
   

031-00 Rekultivácia dočasne zabratej pôdy       
Technická rekultivácia bude v rozsahu dočasne odňatej pôdy. Týka sa parciel, na ktorých budú 
umiestnené stavebné dvory a skládky humusového horizontu. Týka sa aj opusteného úseku 
existujúcej cesty I/68 na začiatku úpravy a dočasnej obchádzky „131-PC4“ v km 0,500. 
  

060-00 Vegetačné úpravy  
 Objekt rieši ozelenenie násypových a zárezových svahov komunikácie, ozelenenie plôch 
križovatiek, ozelenenie protihlukovej steny a všetkých plôch, kde stavebnými prácami došlo 
k narušeniu pokryvnej vrstvy, a to založením trávnika a výsadbou drevín. Vegetačné úpravy sú 
zrealizované na plochách v majetku obstarávateľa alebo správcu komunikácie. 
 

100-00 Cesta I/68  
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Začiatok úpravy je situovaný na ceste I/68 pred križovatkou s cestou III/543038 do Ľubovnianskych 
kúpeľov s napojením na jestvujúcu cestu smerom na Starú Ľubovňu. Tu sa nová trasa cesty I/68 
odpája od existujúcej smerom k rieke Poprad. V km 0,265 je situovaná križovatka „Ľubovnianske 
kúpele“ ktorá zabezpečí prepojenie existujúcej cesty I/68 s jej preložkou a tým aj napojenie na 
komunikácie smerom do obcí Ľubovnianske kúpele, Plavnica a Šambron. Za križovatkou preložka 
cesty I/68 prechádza údolím rieky Poprad, mostným objektom 201-00 križuje Ľubovniansky potok, 
prechádza popod vzdušné vedenie VVN a následne prvýkrát premosťuje rieku Poprad (mostný objekt 
202-00). Za mostom vedie v priestore medzi riekou Poprad a železničnou traťou, približuje sa 
k železničnému mostu ponad rieku Poprad a súbežne s ním druhýkrát prekleňuje rieku mostným 
objektom 203-00. Za mostom 203-00 prechádza trasa do zárezu a až do konca pokračuje v súbehu so 
železničnou traťou. V km 2,316481 mimoúrovňovo križuje prístupovú komunikáciu mostným objektom 
204-00 a pokračuje v nízkom násype až po železničnú stanicu Plavnica. V tejto časti je v súbehu 
s hlavným objektom navrhnutá poľná cesta na spoločnom zemnom telese. V km  4,28814 je situovaná 
druhá úrovňová styková križovatka . Za križovatkou sa trasa preložky tesne približuje ku železničnej 
trati. V km 4,460 je situovaná ľavostranná autobusová zastávka s chodníkom sprístupňujúcim žel. 
stanicu (objekt 131-00) a v km 4,560 pravostranná autobusová zastávka s chodníkom sprístupňujúcim 
intravilán obce Plavnica (objekt 131-00). Za potokom Šambronka sa trasa preložky odpája od 
železničnej trate a približuje sa k osi existujúcej cesty I/68. V km 5,450 je situovaná styková križovatka 
pre zabezpečenie napojenia na jestvujúcu komunikačnú sieť do obce Plavnica v smere od Prešova. 
Za križovatkou dochádza k plynulému smerovému aj výškovému napojeniu preložky cesty I/68 na 
existujúcu cestu I/68, na ktorú sa napája v km 27,929 resp. 5,730 pracovného staničenia. 
Hlavné parametre objektu 
Katastrálne územie:   Chmelnica (km 0,000-1,800, Plavnica 1,800-5,730) 
Kategória – funkčná trieda:  C 11,5/80 
Dĺžka trasy:    5370,00m 
  

101-00 Križovatka Ľubovnianske kúpele 
 V km 0,2650 navrhovanej preložky cesty I/68 je situovaná styková križovatka pre 
zabezpečenie napojenia na jestvujúcu komunikačnú sieť do obce Plavnica resp. obce Šambron a do 
Ľubovnianskych kúpeľov.. Jedná sa o jednoduchú priesečnú križovatku so samostatnými pruhmi pre 
odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty 
I/68 smerom do obce Plavnica. V križovatke sa zriadi deliaci a jeden smerovací ostrovček. Súčasťou 
križovatky je aj vjazd na pozemky medzi preložkou cesty I/68 a riekou Poprad. Spomínaný zjazd je 
predmetom objektu 130-00 Prístupové cesty v katastrálnom území obce Chmelnica. 
Hlavné parametre objektu 
 Katastrálne územie:   Chmelnica  
 Kategória – funkčná trieda:  C 9,5/50 
 Dĺžka trasy:    104,70m 
 

102-00 Križovatka Hajtovka  
 V km 4,28814 navrhovanej preložky cesty I/68 je situovaná styková križovatka pre 
zabezpečenie napojenia na jestvujúcu komunikačnú sieť III/543032 do obce Plavnica a do obcí 
Hajtovka, Sulín, Legnava... Jedná sa o jednoduchú priesečnú križovatku so samostatnými pruhmi pre 
odbočenie vľavo z hlavnej komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty 
I/68 smerom do obce Plavnica, ako aj so samostatným zaraďovacím pruhom na preložke cesty I/68. 
Súčasťou križovatky je aj vjazd na existujúcu prístupovú komunikáciu na železničnú stanicu Plavnica. 
Vedľajšiu komunikáciu popisovanej križovatky tvorí vetva „102-A“ predmetného objektu 102-00.  
Hlavné parametre objektu 
 Katastrálne územie:   Plavnica 
 Kategória – funkčná trieda:  C 9,5/60 
 Dĺžka trasy:    934,888m (362,402+572,486m) 
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103-00 Križovatka Plavnica 
 V km 5,4500 navrhovanej preložky cesty I/68 je situovaná styková križovatka pre 
zabezpečenie napojenia na jestvujúcu komunikačnú sieť do obce Plavnica v smere od Prešova. Jedná 
sa o jednoduchú priesečnú križovatku so samostatnými pruhmi pre odbočenie vľavo z hlavnej 
komunikácie a samostatným pruhom pre odbočenie vpravo z preložky cesty I/68 smerom do obce 
Plavnica, ako aj so samostatným zaraďovacím pruhom na preložke cesty I/68. Súčasťou križovatky je 
aj vjazd na pozemky medzi preložkou cesty I/68 a železnicou.  
Hlavné parametre objektu 
 Katastrálne územie:   Plavnica 
 Kategória – funkčná trieda:  C 9,5/50 
 Dĺžka trasy:    148,90m 
 

130-00 Prístupové komunikácie v katastrálnom území obce Chmelnica 
 Pre zabezpečenie prístupu ku okolitým pozemkom sú navrhnuté tri prístupové cesty celkovej 
dĺžky 433,716m. Jedná sa o tri prístupové komunikácie v k.ú. obce Chmelnica, ktoré nadväzujú na 
existujúce poľné cesty alebo priamo na preložku cesty I/68. 
Hlavné parametre objektu 
 Katastrálne územie:   Chmelnica 
 Kategória – funkčná trieda:  P 4/30 
 Dĺžka trasy:    poľná cesta „130-PC1“: 117,400m 
      poľná cesta „130-PC2“: 188,254m 
      poľná cesta „130-PC3“: 128,062m 
 

131-00 Prístupové komunikácie v katastrálnom území obce Plavnica 
 Pre zabezpečenie prístupu ku okolitým pozemkom sú navrhnuté štyri prístupové cesty 
celkovej dĺžky 1 086,482m. Jedná sa o štyri prístupové komunikácie v k.ú. obce Plavnica, ktoré 
nadväzujú na existujúce poľné cesty alebo priamo na preložku cesty I/68 (objekt 100-00) alebo 
III/543032 (objekt 102-00).  
 Pre zabezpečenie prístupu peších ku autobusovým zastávkam resp. k železničnej stanici a ku 
kaplnke v intraviláne obce sú navrhnuté tri chodníky celkovej dĺžky 338,0m. 
 Súčasťou objektu sú aj dva zjazdy, pričom jeden sprístupňuje pozemky medzi preložkou cesty 
I/68 a železničnou traťou a druhý v nadväznosti na vyššie spomínaný chodník sprístupňuje kaplnku 
a takisto preložka oplotenia pozdĺž cesty 131-PC2. 
Hlavné parametre objektu 
Katastrálne územie:   Chmelnica 
Kategória – funkčná trieda:  P 4/30 
Dĺžka trasy:     
Poľné cesty:    poľná cesta „131-PC1“:  65,202m 
     poľná cesta „131-PC2“:  413,940m 
     poľná cesta „131-PC3“:    55,185m 
     poľná cesta „131-PC4“:  552,155m 
     spolu:   1 086,482m 
Chodníky:  
      chodník „131-Ch1“ k ľavostr. autobus. zastávke: 120,0m 
     chodník „131-Ch2“k pravostr. autobus. zastávke: 144,0m 
     chodník „131-Ch3“ ku kaplnke:     74,0m 
     spolu:        
Hospodárske zjazdy   „131-Z1“ z cesty I/68 v km 5,451: 26,0m 
     „131-Z2“ ku kaplnke :   28,0m 
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Oplotenie:    41m 
  
 

201-00 Most cez potok Ľubovnianka v km 0,555 
 Mostný objekt zabezpečuje prevedenie preložky cesty I/68 ponad upravované koryto potoka 
Ľubovnianka. Je navrhnutý ako jednopoľový prefabrikovaný z tyčových prefabrikátov so spriahovacou 
doskou. Založený je hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia :  16,393m 
Rozpätie mosta :               17,501m 
Dĺžka nosnej konštrukci:              18,548m 
Dĺžka mosta  :               30,003m  
 

202-00 Most cez rieku Poprad v km 1,100  
 Mostný objekt zabezpečuje prevedenie preložky cesty I/68 ponad upravované koryto rieky 
Poprad a poľnú cestu. Je navrhnutý ako päťpoľový prefabrikovaný z tyčových prefabrikátov so 
spriahovacou doskou. Založený je hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. 
 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia         : 208,174m 
Rozpätie mosta  : 41,027+41,016+41,103+41,015+41,012m 
Dĺžka nosnej konštrukcie: 210,799m 
Dĺžka mosta  :              223,35m 
 

203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637  
 Mostný objekt zabezpečuje prevedenie preložky cesty I/68 ponad koryto rieky Poprad. Je 
navrhnutý ako päťpoľový predpätý monolitický budovaný technológiou letmej betonáže v kombinácii 
betonáže na pevnej skruži. Založený je hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia : 292,6m 
Rozpätie mosta  : 35,0+45,0+85,0+85,0+45,0m 
Dĺžka nosnej konštrukcie : 295,00m 
Dĺžka mosta : 315,20m 
 

204-00 Most nad poľnou cestou v km 2,316 
 Mostný objekt zabezpečuje prevedenie cesty I/68 ponad poľnú cestu. Mostný objekt je 
jednopoľový. Nosná konštrukcia je navrhnutá presypaná, montovaná z flexibilných oceľových vlnitých 
plechov. Mostný objekt ja založený plošne na štrkovom vankúši. 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia : 6,468m 
Rozpätie mosta  : 7,478m 
Dĺžka nosnej konštrukcie: 8,306m 
Dĺžka mosta  :              9,478m  
 

205-00 Most cez potok Šambronka v km 5,111 
 Mostný objekt zabezpečuje prevedenie preložky cesty  I/68 ponad upravované koryto potoka 
Šambronka. Je navrhnutý ako jednopoľový, prefabrikovaný z tyčových prefabrikátov so spriahovacou 
doskou. Založený je plošne štrkovom vankúši. 
 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia : 24,425m 
Rozpätie mosta  : 26,502m 
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Dĺžka nosnej konštrukcie : 27,226m 
Dĺžka mosta  : 38,532m  
 
206-00 Most na ceste III/543 032 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622 
 Mostný objekt zabezpečuje mimoúrovňové križovanie preložky cesty I/68 a neelektrifikovanej 
trate ŽSR Plaveč-Poprad. Most je navrhnutý ako trojpoľový, prefabrikovaný z tyčových prefabrikátov 
so spriahovacou doskou. Založený je hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. 
 
Základné parametre objektu: 
Dĺžka premostenia : 70,986m 
Rozpätie mosta  : 20,5+29,5+20,5m 
Dĺžka nosnej konštrukcie: 72,77m 
Dĺžka mosta  :              84,037m  
 

301-00 Úprava rieky Poprad  
 Projekt úpravy rieky Poprad  zabezpečuje ochranu násypového telesa a cestných mostov 202-
00 a 203-00 na preložke cesty 1.triedy  I/68.  
Úprava toku je navrhovaná v úseku r.km 82,175 po km 83,515.  
 V tomto úseku nie je navrhnutá súvislá úprava ale len pomiestne opevnenie hlavne 
konkávnych  svahov a svahov pri cestných mostoch. V týchto úsekoch je navrhnuté opevnenie päty 
svahov a svahov kamenným záhozom hm. 300 až 500kg/1ks.  
 Násyp cestného telesa bude opevnený z dôvodu zvýšeného návrhového prietoku Q100 nad 
pätu násypu polovegetačnými tvárnicami PVT IZT  osadenými na bet. pätke TBM . 
 

231-00 Úprava potoka Ľubovianka 
 SO 231-00 rieši úpravu potoka Ľubovnianka v mieste od zaústenia do toku Poprad v r.km 
83,380 po úsek nad navrhovaným mostom 201-00 na preložke cesty I/68.  
Navrhovaná úprava potoka Ľubovnianka je v km 0,020 až km 0,188 dĺ. 168,0 m. 
Prečistenie koryta v km 0,188 až 0,210 dĺ. 22,0m. 
Návrhový prietok : Q100 = 40,0 m3/s  
 Úsek km 0,020 až km 0,060 po stabilizačný prah bude opevnený tak, ako opevnenie na toku 
Popradu t.j. kamenným záhozom. Navrhovaný priečny profil je tvaru jednoduchého lichobežníka so 
šírkou v dne 2,0m a v korune 7,7 až 8,7m. Sklony svahov sú 1:1,5. V dne koryta je navrhnuté 
spádovanie smerom do osi s prevýšením 0,1m. Opevnenie päty a svahov v km 0,090 až 0,187 je 
navrhnuté z nahádzky lomového kameniva s urovnaním lícovej strany, hm. kameniva 80-200kg/1ks. 
Úsek km 0,060 až 0,090 bude v celom priečnom profile opevnený nahádzkou z lomového kameniva 
s urovnaním lícovej strany, hm. kameniva 200-300kg/1ks do hĺbky 1,0m v dne.  
V úsekoch výškových a smerových lomov sú navrhnuté stabilizačné prahy z lomového kameňa 
s urovnaním lícovej strany. Hmotnosť kameniva v úseku km 0,060 až 0,090 je  200-300kg/1ks a od km 
0,090 je hm. 80-200kg/1ks.  
 Typ navrhovaného opevnenia je prispôsobený zvýšeným prietokom rieky Poprad, ktorá sa 
vzdúva v smere proti prúdeniu potoka Ľubovnianky až po km 0,115 pri navrhovanom moste 201-00. 
 

232-00 Úprava potoka Jasenok 
 SO 232-00 rieši úpravu potoka Jasenok v úseku od zaústenia do potoka Šambronka nad 
jestvujúcim železničným mostom po km 0,350 pri rodinnom dome parc.č. 313/2. 
Navrhovaná preložka potoka Jasenok je preložená z priestoru medzi navrhovanou preložkou cesty 
I/68 a jestvujúcou žel. traťou do priestoru pred preložkou cesty I/68 medzi cestné teleso násypu I/68 
a záhradami rodinných domov. Navrhovaná úprava potoka Jasenok je v km 0,000 až km 0,350 dĺ. 
350,0 m. V rámci objektu je navrhnuté prečistenie koryta v km 0,350 až 0,395 dĺ. 45,0m. 
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 V celom upravovanom úseku je navrhnutý jednoduchý lichobežníkový profil so šírkou v dne 
1,4m a v korune 5,7 až 6,8m. Sklon svahov je navrhovaný 1:1,5. Päta svahu je opevnená 
prefabrikovanou betónovou pätkou TBM . Na pätku sú po svahu uložené polovegetačné tvárnice PVT 
IZT 131/10 tak, aby výška opevnenia bola min. 500mm nad návrhovým prietokom.  
 

233-00 Úprava potoka Šambronka 
 Rieši úpravu miestneho potoka Šambronka v úseku nad jestvujúcim železničným mostom v 
r.km 0,364 po r.km  0,425  v mieste navrhovanej preložky betónového stupňa.  
Navrhovaná úprava potoka Šambronka je v km 0,364 až km 0,425 dĺ. 61,0 m. 
Prečistenie koryta v km 0,425 až 0,500 dĺ. 75,0m. 
V km 0,364 od jestvujúceho železničného mosta po km 0,415 je navrhnutá kamenná dlažba hr. 
300mm do podkladného betónu hr. 100mm.  V tomto úseku je  navrhovaný priečny profil tvaru 
dvojitého lichobežníka s kynetou v dne šírky 6,0m. 
 Od km 0,415 po km 0,425 ja navrhovaný nový stupeň s vývarom v rámci preložky jestvujúceho 
stupňa z km 0,383, ktorý je potrebné odstrániť z dôvodu výstavby mosta na jeho mieste.  
Svahy a dno vývaru sú opevnené IBT 5/10 s vyšpárovaním cementovou maltou na podkladný betón 
hr. 200mm. Vrchný rad opevnenia svahov vývaru je navrhovaný z PVT IZT 170/10. 
 Nepravidelné zvažujúce sa časti vývaru budú spevnené kamennou dlažbou hr. 400 mm 
s vyšpárovaním cementovou maltou uložené na podkladný betón hr. 200mm.  
 

301-00 Protihluková stena na ceste I/68 v km 4.950  
 Na elimináciu šírenia hluku v priestore blízkej obytnej  zástavby je navrhnutá protihluková 
clona v zmysle Hlukovej štúdie :   
  - s kategóriou zvukovej pohltivosti A3 s DLα 8 až 11 dB - pohltivé clony,  
  - kategórie vzduchovej nepriezvučnosti B2 s DLR od 15 do 24 dB - primerane 
nepriezvučné clony alebo B3 s DLα viac ako 24 dB - dokonale nepriezvučné steny.  Dĺžka 
protihlukovej steny na ceste I/68 je 600,0m, výška objektu je premenlivápodľa sklonu terénu 
a pohybuje sa od 3,05m do 3,6m nad upraveným terénom. Protihluková bariéra je navrhnutá ako 
pravostranná, zvislá, s umiestnením najbližším k osi komunikácie. Začiatok umiestnenia bariéry je v 
kilometri 4,650 pracovného staničenia, koniec v km 5,250. Protihluková stena je vedená v zemnom 
telese navrhovanej komunikácie (v násype). Konštrukčné riešenie samotnej protihlukovej clony je 
zvolené z cemento-drevených tvaroviek „DURISOL“ typ tvarovky DSi 25/13W.  
 

302-00 Protihluková stena na ceste III/543 032 na vetve “102-A“ 
Na elimináciu šírenia hluku v priestore blízkej obytnej  zástavby je navrhnutá protihluková clona 
v zmysle Hlukovej štúdie :   
  -  s kategóriou zvukovej pohltivosti A3 s DLα 8 až 11 dB - pohltivé clony,  
                          - kategórie vzduchovej nepriezvučnosti B2 s DLR od 15 do 24 dB - primerane 
nepriezvučné clony alebo B3 s DLα viac ako 24 dB - dokonale nepriezvučné steny.  
 Dĺžka protihlukovej steny je 344,25m, výška objektu je premenlivá podľa sklonu terénu 
a pohybuje sa od 3,05m do 3,6m nad upraveným terénom. Protihluková clona je umiestnená pozdĺž 
komunikácie (stavebný objekt 102), ktorá je vedená súbežne s komunikáciou I/68 s odbočením v 
kilometri 4,3 na obec Malý Lipník. Protihluková bariéra je navrhnutá ako pravostranná, zvislá, s 
umiestnením najbližším k osi komunikácie. Začiatok umiestnenia bariéry je v kilometri 0,045 km (za 
napojením obslužnej komunikácie) po kilometer 0,363 danej komunikácie, s pokračovaním na 
odbočenie na existujúcu komunikáciu (III/54332) smerom do intravilánu obce Plavnica s ukončením v 
0,125 km). Konštrukčné riešenie samotnej protihlukovej clony je zvolené z cemento-drevených 
tvaroviek „DURISOL“ typ tvarovky DSi 25/13W. 
 

501-00 Úprava kanalizácie v km 0.510 
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Navrhovaná preložka cesty I/68 je v kolízii s existujúcou kanalizáciou DN 600 zabezpečujúcou 
odvedenie vyčistených vôd z existujúcej ČOV do rieky Poprad. Existujúca ČOV je situovaná v blízkosti 
križovatky do Ľubovnianskych kúpeľov. Existujúcu kanalizáciu je potrebné z toho dôvodu preložiť 
v celkovej dĺžke 114,0 m. Od zaústenia do preložky rieky Poprad je preložka kanalizácie vedená 
k navrhovanej preložke cesty I/68. V šachte Š2 sa trasa lomí a následne križuje navrhovanú preložku 
cesty I/68 v km 0,500. Preložka kanalizácie je ukončená v st. 114,0 v šachte Š3, kde sa napája na 
existujúcu kanalizáciu DN 600.  
Celková  dĺžka preložky kanalizácie je 114,0 m, profil potrubia DN 600 je konštantný v celej dĺžke. 
 

502-00 Preložka vodovodu DN 150 v križovatke Ľubovianske kúpele  
 Zmenou situovania napojenia preložky cesty I/68 na jestvujúcu cestnú sieť v križovatke 
Ľubovnianske kúpele v k.ú Chmelnica je potrebné realizovať preložku jestvujúceho vodovodného 
potrubia DN150 Stará Ľubovňa – Plavnica. Jestvujúce vodovodné potrubie je situované v päte . 
 Z tohto dôvodu je navrhnutá preložka kolmo na os navrhovanej preložky cesty. Vodovodné 
potrubie pod telesom cesty bude uložené v prieleznej chráničke, ktorá na obidvoch stranách cesty 
bude ukončená armatúrnou šachtou s uzávermi. Celková dĺžka preložky vodovodu je 164,71m 
 

503-00 Preložka splaškovej kanalizácie v km 4,800-5,100 
 V projektovej dokumentácii je navrhnuté preloženie kanalizačnej stoky „AB“ do miesta medzi 
navrhovanou trasou úpravy potoka Jasenok a záhradami rodinných domov. Úsek kanalizácie pod 
železničným násypovým telesom ostane bez zmien. V mieste medzi ukončeným násypom 
navrhovanej cesty I/68 ( jej preložky ) a úpravou potoka Jasenok sa napojí kanalizácia predĺžením 
z jestvujúcej šachty do šachty Š1. Navrhovaný úsek medzi šachtami Š1 a Š2 vedený pod dnom 
potoka Jasenok bude obetónovaný vodostavebným betónom VB20. Následne bude kanalizácia 
vedená súbežne s úpravou potoka Jasenok  min. 6,0m od brehovej čiary. Navrhovaná preložka 
kanalizačnej stoky „AB“ je celk. dĺ. 348,0 m. 
 

610-00 Križovatka VVN-110kV s cestou I/68 v km 0,900  
 Objekt rieši úpravu jednoduchých izolátorov závesov so základnou bezpečnosťou na dvojité 
izolátorové závesy so zvýšenou bezpečnosťou na dotknutom VVN vedení. Z dôvodu ukončenia výroby 
pôvodných izolátorov bude typ použitých izolátorov typu Euroins H. 
 

611-00 Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica 
Úprava 22kV vedenia 4,240ckm  
V uvažovanej lokalite sa kilometra 4,240 projektovanej cesty I/68 sa vymenia nevyhovujúce podperné 
body 22kV jestvujúceho 22kV vedenia 3x35 AlFe6 v pôvodnej trase podľa projektovej dokumentácie. 
Projektované podperné body v križovatke so ŽSR v km 8,496 žkm budú mrežové a betónový podľa 
projektovej dokumentácie .  Projektované 22 kV káblové vedenie bude križovať projektovanú cestu 
I/68 v cestnom kilometri 4,665 a súčasne bude križovať aj neelektrifikovanú trať ŽSR v km 8,096 žkm 
podľa projektovej dokumentácie.. Projektovaný 22 kV kábel bude typu AXCES 3x70/25 24kV v celej 
dĺžke VN vedenia až po jestvujúcu trafostanicu TS3 Plavnica( TS3 táto dokumentácia nerieši ) . 
Rozmiestnenie podperných bodovVN vedenia vyhovuje STN EN 50432-1 a zaručuje, že pri 
predpísanom namáhoaní vodičov bude minimálna vzdialenosť VN vodičov od zeme 5,6 m a nad 
komunikáciou 6,6m . Podperné body projektovaného vedenia budú z odstreďovaného železobetónu . 
 

650-00 Preložka telekomunikačných káblov 
KM 4,723 V uvedenom úseku sa pripravovaná komunikácia dotkne existujúceho diaľkového kábla 
Plavnica – Malý Lipník typu DCKQYPY 1RP1,3 + 10DM0,9 a kábla TCEKE 35XN0,8 a to v blízkosti 
železničného priecestia pri ceste Plavnica - Malý Lipník. Aby nedošlo k poškodeniu uvedeného kábla, 
navr hujeme ochranu týchto káblov tak ako je uvedené na prehľadnom výkrese č.1. Projektované 
telekomunikačné káble budú chránené žľabmi v dĺžke 24m. Pod navrhovanou preložkou cesty I/68 sa 
vybuduje rezervná 2 – otvorová chránička z PE rúr N 110mm dĺžky 24m. 



 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                                         
Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice 

Súťažné podklady, zväzok 1    11 / 15            

I/68 Plavnica, preložka cesty 

KM 4,801 V uvedenom úseku sa pripravovaná komunikácia dotkne diaľkového optického kábla DOK 
Stará Ľubovňa – Bardejov typu A-DF(ZN)2Y 5x4E9/125 s jednou rezervnou rúrkou HDPE 40/33 v 
blízkosti potoka Jasenok. Aby nedošlo k poškodeniu uvedeného kábla, navrhujeme ochranu týchto 
káblov. 
Jestvujúci diaľkový optický kábel sa v danom mieste ochráni uložením do betónových žľabov . Pod 
navrhovanou preložkou cesty I/68 sa vybuduje rezervná 2 – otvorová chránička z PE rúr N 110mm 
dĺžky 24m. 
KM 5,166 V uvedenom úseku sa pripravovaná komunikácia dotkne existujúceho optického kábla OOK 
Plavnica – Ľubotín typu A-DF(ZN)2Y 5x8E9/125 s jednou rezervnou rúrkou HDPE 40/33. Vzhľadom 
na križovanie optického kábla s navrhovanou preložkou cesty I/68, sa jestvujúci optický kábel ochráni 
betónovými žľabmi v dĺžke 33m. Pod navrhovanou preložkou cesty I/68 sa v km 5,158 vybuduje 
rezervná 2 – otvorová chránička z PE rúr N 110mm dĺžky 40m. 
 

651-00 Ochrana diaľkového kábla v km 4.878 
V uvedenom úseku sa pripravovaná komunikácia dotkne existujúceho diaľkového kábla Plavnica – 
Ľubotín typu DCKQYPY 1RP1,3+10DM0,9 a káblom TCEKE 35XN0,8. Projektované telekomunikačné 
káble budú medzi spojkami RS1a a RS2a a spojkami RS1b a RS2b preložené do novej polohy 
s križovaním navrhovanej štátnej cesty I/68 sa v km 5,410 v 3- otvorovej chráničke z PE rúr N110mm . 
Projektované telekomunikačné káble budú dĺžky 170m . 
 

652-00 Preložka telekomunikačného vzdušného vedenia v km 0.075 cesty III/543032 
V uvedenom úseku cesty III/543 32 Plavnica - Šambron sa pripravovaná komunikácia dotkne 
jestvujúceho vzdušného tf. vedenia. Nakoľko daný podperný bod A zasahuje do cestného telesa, 
dôjde k jeho demontáži a následnej prekládke vzdušného telekomunikačného vedenia do úložného 
kábla. 
Trasa pokládky úložného tf kábla vedie od jestvujúceho UR: PLAV:000020, križuje št. cestu III.tr. v km 
0,055, od spojky 1 DS1 sa trasa vetví, jedna časť pokračuje k jestvujúcemu podpernému bodu typu J, 
na ktorý sa osadí nová betónová pätka , daný podperný bod sa ukotví. Následne sa osadí skrinka. 
Druhá vetva od spojky vedie do ulice po ľavej strane komunikácie III/543 32 Plavnica - Šambron kde 
postavia dva nové drevené podperné body . Trasa vedie k novému UR:PLAV:171/3. Odtiaľ sú vedené 
závesné tf. Káble . 
 

660-00 Preložka vedení ŽSR - OZT 
Objekt rieši návrh preložky vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR a zabezpečovacieho úložného 
kábla v žst. Plavnica z dôvodu ich kolízie s novonavrhovaným obchvatom Plavnice – preložkou cesty 
I/68. Vzdušné vedenie sa zakabelizuje, uloží do novej káblovej trasy v nevyhnutnom rozsahu kolízie 
s novými pozemnými objektami. Zabezpečovací kábel sa preloží okolo piliera nového cestného 
nadjazdu v km 4,622 -  sžkm 8,450 do novej káblovej trasy.t.j. rieši sa nová kablová trasa 
prekladaného vzdušného vedenia a zabezpečovacieho kábla, spôsob uloženia v tejto trase, ako aj ich 
mechanická ochrana. 
Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia sa vyhotoví od žkm 9,170 po žkm 7,058. Rozsah 
preložky je daný zapojením pupinovaného kábla OZT. 
 
701-00 Ochrana VTL DN 200 plynovodu 
     Kontakt plynárenského zariadenia s projektovaným dielom nastáva: 
1.  Križovanie VTL plynovodu DN 200 s navrhovanou komunikáciou (nadjazdom) v smere na Malý 
Lipník  (vetva 102-B objektu 102-00) 
2.   Križovanie VTL plynovodu DN 200 s navrhovanou komunikáciou v priestore pred regulačnou 
stanicou RS Plavnica (km 4,186 objektu 100-00) 
3.     Križovanie navrhovanej komunikácie s káblami KaO v priestore pri RS   
Základné technické parametre a rozsah použitia pre osadzovanie na plynové 
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zariadenie: 

materiál  chráničky min. L 195 ** 
dĺžka predĺženej chráničky - oceľ celkom : 50 m *** 
dĺžka novej chráničky - oceľ celkom : 33 m *** 
Dĺžka chráničky pe 110 pre kábel KaO 33 + 38 m 
 
1.4 Hospodárenie s odpadmi 
Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými 
prácami a prácami na stavebných objektoch. Počas realizácie a v čase užívania stavby je potrebné 
dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.  
Zhotoviteľ je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.223/2001 Z.z.                      
o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch                   
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov. Odpady zaraďujeme podľa Katalógu odpadov do kategórie          
O (ostatné) a N (nebezpečné). Odpady vzniknuté počas výstavby odporúčame predovšetkým 
zhodnotiť, alebo odovzdať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným subjektom.  
Počas výstavby vzniknú odpady z činnosti - odstránenie jestvujúcej vozovky vybúraním a frézovaním. 
Kovové časti odpadov budú odovzdané ako druhotné suroviny. Jestvujúce časti komunikácie ktoré sa 
musia odstrániť, sa vrátane asfaltových vrstiev vybúrajú. Materiál odstránený z telesa komunikácie 
vybúraním, sa uloží na skládku ako stavebný odpad a výkopový materiál. V rámci obnovy krytu sa                   
na komunikácii frézovaním odstránia jednotlivé asfaltové vrstvy. Vyfrézovaný materiál obrusných 
vrstiev vozovky – bitúmenové zmesi sa využijú na recykláciu v obaľovacom centre na výrobu 
asfaltových zmesí. Ďalej bude vznikať zmesový komunálny odpad  a odpad zo sociálnych zariadení na 
zariadení staveniska.  
Od zhotoviteľa stavby sa požaduje, aby: 

- na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania s odpadmi, 
ktoré realizáciou stavby vznikli. 

- nedochádzalo k zmiešavaniu nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom. 
 

1.5 Stavenisko a realizácia stavby 
Pred začatím stavebných prác je nutné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
jestvujúcich inžinierskych sieti, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Stavebné práce okolo 
živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov 
(správcov) inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade kolízií s jednotlivými sieťami 
postup stavebných prác konzultovať s jednotlivými správcami a projektantom. 
Stavebný dvor a  zariadenie staveniska (skládka materiálov, odstavovanie vozidiel stavby) si 
zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady, čo zohľadní vo svojej cenovej ponuke. Po ukončení stavby 
uvedie plochu do pôvodného stavu. 
Doporučený postup výstavby je popísaný v jednotlivých stavebných objektoch v príslušnej časti 
stavby.  
Stavebné práce budú realizované po častiach, v dotyku a napojení na cestou I/68 sa budú realizovať 
za plnej premávky a úseky budú označené dočasným dopravným značením. Mimoriadnu pozornosť 
bude potrebné venovať bezpečnosti pri práci realizovaných v blízkosti verejnej premávky.  
Od zhotoviteľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti 
na okolie stavby. 
 

1.6 Napojenie na priľahlú cestnú sieť 
Realizácia predmetnej stavby a  príslušných objektov má priamy vplyv na pohyb dopravy v intraviláne 
obce Ľubotín.  Napojenie na ostatnú jestvujúcu cestnú sieť zostáva zachované.  
 

1.7 Doplňujúce údaje 
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Geometrický plán    - vyžaduje sa  
Archeologický výskum        - vyžaduje sa  
Plán BOZP     - vyžaduje sa 
Povodňový plán     - vyžaduje sa 
Termín odovzdania staveniska   - do 30 dní od nadobudnutia účinnosti  Zmluvy    
        o dielo 
 

1.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce  
Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce        
zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení      
o bezpečnosti pri práci.  
Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie prác zabezpečiť vytýčenie podzemných 
inžinierskych sieti. 
Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach 
podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi, mimoriadnu pozornosť 
bude potrebné venovať bezpečnosti pri prácach realizovaných v blízkosti verejnej premávky. 
V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa 
zabezpečiť realizáciu stavebných prác v stanovenom termíne za dodržania všetkých kvalitatívnych 
podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. 
 
2 ČLENENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 
2.1    Predmet zákazky nie je členený na časti. Ponuku musí uchádzač podať na celý predmet zákazky 

tak, ako je uvedený v ods. 1 tejto časti súťažných podkladov. 
 
3 MIESTO  A  LEHOTA  REALIZÁCIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 
 
3.1 Miestom realizácie je Prešovský samosprávny kraj, okres Stará Ľubovňa, k.ú. Plavnica a 

Chmelnica. 
3.2 Lehota realizácie je do 36 mesiacov  dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

Záručná lehota:  60 mesiacov 
 
 

Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne 
definovaný v Projektovej dokumentácií. 
 

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie 
v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické 
osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy 
zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické 
osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác 
a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným 
riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované. Každá takáto zmena musí 
byť odsúhlasená objednávateľom. 
 
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 
4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
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4.3 Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka 
a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

 

 

II.     HODNOTENIE  SPLNENIA  POŽIADAVIEK  NA  PREDMET  
 ZÁKAZKY 
 
 

5 POSTUP  A  SPÔSOB  HODNOTENIA  POŽIADAVIEK  NA  PREDMET  ZÁKAZKY 
 

 
5. 1  Komisia pri hodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky preverí či uchádzač zahrnul 

do návrhu ceny prác všetky položky uvedené v súpise položiek, ktoré sú súčasťou predmetu 
zákazky a týchto súťažných podkladov, 

 
5.2 Ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky na predmet zákazky 

požadované verejným obstarávateľom, sa členovia komisie pri hodnotení ponúk nebudú ďalej 
zaoberať a ponuky týchto uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 

 
6 OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET  ZÁKAZKY 
 

 
6. 1  V súlade s §42 ods. 10 zákona o VO verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač 

pred podpisom zmluvy predložil certifikáty a vyhlásenia o parametroch v zmysle zákona 
č.133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MDV SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a overovanie nemennosti výrobcom 
deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, systému 
posudzovania zhody, vyhlásenia zhody o parametroch (SK vyhlásenia o parametroch) na 
bezpečnostné zariadenia. 

 Certifikáty a vyhlásenia o parametroch musia spĺňať TKP k nasledovným výrobkom: 
 

 Zvislé dopravné značenie 
-  CE certifikát o nemennosti parametrov a vyhlásenie o parametroch podľa STN EN 
12 899-1 s retroreflexnými fóliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-grafitti fóliou. 

 
Vodorovné dopravné značenie 
- SK certifikát podľa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlásenie o 
parametroch pre rozpúšťadlovú farbu a dvojzložkovú farbu (studený plast) 
 
Zvodidlá 
-  CE certifikát podľa STN EN 1317-5 (skúšky STN EN 1317-2) a vyhlásenie o 
parametroch pre cestné zvodidlá H1 s max. dynamickým priehybom 0,7m; 
 
EA koncovky 
-  SK certifikát podľa STN EN 1317-5+A2 (skúšky STN P ENV 1317-4) a vyhlásenie o 
parametroch, parametre musia byť v súlade s USM 01/2013, trieda zadržania P4. 

 
Merač teploty a cestný senzor 
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-  certifikát podľa EN 12966 – 1, STN EN 12966-3, EMC podľa EN 50293, pre splnenie 
požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie teploty povrchu, stavu povrchu 
vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov meracích protokolov alebo 
originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 17065,  a to, že uvedený 
cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3 

 
Úspešný uchádzač predloží originály alebo úradne overené kópie. Verejný obstarávateľ prijme 
aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte EÚ, 
resp. v inom štáte sídla uchádzača, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú 
skutočnosť 

 


