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. TECHNICKE POZIADAVKY

1 PREDMET ZAKAZKY

1.1 Identifikaéné udaje

STAVBA:
Nazov stavby: I/68 Plavnica, prelozka cesty
Miesto stavby: Intravilan a extravilan obce Plavnica, extravilan obce Chmelnica
Katastralne uzemie : Plavnica , Chmelnica
Okres: Stara Lubovnia
Druh stavby: novostavba
Kategoria: C 11,5/80
Cesta |. triedy €. 68
STAVEBNIK:
Nazov: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19,826 19 Bratislava

InvestiCna vystavba a sprava ciest KoSice

Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

PROJEKTANT:
Nazov: Zdruzenie AMBERG a PROMA
Veduci ¢len zdruzenia: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Smolenického 1/B, 811 05 Bratislava

1.2  Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Druh cesty a jej funkcia

Druh pozemnej komunikacie:  cesta I. triedy €.68
Navrhovana kategéria: C 11,5/80
Celkova dizka : 5370m

Predmetny Usek cesty prelozky cesty 1/68 je situovany v intravilane a extravilane katastralneho uzemia
obci Lubotin a Chmelnica .

Ugel a ciele stavby

Ugelom navrhovanej &innosti je zvy$enie kapacity, plynulosti a bezpeénosti dopravy (peSej aj
automobilovej) a zvySenie priepustnosti cesty 1/68 jej umiestnenim mimo zastavané uzemie obce
Plavnica .

Vystavbou prelozky cesty 1/68 bude zabezpeena komunikacia s dostatoCnou kapacitou pre celé
vyhladové obdobie (s dostato¢nou rezervou kapacity) do roku 2043. Situovanie prelozky cesty mimo
zastavaného Uzemia s priaznivejSou priestorovou polohou cesty so sebou prinesie skratenie cesty,
skratenie jazdnej doby, zniZenie prevadzkovych nakladov, €asovu usporu cestujucich. Situovanie
mimo zastavaného Uzemia s navrhnutymi opatreniami na ochranu pred zatazenim hlukom zabezpedi
pri preloZzke cesty predpokladané zniZzenie dopravnej nehodovosti, znizenie spolo¢enskych strat z
hluku a emisii.

Sutazné podklady, zvazok 1 3/15
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1.3 Celkovy rozsah

Rozsah stavby a projektovej dokumentacie bol dany poziadavkami objednavatela SSC IVSC KoSice
a pozostava z nasledovnych stavebnych objektov :

031-00 Rekultivacia do€asne zabratej pédy

060-00 Vegetaéné upravy

100-00 Cesta 1/68

101-00 Krizovatka Lubovnianske kupele

102-00 Krizovatka Hajtovka

103-00 Krizovatka Plavnica

130-00 Pristupové cesty v katastralnom uzemi obce Chmelnica

131-00 Pristupové cesty v katastralnom Uzemi obce Plavnica

201-00 Most cez potok Lubovnianka v km 0.555

202-00 Most cez rieku Poprad v km 1.100

203-00 Most cez rieku Poprad v km 1.637

204-00 Most nad polnou cestou v km 2.316

205-00 Most cez potok Sambronka v km 5.111

206-00 Most na cestelll/543 032 nad cestou 1/68 a tratou ZSR v km 4,622
230-00 Uprava rieky Poprad

231-00 Uprava potoka Lubovianka

232-00 Uprava potoka Jasenok

233-00 Uprava potoka Sambronka

301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4.950

302-00 Protihlukova stena na ceste I11/543 032 v km 0,204 vetvy“102-A“
501-00 Uprava kanalizacie v km 0.510

502-00 Prelozka vodovodu DN 150 v krizovatke Lubovnianske kupele
503-00 Prelozka splaskovej kanalizacie v km 4,800-5,100

610-00 Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900

611-00 Uprava VN-22 kV pripojok pre obec Plavnica

650-00 Prelozka telekomunikaénych kablov

651-00 Ochrana dialkového kabla v km 4.878

652-00 Prelozka telekomunikaéného vzdusného vedenia v km 0.075 cesty 111/543032
660-00 Prelozka vedeni ZSR - OZT

701-00 Ochrana VTL DN 200 plynovodu

Struény popis stavby

031-00 Rekultivacia do¢asne zabratej pody

Technicka rekultivacia bude v rozsahu doCasne odnatej pédy. Tyka sa parciel, na ktorych budu
umiestnené stavebné dvory a skladky humusového horizontu. Tyka sa aj opusteného useku
existujucej cesty 1/68 na zaciatku Upravy a doasnej obchadzky ,131-PC4“ v km 0,500.

060-00 Vegeta¢né upravy

Objekt riedi ozelenenie nasypovych a zarezovych svahov komunikacie, ozelenenie ploch
krizovatiek, ozelenenie protihlukovej steny a vSetkych ploch, kde stavebnymi pracami doslo
k naruSeniu pokryvnej vrstvy, ato zalozenim travnika a vysadbou drevin. Vegetatné upravy su
zrealizované na plochach v majetku obstaravatela alebo spravcu komunikacie.

100-00 Cesta 1/68

Sutazné podklady, zvazok 1 4/15
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Zaciatok upravy je situovany na ceste 1/68 pred kriZzovatkou s cestou 111/543038 do Lubovnianskych
kupelov s napojenim na jestvujucu cestu smerom na Staru Luboviiu. Tu sa nova trasa cesty 1/68
odpaja od existujucej smerom k rieke Poprad. V km 0,265 je situovana krizovatka ,Lubovnianske
kupele“ ktora zabezpecli prepojenie existujucej cesty 1/68 s jej prelozkou atym aj napojenie na
komunikacie smerom do obci Lubovnianske kupele, Plavnica a Sambron. Za krizovatkou prelozka
cesty 1/68 prechadza udolim rieky Poprad, mostnym objektom 201-00 krizuje Lubovniansky potok,
prechadza popod vzdusné vedenie VVN a nasledne prvykrat premostuje rieku Poprad (mostny objekt
202-00). Za mostom vedie v priestore medzi riekou Poprad a ZelezniCnou tratou, priblizuje sa
k Zeleznicnému mostu ponad rieku Poprad a subezne s nim druhykrat preklefiuje rieku mostnym
objektom 203-00. Za mostom 203-00 prechadza trasa do zarezu a az do konca pokracuje v subehu so
Zelezni¢nou tratou. V km 2,316481 mimouroviiovo krizuje pristupovd komunikaciu mostnym objektom
204-00 a pokraCuje v nizkom nasype az po Zelezni¢nu stanicu Plavnica. V tejto €asti je v subehu
s hlavnym objektom navrhnuta polha cesta na spolo¢énom zemnom telese. V km 4,28814 je situovana
druha urovnova stykova krizovatka . Za krizovatkou sa trasa prelozky tesne priblizuje ku Zelezniénej
trati. Vkm 4,460 je situovana lavostranna autobusova zastavka s chodnikom spristupfujucim Zzel.
stanicu (objekt 131-00) a v km 4,560 pravostranna autobusova zastavka s chodnikom spristupriujucim
intravilan obce Plavnica (objekt 131-00). Za potokom Sambronka sa trasa prelozky odpaja od
Zeleznignej trate a priblizuje sa k osi existujucej cesty 1/68. V km 5,450 je situovana stykova krizovatka
pre zabezpec€enie napojenia na jestvujucu komunikaénu siet do obce Plavnica v smere od PreSova.
Za krizovatkou dochadza k plynulému smerovému aj vySkovému napojeniu prelozky cesty /68 na
existujucu cestu 1/68, na ktoru sa napaja v km 27,929 resp. 5,730 pracovného stani€enia.

Hlavné parametre objektu

Katastralne Uuzemie: Chmelnica (km 0,000-1,800, Plavnica 1,800-5,730)
thegéria — funkéna trieda: C 11,5/80
DlZka trasy: 5370,00m

101-00 Krizovatka Lubovnianske kupele

Vkm 0,2650 navrhovanej prelozky cesty 1/68 je situovana stykova krizovatka pre
zabezpedenie napojenia na jestvujicu komunikaénu siet do obce Plavnica resp. obce Sambron a do
Lubovnianskych kupelov.. Jedna sa o jednoduchu priese€nu krizovatku so samostatnymi pruhmi pre
odbodenie vlfavo z hlavnej komunikacie a samostatnym pruhom pre odboc€enie vpravo z prelozky cesty
I/68 smerom do obce Plavnica. V krizovatke sa zriadi deliaci a jeden smerovaci ostrovéek. Sucastou
krizovatky je aj vjazd na pozemky medzi preloZkou cesty 1/68 a riekou Poprad. Spominany zjazd je
predmetom objektu 130-00 Pristupové cesty v katastralnom uzemi obce Chmelnica.
Hlavné parametre objektu

Katastralne uzemie: Chmelnica
Kategdria — funkcna trieda: C 9,5/50
Dizka trasy: 104,70m

102-00 Krizovatka Hajtovka

V km 4,28814 navrhovanej prelozky cesty 1/68 je situovana stykova krizovatka pre
zabezpeCenie napojenia na jestvujucu komunika¢nu siet' 111/543032 do obce Plavnica a do obci
Hajtovka, Sulin, Legnava... Jedna sa o jednoduchu priese¢nu krizovatku so samostatnymi pruhmi pre
odbocenie vlavo z hlavnej komunikacie a samostatnym pruhom pre odbocCenie vpravo z prelozky cesty
I/68 smerom do obce Plavnica, ako aj so samostatnym zaradovacim pruhom na preloZke cesty 1/68.
Sucastou krizovatky je aj vjazd na existujucu pristupovd komunikaciu na Zelezni¢nu stanicu Plavnica.
VedlajSiu komunikaciu popisovanej krizovatky tvori vetva ,,102-A“ predmetného objektu 102-00.
Hlavné parametre objektu

Katastralne GUzemie: Plavnica
Kategoria — funkcna trieda: C 9,5/60
Dizka trasy: 934,888m (362,402+572,486m)
Sutazné podklady, zvazok 1 5/15
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103-00 Krizovatka Plavnica

V km 5,4500 navrhovanej prelozky cesty 1/68 je situovana stykova krizovatka pre
zabezpecenie napojenia na jestvujucu komunikaénu siet’ do obce Plavnica v smere od PreSova. Jedna
sa o jednoduchu prieseCnu krizovatku so samostatnymi pruhmi pre odbocenie vfavo z hlavnej
komunikacie a samostatnym pruhom pre odbocenie vpravo z prelozky cesty 1/68 smerom do obce
Plavnica, ako aj so samostatnym zaradovacim pruhom na preloZke cesty 1/68. Sucastou kriZzovatky je
aj vjazd na pozemky medzi prelozkou cesty /68 a zeleznicou.
Hlavné parametre objektu

Katastralne uzemie: Plavnica
Kategoria — funkcna trieda: C 9,5/50
Dlzka trasy: 148,90m

130-00 Pristupové komunikacie v katastralnom tizemi obce Chmelnica

Pre zabezpecenie pristupu ku okolitym pozemkom su navrhnuté tri pristupové cesty celkovej
dizky 433,716m. Jedna sa o tri pristupové komunikacie v k.U. obce Chmelnica, ktoré nadvézuji na
existujuce polné cesty alebo priamo na prelozku cesty 1/68.
Hlavné parametre objektu

Katastralne uzemie: Chmelnica
Kategoria — funkcna trieda: P 4/30
Dizka trasy: polna cesta ,130-PC1“ 117,400m

polna cesta ,130-PC2“ 188,254m
polna cesta ,130-PC3*: 128,062m

131-00 Pristupové komunikacie v katastralnom Uizemi obce Plavnica

Pre zabezpecCenie pristupu ku okolitym pozemkom su navrhnuté Styri pristupové cesty
celkovej dizky 1 086,482m. Jedna sa o Styri pristupové komunikacie v k.U. obce Plavnica, ktoré
nadvazuju na existujuce polné cesty alebo priamo na prelozku cesty 1/68 (objekt 100-00) alebo
[11/543032 (objekt 102-00).

Pre zabezpecenie pristupu peSich ku autobusovym zastavkam resp. k zelezni¢nej stanici a ku
kaplnke v intravilane obce su navrhnuté tri chodniky celkovej dizky 338,0m.

Sucastou objektu su aj dva zjazdy, pri¢om jeden spristupfiuje pozemky medzi prelozkou cesty
I/68 a zZelezniCnou tratou a druhy v nadvaznosti na vySSie spominany chodnik spristupfiuje kaplnku
a takisto prelozka oplotenia pozdiz cesty 131-PC2.
Hlavné parametre objektu

Katastralne uzemie: Chmelnica

Kategoria — funk&na trieda: P 4/30

Dizka trasy:

Polné cesty: polna cesta ,131-PC1% 65,202m
polna cesta ,131-PC2* 413,940m
polna cesta ,131-PC3" 55,185m
polna cesta ,131-PC4%: 552,155m
spolu: 1 086,482m

Chodniky:

chodnik ,,131-Ch1" k lavostr. autobus. zastavke: 120,0m
chodnik ,131-Ch2“k pravostr. autobus. zastavke: 144,0m

chodnik ,131-Ch3* ku kaplnke: 74,0m
spolu:

Hospodarske zjazdy ,131-Z1“ z cesty 1/68 v km 5,451: 26,0m
»,131-Z2" ku kaplnke : 28,0m

Sutazné podklady, zvazok 1 6/15
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Oplotenie: 41m

201-00 Most cez potok Lubovnianka v km 0,555

Mostny objekt zabezpecCuje prevedenie prelozky cesty 1/68 ponad upravované koryto potoka
Lubovnianka. Je navrhnuty ako jednopofovy prefabrikovany z tyovych prefabrikatov so spriahovacou
doskou. ZaloZeny je hibkovo na velkopriemerovych pilétach.
Zakladné parametre objektu:

Dizka premostenia : 16,393m
Rozpéatie mosta : 17,501m
Dizka nosnej konstrukci: 18,548m
Dizka mosta 30,003m

202-00 Most cez rieku Poprad v km 1,100

Mostny objekt zabezpe€uje prevedenie prelozky cesty 1/68 ponad upravované koryto rieky
Poprad apolnu cestu. Je navrhnuty ako patpolovy prefabrikovany z ty€ovych prefabrikatov so
spriahovacou doskou. ZaloZeny je hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zakladné parametre objektu:

Dizka premostenia . 208,174m

Rozpatie mosta : 41,027+41,016+41,103+41,015+41,012m
Dizka nosnej konstrukcie: 210,799m

Dizka mosta 223,35m

203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637

Mostny objekt zabezpeluje prevedenie prelozky cesty 1/68 ponad koryto rieky Poprad. Je
navrhnuty ako patpolovy predpaty monoliticky budovany technolégiou letmej betonaze v kombinacii
betonaZe na pevnej skruzi. ZaloZeny je hibkovo na velkopriemerovych pilétach.
Zakladné parametre objektu:

Dizka premostenia : 292.6m

Rozpéatie mosta : 35,0+45,0+85,0+85,0+45,0m
Dizka nosnej konétrukcie ; 295,00m

Dizka mosta 315,20m

204-00 Most nad polnou cestou v km 2,316

Mostny objekt zabezpecCuje prevedenie cesty 1/68 ponad polnu cestu. Mostny objekt je
jednopolovy. Nosna konstrukcia je navrhnuta presypana, montovana z flexibilnych ocefovych vinitych
plechov. Mostny objekt ja zaloZzeny ploSne na Strkovom vankusi.
Zakladné parametre objektu:

DiZka premostenia ; 6,468m
Rozpéatie mosta : 7,478m
Dizka nosnej konstrukcie: 8,306m
Dizka mosta 9,478m

205-00 Most cez potok Sambronka v km 5,111

Mostny objekt zabezpecluje prevedenie prelozky cesty 1/68 ponad upravované koryto potoka
Sambronka. Je navrhnuty ako jednopolovy, prefabrikovany z tyéovych prefabrikatov so spriahovacou
doskou. Zalozeny je ploSne Strkovom vankusi.

Zakladné parametre objektu:

Dizka premostenia : 24,425m
Rozpatie mosta : 26,502m
Sutazné podklady, zvazok 1 7115
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Diika nosnej konstrukcie ; 27,226m
DlZzka mosta 38,532m

206-00 Most na ceste 111/543 032 nad cestou 1/68 a tratou ZSR v km 4,622

Mostny objekt zabezpecCuje mimouroviové krizovanie preloZzky cesty 1/68 a neelektrifikovanej
trate ZSR Plaved-Poprad. Most je navrhnuty ako trojpolovy, prefabrikovany z ty&ovych prefabrikatov
so spriahovacou doskou. ZaloZeny je hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zakladné parametre objektu:

Dizka premostenia : 70,986m
Rozpéatie mosta : 20,5+29,5+20,5m
Dizka nosnej konstrukcie: 72,77m

Dizka mosta 84,037m

301-00 Uprava rieky Poprad

Projekt upravy rieky Poprad zabezpecuje ochranu nasypového telesa a cestnych mostov 202-
00 a 203-00 na prelozke cesty 1.triedy 1/68.

Uprava toku je navrhovana v tseku r.km 82,175 po km 83,515.

V tomto Useku nie je navrhnutd suvisla uUprava ale len pomiestne opevnenie hlavne
konkavnych svahov a svahov pri cestnych mostoch. V tychto usekoch je navrhnuté opevnenie paty
svahov a svahov kamennym zahozom hm. 300 az 500kg/1ks.

Nasyp cestného telesa bude opevneny z dévodu zvySeného navrhového prietoku Q100 nad
patu nasypu polovegetaénymi tvarnicami PVT IZT osadenymi na bet. patke TBM .

231-00 Uprava potoka Lubovianka

SO 231-00 rieSi upravu potoka Lubovnianka v mieste od zaustenia do toku Poprad v r.km
83,380 po usek nad navrhovanym mostom 201-00 na prelozke cesty 1/68.
Navrhovana uprava potoka Lubovnianka je v km 0,020 az km 0,188 di. 168,0 m.
Pregistenie koryta v km 0,188 az 0,210 dl. 22,0m.
Navrhovy prietok : Q100 = 40,0 m®/s

Usek km 0,020 az km 0,060 po stabilizaény prah bude opevneny tak, ako opevnenie na toku
Popradu t.j. kamennym zahozom. Navrhovany prie€ny profil je tvaru jednoduchého lichobeznika so
Sirkou vdne 2,0m avkorune 7,7 az 8,7m. Sklony svahov su 1:1,5. V dne koryta je navrhnuté
spadovanie smerom do osi s prevySenim 0,1m. Opevnenie paty a svahov vkm 0,090 az 0,187 je
navrhnuté z nahadzky lomového kameniva s urovnanim licovej strany, hm. kameniva 80-200kg/1ks.
Usek km 0,060 az 0,090 bude v celom prie¢nom profile opevneny nahadzkou z lomového kameniva
s urovnanim licovej strany, hm. kameniva 200-300kg/1ks do hibky 1,0m v dne.
V usekoch vySkovych a smerovych lomov su navrhnuté stabilizatné prahy zlomového kameria
s urovnanim licovej strany. Hmotnost kameniva v useku km 0,060 az 0,090 je 200-300kg/1ks a od km
0,090 je hm. 80-200kg/1ks.

Typ navrhovaného opevnenia je prispdsobeny zvySenym prietokom rieky Poprad, ktora sa
vzduva v smere proti prudeniu potoka Lubovnianky az po km 0,115 pri navrhovanom moste 201-00.

232-00 Uprava potoka Jasenok

SO 232-00 riesi upravu potoka Jasenok v Useku od zalstenia do potoka Sambronka nad
jestvujucim zeleznicnym mostom po km 0,350 pri rodinnom dome parc.¢. 313/2.
Navrhovana prelozka potoka Jasenok je preloZzena z priestoru medzi navrhovanou preloZkou cesty
I/68 a jestvujucou zel. tratou do priestoru pred prelozkou cesty 1/68 medzi cestné teleso nasypu 1/68
a zahradami rodinnych domov. Navrhovana Uprava potoka Jasenok je v km 0,000 az km 0,350 di.
350,0 m. V ramci objektu je navrhnuté precistenie koryta v km 0,350 az 0,395 di. 45,0m.

Sutazné podklady, zvazok 1 8/15
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V celom upravovanom useku je navrhnuty jednoduchy lichobeZnikovy profil so Sirkou v dne
1,4Am avkorune 5,7 az 6,8m. Sklon svahov je navrhovany 1:1,5. Pata svahu je opevnena
prefabrikovanou beténovou patkou TBM . Na patku su po svahu ulozené polovegetaéné tvarnice PVT
IZT 131/10 tak, aby vySka opevnenia bola min. 500mm nad navrhovym prietokom.

233-00 Uprava potoka Sambronka
Riesi Upravu miestneho potoka Sambronka v Useku nad jestvujucim Zelezniénym mostom v
r.km 0,364 po r.km 0,425 v mieste navrhovanej prelozky betonového stupna.
Navrhovana uUprava potoka Sambronka je vkm 0,364 az km 0,425 di. 61,0 m.
Pregistenie koryta v km 0,425 az 0,500 di. 75,0m.
V km 0,364 od jestvujuceho zeleznicného mosta po km 0,415 je navrhnuta kamenna dlazba hr.
300mm do podkladného betdnu hr. 100mm. V tomto Useku je navrhovany prieény profil tvaru
dvojitého lichobeznika s kynetou v dne Sirky 6,0m.
Od km 0,415 po km 0,425 ja navrhovany novy stupen s vyvarom v ramci prelozky jestvujuceho
stupria z km 0,383, ktory je potrebné odstranit z dévodu vystavby mosta na jeho mieste.
Svahy a dno vyvaru su opevnené IBT 5/10 s vySparovanim cementovou maltou na podkladny betdn
hr. 200mm. Vrchny rad opevnenia svahov vyvaru je navrhovany zPVT [ZT 170/10.
Nepravidelné zvazujuce sa Casti vyvaru budu spevnené kamennou dlazbou hr. 400 mm
s vy$parovanim cementovou maltou uloZzené na podkladny beton hr. 200mm.

301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4.950
Na eliminaciu Sirenia hluku v priestore blizkej obytnej  zastavby je navrhnuta protihlukova
clona v zmysle Hlukovej Studie :

- s kategériou zvukovej pohltivosti A3 s DLa 8 az 11 dB - pohiltivé clony,

- kategérie vzduchovej nepriezvuénosti B2 s DLR od 15 do 24 dB - primerane
nepriezvuéné clony alebo B3 s DLa viac ako 24 dB - dokonale nepriezvuéné steny. Dizka
protihlukovej steny na ceste 1/68 je 600,0m, vySka objektu je premenlivapodla sklonu terénu
a pohybuje sa od 3,05m do 3,6m nad upravenym terénom. Protihlukova bariéra je navrhnuta ako
pravostranna, zvisla, s umiestnenim najblizSim k osi komunikacie. Zaciatok umiestnenia bariéry je v
kilometri 4,650 pracovného staniCenia, koniec v km 5,250. Protihlukova stena je vedena v zemnom
telese navrhovanej komunikacie (v nasype). Konstrukéné rieSenie samotnej protihlukovej clony je
zvolené z cemento-drevenych tvaroviek ,DURISOL* typ tvarovky DSi 25/13W.

302-00 Protihlukova stena na ceste 111/543 032 na vetve “102-A“
Na eliminaciu Sirenia hluku v priestore blizkej obytnej  zastavby je navrhnuta protihlukova clona
v zmysle Hlukovej Studie :

- s kategériou zvukovej pohltivosti A3 s DLa 8 az 11 dB - pohltivé clony,

- kategérie vzduchovej nepriezvuénosti B2 s DLR od 15 do 24 dB - primerane
nepriezvucné clony alebo B3 s DLa viac ako 24 dB - dokonale nepriezvucné steny.

Dizka protihlukovej steny je 344,25m, vy3ka objektu je premenlivd podlfa sklonu terénu

a pohybuje sa od 3,05m do 3,6m nad upravenym terénom. Protihlukova clona je umiestnena pozdiz
komunikacie (stavebny objekt 102), ktora je vedena subezne s komunikaciou /68 s odbocenim v
kilometri 4,3 na obec Maly Lipnik. Protihlukova bariéra je navrhnutd ako pravostranna, zvisla, s
umiestnenim najbliz§im k osi komunikacie. Zadiatok umiestnenia bariéry je v kilometri 0,045 km (za
napojenim obsluznej komunikacie) po kilometer 0,363 danej komunikacie, s pokracovanim na
odbocenie na existujucu komunikaciu (111/54332) smerom do intravilanu obce Plavnica s ukonéenim v
0,125 km). Konstrukéné rieSenie samotnej protihlukovej clony je zvolené z cemento-drevenych
tvaroviek ,DURISOL" typ tvarovky DSi 25/13W.

501-00 Uprava kanalizacie v km 0.510
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Navrhovana preloZka cesty 1/68 je v kolizii s existujucou kanalizaciou DN 600 zabezpeclujucou
odvedenie vygistenych vod z existujicej COV do rieky Poprad. Existujuca COV je situovana v blizkosti
krizovatky do Lubovnianskych kupelov. Existujiucu kanalizaciu je potrebné z toho dévodu prelozit
v celkovej dizke 114,0 m. Od zaustenia do prelozky rieky Poprad je prelozka kanalizacie vedena
k navrhovanej prelozke cesty 1/68. V $achte S2 sa trasa lomi a nasledne krizuje navrhovanu prelozku
cesty 1/68 v km 0,500. Prelozka kanalizacie je ukon&ena v st. 114,0 v 8achte S3, kde sa napaja na
existujucu kanalizaciu DN 600.

Celkova dizka prelozky kanalizacie je 114,0 m, profil potrubia DN 600 je konstantny v celej dizke.

502-00 Prelozka vodovodu DN 150 v krizovatke Lubovianske kupele

Zmenou situovania napojenia prelozky cesty 1/68 na jestvujucu cestnu siet v krizovatke
Lubovnianske kupele v k.u Chmelnica je potrebné realizovat prelozku jestvujuceho vodovodného
potrubia DN150 Stara Luboviha — Plavnica. Jestvujuce vodovodné potrubie je situované v pate .

Z tohto dévodu je navrhnuta preloZzka kolmo na os navrhovanej preloZky cesty. Vodovodné
potrubie pod telesom cesty bude ulozené v prieleznej chrani¢ke, ktora na obidvoch stranach cesty
bude ukon&ena armaturnou $achtou s uzavermi. Celkova dizka prelozky vodovodu je 164,71m

503-00 Prelozka splaskovej kanalizacie v km 4,800-5,100

V projektovej dokumentacii je navrhnuté preloZenie kanaliza¢nej stoky ,,AB“ do miesta medzi
navrhovanou trasou Upravy potoka Jasenok a zahradami rodinnych domov. Usek kanalizacie pod
Zeleznitnym nasypovym telesom ostane bez zmien. V mieste medzi ukonCenym nasypom
navrhovanej cesty 1/68 ( jej prelozky ) a Upravou potoka Jasenok sa napoji kanalizacia predizenim
Z jestvujucej Sachty do $achty S1. Navrhovany Usek medzi $achtami S1 a S2 vedeny pod dnom
potoka Jasenok bude obeténovany vodostavebnym beténom VB20. Nasledne bude kanalizacia
vedena subezne s upravou potoka Jasenok min. 6,0m od brehovej Ciary.Navrhovana preloZka
kanalizaénej stoky ,AB* je celk. di. 348,0 m.

610-00 Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900

Objekt rieSi upravu jednoduchych izolatorov zavesov so zakladnou bezpe&nostou na dvoijité
izolatoroveé zavesy so zvySenou bezpecnostou na dotknutom VVN vedeni. Z dévodu ukoncenia vyroby
pbvodnych izolatorov bude typ pouzitych izolatorov typu Euroins H.

611-00 Uprava VN-22 kV pripojok pre obec Plavnica

Uprava 22kV vedenia 4,240ckm

V uvazovanej lokalite sa kilometra 4,240 projektovanej cesty 1/68 sa vymenia nevyhovujuce podperné
body 22kV jestvujuceho 22kV vedenia 3x35 AlFe6 v povodnej trase podla projektovej dokumentéacie.
Projektované podperné body v krizovatke so ZSR v km 8,496 zkm budd mreZové a beténovy podia
projektovej dokumentacie . Projektované 22 kV kablové vedenie bude krizovat' projektovanu cestu
1/68 v cestnom kilometri 4,665 a su€asne bude krizovat' aj neelektrifikovanu trat ZSR v km 8,096 zkm
podla projektovej dokumentacie.. Projektovany 22 kV kabel bude typu AXCES 3x70/25 24kV v celej
dizke VN vedenia aZ po jestvujicu trafostanicu TS3 Plavnica( TS3 tato dokumentécia neriesi ) .
Rozmiestnenie podpernych bodovVN vedenia vyhovuje STN EN 50432-1 a zaruCuje, ze pri
predpisanom namahoani vodi¢ov bude minimalna vzdialenost VN vodi¢ov od zeme 5,6 m a nad
komunikaciou 6,6m . Podperné body projektovaného vedenia budu z odstredovaného zelezobetdnu .

650-00 Prelozka telekomunikaénych kablov

KM 4,723 V uvedenom Useku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho dialkového kabla
Plavnica — Maly Lipnik typu DCKQYPY 1RP1,3 + 10DMO0,9 a kabla TCEKE 35XN0,8 a to v blizkosti
Zelezni¢ného priecestia pri ceste Plavnica - Maly Lipnik. Aby nedo$lo k poSkodeniu uvedeného kabla,
navr hujeme ochranu tychto kablov tak ako je uvedené na prehfadnom vykrese ¢.1. Projektované
telekomunikacéné kable budd chranené Zlabmi v dizke 24m. Pod navrhovanou prelozkou cesty 1/68 sa
vybuduije rezervna 2 — otvorova chrani¢ka z PE rar N 110mm dizky 24m.
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KM 4,801 V uvedenom useku sa pripravovana komunikacia dotkne dialkového optického kabla DOK
Stara Luboviia — Bardejov typu A-DF(ZN)2Y 5x4E9/125 s jednou rezervnou rurkou HDPE 40/33 v
blizkosti potoka Jasenok. Aby nedoSlo k poskodeniu uvedeného kabla, navrhujeme ochranu tychto
kablov.

Jestvujuci dialkovy opticky kabel sa v danom mieste ochrani ulozenim do beténovych Zlabov . Pod
navrhovanou prelozkou cesty 1/68 sa vybuduje rezervna 2 — otvorova chranicka z PE rdr N 110mm
dizky 24m.

KM 5,166 V uvedenom useku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho optického kabla OOK
Plavnica — Lubotin typu A-DF(ZN)2Y 5x8E9/125 s jednou rezervnou rurkou HDPE 40/33. Vzhladom
na krizovanie optického kabla s navrhovanou prelozkou cesty 1/68, sa jestvujuci opticky kabel ochrani
beténovymi Zlabmi v dizke 33m. Pod navrhovanou prelozkou cesty 1/68 sa v km 5,158 vybuduje
rezervna 2 — otvorova chranic¢ka z PE rar N 110mm dizky 40m.

651-00 Ochrana dialkového kabla v km 4.878

V uvedenom uUseku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho dialkového kabla Plavnica —
Lubotin typu DCKQYPY 1RP1,3+10DMO0,9 a kablom TCEKE 35XN0,8. Projektované telekomunikacné
kable budu medzi spojkami RS1a a RS2a a spojkami RS1b a RS2b preloZzené do novej polohy

s krizovanim navrhovanej Statnej cesty 1/68 sa v km 5,410 v 3- otvorovej chrani¢ke z PE rir N110mm .
Projektované telekomunikaéné kable budu dizky 170m .

652-00 Prelozka telekomunikaéného vzdusného vedenia v km 0.075 cesty l11/543032

V uvedenom Useku cesty 1I/543 32 Plavnica - Sambron sa pripravovana komunikacia dotkne
jestvujuceho vzdudného tf. vedenia. Nakolko dany podperny bod A zasahuje do cestného telesa,
déjde k jeho demontazi a naslednej prekladke vzdusného telekomunikacného vedenia do ulozného
kabla.

Trasa pokladky ulozného tf kabla vedie od jestvujuceho UR: PLAV:000020, krizuje &t. cestu lll.tr. v km
0,055, od spojky 1 DS1 sa trasa vetvi, jedna €ast pokracuje k jestvujucemu podpernému bodu typu J,
na ktory sa osadi nova beténova patka , dany podperny bod sa ukotvi. Nasledne sa osadi skrinka.
Druha vetva od spojky vedie do ulice po lavej strane komunikéacie 111/543 32 Plavnica - Sambron kde
postavia dva nové drevené podperné body . Trasa vedie k novému UR:PLAV:171/3. Odtial su vedené
zavesné tf. Kable .

660-00 Prelozka vedeni ZSR - OZT

Objekt riesi navrh prelozky vzdusného oznamovacieho vedenia ZSR a zabezpe&ovacieho GloZného
kabla v Zst. Plavnica z dévodu ich kolizie s novonavrhovanym obchvatom Plavnice — prelozkou cesty
I/68. VzduSné vedenie sa zakabelizuje, ulozi do novej kablovej trasy v nevyhnutnom rozsahu kolizie
s novymi pozemnymi objektami. ZabezpeCovaci kabel sa prelozi okolo piliera nového cestného
nadjazdu v km 4,622 - szZzkm 8,450 do novej kablovej trasy.tj. rieSi sa nova kablova trasa
prekladaného vzduSného vedenia a zabezpeCovacieho kabla, spdsob ulozenia v tejto trase, ako aj ich
mechanicka ochrana.

PreloZzka vzdudného oznamovacieho vedenia sa vyhotovi od Zkm 9,170 po Zkm 7,058. Rozsah
prelozKky je dany zapojenim pupinovaného kabla OZT.

701-00 Ochrana VTL DN 200 plynovodu
Kontakt plynarenského zariadenia s projektovanym dielom nastava:
1. Krizovanie VTL plynovodu DN 200 s navrhovanou komunikaciou (nadjazdom) v smere na Maly
Lipnik (vetva 102-B objektu 102-00)
2. Kirizovanie VTL plynovodu DN 200 s navrhovanou komunikaciou v priestore pred regulacnou
stanicou RS Plavnica (km 4,186 objektu 100-00)
3. Kirizovanie navrhovanej komunikacie s kdblami KaO v priestore pri RS
Zakladné technické parametre arozsah pouzitia pre osadzovanie na plynové
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zariadenie:

material chranicky min. L 195 **
dizka predizenej chranicky - ocel celkom : 50 m ***
dizka novej chranicky - ocel celkom : 33 m ***
Dizka chrani¢ky pe 110 pre kabel KaO 33+38m

1.4 Hospodarenie s odpadmi
Polas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych &innostiach spojenych so zemnymi
pracami a pracami na stavebnych objektoch. Pocas realizacie a v ase uzivania stavby je potrebné
dodrziavat ustanovenia legislativy na useku odpadového hospodarstva.
Zhotovitel je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z.
o odpadoch, Vyhlasky MZP SR &.283/2001 o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorSich predpisov. Odpady zaradujeme podla Katalégu odpadov do kategorie
O (ostatné) a N (nebezpelné). Odpady vzniknuté polas vystavby odporu¢ame predovsetkym
zhodnotit, alebo odovzdat na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie opravnenym subjektom.
Pocas vystavby vzniknu odpady z €innosti - odstranenie jestvujucej vozovky vyburanim a frézovanim.
Kovové Casti odpadov budu odovzdané ako druhotné suroviny. Jestvujuce Casti komunikacie ktoré sa
musia odstranit, sa vratane asfaltovych vrstiev vyburaju. Material odstraneny z telesa komunikacie
vyburanim, sa ulozi na skladku ako stavebny odpad a vykopovy material. V rdmci obnovy krytu sa
na komunikacii frézovanim odstrania jednotlivé asfaltové vrstvy. Vyfrézovany material obrusnych
vrstiev vozovky — bitimenové zmesi sa vyuziju na recyklaciu v obalovacom centre na vyrobu
asfaltovych zmesi. Dalej bude vznikat zmesovy komunalny odpad a odpad zo socialnych zariadeni na
zariadeni staveniska.
Od zhotovitela stavby sa pozaduje, aby:

- na poziadanie pri odovzdani stavby do uZivania dokladoval spbsob nakladania s odpadmi,

ktoré realizaciou stavby vznikli.
- nedochadzalo k zmieSavaniu nebezpeéného s nebezpecnym stavebnym odpadom.

1.5 Stavenisko a realizacia stavby

Pred zacCatim stavebnych prac je nutné, aby zhotovitel zabezpecil presné vytyCenie vSetkych
jestvujucich inZinierskych sieti, aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu. Stavebné prace okolo
Zivych inzinierskych sieti je nutné robit v zmysle bezpecnostnych predpisov za u€asti dozoru majitelov
(spravcov) inzinierskych sieti, aby nedoSlo k ich poskodeniu. V pripade kolizii s jednotlivymi sietami
postup stavebnych prac konzultovat’ s jednotlivymi spravcami a projektantom.

Stavebny dvor a zariadenie staveniska (skladka materidlov, odstavovanie vozidiel stavby) si
zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady, ¢o zohladni vo svojej cenovej ponuke. Po ukonéeni stavby
uvedie plochu do pévodného stavu.

Doporu€eny postup vystavby je popisany v jednotlivych stavebnych objektoch v prislusnej Casti
stavby.

Stavebné prace budu realizované po €astiach, v dotyku a napojeni na cestou 1/68 sa budu realizovat
za plnej premavky a useky budu oznacené doCasnym dopravnym znacenim. Mimoriadnu pozornost
bude potrebné venovat bezpe&nosti pri praci realizovanych v blizkosti verejnej premavky.

Od zhotovitela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u€inky stavebnej €innosti
na okolie stavby.

1.6 Napojenie na prilahlu cestnu siet’
Realizacia predmetnej stavby a prislusnych objektov ma priamy vplyv na pohyb dopravy v intravilane
obce Lubotin. Napojenie na ostatnu jestvujucu cestnu siet zostava zachované.

1.7 Doplnujice udaje
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Geometricky plan - vyZaduje sa

Archeologicky vyskum - vyzaduje sa

Plan BOZP - vyzaduje sa

Povodriovy plan - vyZaduje sa

Termin odovzdania staveniska - do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy
o dielo

1.8 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace

Polas vystavby sa musia dodrziavat vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce
zo zasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci. V3etci pracovnici musia byt preukazatelne pouceni
0 bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel stavby je povinny si pred zahajenim realizacie prac zabezpecCit vytyCenie podzemnych
inzinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrzZiavat najma predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi, mimoriadnu pozornost
bude potrebné venovat bezpecnosti pri pracach realizovanych v blizkosti verejnej premavky.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela
zabezpedit' realizaciu stavebnych prac v stanovenom termine za dodrzania vSetkych kvalitativnych
podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci.

2  CLENENIE PREDMETU ZAKAZKY
2.1 Predmet zakazky nie je ¢leneny na €asti. Ponuku musi uchadzac podat na cely predmet zakazky
tak, ako je uvedeny v ods. 1 tejto €asti sutaznych podkladov.

3 MIESTO A LEHOTA REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

3.1 Miestom realizacie je PreSovsky samospravny kraj, okres Stara Lubovna, k.u. Plavnica a
Chmelnica.

3.2 Lehota realizacie je do 36 mesiacov dni od odovzdania staveniska zhotovitefovi.
Zarucna lehota: 60 mesiacov

Podrobny opis stavebnych prac a dodavok, ktoré su predmetom zakazky, je podrobne
definovany v Projektovej dokumentacii.

Ak sa v prilohe alebo na inom mieste v sutaznych podkladoch uvadza odkaz na technické Specifikacie
v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali eurépske normy, europske technické
osvedcCenia, spolocné technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné technické referenéné systémy
zavedené europskymi uradmi pre normalizaciu alebo, ak také neexistuju, narodné technické
osvedCenia alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa uskutoCnenia stavebnych prac
a pouzivania stavebnych vyrobkov; umozfiuje sa uchadzadom predlozenie ponuky s ekvivalentnym
rieSenim, resp. vyhovujucimi vlastnostami materialov, aké su poZzadované. Kazda takato zmena musi
byt odsuhlasena objednavatefom.

4 VARIANTNE RIESENIE

4.1 Neumozriuje sa predlozit variantné rieSenie.

4.2 Ak sucastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa nar hladiet, akoby nebolo predlozené.
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4.3 Ak sucastou ponuky bude viac rieSeni a nebude zrejmé, ktoré rieSenie je zakladna ponuka
a ktore je variantné riedenie, takato ponuka bude zo sutaze vyluéena.

ll.  HODNOTENIE SPLNENIA POZIADAVIEK NA PREDMET
ZAKAZKY

5 POSTUP A SPOSOB HODNOTENIA POZIADAVIEK NA PREDMET ZAKAZKY

5.1 Komisia pri hodnoteni splnenia poZiadaviek na predmet zékazky preveri & uchadza¢ zahrnul
do navrhu ceny prac vsetky polozky uvedené v supise poloziek, ktoré su suc€astou predmetu
zakazky a tychto sutaznych podkladov,

5.2 Ponukami tych uchadzacov, ktori nesplnili technické poZiadavky na predmet zakazky

pozadované verejnym obstaravatelom, sa Clenovia komisie pri hodnoteni ponuk nebudu dalej
zaoberat’ a ponuky tychto uchadzacov budu zo sutaze vylucené.

6 OSTATNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY

6.1 Vsulade s §42 ods. 10 zakona o VO verejny obstaravatel pozaduje, aby uspedny uchadzac
pred podpisom zmluvy predlozil certifikaty a vyhlasenia o parametroch v zmysle zakona
¢.133/2013 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MDV SR &.162/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a overovanie nemennosti vyrobcom
deklarovanych parametrov  podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov, systému
posudzovania zhody, vyhlasenia zhody o parametroch (SK vyhlasenia o parametroch) na
bezpelnostné zariadenia.

Certifikaty a vyhlasenia o parametroch musia spinat TKP k nasledovnym vyrobkom:

Zvislé dopravné znacenie
- CE certifikdt o nemennosti parametrov a vyhlasenie o parametroch podla STN EN
12 899-1 s retroreflexnymi féliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-grafitti féliou.

Vodorovné dopravné znacenie
- SK' certifikat podfa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlasenie o
parametroch pre rozpustadlovu farbu a dvojzlozkovu farbu (studeny plast)

Zvodidla
- CE certifikdt podfa STN EN 1317-5 (skusky STN EN 1317-2) a vyhlasenie o
parametroch pre cestné zvodidla H1 s max. dynamickym priehybom 0,7m;

EA koncovky
- SK certifikat podfa STN EN 1317-5+A2 (skusky STN P ENV 1317-4) a vyhlasenie o
parametroch, parametre musia byt v sulade s USM 01/2013, trieda zadrzania P4.

Merac¢ teploty a cestny senzor
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 Kosice

- certifikat podla EN 12966 — 1, STN EN 12966-3, EMC podla EN 50293, pre splnenie
poziadaviek pasivneho cestného senzora na presnost meranie teploty povrchu, stavu povrchu
vozovky: suchy, vihky a mokry, sa pozaduje predlozenie originalov meracich protokolov alebo
originalov sprav od akreditovanych subjektov podfa STN EN ISO/IEC 17065, a to, Ze uvedeny
cestny senzor spifia poziadavky podla STN EN 15518 — 3

Uspesny uchadzaé predlozi originaly alebo Uradne overené kopie. Verejny obstaravatel prijme
aj iny obsahom a rozsahom rovnocenny doklad vydany prislugnou institiciou v inom $tate EU,
resp. vinom State sidla uchadzaCa, predloZzeny uchadzaCom preukazujuci pozadovanu
skutoCnost
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