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VYKAZ BETONARSKEJ VYSTUZE
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KOTVA RIMSY
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SCHEMA KRYTIA VYSTUZE BETONOM

HLAVNA (ROZDELOVACIA)

VYSTUZ

NOMINALNE
KRYTIE

N

SPONA
ROZDELOVACIA

YA

(HLAVNA) VYSTUZ
3

@

h

POL.| ()| DLZKA | POCET DLZKA SPOLU (m)

C. (mm) | (KS) $10 $12 ?16
11 10 1260 | 183 | 230,58

2 | 12 | 27875 9 249,08

3| 16 | 27730 2 55,46
T 1300 | 184 | 239,20

5 | 12 | 27520 9 24768

6 | 16 | 27620 2 5524
DLZKA CELKOM (m) L6978 | L9676 | 110,70
HMOTNOST 1bm (kg/m) 0,617 0,888 1578
HMOTNOST SPOLU (kg) 289,85 | L4112 | 174,68
HMOTNOST CELKOM (kg) 906
REZERVA 15% (kq) 136
CELKOVA HMOTNOST (kg) 1042
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MINIMALNE VNOTORNE POLOMERY ZAKRIVENIA
VLOZIEK S REBROVANYM POVRCHOM
OHYBY d. INE ZAKRIVENIA
Ay &
12000 1060 3970-4160 N 0 0
= \ ‘\i L N
Styky je nufné presfrwedaf‘lﬁéﬁi
HAKY 2 " 2100 =50 =50
DStomm 44D g (mm) 2100
12000 7960 4160 Eiliﬁﬁggg%ilgg/// d. | 10D | 150| 20D
, ‘ ) ‘ 850 t ~KOLMA VZDIALENOST VLOZKY OD POVRCHU BETONU
STyky je nufne presfriedat
VYKAZ MATERIALU PRE KOTVENIE RIMS
) . DLZKA |POCET HMOTNOST (kg)
PRIEREZ (mm)
@KOWA DO BETGNU M20/200mm POLOZKA om | ) [Fa-a/ks TCELKOM Trgl
-~ A PL.80x10-515 515 133 6,280 430,15
VRT DLZKY MIN. 170 ' :
e B PLIL0x10-140 160 | 133 | 10,990 204,63
DOVOLENE NAMAHANIE V. TAHU: T00kN C KOTVA DO BETONU M20/200 200 133
DOVOLENE NAMAHANIE V SMYKU: 11kN CELKOVA HMOTNOST (kg) 635

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV JE
NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (£l. 3.1.3, TAB. 3.1).

POUZITY MATERIAL
BETON STN EN 206
MONOLITICKA RIMSA
RIMSOVE PREFABRIKATY (35/45-XC4 XD3,XFh (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-5S3 (S4)

/1300~ 18LKS

(35/L45-XCh XD3 XFh (SK)-CL 0,4-Dmax 16-S3 (SL)

BETONARSKA VYSTUZ STN EN 1992 1-1

KRYTIE BETONARSKEJ VYSTUZE:

B500B, fyk= 500MPa, TRIEDA TAZNOSTI "B

Chom= 50mm

DLZKA PRUTOV BETONARSKEJ VYSTUZE JE MERANA V OSI.

(&)

POZNAMKY:

1)V RIMSE BUDU UMIESTNENE PVC CHRANICKY ¢110mm V ZMYSLE PD

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

2) MONOLITICKA CAST RIMSY BUDE K CHODNIKOVEJ DOSKE PRICHYTENA POMOCOU LEPENYCH KOTIEV @20mm

DLZKY 200mm. KOTVY BUDU LEPENE DO OTVOROV DLZKY MIN. 170mm.

3) LEPENE KOTVY BUBU CHRANENE EPOXIDOVYM NATEROM ALEBO METALIZACIOU OBOJSTRANNE 50mm

0D PRACOVNEJ SKARY,

L) PRACOVNE SKARY MONOLITICKEJ CASTI RIMSY BUDU UPRAVENE PODLA VZOROVYCH LISTQV "VLA - MOSTY"
5) PRACOVNE SKARY MONGLITICKEJ CASTIRIMSY SU NAVRHNUTE VO VZDIALENOSTI 4.0m V PRVEJ ETAPE
SA VYBETONUJE KAZDY DRUHY PRACOVNY CELOK RIMSY. ZOSTAVAJUCE PRACOVNE CELKY SA VYBETONUJU

V DRUHEJ ETAPE. DRUHA ETAPA SA MOZE BETONOVAT NAJSKOR PO DVOCH DNOCH PO VYBETONOVANT PRVEJ ETAPY.

POZDLZNA BETONARSKA VYSTUZ RIMS NEBUDE V MIESTE PRACOVNYCH SKAR PRERUSENA!

6)
7) HORNA PLOCHA MONILITICKEJ CASTI RIMSY BUDE OPATRENA STIRAZOU ("METLICKOVY BETON").
8)

POVRCHOVA UPRAVA KOTEVNYCH PRVKOV MUSI BYT ANTIKOROZNA!

9) KAMENNY OBRUBNIK BUDE DO MONOLITICKEJ DOSKY KOTVENY V ZMYSLE VL& 408.02
10) DLZKY A TVARY JEDNOTLIVYCH POLOZIEK JE POTREBNE FYZICKY PREVERIT NA STAVBE A PRISPOSOBIT

SKUTOCNEMU TVARU RIMSY.

11) CIASTKOVE DLZKY TVAR A POCET JEDNOTLIVYCH POLOZIEK MUSIA ZODPOVEDAT SKUTOCNEJ GEOMETRII

DEBNENIA.

HLAVNY PROJEKTANT:

A ;hf..lhz.,..ihf.. PROMAs.r.o.
Somolického W/B, 811 05 Bratislava I. Byteicka 16, 010 01 Zlina
Telefon: 421 2 5930 8261 Telefon: 421 41 707 88 00-11

Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

Fax: 421 41 707 88 40
E—mail: sekretariat.za@proma.sk

ZDRUZENIE AMBERG & PROMA

201-00

D

VYPRACOVAL HL \Ni PROJEKTU

ING. J. PALGUT ING. M. VAHOVSKY
Z0D. PROJEKTANT TECH. KONTROLA

ING. J. PALGUT ING. Z. KRAFCIK

OBJEDNAVATEL
Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava

KRAY pregovsky samospravny kraj ‘DKRES Stara lLubaovna

ZHOTOVITEL:

MOSTAT
MOSTAT, spol. s r.o.
Belehradska 18, 040 13 Kosice

STAVBA

CISLO ZAKAZKY

AP-2019/219/01

/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER DP/DRS
DATUM 03/2019
CAST STAVBY FORMAT Lx AL
MOST CEZ POTOK LUBOVNIANKA V KM 0,555 MIERK A 1M

PRILOHA

VYKRES BETONARSKEJ VYSTUZE RIMS

CISLO PRILOHY

15
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