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1. VSEOBECNE UDAIJE

Predmetny objekt je navrhnuty ako kolmy, jednopolovy, presypany. Nosna konstrukcia je
tvorena flexibilnou ocelovou konstrukciou. Ocelova nosna onstrukcia je kotevna do spodnej stav-
by, ktora je tvorena Zelezobeténovym driekom a zakladom z prostého beténu. Smerové vedenie
prelozky cesty 1/68 sa v mieste mosta nachadza v obliku s polomerom R=562m, vyskovo je komu-
nikacia vedena v klesani so sklonom 3,9%. Priecny sklon cesty 1/68 v mieste mosta je jednostranny
4,0%.

2. NOSNA KONSTRUKCIA

Nosna konstrukcia je navrhnutd ako presypany ocelovy montovany most z dielov z vinitého
plechu, spajanych skrutkami. Priecny rez konstrukcie je otvoreny srozpatim 8,155 m, vysky
4,764 m. Vyska nadndsypu je 0,96 az 1,475 m. NK je Sikmo tvarovand v sklone svahov cestného
telesa. Dizka konstrukcie v pate je 36,7 m a dizka v hornej hrane je 22,0 m.

Nosnd ocelova konstrukcia je ukoncena Zelezobetonovymi rimsami Sirky 250 mm, za kto-
rymi sa nachadza zZlab z lomového kamena ktory tvori tzv. golier po obvode NK v sklone svahu.

3. SPODNA STAVBA

Spodna stavba je navrhnutd z dvojice opor, zaloZzenych plosne, do ktorych je kotevna oce-
lovd konstrukcia. Opory tvori zdklad z prostého beténu C 25/30-XC2,XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16
Sirky 2m a Zelezobetdénovy driek z beténu C 30/37-XC2,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 Sirky 1,2-
1,4m a vysky 1m.Horna hrana ulozného prahu je v strechovitom sklone 5,5%. V hornej Casti je vy-
budovana kapsa, do ktorej sa ukotvi nosna konstrukcia. Tato kapsa sa nasledne vyplni beténovou
zalievkou.

4. POUZITA LITERATURA A NORMY
e STNEN-1997-1, Navrhovanie geotechnickych konstrukcii
e Betdénové konstrukcie (Bil¢ik-Fillo-Halvonik)

5. VYPOCET NOSNEJ KONSTRUKCIE
Mostny objekt je navrhnuty ako typizovana flexibilna ocelova konstrukcia. Staticka analyza
nk nebola z uvedeného dévodu vykonana.

6. VYPOCET SPODNEJ STAVBY

Ako zataZenie na spodnu stavbu od nosnej konstrukcie bola uvaZovanad normalova sila
372 kN/m’ (vypoéet zataZenia na spodnu vykonal vyrobca ocelovej flexibilnej nosnej konstruk-
cie). Spodna stavba bola navrhnutd a postdena podla EN 1997-1.
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6.1 Navrh a posudenie spodnej stavby

Tvar spodnej stavby
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Plochazdkladu A, :=120m" 1y :=1In

Plocha drieku Ayi=1.6m° ry == 1.048r
Dlzka zakladu L, =367

Sirka zdkladu bei=2w

Celkova vyska H, = 1.8r

Vstupné udaje:

sila pdsobiaca v osi uloZenia
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charakteristiky zasypu
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Stabilita opory

Parciélne sucinitele spolahlivosti podl'a EN 1997-1-1

YGstb =05 VGdst =11

1Q = 1.5 Yg = 1.3¢
tan(q)k)
Yo = 1.2¢ ¢4 = atan 0q =24.791deg
Y
5 0
e o 0
p g
je sucinitel’ zemného tlaku podl'a obr. C.1.1 (EN 3
1997-1-1) K, =04
Overenie stability na preklopenie
Utinky zataZeni st vypoéitané na jeden bezny meter konstrukcie, t.j. b= 1
-2
Pd1 = YG.stb Vk.soil Ka-Ho Pdq = 13.608kN-m
b-H,
H,

Stabilizujice ucinky vlastnej tiaze oporného miira a zeminy:

Ga.1:=YGustb A1 Voet1 Gy.1 = 29-025kN

G4.2 = 1G.stb A2 Toer2 P Gyp = 33.12kN

Gy.1.s0il = YG.stb"0-3m Imrb-vy ¢ Gy.1.s0il = 3-4KN ry = 1.851

Eastb =Ca.111+ Gaot2+ Vatad + Gy 150l ™3 Eq stp = 457.93kNm Eq.gst =203-12kNmr

Eq.stb > Ed.dst

. oye we . hovuj
Overenie stability vo¢i posunutiu: vyhovyje
prevadzkové Stadium
Eq.dst1 =Fq1 + Hg'b Eq gst] = 121.00%N

Edstb.1 > Ed.dst.1

. _ ! vyhovuje
Eqstbl = (Ga.1 + Ga2 + Ga.1s0il Vd'b)'tan(q’d) Eg.stb1 = 193-50%N

montazne Stadium

Ej.ast2 = Fa1 Ej dst2 = 12.247kN
Eistb.2 > Ed.dst.2
Eqstb2 = (Ga.1 + Gy + Gd.1.soil)'tan(¢d) Ej stbp = 31.198kN vyhovuje
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Overenie v zakladovej Skare:

tiaZ opory

MEgo = Eg ggt = Vgb-0.08m — Gy 5:0.048n - Gy | ooy 1.077 Mg, = 167.266N-1r

NEdo = Vd~b + GEd NEdo = 448.963kN
. MEdo )
eb = NEd eb = 0373m bfr = bf — 2eb bfr = 1255m
0
.. NEdo
d-~
847 bgb
ng =(0.358MPa ng > Rgd Rgd = (0.4MPa
vyhovuje

7. ZAVER STATICKEHO VYPOCTU

Vysledky statického vypoctu preukazuju realizovatelnost objektu za splnenia poZiadaviek
bezpeclnosti a spolahlivosti pocas celej doby jeho Zivotnosti v sulade s platnymi normami.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Palgut
Kosice, marec 2019
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