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PODKLADOVY BETON

PILOTY
ZAKLADOVE BLOKY PILIEROV
DRIEKY PILIEROV

ULOZNE PRAHY

(12/15-X0 (SK)

(25/30-XC2 (SK)-CL 0,4-Dmax 22-S3
C30/37-XC2,XF2 (SK]-Cl 0,4 -Dmax 16-S3 (SL)
C30/37-XCL XD1,XF2 {SK)-Cl 0,4 -Dmax 16-S3
(30/37-XC4 XF& [SK)-CL 0,4-Dmax 16-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV
JE NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (£l. 3.1.3, TAB. 3.1).

POZNAMKY:

1) VSETKY BETONOVE PLOCHY TRVALO V STYKU SO ZEMINOU BUDU OPATRENE 170LACIOU

PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 1xPENETRACNYM A 2x ASFALTOVYM NATEROM

2) TVAR A POLOHA BLOKOV POD LOZISKA JE ORIENTACNA, BUDU UPRESNENE PO DEFINITIVNOM
URCENI TYPU PREFABRIKOVANYCH NOSNIKOV.

3) POVRCHOVE UPRAVY BETONOVYCH KONSTRUKCIT SU UVEDENE V TECHNICKEJ SPRAVE

VYPRACOVAL:
ING. J. PALGUT

HL. INZ. PROJEKTU: .
ING. M. VAHOVSKY

Z0D. PROJEKTANT
ING. J. PALGUT

TECH. KONTROLA
ING. Z. KRAFCIK

OBJEDNAVATEL

Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava

KRAJ Presovsky samospravny kraj

‘ OKRES: Star3 uboviia

ZHOTOVITEL

MOSTAT
MOSTAT, spol. s r.o.
Belehradska 18, 040 13 Kosice

STAVBA

CISLO ZAKAZKY

AP-2019/219/01

|/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER DP/DRS
DATUM 0372019

CAST STAVBY FORMAT: Lx AL
MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100 MIERK A 1100, 15

PRILOHA

VYKRES TVARU PILIERA 5

CiSLO PRILOHY

11

SUPRAVA




