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TECHNICKA SPRAVA

k projektovej dokumentdcii na realizaciu stavby (DRS) mostného objektu
204-00 MOST NAD POLNOU CESTOU V KM 2,316.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
Stavba

Objekt

Nazov mosta

Kraj
Katastralne uzemie
Okres

Stavebnik
Zriad'ovatel

Uvazovany spravca mosta

Hlavny projektant
Projektant objektu

Zodpovedny projektant

Bod kriZenia
Stanicenie cesty 1/68
Stanic¢enie polnej cesty
Uhol krizenia

1/68 Plavnica prelozka cesty
204-00
Most nad polnou cestou v km 2,316

PreSovsky
Plavnica
Stard Lubovna

Slovenska sprava ciest

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
Namestie Slobody ¢.6, 810 05 Bratislava

Slovenska sprava ciest Investi¢na vystavba

a sprava ciest KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
MOSTAT, spol. sr.o.

Belehradska 18, 040 13 Kosice

Ing. Jaroslav Palgut

polnd cesta SO 131-00
km 2,316481

km 0,029264

o= 100g

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podla STN 73 6200)

Charakteristika mosta

Dizka premostenia
Dizka mosta

a) most na pozemnej komunikacii
b) -

¢) most nad polnou cestou

d) most s jednym otvorom

e) jednopodlainy

f) s presypdavkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) vsmerovej aj vySkovej priamej
i) kolmy, o= 100g

k) s normovou zatazitelnostou

I) tenkostenny

m) plnostenny

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vyskou

: 6,468m
: 9,478m

Stupen DRS
Zak. Cislo: 1252-09
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Sikmost mosta : o= 100g
Sirka mosta v pite NK : 36,70m
Sirka mosta
vo vrchole NK 1 22,0m
Vyska mosta : max 6,14m
Stavebna vyska :1,1m
Plocha mosta : 5,306x11,50=95,52m?
(dzka NK x $irka medzi zabradlim)
ZataZenie mosta : vzmysle STN EN 1990 a STN en 1991,
pouzité zatazovacie modely ZM 1,2,3
Parametre na prepravu : Most sa nachadza na osobitne uréenej trase. Zatazenie

uvazované v zmysle ¢l. NA 2.16, STN EN 1991-2/NA a
podla ¢l. 4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla).

3. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA STUPEN DSP

V DSP bol mostny objekt navrhnuty ako jednopolovy, presypany, nosna konstrukcia mosta
bola navrhnuta z ocelovych flexibilnych plechovych profilov. Oproti predchddzajucemu stupnu
nenastala Ziadna zmena v koncepcii rieenia mostného objektu a jeho dizky. PoZiadavky na jeho
umiestnenie vyplynuli z potreby prekonania existujucej prekazky, konfiguracie terénu ako iz vys-
kového vedenia nivelety prelozky cesty 1/68.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANA KOMUNIKACIA

Most sa nachdadza v extravilane katastralneho Uuzemia obce Plavnica. Mostny objekt sa na-
chadza na ceste 1/68, prevadza navrhovanu dvojpruhovi smerovo nerozdelent komunikaciu kate-
gbrie C11,5/80 ponad polnu cestu.

Smerové vedenie prelozky cesty I/68 sa v mieste mosta nachddza v obluku s polomerom
R=562m, vyskovo je komunikdcia vedena v klesani so sklonom 3,9%. Prie¢ny sklon cesty 1/68
v mieste mosta je jednostranny 4,0%.

Premostovand prekaika je polha cesta, objekt 131-00. Sirka gabaritu polnej cesty je 4,0m
a vyska 4,2m.

Mostny objekt zasahuje do ochranného pasma Zeleznice, kedZe v jeho blizkosti, v Zkm
10,526, sa nachadza neelektrifikovana trat ZSR ¢.185 Plaveé-Poprad.

5. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie v mieste mostného objektu moZno charakterizovat ako rovinaté. Nachadza sa
v extravilane, k.U. Plavnica, p6da v okoli mosta je polhohospodarsky obrdbana. Terén v blizkosti
mosta mozno charakterizovat ako rovinaty. V mieste mosta sa nachadza nadzemné oznamovacie
vedenie ZSR.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY
Pre stavbu bol vykonany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovatel URANPRES,

s.r.o. Spisska Nova Ves.

V mieste mosta bola realizované vitana sonda 204-1 s dizkou 10,0m.

Charakteristika sondy:

Povrchovu vrstvu do 0,5m tvori polygeneticky il so strednou plasticitou F6 Cl tuhej az pev-
nej konzistencie.

V jeho podloZi sa nachadza fluvidlna terasa Popradu budovana strkom hlinitym az Strkom
ilovitym G4 GM — G5 GC. Strky maju pies¢itu primes, ulomky st poloostrohranné a7 zaoblené vel.
do 11cm, prevaine do 5cm. flova zloZka je pevnej konzistencie. Hrubka ilovitych a hlinitych $trkov

4/11 Stuperi DRS
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je 7,5m. Vich podloZi sa nachadza 0,5m hruba vrstva Strku s primesou jemnozrnnej zeminy G3 G-F.
V hibke 8,5m bol overeny eluvialny il $trkovity F2 CG pevnej konzistencie hruby 0,2m.
Predkvartérne podloZie sa nachadza v hibke 8,7m. Tvori ho silno zvetrany ilovec s lokdlnymi

vrstvickami pieskovca R5-R6. Odporucané charakteristiky su v tab. ¢. 5.8.4 ZaverecCnej spravy geo-
logickej ulohy 1/68 Plavnica, prelozka cesty.

Hydrogeologické pomery

Narazena hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 5,0m. Hladina po odvftani vystupila
do hibky 4,7m.

Z hladiska agresivity mozno predpokladat, podla vysledkov laboratérnych rozborov vody zo
sondy 206-4, Zze v dosledku zvySenej hodnoty elektrolytickej vodivosti sa jedna o velmi vysoku
agresivitu prostredia na ocel (IV.). VSetky ocelové telesa, ktoré budu uloZené v zemi a pridu do
styku s naporovymi vodami, treba chranit ochranou, ktora zodpoveda prostrediu s velmi vysokou
agresivitou na ocel podla STN 03 8375 a STN 03 8372.

Z hladiska agresivity podzemnej vody na betdn, mozno predpokladat, Ze podzemna voda
vytvara neagresivne chemické prostredie.

VsSetky ocelové telesa, ktoré budu ulozené v zemi a pridu do styku s naporovymi vodami,
treba chranit ochranou, ktora zodpoveda prostrediu s velmi vysokou agresivitou na ocel podfa STN
03 8375 a STN 03 8372.

Navrhovany spdsob zakladania objektu bol zvoleny na zdklade odporucania inZiniersko-
geologického prieskumu.

Kompletné geologické podklady k mostu su uvedené v ,Zaverecnej sprave geologickej ulo-
hy 1/68 Plavnica, prelozka cesty”.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
7.1 Charakteristika mosta

Predmetny objekt je navrhnuty ako kolmy, jednopolovy, presypany. Nosna konstrukcia je
tvorena flexibilnou ocelovou konStrukciou. Ocelova nosna konstrukcia je kotevna do spodnej stav-
by, ktora je tvorend Zelezobetéonovym driekom a zakladovymi pasmi z prostého beténu, ktoré su
zalozené plosne.

Pri koncepcii navrhu mostného objektu boli zohladnené existujuce prekazky, konfiguracia
terénu ako i vySkové vedenie nivelety prelozky cesty 1/68. Mostny objekt je suc¢astou projektova-
ného rieSenia prelozky cesty 1/68 a premostuje polnu cestu. Pri ndvrhu mosta sme respektovali
gabarit polnej cesty ako aj potrebnd minimalnu vysku presypavky nosnej konstrukcie.

7.2 Materialy konstrukénych prvkov
Betdn STN EN 206:

Podkladovy betdn C12/15-X0 (SK)

Zakladové pasy C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Drieky opor C30/37-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3
Monoliticka rimsa C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3 (S4)
Patky pre stipiky zbradlia C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov je nutné splnit
ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, tab. 3.1).

Pre pristupové schodiska , Zzfaby a iné detaily platia materialy podfa VL4.
Betondrska vystuZ: (STN EN 1992-1-1) B500B, fyx= 500MPa, trieda taznosti,B“

Podrobnosti vid jednotlivé prilohy.

Stupefi DRS 5/11
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7.3 Popis nosnej konstrukcie
Nosna konstrukcia je navrhnutd ako presypany ocelovy montovany most z dielov z vinitého
plechu hrubky 5mm, spajanych skrutkami. Ocelova flexibilnd nosna konstrukcia ma rozpatie
8,155m, vysku 4,764m. Vyska nadnasypu (presypavky) je 0,96 az 1,475m. Nosna konstrukcia je
$ikmo tvarovana v sklone svahov cestného telesa. Dizka konstrukcie v péte je 36,7m, dizka v hornej
hrane je 22,0m.
Nosnd ocelova konstrukcia je ukoncena Zelezobeténovymi rimsami Sirky 250mm, za ktory-

mi sa nachadza zfab zlomového kamena ktory tvori tzv. golier po obvode nosnej konstrukcie
v sklone svahu.

7.3.1 Zasyp ocelovej konstrukcie

Pre zasyp ocelovej konstrukcie je doporu¢ena nesudrzna zemina s plynulou krivkou zrnitosti,
nenamfzand, objemovo stala, Strky Ci Strkopiesky zrnitosti 0-45mm aspon triedy B podla STN 72
1512 s Cislom nerovno zrnitosti 5. Nevhodné su ilovité zeminy.

Hutnenie zasypu sa bude realizovat symetricky po oboch strandch flexibilnej konstrukcie po
vrstvach max. hrubky 300mm po zhutneni, pricom najvacsi pripustny vyskovy rozdiel na oboch
stranach je 300mm, t.j. jedna vrstva. V tesnej blizkosti ocelovej klenby bude zriadeny ochranny
zhutneny obsyp hribky 150mm zo Strkopiesku zrnitosti 0-22mm.

Materidl zasypu bude zhutneny minimalne na 98% objemovej hmotnosti zistenej skuskou
Proctor Standard. V bezprostrednej blizkosti nosnej konstrukcie je pripustné zhutnenie na min.94%
objemovej hmotnosti zistenej skiskou Proctor Standard.

Tvar obsypu je naznaceny v prehfadnom vykrese, priloha ¢.02.

Nad obsypanou ocelovou konstrukciou sa v zmysle pd ulozi plavajuca hydroizolacia v sklone
min.5% od vrcholu.

7.4 Zalozenie a spodna stavba
7.4.1 Vytycenie spodnej stavby
Vseobecné zasady platné pre vytyCenie spodnej stavby:
e presnost vyty¢enia musi zodpovedat STN 73 0422,
e vytycovcia schéma musi byt vypracovana vo vyskovom systéme B.p.v. a v sUradnicovom sys-
téme JTSK,
® vykres vytyCenia obsahuje vytycenie osi zakladov spodnej stavby, body obrysu zakladov
opor. Vysklové kéty su uvadzané na hornej hrane podkladového betdnu.

Poloha bodov podrobného bodového pola je zrejma z vykresovej ¢asti dokumentacie. Vyty-
¢enie mosta (spodnej stavby) bude vykonané z bodov vytyCovacej siete 5011 a 5012.

7.4.2 Zakladanie

Pred zacatim akychkolvek prac na spodnej stavbe mosta je potrebné vytyc€it a prelozit
vSetky inZinierske siete kolidujtice s mostnym objektom.

ZaloZenie op6r mosta je navrhnuté plosné v otvorenych stavebnych jamach so sklonom
svahov 1:1. Ak sa sklony svahov vykopu preukazu ako nedostatoc¢né je potrebné prerusit prace
a prizvat geoldga a projektanta, ktori uréia dalSie opatrenia na zabezpecenie nevyhnutnej stability
svahov!

Opory mosta budu zakladané na vankusi zo Strkopiesku zrnitosti 0-22mm hrabky min.
600mm. Minimalna miera zhutnenia zakladovej Skary je 98% objemovej hmotnosti zistenej skus-
kou Proctor standard (Id= 0,98). Minimalna Unosnost zakladovej skary reprezentovana deformac-
nym modulom Eger nesmie klesnut pod 70MPa (Eger= min.70MPa).

V pripade zvySenej hladiny podzemnej vody budu v rohoch stavebnych jam zriadené stud-

6/11 Stuperi DRS
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ne z beténovych skruzi $1000mm.

7.4.3 Popis spodnej stavby

Spodna stavba je navrhnuta z dvojice zakladovych pdsov, zaloZzenych plosne, do ktorych je
kotevna ocelovd konstrukcia. Opory tvori zadklad zprostého betonu € 25/30 Sirky 2m
a Zelezobetdnovy driek z beténu € 30/37 Sirky 1,2-1,4m a vysky 1m. Horna hrana Ulozného prahu
je v strechovitom sklone 5,5%. V hornej Casti je vybudovana kapsa, do ktorej sa ukotvi nosna kon-
Strukcia. Tato kapsa sa nasledne vyplini beténovou zélievkou z beténu C 30/37.

7.4.3.1 Odvodnenie priestoru za krajnymi oporami

Odvedenie presiaknutej povrchovej a podpovrchovej vody z prechodovej oblasti krajnych
op6r bude prevedené drendznou rdrou DN 160mm uloZzenou do |6Zka zo Strkopiesku hr. 100 mm
(vid" prehladny vykres - priloha ¢.2). Rub op6r nad drendznou rurou bude opatreny dvoma vrstva-
mi drenaZnej ochrannej geotextilie (ploSna drenaz). Drendzna rura $160 mm bude v sklone min.3%
vyustena v zmysle Vzorovych listov VL4, list €. 203-04 do cestnej priekopy priopore ¢.1 a €.2.

7.4.3.4 Izolacia a ochrana povrchu spodnej stavby

Pre obmedzenie vzniku trhlin je potrebné zaistit riadne oSetrovanie beténu v zmysle TKP
15. VSetky Casti spodnej stavby, ktoré su v styku so zeminou budu opatrené izolatnym naterom —
1x penetraCny + 2x asfaltovy nater.

7.5 Ochrana proti agresivnemu prostrediu
Antikordozne opatrenia sa zrealizuju v zmysle zaverov kordzneho prieskumu v sulade so
smernicou MDSVP SR ¢. D2-2450/1992.

Na zéklade vykonanych prieskumov a v stlade so smernicou TP 124-CR (MD SVP SR ¢.D2 -
2450/1992), doporucujeme vykonat protikorézne opatrenia pre 3. a4. stupef protikordzne;j
ochrany mosta t.j. primarna ochrana podla ISO 9690 (STN 73 1215) a STN EN 206-1, sekundarna
ochrana, konstrukcéné upravy bez prepojenia vystuze.

Primarna ochrana spociva predovsetkym v zabezpeceni minimalneho krytia vystuze 50mm
na vonkajSom povrchu Zelezobeténovych konstrukcii v trvalom styku so zeminou (distancné pod-
lozky je nutné pouZit z elektricky nevodivého materialu). Dalsie poziadavky:

® je potrebné obmedzit vznik trhlin

e poutZitie vodivych diStan¢nych vlozZiek na okraji prierezov je nepripustné,

® je potrebné pouzivat portlandské cementy,

e obsah chloridovych idnov v betdne nesmie prekrocit 0,4% Cl- z hmotnosti cementu,
® primesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 200 mg CL—na 1 liter,

e zvazit pouzitie plastifikacnych prisad, stekucujucich a prevzdusiujicich prisad podla
e STN EN 206-1 a zasadne navrhovat vodotesny betén podla totoznej normy

Sekunddrnu ochranu budu tvorit natery proti zemnej vihkosti (1x penetracny a 2x asfaltovy
nater za studena) vietkych Casti spodnej stavby v trvalom styku so zeminou.

7.6 Prislusenstvo mosta
7.6.1 Vozovka na moste

S prihliadnutim na skuto¢nost, Ze sa jedna o presypany most, skladba vozovky na moste
bude rovnaka ako prilahlych Usekoch premostovanej prelozky cesty 1/68 (pozri objekt 100-00,
Cesta 1/68).
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7.6.2 Rimsy
Na moste su navrhnuté celomonolitické rimsy Sirky 350mm, vysky 400mm. Budu zriadené
po obvode ocelovej konstrukcie na obidvoch stranach. Priecny sklon rims je 4,0% smerom do Zla-
bu. SU navrhnuté z beténu €35/45, vystuzené budu betonarskou vystuzou z ocele triedy B500(B).

K ocelovej konstrukcii budu prikotvené pomocou tffiov $10mm z nej tréiacich (tfne budd stucastou
dodavky OK).

7.6.3 Bezpecnostné zariadenia
Zvodidla na moste su sucéastou hlavnej trasy, t.z. obj. 100-00.

Na moste je osadené rurkové ocelové dvojmadlové zabradie vysky 1,10m okolo klenby
nosnej konstrukcie kotevné do beténovych zakladov z beténu €25/30-XC2, pozri prilohu 7.

Zvodidlo, zabradlie, ako i vSetky ocelové konstrukcie na moste trvale v styku so vzduchom
sa ochrdnia podla TP 068 - Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov. Bezpecnostné za-
riadenia budu ocistené otrieskanim tak, aby zodpovedalo stupniu Cistoty Sa 2% a povrchovo upra-
vené. Povrchova Uprava pozostava z metalizacie ma 100um + 1x epoxidového nateru 80um + 1x
krycieho polyuretdnového nateru 80um, farebny odtien (RAL) urci stavebnik (SSC).

7.6.4 Odvodnenie mosta
Odvodnenie mosta bude zabezpecené odvodnenim cesty 1/68. Voda, ktora bude stekat po
svahu bude odvedena Zlabom v Cele nosnej konstrukcie na priekopy pod cestnym nasypom.
Odvedenie vody z poza op6r bude prevedené drendzou DN 160mm do Strkopieskového
|6Zka so sklonom 3% s vyustenim na terén pod pdtou svahu v zmysle VL4- 201.04 a 203.

7.6.5 Loziska
Na moste nie su navrhnuté loZiska.

7.6.6 Mostné zavery
Na moste nie su navrhnuté mostné zavery.

7.6.7 Prechodové dosky
Na moste nie su navrhnuté prechodové dosky.

7.6.8 Vedenia na moste
Na moste sa nenachdadzaju Ziadne vedenia.

7.7.9 \Vyznacenie roku vystavby

Zhotovitel prac trvalym spdésobom vyznaci rok vystavby mostného objektu otlackom gume-
nej matrice do betéonu krajnej opory (STN 73 6201). Sucastou stavby mosta je osadenie tabuliek
s evidenénym &islom mosta na zadiatkoch mosta v smere jazdy (vpravo). Cislo uréi spravca mosta -
SSC, a.s.

7.7.10 Stale zariadenie na moste
Stale zariadenie na nicenie sa do predmetného mostného objektu nezabuduije.

7.7.11 Poziadavky na povrchovi Gpravu beténovych konstrukcii

Viditelné plochy nosnej konstrukcie a spodnej stavby budi mat pohladovy betén kategorie
cc (debniaci material: preglejka alebo ocelové debnenie a kvalita povrchu: povrch nevyzaduje
dalSiu Upravu) a vSetky neviditelné plochy minimalnu kategériu aa (debniaci material: neohoblo-
vané dosky na zraz a kvalita povrchu: povrchové drobné chyby, po oddebneni odstranit drobné
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odstiepky, upravit drevenym hladidlom) v zmysle TKP — 16 (vydané MDV-SR 10/2013).
Vsetky ostré hrany, ak nebude vo vykresovej dokumentacii uvedené inak, budu skosené vlo-
Zzenim trojuholnikovej listy 20x20mm do debnenia.

Vsetky betdonové plochy, ktoré budud v trvalom styku so zeminou, budu chranené izolaciou
(naterovou za studena) proti zemnej vihkosti (1 x penetracny a 2 x asfaltovy nater).

7.7.12 Poziadavky na povrchovi tpravu ocelovych konstrukcii
Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvalo v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 ,Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov”, na Zivotnost rieSend v zmysle
STN EN ISO 12944 pre kordzne prostredie C4 a vyssie so Zivotnostou ,vysokou” t.j. viac ako 15 ro-
kov. PouZité naterové systémy budu spifiat podmienky $pecifikované v tabulkach 1., 2. a 4. pre
dlhodobu Zivotnost - min. 15 rokov a viac a zakladnym koréznym zatazenim, ktoré obsahuje oblasti
ostreku posypovymi solami. Farba vrchného nateru bude uréend v dalSom stupni PD.
Priklad povrchovej Upravy podla TP 068:
e stupen pripravy povrchov Sa 2,5 podla STN EN ISO 8504-2 a STN EN I1SO 12944-4
® Ziarové zinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461, 100um
® medzivrstvovy epoxidovy nater 100um
vrchny polyuretanovy nater 80pum (RAL urci stavebnik)

8. VYSTAVBA MOSTA

Pred zacatim vystavby mostného objektu je potrebné skoordinovat prace s vystavbou suvi-
siach objektov stavby.

pred samostatnym zahdajenim prac na prelozke cesty I/68 a vystavbe mostného objektu
204-00 musia byt zamerané a vytycené vietky inZinierske siete v danej lokalite. Kolidujtce inZinier-
ske siete budu v ramci stavby prelozené.

Projekt DP/DRS predpoklada sa nasledujtci postup prdac pri vystavbe mosta:

® priprava staveniska (odstranenie humoéznych vrstiev, krovisk a stromov, prekladky vsetkych
inZinierskych sieti)

e vystavba vSetkych suvisiacich objektov, ktoré je potrebné realizovat pred zacatim prac na ob-
jekte, vsetky suvisiace siete musia byt pred zahajenim prac na stavbe mosta zamerané,

® zemné prdace spojené so zakladanim zakladovych pasov,

® debnenie, vystuZenie a betonaz zakladovych pasov,

¢ zriadenie ochrany proti zemnej vihkosti na spodnej stavbe,

e zriadenie spevnenych pracovnych pléch pre kolesové Zeriavy,

® montaz a osadenie ocelovej nosnej konstrukcie,

® zriadenie plavajucej hydroizolacie mosta a ochranného obsypu,

e zasyp ocelovej nosnej konstrukcie,

® zriadenie pétiek zabradlia,

® zriadenie vozovky, dokoncovacie prace a terénne Upravy.

8.1 Dokoncovacie prace

Dokondovacie prace na objekte je potrebné zosuladit s pracami na objektoch 100-00 a 131-
00. Prilahlé nasypové teleso cesty 1/68 je sucastou objektu 100-00. Zlaby za monolitickou rimsou
bude zhotoveny z lomového kamera do beténového 16zka hribky min. 50mm. Zlaby budi zauste-
né do cestnych priekop. Pristup pod most je umozneny z cesty 1/68 a z premostovanej polnej ces-

ty.
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8.2 Suvisiace (dotknuté) objekty stavby
® (030-00 Rekultivacia docasne zabratej pody
e 060-00 Vegetacné upravy cesty 1/68

e 100-00 Cestal/68
e 131-00 Pristupové cesty v katastralnom uzemi obce Plavnica

9. POZIADAVKY NA PREVADZKU A UDRZBU
Navrhovany objekt vyZaduje beznu udrzbu.

10. POZIADAVKY NA ZATAZOVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA
10.1 Poziadavky na meranie pocas vystavby

Pri montovani nosnej konstrukcie treba dbat na zvySenu pozornost kontrole spojov jednot-
livych segmentov a zmonolitneniu nosnej konstrukcie (zaliatie niky v zakladovych pasoch betdno-
vOou zmesou).

Merania pocas vystavby mostného objektu su v zmysle harmonogramu dodavatela tak na
spodnej stavbe ako i na nosnej konstrukcii. Uvedené merania budu realizované presnou nivelaci-
ou.

10.2 Zatazovacie skusky

V zmysle ustanoveni STN 73 6209, pre mosty s rozpatim vacsim ako 18,0m, je potrebné rea-
lizovat staticku zataZovaciu skisku mosta. Z uvedeného vyplyva, Ze pre na predmetnom moste nie
je potrebné vykonat zataZovaciu skusku.

Pred realizaciou opor je potrebné preverit inosnost zhutneného strkopieskového vankusa.

11. BEZPECNOST PRACE
Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v zmysle nariadenia vlddy SR ¢.396/2006 Z.z. Zabezpeclenie zdravotne vyhovujucich
a bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitela stavby. S tym suvisiace ulohy su nasle-
dovné :
e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky vo vsetkych
fazach vystavby mosta a pri vSetkych pracovnych operaciach.
e Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0sOb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystav-
bou mostu Ziadnu ujmu.

12. NAVRH PRISTUPU A SPRAVY

Spravu, pozorovanie mosta v ramci vSeobecného dozoru, udrzbu a opravy mostov, vratane
nasypovych a zdrezovych svahov, zabezpecuje vlastnik, alebo nim povereny spravca mosta v zmys-
le platnych predpisov. Pravidelne sa udrZuje tiez pristup k mostnému objektu a jeho ¢astiam a tiez
schody zabezpecujuce pristup na Uzemie pod mostom na svahoch nasypov.

Povinnost vykonavat sprdvu, udrzbu a opravy mosta vyplyva z obecne platnych predpisov a
zacina vydanim povolenia na trvalé uZivanie mosta pripadne uvedenim celého mosta alebo jeho
Casti do predcasného uZzivania.

Pri sprave (prehliadkach, diagnostike), udrzbe a opravdch mostov musia byt dodrZiavané
ustanovenia prislusnych predpisov o bezpeénosti a ochrane pri praci . Pracovisko musi byt v pripa-
de potreby zabezpecené v suvislosti s vykonom prehliadok za premavky. Podmienky premavky
(bez uzdvierky, s Ciasto¢nou alebo Uplnou uzdvierkou) urcuju prislusné cestné spravne organy po
dohode s prislusSnym oddelenim dopravnej policie.
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Oznacenie osoby, ktora vykondva na ceste pracu spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vy-
stavbou, alebo inG pracovnu ¢innost, na ktord je opravnend, tvori viditelny bezpeénostny odev,
napriklad bezpecnostna reflexna vesta, overal, nohavice, bunda alebo plastenka oranzovej fluores-
cencnej farby, ktorého prednd a zadna strana ma plochu najmenej 1 500cm?2.

Ochranny odev musi byt vyhotoveny z fluorescenéného materialu, spredu aj zozadu opat-
reny dvoma vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 cm az 10 cm, dlhymi najmenej 25 cm, vzdialenymi od
seba 5 cm aZz 10 cm a umiestnenymi simerne na strednu zvislu os tejto plochy, pricom plocha ani
jedného z pasov na hornej ¢asti odevu na stojacej osobe nesmie byt nizsie ako 90 cm nad Urovriou
cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielej retroreflexnej félie alebo z bielych odrazovych skiel (vy-
hlaska ¢.9/2009 Z.z; §4);

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni suvisiacich
s technickym rieSenim pristupov k mostnym konstrukciam pre pravidelné prehliadky a udrzbu pri-
slusnych casti mosta, vykonavanie akychkolvek prac pri udrzbe mostnej konstrukcie v blizkosti do-
pravného priestoru si vyzaduje podrobnejsi popis pracovnych postupov a s tym suvisiaci navrh
potrebnych ochrannych pracovnych pomécok a ochrannych opatreni. Potrebné podrobné pracov-
né postupy s vyhodnotenim neodstranitefnych nebezpecdenstiev a ohrozeni v sulade s §4, bod 1,
zdk. 124/2006 Z.z. bude uvedeny v Manudli udrzby mostnej konstrukcie, spracovanym zhotovite-
lom stavby resp., jeho spravcom.

13. ROZNE, POUZITE NORMY A PREDPISY
Mostny objekt je navrhnuty podla v sucasnosti platnych STN EN, predpisov a nariadeni.

e STN 73 6200 Mostné ndzvoslovie.

e STN 736201 Projektovanie mostnych objektov.

e STN 73 1001 Zakladova poda pod plosSnymi zakladmi.

e STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii.

e STNEN 1990 Zasady navrhovania.

e STNEN 1991-1 ZataZenie konstrukcii. VSeobecné zataZenia.

e STN EN 1991-2 ZataZzenie mostov dopravou.

e STNEN 1992-1-1 Navrhovanie betdnovych konstrukcii. VSeobecné pravidla a pravidla

° pre budovy.

e STN EN 1992-2 Navrhovanie beténovych konstrukcii. Beténové mosty — navrhovanie
a konstruovanie.

e STNEN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

e STN EN 206-1 Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda.

e STN 736242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie
a poziadavky na konstruovanie.

e TKP, KL vSeobecné technicko-kvalitativne podmienky a katalogové listy
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

e Z7TKP Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR.

e V\0L4-Mosty Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii.

e TP Technické predpisy - schvalené.

Pri nezrovnalosti rieSenia detailov a chybajucich detailoch plati predpis VL4-MOSTY.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Palgut
Kosice, marec 2019
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