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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:

Cast:

Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne uzemie:

Druh stavby:

Kategoria a trieda cestnej komunik&cie:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik
Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:

UvaZovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

2. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA DOKUMENTACIU

STAVEBNE POVOLENIE (DSP)

I/68 Plavnica prelozka cesty
203-00

Most cez rieku Poprad v km 1,637
Osvetlenie komory

Plavnica, okres Stara Lubovna
PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

cesta 1/68, C11,5/80
Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentéacia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo  dopravy, vystavby
rozvoja Slovenskej republiky

a regionalneho

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA
Ing. Miroslav Vahovsky

EL Design s.r.o.
Wolkrova 19
851 01 Bratislava

Ing. Denis Serina

NA

Text sa nachadza v technickej sprave mostného objektu
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Zakladné technické udaje objektu:
* Rozvodn4 sustava: 3+N+PE, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-S

o Zakladna ochrana - ochrana pred priamym dotykom podla STN 33 2000-4-41:2007,
¢l.411.2: zakladna izolacia zivych Casti, zabrany alebo kryty, prekazky a umiestnenie
mimo dosahu

* Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podfa STN 33 2000-4-
41:2007, ¢l.411.3: ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie, samocinné odpojenie
pri poruche

» Stupen délezitosti dodavky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610: 3
» Skupina el. zariadeni podla Vyhl. €.508/2009 Zb z.: B

* Prostredia urCené komisionalne podfa STN 33 2000-5-51: vid protokol o urceni
vonkaj$ich vplyvov, ktory je prilohou tejto technickej spravy

» Koeficient udrzby osvetlenia: 0,8 (LED svietidla)
* Osvetlenie komory: Ey, = 50Ix na urovni podlahy

3.2 Pouzité normy, technické podmienky, predpisy a literatura:

« STN 33 2000-6 Elektricke inStalacia nizkeho napatia. Revizie

« STN 33 2000-4-41 Elektricka inStalacia budov. Ochrana pre urazom elektrickym prudom

+ STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Vyroba a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né ustanovenia

« STN 33 2000-5-52 Elektrické zariadenia Vyber a stavba el. zariadeni. Elektrické rozvody

» STN 33 2000-5-54 Elektrickd instalacia budov. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

« STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: Vnltorné
pracovné miesta.

3.3 Suvisiace objekty

Ziadne.

3.4 Energeticka bilancia

Osvetlenie Pi=1,2 kW Ps = 1,2 kW
Zasuvky Pi=70,0 kW Ps = 7,0 kW
SPOLU Pi=71,2 kW Ps = 8,2kW

3.5 Napajanie

Navrhované zasuvkové a svetelné rozvody budlu napajané zrozvadzacov umiestnenych pri
vstupe do komo6rok NK. Zospodu rozvadzacov bude instalovana kryta privodka (25A/3P+N+PE)
kde sa bude pripajat zasuvka z prenosnej elektrocentraly. Na rozvadzaci bude umiestneny
hlavny vypina¢ celého rozvadzaca. Rozvadzace budu umiestnené na oboch koncoch komérky
pre moznost napojenia rozvodov na elektrocentraly z oboch koncov mosta.
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3.6 Zasuvkové rozvody

Na zaklade sutaznych podkladov navrhujeme v komoérkach nosnej konstrukcie inStalovat
servisné kombinované zasuvky 16A/400V + 16A/250V umiestnené na stenach vo vyske 1,4m
nad podlahou komérky NK. Tieto zasuvky budu napojené kablami CYKY-J 5x2,5 cez instalacné
krabice z hlavného zasuvkového rozvodu (CYKY-J 5x6). Kable zasuvkovych rozvodov budu
inStalované v plastovych trubkdch DN32, ktoré budu prichytené na konstrukciu cez izolaéné
lepené kotvy.

3.7 Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie v komérkach navrhujeme zabezpecit nastennymi LED svietidlami 4000K,
3500Im, IP65 instalovanymi na stenach vo vySke 1,9m nad podlahou komorky NK. Osvetlenie
bude zopnuté automaticky po zapnuti hlavného vypina¢a napajacieho rozvadzaca. Hlavny
rozvod umelého osvetlenia (CYKY-J 5x2,5) bude sluc¢kovany cez jednotlivé svietidla pricom tieto
sa budu napdjat striedavo na vSetky tri fazy. Kable svetelnych rozvodov budu inStalované
v plastovych trubkach DN32, ktoré budu prichytené na konstrukciu cez izolacné lepené kotvy.

3.8 Uprava rezimu a ochrana povrchovych a podzemnych véd

Technické rieSenie Casti objektu nevyZaduje Ziadnu ochranu povrchovych a podzemnych vod.
3.9 Poziadavky z hladiska ochrany proti agresivhemu prostrediu

V mieste realizacie Casti objektu sa agresivne prostredie nenachadza.

3.10 Drobné casti objektu

V rédmci tejto Casti objektu sa drobné objekty nenachadzaju.

4. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

V zmysle Vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, nevznikn(
realizaciou ani prevadzkou tejto ¢asti objektu ziadne druhy odpadov.

5. PRACOVNE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Montaz elektrickych rozvodov a zariadeni m6zu vykonat iba odborne spbsobilé osoby podla.
§21 az §23 vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €.508/2009 Zb.z. v zneni
neskorsich predpisov. Pri montazi sa musia dodrziavat platné bezpecnostné predpisy, hlavne
podla vyhlasky §3 a §9 SUBP 59/82Zb. v zneni vyhlaSky SUBP a SBU 374/90Zb. a 484/90Zb.
Najméa elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehlfadné, ¢o
najkratSie, a aby sa krizovali len v odévodnenych pripadoch.

Po montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna
skuska podra. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
SR ¢.508/2009 Zb.z..

Pri prevadzkovani navrhovanych el. zariadeni dodrZiavat’ ustanovenia STN 34 3100-08.
Prevadzka  technickych  zariadeni sa  musi riadit  dodrziavanim  podmienok
bezpecnostnotechnickych poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie vypracovanej
prevadzkovatefom podfa. vyhl. MPSVR SR €.508/2009 Z.z., priloha €.3

6. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV:
1.) V zmysle zakona €. 124/06 Z.z. sa v tu projektovanych rozvodnych elektroinstalaciach
predpokladaju

hlavne nasledovné mozné neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia :
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oznost’ Urazu 0s6b elektrickym pradom do 1000 V, nad 1000 V,
oznost Urazu 0s6b nedostatocne zabezpeenym pracoviskom,
oznost Urazu 0s6b nespravne zabezpecenym pracoviskom,
oznost Urazu 0s6b nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok,
Moznost Urazu oséb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomaocok,
f) Moznost Urazu osdb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a
ochrannych  pomaocok,
g) Moznost Urazu os6b ich padom,
h) Moznost Urazu oséb poSmyknutim sa,
i) Moznost Urazu os6b padom akychkolvek predmetov z vysky na ne,
j) MoZnost urazu osbdb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov,
k) Moznost Urazu 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov,
[) Moznost" Urazu osbéb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych
a technologickych
postupov,
m) MoZnost Urazu oséb pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomécok,
n) Moznost Urazu oséb nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomdécok,
0) Moznost Urazu osbb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a
technologickych
pomécok,
p) Moznost Urazu o0sOb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov, alebo
indukciou napatia
z inych zdrojov, zariadeni a inStal&cii.

2.) Nakolko neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia sa nedaju z REI Uplne vyludit, ich
zniZzenie, alebo obmedzenie pre tu projektovant rozvodnu elektrickl inStalaciu sa dosiahne
nasledovnymi sp6sobmi
a prostriedkami:
a) Realizovanim projektovaného diela podla tejto projektovej dokumentacie a v nej
uvadzanych a
citovanych STN.
b) Realizovanim projektovaného diela len podra schvélenych technologickych postupov
od vyrobcov
osadzovanych zariadeni, indtalacnych materialov a aj samotnych elektromontaznych
prac montaznej
organizacie, prevadzajlcej tieto prace.
c) Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢.
508/2009 Z.z.
a ostatnych suvisiacich legislativnych predpisov.
d) Realizovanim projektovaného diela len schvalenymi a aj prislusne certifikovanymi
vyrobkami,
materidlmi a zariadeniami s prislusnymi atestmi - zhodou s CE.
e) Spracovanim a nésledne aj dodrziavanim schvélenych montaznych predpisov
montaznej organizécie
robiacej montazne préace.
f) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvéalenych prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela
projektovaného zariadenia.
g) Realizovanim prvej odbornej prehliadky (revizie) projektovaného REI a neodkladnym
zrealizovanim —
odstranenim zévad z tejto prehliadky.
h) Realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok a skuSok - revizii
projektovaného REI
a jeho indtalacie a neodkladnych odstraneni vyskytnutych zavad v nej uvedenych.
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i) Realizovanim 1. dradnej skusky, pokial je vyZadovana prisluSnymi predpismi a ndsledne
aj opakovanymi Uradnymi skuskami, vyZadovanymi prislusnymi predpismi.

j) Realizovanim opatreni podfa samostatnej prilohy technickej spravy tejto PD -
"BezpeCnost prace a technickych zariadeni”, ako aj postupov, vyplyvajucich z
predchadzajuceho bodu 1.) a zahrnutych v prevadzkovych predpisoch na montaz, obsluhu,
Udrzbu a pracu na REI.

k) Realizovanim spravne pouzitych OOP, pracovnych pomécok, a pracovnych postupov.

[) Dodrziavanim bezpecénostnych predpisov, vyplyvajucich s platnej legislativy.
m) Kontrolou dodrziavania:
1) schvaleného projektového rieSenia diela,
2) pouzivania certifikovanych elektrotechnickych materidlov a zariadeni,
3) bezpecnostnych predpisov, ako aj bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
4) schvélenych technologickych postupov montazi, udrzby a prevadzkovania.

3.) Neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia REI je potrebné v pravidelnych intervaloch

vyhodnocovat a v pripade vyskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebeZne dopinat a urcovat
ich eliminaciu do prevadzkovych pravidiel pre REI.

VSetky elektromontazne prace je nutné realizovat’ v zmysle platnych predpisov a
noriem STN a ich zmien.

Ostatné podrobnosti su zrejmé z vykresovej ¢asti projektovej dokumentacie.

V Bratislave 03/2019 Vypracoval: Ing. Denis Serina
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PROTOKOL €.1303/2019 O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV
vypracovany odbornou komisiou

v Bratislave dria 13.3. 2019

ZloZenie komisie:
predseda: Ing. D. Serina — zodpovedna projektant EZ
¢lenovia: Ing. M. Vahovsky — HIP
Ing. M. Matuska —zodpovedny projektant objektu 203-00

Nazov stavby: 1/68 Plavnica prelozka cesty
S0 203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637

Cast' — Osvetlenie komory

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu :  Situacny a pddorysny vykres

Popis technologického zariadenia:

NN kablové vedenie su umiestnené vo vnutornom prostredi bez regulacie teploty a vihkosti a bez pristupu denného
svetla.

Rozhodnutie komisie:

Na zaklade predloZzenych podkladov a po uvazeni vsetkych okolnosti suvisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 na:

Komérka NK
AA Teplota okolia AA7
AB Atmosféricka vihkost AB7
AC Nadmorska vySka AC1
AD Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF Vyskyt korozivnych alebo znecistujicich latok AF2
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1
AH Vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fléra) AKi1
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) AL1
ANT1 Sineéné Ziarenie AN1
AP Seizmické uginky AP1
AQ Blesk AQ3
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AR Pohyb vzduchu AR1

AS Vietor

AT Snehova pokryvka

AU Namraza AU1 bez namrazy
BA Sposobilost oséb BA4,5

BC Dotyk os6b so zemou (s ¢astami, ktoré maju potencial zeme) BC2

BD Podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD1

BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1

CA Stavebné materialy CA1

CB Konstrukcia stavby CB1

Zdbvodnenie: Komisia brala do uvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.




