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TECHNICKA SPRAVA

k projektovej dokumentdcii na realizaciu stavby (DRS) mostného objektu
205-00 MOST CEZ POTOK SAMBRONKA V KM 5,111.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba : 1/68 Plavnica prelozka cesty
Objekt : 205-00
Nazov mosta : Most cez potok Sambronka v km 5,111
Kraj . PreSovsky
Katastrdlne uzemie : Plavnica
Okres : Stard Lubovnia
Stavebnik : Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Zriad'ovatel : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie Slobody ¢.6, 810 05 Bratislava
Uvazovany spravca mosta . Slovenska sprava ciest Investicna vystavba
a sprava ciest KoSice
Hlavny projektant : Zdruzenie AMBERG & PROMA
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
Projektant objektu : MOSTAT, spol. sr.o.
Belehradska 18, 040 13 Kosice
Zodpovedny projektant : Ing. Jaroslav Palgut, ev. ¢islo 4755
Bod krizenia : s Upravou potoka Sambronka
Stanicenie cesty 1/68 : km 5,110 586
Stanic¢enie Upravy potoka : km 0,387 057
Uhol krizenia 1 0=97,9g

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podla STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a) most na pozemnej komunikacii
b) —
c) most cez potok
d) most s jednym otvorom
e) jednopodlainy
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h) trvaly
i) vsmerovom, obluku a v klesani
j) Sikmy, o=99,2g
k) s normovou zataZitelnostou
[) masivny
m) plnostenny
n) tycovy prefabrikat
0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

Stuperi: DRS 3/17
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Dizka premostenia : 24,425m

Dizka nosnej konstrukcie  : 27,226m

Dizka mosta : 38,532m

Sikmost mosta : 0=99,2¢g

Sirka medzi obrubnikmi : 11,50m

Sirka medzi zvodnicami : 11,50 m

Vyska mosta : max. 6,82m

Stavebna vyska : 1,59 m

Plocha mosta : 27,226*12,75= 347,13m?
(dizka NK x $irka medzi zabradlim)

ZataZenie mosta : vzmysle STN EN 1990 a STN en 1991,
pouzité zatazovacie modely ZM 1,2,3

Parametre na prepravu : Most sa nachadza na osobitne uréenej trase. Zatazenie

uvazované v zmysle ¢l. NA 2.16, STN EN 1991-2/NA a
podla ¢l. 4.3.4 STN EN 1991-2 (zvlastne vozidla).

3. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

V DSP bol mostny objekt navrhnuty ako jednopolovy z tyCovych prefabrikatov so spriaho-
vacou doskou zaloZeny ploSne. Oproti predchadzajucemu stupnu nenastala Ziadna zmena
v koncepcii rieSenia mostného objektu. Poziadavky na jeho umiestnenie vyplynuli z potreby preko-
nania existujucej prekazky, konfiguracie terénu ako iz vyskového vedenia nivelety prelozky cesty
1/68.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANA KOMUNIKACIA

Most sa nachadza v extravilane katastrdlneho Uzemia obce Plavnica na ceste I/68. Mostny
objekt prevadza navrhovanu dvojpruhovid smerovo nerozdelend komunikaciu kategorie C11,5/80
ponad Upravu potoka Sambronka, objekt 233-00.

Smerové vedenie prelozky cesty I/68 sa v mieste mosta nachddza v obluku s polomerom
R=630m, vyskovo je komunikacia vedena v stupani so sklonom 0,50% a vo vypuklom vyskovom
obluku s polomerom R= 26000m. Priecny sklon cesty 1/68 v mieste mosta je jednostranny, dos-
tredny 3,5%.

Premostovand prekazka je Uprava potoka Sambronka, objekt 232-00. Sirka dna je 14,0m,
sklon svahov 1:1,5. Vyska Qoo ro¢nych prietokov je v mieste mosta na kéte 498,347m (v zmysle
hydrotechnického vypoctu, objekt 232-00, spracovatel Ing. M. Bejda). Mostny otvor je navrhnuty
na prevedenie Qioo rocnych prietokov s dostato¢nou rezervou, vzdialenost spodnej hrany nosnej
konstrukcie od hladiny Qoo je v najnepriaznivejSom mieste 2,99m.

V mieste mosta sa nachadza oznamovaci kabel ZSR vedeny vzduchom, ktory sa bude
v ramci stavby prekladat.

5. UZEMNE PODMIENKY
Uzemie v mieste mostného objektu moZno charakterizovat ako rovinaté. Nachadza sa
v intravilane obce Plavnica, k.U. Plavnica, poda v okoli mosta nie je polnohospodarsky obrabana.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pre stavbu bol vykonany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovatel URAN-
PRES, s.r.o. Spisska Nova Ves (evidencné Cislo ulohy 753/09).

Mostnym objektom 205-00 prekondva trasa prelozky potok Sambronka. V oblasti projekto-
vanych opdr mosta boli do hibky 1,8 aZ 3,0m overené antropogénne sedimenty charakteru $trku
s primesou jemnozrnnej zeminy, ktoré tvoria ochrannu hradzu potoka.

4/17 Stuperi: DRS
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Pre overenie inZiniersko-geologickych pomerov boli v oblasti mostného objektu realizova-
né sondy 205-1 a 205-2 s dizkou 10,0m. V sondach bol zisteny odligny charakter proluvidlnych se-
dimentov. V sonde 205-1 bol do hibky 8,0m overeny $trk ilovity, v sonde 205-2 sa v 1,8 — 4,0m hib-
ke nachadza tuhy il s nizkou plasticitou F6 CL.

Terasové sStrky s primesou jemnozrnnej zeminy az ilovité Strky G3 G-F — G5 GC sa nachadza-
ju do hibky 7,9 — 8,0m. Opracované tlomky hornin st prevazne velkosti do 5 cm, lokdlne do 10 cm.
V podloZi strkov bola overena vrstva svetlohnedého pevného ilu piescitého az piesku ilovitého F4
CS —S5SCs hrubkou1,0-1,1m.

V sonde 205-1 bol v hibke 9,0 — 9,3m zisteny eluvialny il so strednou plasticitou F6 Cl pev-
nej konzistencie.

Predkvartérne silno zvetrané tmavosivé ilovce ; sa nachadzaju v hibke 9,0 aZ 9,3m.

Hydrogeologické pomery

Narazena hladina podzemnej vody bola zistend v hibke 4,6 — 4,7m. Mierne napata hladina
po odvftani vystupila na uroven 4,5m.

Z hladiska agresivity moZzno predpokladat, podla vysledkov laboratérnych rozborov vody zo
sondy 206-4, ze v dosledku zvySenej hodnoty elektrolytickej vodivosti sa jedna o velmi vysoku ag-
resivitu prostredia na ocel (IV.). VSetky ocelové telesa, ktoré budu uloZené v zemi a pridu do styku
s ndporovymi vodami, treba chranit ochranou, ktora zodpoveda prostrediu s velmi vysokou agresi-
vitou na ocel podla STN 03 8375 a STN 03 8372.

Z hladiska agresivity podzemnej vody na betén, mozno predpokladat, Zze podzemnd voda
vytvara neagresivne chemické prostredie.

Navrhovany spdsob zakladania objektu bol zvoleny na zdklade odporucania inZiniersko-
geologického prieskumu.

Kompletné geologické podklady k mostu su uvedené v ,Zaverecnej sprave geologickej ulo-
hy 1/68 Plavnica, prelozka cesty”.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
7.1 Charakteristika mosta

Predmetny objekt je navrhnuty ako Sikmy, jednopolovy. Nosna konstrukcia je tvorena
predpatymi ty¢ovymi prefabrikatmi dizky 27,0m so spriahovacou doskou. Spodna stavba je tvore-
na masivnymi gravitatnymi oporami so zavesenymi kridlami. Opory su zaloZzené plosne.

Pri koncepcii navrhu mostného objektu boli zohladnené existujuce prekazky, konfiguracia
terénu ako i vySkové vedenie nivelety prelozky cesty 1/68. Mostny objekt je suc¢astou projektova-
ného riedenia prelozky cesty I/68 a premostuje Upravu potoka Sambronka. Pri ndvrhu mosta sme
uvazovali s maximalnymi prietokmi (Qio0) v potoku Sambronka so zachovanim volnej vysky nad
hladinou navrhového prietoku v zmysle STN 73 6201.

7.2 Materidly
Betdon STN EN 206:

Podkladovy beton C12/15-X0 (SK)

Betdnové bloky schodiska C30/37-XC2,XD2,XF3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22-S3

Zakladové pasy opor C25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Drieky, Ulozné prahy op6r, kridla ~ C30/37-XC4,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Prechodové dosky C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl 0,4- Dmax 22-S3

Ty&ové prefabrikaty C50/60-XC4,XD3,XF2,XA1 (SK)-Cl 0,1- Dmax 16-S4

Spriahovacia doska C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Dobetonavky Ciel a priecniky C30/37-XC3,XD1,XF2 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3

Monoliticka rimsa C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3 (S4)
Stuperi: DRS 5/17
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Rimsové prefabrikaty C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax 16-S3 (S4)

Pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov je nutné splnit
ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (cl. 3.1.3, tab. 3.1).

Pre pristupové schodiska, Zlaby a iné detaily platia materidly podla VL4.
Betonarska vystuz STN EN 1992-1-1: B500B, fyx= 500MPa, trieda taznosti,B“

Podrobnosti vid jednotlivé prilohy.

7.3 Popis nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je navrhnutd ako spriahnuty prierez ztycovych prefabrikitov dizky
27,0m, vysky 1,3m a Zelezobetdnovej spriahovacej dosky minimalnej hrabky 200mm. Nosnu kon-
Strukciu tvori jedno prosté pole s rozpatim 26,50m. PrieCny rez mosta tvori 12ks nosnikov.

Horny povrch spriahovacej dosky bude v prie¢nom i v pozdiznom smere sledovat niveletu
mosta. Vzhladom na to, Ze povrch dosky sluzi ako podklad pre izolaciu mosta, je potrebné pri jej
realizacii dodrzat normou predpisanu rovinatost. Most je opatreny dobetondvkou koncovych
priecnikov.

Na spodnu stavbu je nosnda konStrukcia uloZzend pomocou elastomérovych lozisk. LoZiska
budu osadené na vrstvu plastmalty.

7.4 ZaloZenie a spodna stavba
7.4.1 Vytycenie spodnej stavby
VSeobecné zasady platné pre vytyCenie spodnej stavby:
e presnost vyty¢enia musi zodpovedat STN 73 0422,
e vytycovacia schéma musi byt vypracovana vo vyskovom systéme B.p.v. a v suradnicovom
systéme JTSK,
e vykres vytyCenia obsahuje vytycenie osi zakladov spodnej stavby, body obrysu zdkladov
opor. Vyskové koty su uvadzané na hornej hrane podkladného beténu.

Poloha bodov podrobného bodového pola je zrejma z vykresovej ¢asti dokumentacie. Vyty-
¢enie mosta (spodnej stavby) bude vykonané z bodov vytycCovacej siete 5019, 5020, 5021, 5022
a 5023.

7.4.2 Zakladanie

Pred zacdatim akychkolvek prac na spodnej stavbe mosta je potrebné vytycit a prelozit vset-
ky inZinierske siete kolidujice s mostnym objektom. Dalej je nutné zosuladit prace na zakladani
mosta s Upravou potokov Jasenok a Sambronka.

Zemné prace je potrebné realizovat v ¢ase nizkych a stabilnych prietokov, v spolupraci so
spradvcom tokov (Povodie Dunajca a Popradu). Pred zacatim prac je zhotovitel objektu povinny
vypracovat Povodriovy plan.

Mostny objekt sa nachadza v ochrannom pasme 7SR, t.z. e pred zadatim préc je potrebny
sthlas prislusnych sekcii ZSR.

ZaloZenie opOr mosta je navrhnuté plosné na Strkovom vankusi hrubky min.1,00m zhutne-
nom na 14=0,98, v otvorenych stavebnych jamach so sklonom svahov 1:1. Ak sa sklony svahov vy-
kopu preukdzu ako nedostatocné je potrebné prerusit prace a prizvat geoldga a projektanta, ktori
urcia dalSie opatrenia na zabezpecenie nevyhnutnej stability svahov!

Opory sa nachadzaju v tesnej blizkosti potoka Sambronka, preto navrhujeme vykopové pra-
ce spojené so zakladanim mostnych opdr realizovat pod ochranou suvislych Stetovnicovych stien
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votknutych do Unosného podlozZia, za staleho Cerpania presiaknutej riecnej aj spodnej vody. Navrh
a statické posudenie Stetovnicovych stien bude stucastou dalSieho stupria pd. Na éerpanie vody
budu v rohoch stavebnych jam zriadené studne z betdnovych skruzi $800mm.

7.4.3 Popis spodnej stavby

Spodna stavba je navrhnuta z dvojice krajnych opor. Opory su navrhnuté ako masivne gra-
vitacné.

Zakladové pasy opdor su navrhnuté z prostého betédnu C€25/30-XC2,XF2, srozmermi
1,50x4,53x14,0m. Drieky opdr maju premennu vysku 3,151-3,626m opora 1 a 3,148-3,620m opora
2. Driek op6r je navrhnuty z betéonu €30/37-XC2,XD1,XF2. Na rube a lici opér je navrhnutd po-
vrchové vystu? zo zvaranych sieti $8/8mm z betondrskej vystuze z ocele triedy B500B. Ulozné pra-
hy sU navrhnuté zo Zelezobetonu €30/37-XC2,XD1,XF2, vystuzené budd betonarskou vystuZou
z ocele triedy B500B. UloZzné prahy maju konstantnd vysku 1,20m, Sirku 1,85m, $irku 13,60m. Na
Uloznom prahu budd v mieste lozisk vybetdnované vystupky, bloky, na zabezpecenie vodorovnej
plochy na uloZenie loZisk, ako i na umozZnenie osadenia lisov v pripade potreby vymeny loZisk. Po-
zornost je potrebné venovat odvodriovaciemu Zliabku na styku hornej hrany Ulozného prahu a lica
zaverného murika. Zaverny murik sa vybuduje po osadeni ty¢ovych prefabrikatov a vybeténovani
spriahovacej dosky a koncovych priecnikov. Bude opatreny kapsou pre osadenie mechanického
mostného zaveru. Do zaverného murika je kotvend prechodova doska dizky 5,0m. Mostné kridla su
zavesené, zelezobeténové dizky 3,80m.

7.4.3.1 Odvodnenie priestoru za krajnymi oporami

Odvedenie presiaknutej povrchovej a podpovrchovej vody z prechodovej oblasti krajnych
op6r bude prevedené drendznou rdrou DN 160mm uloZzenou do |6Zka zo Strkopiesku hr. 100 mm
(vid" prehladny vykres - priloha ¢.2). Rub op6r nad drenaznou rdrou bude opatreny dvoma vrstvami
drendznej ochrannej geotextilie (ploSna drendz). Drenazna rdra ¢160 mm bude v sklone min.3%
vyustena v zmysle Vzorovych listov VL4, list ¢. 203-04 na dlazbou spevneny povrch svahového ku-
Zela priopore ¢.1 a ¢.4.

7.4.3.2 Izolacia a ochrana povrchu spodnej stavby

Pre obmedzenie vzniku trhlin je potrebné zaistit riadne oSetrovanie betonu v zmysle TKP
15. Vsetky Casti spodnej stavby, ktoré su v styku so zeminou budu opatrené izolacnym naterom —
1x penetraCny + 2x asfaltovy nater.

Pracovna skara na zavernom muriku, je vyplnena tesniacim trvale pruznym silikdnovym
tmelom (odolny proti UV Ziarenia Sedej farby).

7.5 Ochrana proti agresivnemu prostrediu
Antikorézne opatrenia sa zrealizuju v zmysle zdverov kordzneho prieskumu v sulade so
smernicou MDSVP SR ¢. D2-2450/1992.

Na zdklade vykonaného kordzneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previest
zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen 3“ podla TP 081
(TP 03/2014) ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné
objekty pozemnych komunikacii“ vydané MDV-SR 09/2013 - t.j. kombindcia primarnej ochrany
podla STN EN 206, sekundarnej ochrany a konstrukénych Uprav bez prepojenia vystuze a bez jej
vyvedenia na povrch konstrukcie..

Primdarna ochrana spociva predovsetkym v zabezpeceni minimalneho krytia vystuze 50 mm
na vonkajSom povrchu Zelezobeténovych konstrukcii v trvalom so styku so zeminou (distancné
podlozky je nutné pouzit z elektricky nevodivého materidlu). Dalsie poZiadavky:
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® je potrebné obmedzit vznik trhlin

® poutZitie vodivych distan¢nych vloziek na okraji prierezov je nepripustné,

® je potrebné pouzivat portlandské cementy,

e obsah chloridovych iénov CL v betdne (pre Zelezobetdnové konstrukcie) nesmie prekrocit
0,4% z hmotnosti cementu resp. 0,2% z hmotnosti cementu pri predpatych konstrukciach

e primesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 500 mg Cl- na 1 liter (pre Zelezobeto-
nové konstrukcie) resp. 250 mg Cl~ na 1 liter pre predpaté konstrukcie

e kamenivo pre vyrobu predpatého betonu nesmie obsahovat viac ako 0,02% vo vode roz-
pustnych chloridov

e do Zelezobeténovych a predpatych konstrukcii sa nesmu pouZit chlorid vapenaty a prisady
na baze chloridov

Sekundarnu ochranu budu tvorit natery proti zemnej vlhkosti (1x penetraény a 2x asfaltovy
nater za studena) vsetkych casti spodnej stavby v trvalom styku so zeminou.

e Konstrukéné upravy jednotlivych ¢asti mostného objektu:

e 7vodidlad - zvodidlo mimo mosta musi byt nevodivo oddelené od zvodidla na moste. Preve-
denie izolaéného styku musi byt v sulade s TP pre pouZity typ zvodidla.

e Zabradlie a protihlukové steny — nad prechodom z NK na kridla sa zabezpeci elektrické izo-
lacné oddelenie vzduchovou medzerou Sirky 10-30mm.

® Chranicky - su navrhnuté z elektricky nevodivého materialu. Konstrukéné upravy jednotlivych
Casti mostného objektu:

Loziska: loZiska budu odizolované vrstvou plastmalty. ZloZzenie polymérnej malty musi zod-
povedat min. hodnote merného odporu 1.1012Qm.

Mostné zavery: musia byt zhotovené pre prostredie s vyskytom bludnych pridov. Mostny
zdver musi zabezpecit elektricky izolaéné oddelenie nosnej konstrukcie mosta od spodnej stavby
(vratane oplechovania rims).

Zvodidla: zvodidlo mimo mosta musi byt nevodivo oddelené od zvodidla na moste. Preve-
denie izolaéného styku musi byt v sulade s TP pre pouZity typ zvodidla.

Zabradlie: nad dilataciou sa zabezpeci elektrické izolacné oddelenie zabradlia vzduchovou
medzerou Sirky 10-30mm.

Chranicky: musia byt vyhotovené z nevodivého materidlu.

7.6 Prislusenstvo mosta
7.6.1 Vozovka na moste

Konstrukcia vozovky na moste je navrhnutd v zmysle STN 73 6242 a STN EN 13108-1, pre
triedu dopravného zatazenia IV-VI v zmysle STN 73 6114 s nasledovnou skladbou:

Kryt vozovky Asfaltovy beton, modifikovany SMA 11 obrus PMB  40mm
Spajaci postrek Spojovaci postrek emulzny, modifikovany PS, CBP -
Zaklinenie Predobalena drva frakcie 4-8 mm -
Ochrannad vrstva Asfaltovy beton, modifikovany AC 11 obrus PMB 45 mm
Spajaci postrek Spojovaci postrek emulzny, modifikovany PS, CBP -
Izolacnad vrstva Natavovaci asfaltovy izolacny pas NAIP 5mm
Zapecatujuca vrstva -
Spolu 90mm

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouZije spojovaci postrek, ak si
to vyzaduje technologicky postup pre zhotovenie obrusnej vrstvy. Na spojenie ochrannej vrstvy
izolacie s izolaciou sa pouZije spojovaci postrek, ak je uvedeny vo vyhladseni o zhode izola¢ného
systému. Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podla STN
73 6129.
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Povrch mostovky bude pred zhotoveni zapedatujlicej vrstvy upraveny obrokovanim.

Pod rimsou je izolacia mostovky a ochrana izolacie navrhnutd z vystuzenych natavovanych
asfaltovych izolacnych pdsov (v zmysle STN 73 6242). Styk zvislej ¢asti obruby rims a vozovky bude
vyplneny trvale pruznou zalievkou s predtesnenim.

Zélievky popri monolitickych rimsach a mostnych zaveroch musia byt vydebnené drevenou
latou (nie zarezané). Okraj rimsy do vysky vozovky je opatreny kotevnym impregna¢nym naterom
a Skara vyplnena trvalo pruznou zdlievkou s predtesnenim. Zalievky sa zrealizuju i okolo odvodno-
vacov. V uZlabi odvodnovacieho pruhu a pred dilataciou opory ¢.1 bude umiestneny drenazny ka-
nalik z plastbetonu.

7.6.2 Rimsy

Rimsy su navrhnuté ako monolitické s pohlfadovymi prefabrikatmi s rastrom vysky 700mm.
Rimsy maju Sirku 800mm na vyssej strane mosta a 1650mm na nizSej strane mosta. PrieCny sklon
rims je 4,0%, resp. 3,5%, smerom do vozovky. Horny povrch vodorovnej €asti rims bude upraveny
stirdaZzou ("metlickovy betén") v prie€cnom smere.

Na vnutornej ¢asti rims su navrhnuté kamenné (zulové) obrubniky. Obrubniky budd do mo-
nolitickej casti rims kotevné v zmysle VL4 (408.02).

V monolitickej ¢asti rims su navrhnuté PVC chrani¢ky ¢$100mm.

Betonaz jednotlivych nadvazujucich pracovnych usekov rimsy bude realizovana striedavo,
minimalny vek vybeténovaného Useku pred betonazou vedlajsieho Useku je 2 dni. Dizka pracovné-
ho zaberu je 4,0m. Pracovné Skary budu tesnené v zmysle VL4-410.02.

Rimsa na styku s vozovkou bude opatrena naterom na zabezpecenie prifnavosti tesniacej
zalievky. Styk zvislej Casti zvySenej obruby a vozovky bude vyplneny trvalo pruznou zalievkou
s predtesnenim Sirky 20mm (potrebné pouzit vydebnent $karu). Za kridlami op6r, medzi schodis-
kom a kridlom opory sa terén spevni kamennou dlazbou hr. 0,1- 0,15m ukladanou do beténu
s vySkarovanim cementovou maltou z dévodu zabranenia erdznej ¢innosti vody a jej zatekania za
kridla.

Do monolitickej chodnikovej rimsy mosta je kotvené schvalené ocelové zabradelné zvodi-
dlo s urovniou zachytenia H2 a protihlukova stena, SO 301-00. Na odraznom pruhu je osadené
schvalené ocelové mostné zabradelné zvodidlo s Uroviiou zachytenia H2. Ochrana proti bludnym
prudom pozri kapitolu 7.5.

Kotvenie vSetkych rims do nosnej konstrukcie je navrhnuté pomocou ocelovych kotiev. Po-
loha kotiev v prie¢nom a pozdiznom smere bude uréend po jednoznaénom stanoveni typu zvodid-
la.

7.6.3 Bezpecnostné zariadenia

Na mostnej rimse so sluzobnym chodnikom je navrhnuté schvalené ocelové zabradelné
zvodidlo pre uroven zachytenia H2. Na vonkajSom okraji mosta je navrhnutd protihlukova stena,
objekt 301-00, ktora bude sluzZit aj ako bezpecnostné zariadenie.

Na odraznom pruhu je navrhnuté schvalené ocelové zabradelné zvodidlo pre uroven zachy-
tenia H2.

Tvar a detaily zvodidla budu dopracované po jednoznacnom stanoveni typu zvodidla. Zvo-
didlo na oboch koncoch mosta pokracuje cestnym zvodidlom.

Mostné zvodidlo, zadbradelné zvodidlo, zabradlie, ako i vSetky ocelové konstrukcie na moste
trvalo v styku so vzduchom sa ochrania podla TP 068 - Protikorézna ochrana ocefovych konstrukcii
mostov. Bezpecnostné zariadenia budu ocistené otrieskanim tak, aby zodpovedalo stupnu Cistoty
Sa 2% a povrchovo upravené. Povrchova Uprava pozostava z metalizacie ma 100um + 1x epoxido-
vého nateru 80um + 1x krycieho polyuretanového nateru 80um, farebny odtien (RAL) urci staveb-
nik (SSC).
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Nad dilataciami je potrebné zabezpetit pozdizny posun v zvodnici a madle mostného za-
bradelného zvodidla ako i vodorovnych prvkov ocelového zabradlia. Bezpecnostné zariadenia bu-
du osadené tak, aby bola mozna ich vymena. Dilatdcia sa riesSi v rdmci typu certifikovaného zvodid-
la.

Z doévodu zakladnych opatreni proti bludnym pridom sa schvalené mostné zvodidla nad
mostnymi zavermi vzajomne nevodivo odizoluju. Zvodidlda mimo mosta musia byt taktiez nevodivo
oddelené od schvaleného zvodidla na moste. To isté plati i pre protihlukovu stenu. Ochrana proti
bludnym prudom pozri kapitolu 7.5.

Kotevné dosky zvodidla a zdbradlia budu kotvené lepenymi kotvami a budu podliate plas-
tmaltou. Kotevné skrutky bezpecnostnych zariadeni budd chranené krycou maticou
z galvanizovanej ocele, pripadne plastovym krytom matice.

7.6.4 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky k mostnym od-
vodnovacom, ktoré su umiestnené v odvodnovacom pruhu v osovej vzdialenosti 0,25m od kraja
rimsy. Rozmiestnenie odvodriovacov po dizke mosta bolo navrhnuté na zéklade vypoctu hltnosti
odvodnovaca a pozdfineho sklonu na moste. Rozmer odvodnovacov navrhujeme 0,3x0,5m. Od-
vodnovaci systém musi byt certifikovany, tovarensky vyrabany. Vietky ocelové Casti odvodriova-
cieho systému musia byt opatrené antikoréznou povrchovou Upravou z vyrobne. Detaily odvodne-
nia budu dopracované po jednoznacnom stanoveni typu a systému podla vyrobcu. Povrch izolacie
mosta sa odvodni za pomoci osadenych odvodfiovacich tvaroviek. V pozdiznom smere je medzi
odvodnovaémi navrhnuty drenazny kanalik Sirky 100mm, vyplneny polymérnym drendaznym
plastbeténom frakcie ¢8-16mm. V priecnom smere je drendzny kanalik navrhnuty pred mostnym
zaverom pri opore ¢.1. Odvodnovace aj odvodriovacie tvarovky pre odvodnenie povrchu izolacie
budu zaustené pod nosnou konstrukciou mosta v zmysle Vzorovych listov VL4, list €.502.01.

Skara medzi konstrukciou odvodfiovaov a vozovky bude vyplnend trvalo pruznou zalievkou
s predtesnenim Sirky 20mm (potrebné pouzit vydebnenu skaru).

UloZné prahy krajnych opér budi mat pri zavernych murikoch odvodfiovacie Zliabky z %
rarky $100mm, na vyvedenie pripadnej vody z povrchu uloZzného prahu k boénej strane prahu
v smere priecneho sklonu mosta.

Za krajnymi oporami sa vybuduje drendz s vyustenim vo svahu komunikacie.

7.6.5 Loziska

Nosna konstrukcia je na spodnu stavbu uloZena prostrednictvom elastomérovych lozisk.
Loziska sa osadia na ulozné bloky s vodorovnym hornym povrchom s minimalnou vyskou v zmysle
VL4 nad uloznym prahom z dévodu vloZenia lisov pri ich pripadnej vymene. Po ich vySkovej
a smerovej rektifikacii sa podleju 10mm hrubou vrstvou plastmalty. Tym sa dosiahne oddelenie NK
od spodnej stavby z titulu protikorozivnych opatreni na moste. Po definitivnom stanoveni typu
loZisk, je potrebné previest korekciu — pripadnu Gpravu rozmerov a vysSok blokov na podporach
resp. naliatkoch na NK v ramci DVP objektu.

Na oporach mosta su navrhnuté elastomérové nekotvené loziska typu B
200x300x52(37)mm so 4-mi vnutornymi vrstvami elastomeru hrabky 8mm, 2-mi vonkajsimi
vrstvami elastomeru hrubky 2,5mm a 5-imi vystuzmymi plechmi hrdbky 3mm.

7.6.6 Mostné zavery

Nad krajnymi oporami ¢.1 a 2 je navrhnuty mechanicky povrchovy mostny zaver na vozov-
kovej Casti aj na rimsach s celkovym dilatacnym pohybom 60mm. Mostné zavery su navrhnuté
v stlade so zakonom ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni neskorsich predpisov s ohladom na minimalne Sirenie hluku. Mostny zaver musi byt
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elektroizola¢ny, s potrebnou antikoréznou Upravou z vyroby. Skdra medzi konstrukciou mostného
zaveru a vozovky bude vyplnend trvalo pruznou zalievkou s predtesnenim Sirky 20mm (potrebné
pouzit vydebnenu skaru). V najnizsom bode mostného zaveru musi byt kondenzat zvedeny pod
most. Geometricky tvar mostného zaveru sleduje prieény a pozdizny sklon vozovky. Detaily osade-
nia mostného zaveru budu dopracované po jednoznacnom stanoveni typu mostného zaveru v
dalSom stupni pd.

Pred zadanim mostného zaveru do vyroby je nutné fyzicky preverit (premerat) projektom
navrhnuté Sirky a vysky v osi dilatacie!!!

7.6.7 Prechodové dosky

Prechodové dosky st na oboch oporach. Ich dizka je 5,0m. Su osadené v sklone 1:10 na
vrstve podkladového beténu. Pod prechodovou doskou je zriadeny protimrazovy klin s Rmin=0,85.
Prechodové dosky si monolitické zo zZelezobetonu € 25/30 —XC2,XF2. Vystuz dosky je z betonar-
skej vystuze z ocele triedy B500B, vystu? vo vrubovom kibe kotvenda do zaverného murika opory je
opatrend ochrannym povlakom - metalizacia zinkom macanim v Standardnom vyhotoveni. Povrch
prechodovej dosky v oblasti zaverného murika opory na dizke 750-1000mm je izolovany natavova-
nym izolaénym pdsom tak ako nosnd konstrukcia + penetracny nater, zvySna plocha dosky je opat-
rend — 1x penetraénym + 2x asfaltovym naterom za studena. Skara medzi okrajom prechodovej
dosky a zavernym murikom sa predtesni gumovym profilom a zaleje trvale pruznou zalievkou.

7.6.8 Prechodové oblasti

Prechodova oblast musi byt vybudovana v zmysle ,VL4 — MOSTY* 201.07 vydanych SSC Bra-
tislava. Zasyp rubu opbér musi byt znenamrzavych priepustnych materidlov, zhutnenych na
s 1d=90%, do urovne 2,0m na s 1d=100%. Plan pod volnym koncom prechodovej dosky musi mat
min. Unosnost odpovedajucu modulu reakcie s K= 35 MNm-3, alebo modulu pruZznosti min. E=
30,0MPa. Zasyp sa zhotovi po vrstvach hrdbky maximdalne 300mm po zhutneni a hutni sa lahkou az
stredne tazkou technikou.

Spatny zasyp za oporami, je mozno realizovat zo zemin ,vhodnych do nasypu“, po vrstvach
max. hrubky 300mm s hutnenim na parameter D=95% PS.

Strkopieskovy ochranny zasyp (klin) sa bude realizovat z nenamfzavej zeminy (§trkopiesku
alebo sStrkodrvy frakcie 0-32 tr.A) za oporami je navrhnuty Sirky min. 0,60m. Pod prechodovymi
doskami doskou sa ochranny zasyp zlomi do sklonu 3 % (smerom od opory) tak, aby minimalna
hribka tohto obsypu pod prechodovou doskou bola 150mm. Miera zhutnenia musi dosiahnut
ID>=0,85.

Zasyp za oporami sa bude realizovat zo zemin vhodnych alebo velmi vodnych do nasypov.

Miera zhutnenia zasypu za oporami musi spifiat ustanovenia STN 73 6133.

V prechodovej oblasti najvdcésia hribka zhutfiovanej vrstvy nesmie byt vacsia ako 0,3m.

7.6.9 Vedenia na moste
V chodnikovej doske sa nachadzaju 4ks PVC chraniciek pre vyhladové prevedenie vedeni cez
most.

7.6.10 Terénne upravy

Pre pristup pod most su na svahovych kuzeloch pri opore 1 a 2 navrhnuté revizne schodiska
Sirky 750mm. Schodiska budu z prefabrikovanych beténovych blokov 200x500x750mm ukladanych
do beténu hr. 200mm vystuZzeného zvaranou sietou. Pristup na schodiska bude z cesty 1/68. PozdIz
revizneho schodiska bude osadené zabradlie vysky 1,1m. Zabradlie bude z kompozitného materia-
lu a bude mat pevné madlo aj podmadlo. Ukotvenie bude prostrednictvom patnych dosiek z nere-
zu a chemickych kotiev. Podrobnosti zabradlia sa doplnia po urceni konkrétneho dodavatela za-
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bradlia.

Svahovy kuzel bude spevneny dlazbou z lomového kamena hribky 150mm ukladanou do be-
ténu hrubky 100m s vyskarovanim cementovou maltou.

Na plynuly prechod z rims na terén su na koncoch kridel navrhnuté prechodové bloky rims.

Na konci kridiel, medzi kridlom a prechodovym blokom rimsy bude $kara Sirky 20mm vypl-
nena trvalo pruznou asfaltovou zalievkou.

7.6.11 Vyznacenie roku vystavby

Zhotovitel prac trvalym sp6sobom vyznaci rok vystavby mostného objektu otlackom gume-
nej matrice do beténu krajnej opory (STN 73 6201). Sucastou stavby mosta je osadenie tabuliek
s evidenénym a identifikaénym &islom mosta na zaciatkoch mosta v smere jazdy (vpravo). Cislo uréi
spravca mosta - SSC, a.s.

7.6.12 Stale zariadenie na moste
Stale zariadenie na nicenie sa do predmetného mostného objektu nezabuduije.

7.6.13 Rozmiestnenie meracich a pozorovacich bodov

Na moste budu osadené meracie znacky pre sledovanie trvalych deformadcii nosnej kon-
Strukcie mosta a znacky na kazdej podpere mosta pre sledovanie ich zvislosti pripadne ich poklesu.
Klincové znacky budu osadené z oboch stran MZ. V3etky geodetické znacky budu s protikoréznou
ochranou. Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa
bude merat pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude pre-
vadzana zo vztainych bodov osadenych v blizkosti mosta tak, aby bola mozna zamera na pozoro-
vacie body. Ich presnd poloha sa urc¢i priamo na mieste pocas realizacie objektu za spoluprace
s autorizovanym geodetom, resp. hlavnym geodetom stavby. Rozmiestnenie meracich znaciek na
moste a konstrukcia je zrejmé z vykresovej dokumentacie.

7.6.14 Poziadavky na povrchovu Upravu betdnovych konstrukcii

Viditelné plochy nosnej konstrukcie a spodnej stavby budu mat pohladovy betdén kategérie
cc (debniaci materidl: preglejka alebo ocelové debnenie a kvalita povrchu: povrch nevyZaduje
dalSiu Upravu) a vSetky neviditelné plochy minimalnu kategériu aa (debniaci material: neohoblo-
vané dosky na zraz a kvalita povrchu: povrchové drobné chyby, po oddebneni odstranit drobné
odstiepky, upravit drevenym hladidlom) v zmysle TKP — 16 (vydané MDV-SR 10/2013).

Vsetky ostré hrany, ak nebude vo vykresovej dokumentacii uvedené inak, budu skosené vlo-
Zzenim trojuholnikovej listy 20x20mm do debnenia.

Vsetky betdonové plochy, ktoré budud v trvalom styku so zeminou, budu chranené izolaciou

(naterovou za studena) proti zemnej vihkosti (1 x penetracny a 2 x asfaltovy nater).

7.6.15 Poziadavky na povrchovi Gpravu ocelovych konstrukcii
Vsetky ocelové konstrukcie na moste, ktoré budu trvalo v styku so vzduchom sa ochrania
podla TP 068 ,Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov”, na Zivotnost rieSend v zmysle
STN EN ISO 12944 pre kordzne prostredie C4 a vyssie so Zivotnostou ,vysokou” t.j. viac ako 15 ro-
kov. PouZité naterové systémy budu spifiat podmienky $pecifikované v tabulkach 1., 2. a 4. pre
dlhodobu Zivotnost - min. 15 rokov a viac a zakladnym koréznym zatazenim, ktoré obsahuje oblasti
ostreku posypovymi solami. Farba vrchného nateru bude uréend v dalSom stupni PD.
Priklad povrchovej Upravy podla TP 068:

e stupen pripravy povrchov Sa 2,5 podla STN EN ISO 8504-2 a STN EN I1SO 12944-4

® Ziarové zinkovanie ponorom podla STN EN ISO 1461, 100um

® medzivrstvovy epoxidovy nater 100um
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vrchny polyuretdnovy nater 80pum (RAL uréi stavebnik)

8. VYSTAVBA MOSTA
Pred zacatim vystavby mostného objektu je potrebné skoordinovat prace s vystavbou suvi-
siacich objektov stavby.
pred samostatnym zahdjenim pric na prelozke cesty 1/68 a vystavbe mostného objektu
205-00 musia byt zamerané a vytycené vietky inZinierske siete v danej lokalite. kolidujuce inZinier-
ske siete budu v ramci stavby prelozené.
Projekt DRS/DP predpoklada sa nasledujtci postup prdac pri vystavbe mosta:
e priprava staveniska (znacenie zaberov, odstranenie humdznych vrstiev, prekladky vsetkych
inZinierskych sieti)
e vystavba vsetkych suvisiacich objektov, ktoré je potrebné realizovat pred za¢atim prac na ob-
jekte, vsetky suvisiace siete musia byt pred zahajenim prac na stavbe mosta zamerané,
® zemné prace spojené so zakladanim opor,
e debnenie a betonaz zakladovych pasov,
® debnenie, vystuZenie a betonaz driekov opor,
® zadebnenie, vystuZenie a betonaz uloznych prahov vratane blokov pod lozisk3,
¢ zriadenie spevnenych pracovnych pléch pre kolesové Zeriavy,
e osadenie mostnych lozisk,
® osadenie predpatych tyCovych prefabrikatov,
e zadebnenie, vystuZzenie a betonaz dobetonavky Ciel prefabrikovanych nosnikov a spriahova-
cej dosky,
e osSetrovanie Cerstvo zabetdnovanej dosky (zakrytie geotextiliou a polievanie vodou),
® debnenie, vystuzovanie a betonaz zavernych murikov a zavesenych mostnych kridel,
¢ zriadenie ochrany proti zemnej vihkosti na spodnej stavbe,
® zriadenie drenaze za oporami,
® zriadenie prechodovej oblasti a protimrazového klinu za oporami,
® zriadenie prechodovych dosiek,
¢ zriadenie zapecatujucej vrstvy, mechanickych mostnych zaverov a izolacie mosta,
® zriadenie kotiev rims, osadenie licnych rimsovych prefabrikatov, debnenie vystuzenie a be-
tondz monolitickej ¢asti rims,
e osadenie tvaroviek na odvodnenie povrchu izolacie mosta a mostnych odvodriovacov,
® zriadenie ochrany izoldcie, a osadenie bezpecnostnych zariadeni na moste,
® zriadenie obrusnej vrstvy vozovky a pruznych zalievok,
e natery ocelovych konstrukcii mosta,
® zriadenie ochrannych a zjednocujucich naterov betdénovych ¢asti mosta,
¢ zriadenie svahovych kuzelov, reviznej lavky a schodov, spevnenych ploch za kridlami a sklzov,
* dokoncovacie prace a terénne Upravy.

8.1 Dokoncovacie prace

Dokoncovacie prace na objekte je potrebné zosuladit s pracami na objektoch 100-00, 232-
00, 233-00, 301-00, 650-00 a 660-00. Spevnenie obsypovych kuzefov bude kamennou dlazbou
zlomového kamena hrdbky 0,10m uloZzeného do betédnového 16zka hrabky 0,10m s ukoncenim
v pate mostného kuzela beténovou patkou rozmeru 0,60x0,60 m. Dlazba bude Skarovana cemen-
tovou maltou. Dlazba presahuje poédorysny obrys mosta na Sirku cca 0,50m resp. 1,0m v mieste
schodiska. Na pristup pod nosnu konstrukciu a kloziskam ztelesa cesty sluzi schodisko
z beténovych blokov 200x500x750mm ukladanych do betdénu vystuzeného zvaranou sietou. Pri-
stup pod most je umozneny z cesty 1/68 obsluznym schodiskom. Pristupové schodiska su Sirky
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0,75m.
Revizny chodnik — dlazdena lavica Sirky 0,75m v sklone 5,0% sluzi pre kontrolu lozZisk kraj-
nych opor.

8.2 Suvisiace (dotknuté) objekty stavby
® 030-00 Rekultivacia docasne zabratej pody
e 100-00 Cestal/68
e 232-00 Uprava potoka Jasenok
e 233-00 Uprava potoka Sambronka
e 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
® 650-00 Prelozka telekomunikacnych kablov
® 660-00 Prelozka zabezpetovacieho vedenia ZSR

9. POZIADAVKY NA ZATAZOVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA
9.1 Poziadavky na meranie pocas vystavby

Pri vystavbe spodnej stavby je potrebné venovat pozornost zvislosti opdr a ich priestorovej
polohe.

Pri vystavbe nosnej konstrukcie treba dbat na zvySenl pozornost kontrole polohy nosnej
konstrukcie. Je nutné sledovanie priehybov nosnej konstrukcie a kontrolovat vodorovné deforma-
cie podpier pocas celej vystavby nosnej konstrukcie.

Vyskové koty blokov pod loZiska je nutné zamerat presnou nivelaciou. Meraniu nosnej kon-
Strukcie pocas vystavby je nutné venovat mimoriadnu pozornost.

Vychodzie ,nulté” zameranie spodnej stavby mostného objektu je potrebné zamerat pred
vybudovanim nosnej konstrukcie. Po dobudovani mosta sa prevedie dalSie meranie vsetkych insta-
lovanych meracich bodov na moste. Daldie merania budu st¢astou monitoringu objektu v &aso-
vych Usekoch podla pozZiadaviek spravcu mostného objektu po spracovani ,,Manualu dlhodobého
sledovania mosta“.

Merania pocas vystavby mostného objektu su v zmysle harmonogramu dodavatela tak na
spodnej stavbe (loZiskd), ako i na nosnej konstrukcii. Uvedené merania budu realizované presnou
nivelaciou.

9.2 ZataZovacie skusky

V zmysle ustanoveni STN 73 6209, pre mosty s rozpatim vacsim ako 18,0m, je potrebné rea-
lizovat staticku zataZovaciu skusku mosta. Pred vykonanim zataZovacej skusky je potrebné vypra-
covat projekt zataZovacej skusky, ktory schvali projektant.

Pred zacatim budovania op6r mosta je potrebné preverit zataZzovacou skiskou uUnosnost
Strkopieskového vankusa. Projektant si vyhradzuje pravo, Ze na zaklade vysledkov zataZovacich
skasok upravit hribku Strkopieskového vankusa.

10. BEZPECNOST PRACE
Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v zmysle nariadenia vldady SR ¢.396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujlcich
a bezpecnych pracovnych podmienok je Ulohou zhotovitela stavby. S tym suvisiace ulohy su nasle-
dovné :
e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné podmienky vo vsetkych
fazach vystavby mosta a pri vSetkych pracovnych operaciach.
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e (cinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s6b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystav-
bou mostu Ziadnu ujmu.

11. NAVRH PRISTUPU A SPRAVY

Pre pristup pod most su pri kridlach navrhnuté obsluzné schodiska Sirky 750mm. Pristup na
schodiska bude z CESTY 1/68. Pozdl? obsluznych schodisk bude osadené zabradlie z kompozitnych
materialov vysky 1,1m.

Spravu, pozorovanie mosta v ramci vSeobecného dozoru, Udrzbu a opravy mostov, vratane
nasypovych a zarezovych svahov, zabezpecuje vlastnik, alebo nim povereny spravca mosta v zmys-
le platnych predpisov. Pravidelne sa udrzuje tiez pristup k mostnému objektu a jeho Castiam a tiez
schody zabezpecujuce pristup na Uzemie pod mostom na svahoch nasypov.

Povinnost vykondvat spravu, Udrzbu a opravy mosta vyplyva z obecne platnych predpisov a
zacina vydanim povolenia na trvalé uzZivanie mosta pripadne uvedenim celého mosta alebo jeho
Casti do predc¢asného uZivania.

Pri sprave (prehliadkach, diagnostike), Udrzbe a opravach mostov musia byt dodrZiavané
ustanovenia prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane pri praci . Pracovisko musi byt v pripa-
de potreby zabezpecené v suvislosti s vykonom prehliadok za premavky. Podmienky premavky
(bez uzavierky, s Ciastocnou alebo Uplnou uzavierkou) urcuju prislusné cestné spravne organy po
dohode s prislusnym oddelenim dopravnej policie.

Oznacenie osoby, ktora vykondva na ceste pracu spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vy-
stavbou, alebo inG pracovnu ¢innost, na ktor( je opravnend, tvori viditelny bezpeénostny odev,
napriklad bezpecnostna reflexna vesta, overal, nohavice, bunda alebo plastenka oranzovej fluores-
cencnej farby, ktorého prednd a zadna strana ma plochu najmenej 1 500cm?2.

Ochranny odev musi byt vyhotoveny z fluorescen¢ného materidlu, spredu aj zozadu opat-
reny dvoma vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 cm az 10 cm, dlhymi najmenej 25 cm, vzdialenymi od
seba 5 cm az 10 cm a umiestnenymi sumerne na strednu zvislu os tejto plochy, pricom plocha ani
jedného z pasov na hornej Casti odevu na stojacej osobe nesmie byt nizsie ako 90 cm nad Uroviou
cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielej retroreflexnej félie alebo z bielych odrazovych skiel (vy-
hlaska ¢.9/2009 Z.z; §4);

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni suvisiacich
s technickym rieSenim pristupov k mostnym konstrukciam pre pravidelné prehliadky a udrzbu pri-
sluSnych Casti mosta, vykondvanie akychkolvek prac pri udrzbe mostnej konstrukcie v blizkosti do-
pravného priestoru si vyZzaduje podrobnejsi popis pracovnych postupov a s tym suvisiaci navrh
potrebnych ochrannych pracovnych pomécok a ochrannych opatreni. Potrebné podrobné pracov-
né postupy s vyhodnotenim neodstranitefnych nebezpecdenstiev a ohrozeni v sulade s §4, bod 1,
zdk. 124/2006 Z.z. bude uvedeny v Manudli udrzby mostnej konstrukcie, spracovanym zhotovite-
[om stavby resp., jeho spravcom.

12. ROZNE, POUZITE NORMY A PREDPISY
Mostny objekt je navrhnuty podla v sticasnosti platnych STN EN, predpisov a nariadeni.

e STN 736200 Mostné ndzvoslovie.
e STN 736201 Projektovanie mostnych objektov.
e STN 731001 Zakladova poda pod plosnymi zakladmi.
e STNEN 1536 Vykonadvanie Specialnych geotechnickych prac - vitané piloty.
e STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii.
e STNEN 1990 Zasady navrhovania.
e STNEN 1991-1 ZataZenie konstrukcii. VSeobecné zataZenia.
Stuperi: DRS 15/17
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STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-2
STN EN 1997-1
STN EN 206-1
STN 73 6242

STN EN 1337
TKP, KL

ZTKP

V0L4-Mosty
TP

ZataZenie mostov dopravou.

Navrhovanie betdnovych konstrukcii. VSeobecné pravidla a pravidla
pre budovy.

Navrhovanie beténovych konstrukcii. Beténové mosty — navrhovanie
a konstruovanie.

Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda.

Vozovky na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie

a poziadavky na konstruovanie.

Loziska vo vystavbe.

vSeobecné technicko-kvalitativne podmienky a katalogové listy
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR.

Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii.

Technické predpisy - schvalené.

Pri nezrovnalosti rieSenia detailov a chybajucich detailoch plati predpis VL4-MOSTY.

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Palgut

Kosice, marec 2019
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13. VYPOCET ODVODNENIA

Vypoéet hlinosti edvoditovacov

Rozmery poufitého edvodiiovaca - a/b - a 0,330 m oznadenie plochy :  205-00
b= 0,530 m — vipodet plochy
X= 0.100 m X - vzdialenost’ odvodiiovaca od rimsy
priecny sklon q= 3,500 % R 1 -
pozdizny sklon s= 04968 % = e
siidinitel’ drsnosti n= 0,015 =
Sirka rozliatia B 1,000 m
N OBLAST
vyika vody pri obrubniku h=Bxq= 0,0350 m g R oKLY .
plocha vody v rigile F=112xBxh= 00175 m* g = \\\ ﬁ};“f"' Pl
S - k4 ., i
omocéeny obvod O=B+h= 1,0350 m . ™ s \\ ;‘/
hydraulicky polomer R=F/O= 0,0169 m '\\ ‘\\ \\\.:“))/‘ g
5 Y \\.\"v ANl H
rychlostny siéinitel’ C=R"/mn= 33,77 i e \\ M"'/()X gy s
rychlost’ na vioku v=CxR"™xs"?= 0,310 mfs E % L L
mnozstva vody pretekajiice rigilom Q=Fxvx1000= 54 s ’ ) i’ g
viska vody v osi odvodiiovaca h'y=(B-X-a2)xq= 0,026 m
rychlost' vody na povrchu vi=vxLIS= 0,356 m/s AR A s o PR AR
graf hitnosti pre vpust labe®, obr. 5.2, 526 STRBIN , Shornik e o
MO-SK, 10/2004 graf hitnosti pre vpust labe®, obr. ¢.5.2, 78 STRBIN , Shornik
0,000 50,7 MO-SK, 102004
0,825 24,2 0,000 59.4
0,900 22,8 0,955 28,5
AT CTOrS rr eIt 1,000 19.7 . ) o 1,000 Pk
e 1,100 17.6 hibka vody na pritoku povrchova r'ychlosl’ 1,100 24.9 b 03T e DHOORD
mresi 1,200 15.4 k mre#i vody na pritoku k 1.200 22,1 K mred
1,300 13,5 mreZi 1,300 19.3
1,400 11,6 1,400 16,9
1.500 10.3 1.500 13.8
0,356 39.3 0,356 47.9
ak v' < 1.50 mfs - vi= 0356 m/s
ak v'> 1.50 mis — vi= 1500 mfs
- pri rychlosti v 0,356 m/s = podla grafu hltnosti pre vpust labe ® ,obr. ¢.5.2,
- vyike vody v osi odvodiiovaca h'y 0,026 m Sbornik MO-SK, 1072004 :
- 81 vyuZité iba 6 Strbiny
- max.v¥ika vody hoax = 0,039 m ak h'y<h,, —  h=h,
ak h'y> hy,, — hy = hpye
KedZe max. visky vody nebude dosiahnuté,
moZeme uvazovat h; = 0,026 m ak h'y< hy — A= 0,000 m
ak h'y>hy . A= -0014 m
miZeme uvazovat A= 0,000 m
stidinitel bocného ndtoku k=5k= 16,1525
pril'ahld firka kxh;= 0416 m
- smerom do vozovky bude moZné nito prilahli Sirku naplno vyuZic,
- smerom k obrubniku je moZné vyuzit iba X= 0100 m
spolupidsobiaca firka ay=kxh +a+X= 0,846 m
priemernd vyska vody ¢hy=(B-a/2)xq-A= 0,020 m
plocha vodnej vrstvy pritekajiicej k odvodiiovacu Fy=a, x ¢h, = 00171 m*
mnaZistva vody viekajiicej do odvodiiovada (hlthoesr’) H=Q,=F; xv 1000 = 53 Vs
mnoistvo vody pretekajiicej odvodiiovad Q;=al xAxvx1000= 0.0 Is
mnoistvo vedy obtekajucef odvodiiovad Q;=Q-H-0Q,= 01 Ifs
Mltnost’ odvodiiovaca (%) je =H/Q x 100 = 97,61 % z prietoku vody rigélom
Vypolet vzdialenosti odvodiiovacov Y= 0,900 i - siiginitel’ odioku
§= 400,000 m* § - plocha mosta
Q= 002 15'm? g - vidamost’ 15-minitového dazda
periodicita 1x za 2 roky
i= 13.650 m § - dirka odvodiiovanej plochy
QM =wxSxq =2xL,x8xq = 7,200 s Q - mnoZstvo vody v Ifs, ktoré treba odviest’
z povrchu mosta
Qu=H= 53 Is QY - hlmost’ odvodiiovaca
L= - x%‘; — 9685 m L, - vzdialenost’ odvodiiovagov
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