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SURADNICE ROHOV STAVEBNYCH JAM

ROD SURADNICA (m) BOD SURADNICA (m)

Y X Y X
21 | 294 154 387 [ 1175 264,921 31 | 294 140,509 | 1175 238,042
22 | 294 150,364 [ 1175 258,591 32 | 294 136,486 | 1175 231712
23 | 294 150,364 | 1175 258,591 33 | 294 125,092 [ 1175 238,954
24 | 294 142,993 [ 1175 272,162 34 | 294 129,115 | 1175 245,283

POZNAMKY:
1) ZAKLADANIE KOTOVANE V METROCH!

2) PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT A PRELOZIT, RESP. OCHRANIT, VSETKY INZINIERSKE SIETE KOLIDUJUCE
S MOSTNYM OBJEKTOM!

3) K PREVZATIU ZAKLADOVYCH SKAR JE POTREBNE PRIZVAT ZASTUPCU PROJEKTANTA, ZODPOVEDNEHO GEOLOGA STAVBY A INVESTORAN
L) VYSKOVE KOTY SU UVEDENE NA HRANE ZAKLADOVEJ SKARY.

5) VELKOPRIEMEROVE PILOTY OPOR SA BUDU VRTAT Z VYBUDOVANEHO CESTNEHO NASYPU PRELOZKY CESTY 1/68 Z0 SPEVNENYCH PLOCH
VYTVORENYCH Z CESTNYCH PANELOV 2,0x0,15x3,0m. PANELY SA BUDU UKLADAT DO STRKODRVY HRUBKY MIN. 100mm.

6) SURADNICE VELKOPRIEMEROVYCH PILOT DU UVEDENE V PRILOHE ¢ & - VYTYCENIE PILOT

7) ZATAZQVACIE SKUSKY VELKOPRIEMEROVYCH PILOT BUDU VYKONANE POD KAZDYM ZAKLADOM SKUSKY MUSIA BYT REALIZOVANE V ZMYSLE
PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV

8) PROJEKTANT SI NA ZAKLADE VYSLEDKOV ZATAZOVACICH SKUSOK PILOT VYHRADZUJE PRAVO UPRAVY DLZKY, RESP. POCTU PILOT.
9) STETOVNICE PRI PILIROCH €2 A €3 SA VYTOIAHNU ALEBO ODPALIA MIN. 1.0m POD UROVEN UPRAVENEHQ TERENU
10) V ROHOCH STAVEBNYCH JAM PILIERQV ¢.2-5 SA NACHADZA JU SKRUZE ®1,0m SLUZIACE NA CERPANIE VODY

1) MAXIMALNA DOVOLENA RYCHLOST NA DOCASNE) OBCHADZKE CESTY 1ll/543 032 (111/3138) BUDE POCAS PRAC NA ZAKLADANT STAVEBNEHO
OBJEKTU 206-00 ZNIZENA NA 30km/h!!

12) POCAS PRAC NA BARANENI STETOVNIC, ZAKLADANI A BUDOVANI MEDZIL AHLY CH PILIEROV V BLIZKOSTI TRATE ZSR JE POTREBNE
UVAZOVAT SO ZNIZENOU RYCHLOSTOU VLAKOVYCH SUPRAV V PREDMETNOM USEKU.

UPOZORNENIE:

VSETKY STAVEBNE PRACE REALIZOVANE SA V OCHRANNOM PASME 7SR, a.s. JE MOZNE VYKONAVAT IBA NA ZAKLADE PISOMNEHO
SUHLASU PRILUSNYCH USEKOY ZSR!!
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19 82gellghradské 18, 040 13 Kosice

KRAJ pregovsky samospravny kraj

‘DKRES Stara Lubavna

Brafislav

3]

STAVBA

CISLO ZAKAZKY

AP-2019/219/01
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DATUM 03/2019
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MOST NA CESTE Ill/543 032 NAD CESTOU 1/68 A TRATOU ZSR V KM 4,622 [eres 1:200
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