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5P SP (SD) ZHUTNENY ZASYP (ZRNITOST 0-32mm)
= /HUTNEN? SYMETRICKY PO VRSTVACH MAX. 150mm
ZHUTNENE NA MIN. 98% PS
(MAXIMALNE ROZDIEL 1 VRSTVY)

: ZASYP POD RUOROU HUTNIT RUCNE

DRENAZNA RURKA DN 100,

STRK (STRKOPIESOK) MAX. ZRNO 63mm
- IBA PRE POTREBY STAVBY

(PRI SPODNEJ VODE)

POD DNOM RURY 5¢cm NEHUTNIT
L ZHUTNENE LOZKO Z0 $P 0-8mm
ZHUTNENE NA min. 98% PS
HR. 250mm (V OSI RORY)

OCISTENA A ZHUTNENA ZAKLADOVA SKARA + )
V PRIPADE POTREBY (ZAMOKNUTA  ZEMINA) VYLOZIT STAVEBNG JAMU SEPARACNOU GEOTEXTILIOU

— MIN. MECHANICKA ODOLNOST PROTI PRETLACENIU CBR 4
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HLAVNY PROJEKTANT:

' ‘ AMBERG

Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefon: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

ZDRUZENIE AMBERG & PROMA

o\

PROMA ...

Byt&ickd 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

VYPRACOVAL: W %/

HL. INZ. PROJEKTU: .
ING. M. VAHOVSKY
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ZOD. PROJEKTANT:
ING. M. VAHOVSKY

TECH. KONTROLA:
ING. Z. KRAFCIK

ING. M. VAHOVSKY
J
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OBJEDNAVATEL:

Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

KRAX pregovsky samospravny kraj

OKRES: Stars Luboviia

ZHOTOVITEL:

PROJERT

Exndrova 13, 080 01 PreSov
Telefon: 0907/930 427
e—mail: vahoprojekt@gmail.com

STAVBA:

/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY

CiSLO ZAKAZKY:

AP-2019/219/01

PRIEPUST NA PRIST. KOM. “131-PC2" V KM 0,007 00

STUPEN: DP/DRS
DATUM: 03/2019
CAST STAVBY: FORMAT: LxAL
131-00, PRISTUPQVE CESTY V K. U. OBCE PLAVNICA  [wemn 50
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