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POUZITY MATERIAL
BETON STN EN 206
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@20@ | J PODKLADOVY BETON (12/15-X0 (SK)
L i LS R E L R L L S s L - L ZAKLADOVE BLOKY PILIEROV (30/37-XC2,XF2 [SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (SL)
\ \ R . % KRYT\E 60mmJ KRYTIE 60mm
@WS w8 L}/g gﬁ% 228 g/ﬁ% PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV JE
NUTNE SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (gL, 3.1.3, TAB. 3.1).
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$20 - ‘ o 670 . |® (mm) DLZKA | POCET 512 (DMDLZK §1F;OLU (m)aszo 078 MINIMALNE VNUTORNE POLOMERY ZAKRIVENIA PROMA ...
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14 1700 925 W57250 + “KOLMA VZDIALENOST VLOZKY 0D POVRCHU BETONU O 6 - O O D
DLIKA CELKOM (m) 23592 | 157250 | 802,56 | 216,00 | 91048 2
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e s | N\ s HMOTNQOST 1bm (kg/m) 0,888 1,208 1578 2,L66 L834 SCHEMA KRYTIA VYSTUZE BETONOM VYPRACOVAL: HL INZ PROJEKTU: ) ZHOTOVITEL
. SPONA ING. J. PALGUT ING. M. VAHOVSKY
| HMOTNOST SPOLU “’(g) 209,50 W899,58 W266,Q4 532,66 4@0«26 HLAVNA (ROZDELOVACIA) ROZDELOVACIA 70D PROJEKTANT TECH KONTROLA
N | 7 . VYSTUZ \ ‘/7 (HLAVNA) VYSTUZ v M
| REZERVA 15% [kg) 1246 S 9 A e 4 ciact MilahiE . lontadskc 1800 3 Kogice
) . g ALY _ ] ] ;;ﬁ Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava '
$720 \ $70 CELKOVA HMOTNOST PRE 1 ZAKLADOVY BLOK (kg) 9556 =< KRAY pregoysky samospravny kraj ‘UKRES Stars Lubovia
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N / CELKOVA HMOTNOST PRE 2 ZAKLADOVE BLOKY (kg) 19112 STAVBA 5 EiSL0 ZAKAZKY AP-2019/219/01
| L 500 /68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPE] DP/DRS
| o N o) | | i = ) pATUM 03/2019
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@@QB 4L R 4L 12 SKQTO[NEMU/ TV/%RU ZAKLADOVEHO PLOKU ‘ - v v PRILOMA CISLO PRILOHY SUPRAVA
11500 2) CIASTKOVE DLZKY TVAR A POCET JEDNOTLIVYCH POLOZIEK MUSIA ZODPOVEDAT SKUTOCNEJ GEOMETRII DEBNENIA VYKRES BETONARSKEJ VYSTUZE
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