"ZJAZD 131-722"

v RUROVY PRIEPUST Z OCELOVYCH RUR HEL-COR TRENCHCOAT @600mm SLOVENSHASPRAVA CIEST
POZDLZNY REZ DLZKY=10,0m, M 1:50 REZ A-A M=1: 50 OCELOVA RORA HEL-COR TRENCHCOAT DN 500mm
ODHUMUSOVANEE. HR. =300 PRE ZIAROVE ZINKOVANIE 42 um Zn
\ 8r|0 | : + 250 um NALAMINOVANA HDPE FOLIA TRENCHCOAT
i POHLAD NA VTOK ¥ 1.60 4V/VLNA 100 x 20 mrm, HR. PLECHU 1.5mm
L 0.50 350 | 350 050 |, M 1 50 e S (§D)/ ZHUTNENY ZASYP (ZRNITOST 0-32mm)
1 | 7 ' S = HUTNENY SYMETRICKY PO VRSTVACH MAX. 150mm
DLAZBA Z LOM. KAMENA HR.=200mm — JAZDNY PRUH A JAZDNY PRUH — DLAZBA Z LOM. KAMENA HR.=200mm o 3| o - ZHUTNENE NA MIN. 98% PS
BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm — =4 — BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm ﬂy : ﬂy N (MAXIMALNE ROZDIEL 1 VRSTVY)
STRKOPIESKOVE LOZKO HR.=100mm — © 2 Ii — STRKOPIESKOVE LOZKO HR.=100mm 0,20, 581 020 50376 S ER A P ZASYP POD RUROU HUTNIT RUCNE
- : [N . . PR |
=R it R 1 T B DRENAZNA RORKA DN 100,
503.76 2 2 2 STRK (STRKOPIESOK) MAX. ZRNO 63
J 090y 8.00% 250% 5! 25ox % oo — BET.TVARNICA TBM 500,/500/100 T gﬁ > ‘BA<PRE POTREBQ STAGY mm
@ I : 503.40 — BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm > BRI SPODNE. VODE
R - 0.50 - ( )
% N Ll / 7 V N 3
< 50354( - e POD DNOM RORY Scm NEHUTNIT
(@) = T ~ 9
i 02.84 ! SARNN o0 = L ZHUTNENE LOZKO ZO $P 0—8mm
31z Sa0et 3% 502.69|| )§503.20 N R ZHUTNENE NA min. 98% PS
(] —_— — . 31 % 902.53 0 3 HR. 250mm (V 0SI RURY)
BET.TVARNICA TBM 500/500/1001‘ y VT e e s e e T —— - = "~ OCISTENA A ZHUTNENA ZAKLADOVA SKARA +
BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm S re 25/30 - '/ 502.04 1 — L T RSN S S V PRIPADE POTREBY (ZAMOKNUTA ZEMINA) VYLOZIT STAVEBNU JAMU SEPARACGNOU GEOTEXTILIOU
SRR 722 /&; A L SRR A/, @501 ot — MIN. MECHANICKA ODOLNOST PROTI PRETLACENIU CBR 4
S S ZHUTNENE LOZKO 70 $P 0-Bmm — OCELOVA RGRA HEL-COR TRENCHCOAT DN 600mm \ i/ € 25/30 Fsoos6 BT VAR oM 85/‘1%/ 5007100 :
501.84 s01.94  ZHUTNENE NA min. 95% PS | PRE ZIAROVE ZINKOVANEE 42 um Zn . e ' ' S — OCELOVA RORA HEL-COR TRENCHCOAT DN 600mm
: HR. 250mm (v 0SI RORY) | + 250 um NALAMINOVANA HDPE FOLIA TRENCHCOAT = L — DLAZBA Z LOM. KAMENA HR.=200mm
ZASYPANE CASTI i VLNA 100 x 20 mm, HR. PLECHU 1.5mm Ps01.53 501.63 - BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm
CHRANENE IZOLACNYM NATEROM . - = L &TRKOPIESKOVE LOZKO HR.=100mm
DLZKA PRIEPUSTU=10,0m ZASYPANE CASTI
i : CHRANENE IZOLAGNYM NATEROM
PODKLADNY BE[()N C 8/10 HR.100mm © W PODKLADNY BEI'()N C 8/10 HR.100mm g Sr-alir- AMDED™A O BDDARA | oo
v - - HLAVNY PROJEKTANT:  ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
PODKLAD ZO STRKODRVY ZHUTNENY fr. 0‘32"‘”1 4R.100mm PODKLAD ZO $TRKODRVY ZHUTNENY fr. 0-32mm HR.100mm
= ’
=2
Vo K POHLAD NA VYTOK ' ‘ AMBERG AN
8‘/'926\/ | g r‘!l_j M 1 . 50 PROMA SulO.
: /Jjb"/O | E ; ' Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I. Byt&icka 16, 010 01 Zilina
N Y, | o2 Telefon: 421 2 5930 8261 Telefon: 421 41 707 88 0011
NS QR 2 5.08 2 Fax: 421 2 5930 8260 Fax: 421 41 707 88 40
h 1 1 E-mail: info@amberg.sk E-mail: sekretariat.za@proma.sk
503.40 0,20, 2.68 0,20,
OCELOVA RORA HEL—COR TRENCHCOAT DN 600mm o o
— : PRE ZIAROVE ZINKOVANIE 42 um Zn N
+ 250 um NALAMINOVANA HDPE FOLIA TRENCHCOAT Sl
VLNA 100 x 20 mm, HR. PLECHU 1.5mm )§5o3‘20
[ca]
S|~
«©
DLAZBA Z LOM. KAMENA HR.=200mm % ENER 1 3 1 -0 O
BET.TVARNICA TBM 500/500/100 BET.TVARNICA TBM 500,/500/100 501.73 3
= (@)
= =< VYPRACOVAL: | 3 Ll 2 HL. INZ. PROJEKTU: 3 Ll ZHOTOVITEL:
%01 Y S ING. M. VAHOVSKY "'V% ING. M. VAHOVSKY "V%
' 501.53 — OCELOVA RORA HEL—COR TRENCHCOAT DN 600mm 20D. PROJEKTANT: ) %a% J, |TecHkoNtROLA: 7 4y v PROJEET
— DLAZBA Z LOM. KAMERA HR.=200mm ING. M. VAHOVSKY o ING. Z. KRAFCIK Exndrova 13, 080 01 Presov
— BETON. LOZKO C 8/10 HR.=100mm OBJEDNAVATEL: .V ) Telefon: 0507/930 427
L &TRKOPIESKOVE LOZKO HR.=100mm Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava e—mail: vahoprojekt@gmail.com
KRAX pregovsky samospravny kraj OKRES: Stara Lubovia
DLAZBA Z LOM. KAMENA HR.=200mm STAVBA: ¢iSLO ZAKAZKY: AP_2019/219/01
/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPEN: DP/DRS
DATUM: 03/2019
CAST STAVBY: FORMAT: LxAL
131-00, PRISTUPOVE CESTY V K. U. OBCE PLAVNICA MIERKA: 1:50
PRILOHA: €iSLO PRILOHY: SUPRAVA:
. PRIEPUST NA ZJAZDE "131-/72" 6 7
\ .




