MOSTNA VOZOVKA
M 11

—— OBRUSNA VRSTVA  hr.40mm
- ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11 PMB

——— SPOJOVACI POSTREK
- MODIFIKOVANA ASFALTOVA EMULZIA 0,3 kg/m?

——— OCHRANA IZOLACIE hr.45mm
_ ASFALTOVY BETON AC 11 obrus PMB

——— SPOJOVACI POSTREK
- MODIFIKO\/ANA ASFALTOVA EMULZIA 0,3 kg/m?

— [/OLACIA hr.5mm
_NATAVOVACI ASFALTOVY IZOLACNY PAS [JEDNA VRSTVA)

—— 7APECATUJUCA VRSTVA
- BETONOVA MOSTOVKA
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_ ZLOZENIE KONSTRUKCNYCH VRSTIEV VOZOVKY NA MOSTE JE V SULADE S TP VL&
V ZMYSLE PLATNEJ NORMY STN 73 62472

~ POUZITE MATERIALY BUDU S ATESTAMI A CERTIFIKACIOU

Havny prosikTanT.  ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
' ‘ AMBERG NN

PROMA ...

Byt&icka 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 /707 88 40
E—mail: sekretariat.za@proma.sk

Somolického 1/B, 811 05 Bratislava 1.
Telefon: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E—mail: info@amberg.sk
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

) ha

VYPRACOVAL: HL. INZ. PROJEKTU:
ING. J. GAJDOSIK &/mﬁ/ ING. M. VAHOVSKY %ﬁ/m%

Z0D. PROJEKTANT: TECH. KONTROLA:
NG M MATUSKA /77 4~ ING K. KUNDRAT ZK/

/
J

OBJEDNAVATEL:
Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava

OKRES: Stard Lubovia

RAJ Pregovsky samospravny kraj

ZHOTOVITEL:

' ‘ AMBERG

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava .
Telefon: +42172 5930 8261
Fax: +4212 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

STAVBA: 5 cisto zAkazky:  |AP-2019/219/01
/768 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER: DP/DRS
DATUM: 03/2019
CAST STAVBY: FORMAT: 2xAL
MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,637 MIERK A 1.
PRILOHA: CISLO PRILOHY: SUPRAVA;

MOSTNA VOZOVKA

0.9




