SLOVENSKA SPRAVA CIEST
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B @ | REBROVANY PLECH N KABLOVA SACHTA - POVLAK ZIAROVYM STRIEKANIM
) g POVRCHOVA UPRAVA ZnAL'S HRUBKOU MIN. 160m (PRIPADNE ZLIATINA ZnAl1S
[ PVCKABLOVOD @110mm _l - _ 'S MIN. HRUBKOU 80um) + KRYCI EPOXIDOVY A PPOLYURETANGVY
L% S| s w<>jo g(jajo e NATER PRE KONSTRUKCIE TRVALO POD VODOU S MIN. HRUBKOU 120um.
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VSETKY PODROBNOSTI PROTIKOROZNEJ OCHRANY KABELOVYCH SACHT SU OBSIAHNUTE V TECHNICKOM PREDPISE

"TP 068 - PROTIKOROZNA OCHRANA OCELQVYCH KONSTRUKCIT MOSTOV"

SCHVALENE MDVaRR SR S UCINNOSTOU 0D 15.12.2016
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ODVODNOVACIA RURKA 250
$25mm DL .280mm HoavnY ProJEkTANT. ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
Y A AMBERG A\
VYKAZ MATERIALU ' N R I
- ) - A EF‘?EIF‘EEE‘IF‘?E PROMAs.r.o.
. PE]L- MATERIAL (mml DLZKA HMOTNOST|POCET C/E[.KOVA HMOTNOST Somolického 1/B, 811 05 Bratislava . Bytticka 16, 010 01 Zilina
PODORYS - KS {mm) j1om {kg/m]} (KS] | DLZKA [m) | LELKOM lkg] e iat 2 503 8360, T 4 ) e a0
M ’|’|O 1 PL 50x10 200 3/925 7 W,OOO 3’93 E-mail: info@amberg.sk E-mail: sekretariat.za@proma.sk
2 | PL 50x10 230 3,925 ) 0,460 181
3 | PL 30x10 480 2355 2 0,960 226
4 | & ﬂ — L | PL 30x10 170 2355 ) 0,340 0.80
5 |PL 230x15 480 27,083 1 0,480 13.00
470 ol L |g 330 6 | PL 205 180 0,785 : 1440 113
L0% ﬂ | | ﬁ HMOTNOST SPOLU (kg) 22,92 -
LAY | N
ZVARY 3% (kg) 0,69
T A s VYPRACOVAL HL. INZ. PROJEKTU ZHOTOVITEL
HMOTNOST CELKOM PRE 1 KABLOVU SACHTU (kg) 2L, e LeuT e OVeKY
=°=_ 50 AUl o)) == 7 - ODVODNOVACIA PVE RORKA @25mm DLIKY 280mm. 4KS ING. J. PALGUT ING. Z KRAFCIK MOSTAT
195 250 55| 2 OBUEDNAVATEC . clonaders 181020 13 KoEies
s Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava erenragsre . osice
KRAJ Pregovsky samospravny kraj ‘OKRES Stara Lubovna
— . STAVBA Cisto zhkazky:  |AP-2019/219/01
POZNAMKY: /68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY DP/DRS
| L 1) CELKOVY POCET KABLOVYCH SACHT NA MOSTE JE 4KS. o 0
- . 2) UMIESTNENIE KABLOVEJ SACHTY NA CHODNIKOVE J DOSKE JE JASNE ) T a— ,
JDVODNOVALIA RUREA % Z PREHLADNEHO VYKRESU (PRILOHA ©2). SACHTY JE POTREBNE DO RIMSY UMIESTNIT MOST CEZ POTOK LUBOVNIANKA V KM 0 555 e R
®25mm DL 280mm TAK, ABY NEPREKAZALI STLPIKOM ZVODODLA ' MIERK A 1:10
‘ / ‘ —A— | I % I 3) V MIESTE KABLOVEJ SACHTY BUDE BETONARSKA VYSTUZ RIMSY PRERUSENA. PRILOAA CISLO PRILOFY SUPRAVA
VYKRES KABLOVYCH SACHT 18




