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VYKAZ MATERIALU PRE KOTVENIE NA RIMSE R1

. DLZKA |POCET HMOTNOST (kg)
POLOZKA | PRIEREZ (mm) (mm) | (KS) | (kg/m) | CELKOM (kg)
10 HEB 100 1250 L 20,400 102,00
11 PL170x12-220 220 16,014 1409
12 KOTVA M12/250+MATICA+PODLOZKA 230 16 1,80 6,624

CELKOVA HMOTNOST (kg) 123

POZNAMKY:

1. KONSTRUKCIA RAMU PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY Z VALCOVANYCH L-PROFILOV JE CELOZVARANA. K
ZABRADLIU NA RIMSE R2, RESP. KU KOTEVNEMU STLPIKU NA RIMSE R1, SA PRIPOJI POMOCOU
VALCOVANYCH PROFILOV U65 A SKRUTIEK

2. PRED ZAHAJENIM VYROBY PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY ODPORUCAME PREVERIT 0SADENIE
KOTEVNYCH STLPIKOV A STLPIKOV ZABRADLIA, ABY NEPRESNOSTOU ICH OSADENIA NEVZNIKLI
KOMPLIKACIE PRI JEJ 0SADZOVANI

3. VSETKY PRVKY PROTIDOTYKOVEJ ZABRANY BUDU CHRANENE PODLA “TP 068 - PROTIKOROZNA
OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCIT MOSTOV” SCHVALENE MDVaRR SR S UCINNOSTOU 0D 15.12.2013.

L. JEDNOTLIVE CASTI PROTIDOTYKOVEJ ZABRANY SA BUDU SPAJAT KONSTRUKCNYMI ZVARMI, ICH POPIS
BUDE SUCASTOU VYROBNEJ (DIELENSKE J) DOKUMENTACIE. ZVARY MUSIA VYHOVOVAT STN EN 1993,

O oo -3 o Ul

FAREBNY ODTIEN VRCHNEHO NATERU URCI STAVBENIK.
MATERIAL PROTIDOTYKOVEJ ZABRANY JE AKOSTI S235JR, 5.6
VSETKY HRANY ZAOBLIT POLOMEROM MIN. 3mm
NEVYZNACENE KUTOVE DIELENSKE ZVARY aw=3mm.

V SULADE S OPATRENIAMI PROTI ATMOSFERICKEMU PREPATIU A OPATRENIAM PRED UCINKAMI

BLUDNYCH PRUDOV BUDU VSETKY VODIVE NEZIVE CASTI NA MOSTE POSPAJANE A UZMENNE.

POVRCHOVA UPRAVA PODLA TP 068:
OBLAST OSTREKU POSYPOVYMI SOLAMI, NARAZY STRKU, A VOLNE POSOBENIE POVETERNOSTNY CH

VPLY VOV

e STUPEN PRIPRAVY POVRCHOV Sa2,5 PODLA STN EN IS0 8504-2 A STN EN IS0 12944 -4
e ZIAROVE ZINKOVANIE PONOROM PODLA STN EN ISO 1467, 100m
e MEDZIVRSTVOVY EPOXIDOVY NATER 100um

e VRCHNY POLYURETANOVY NATER 80um (FAREBN Y ODTIEN URCI STAVEBNIK)

VYKAZ MATERIALU

POL, MATERIAL (m] DLZKA HMOTNOST| POCET | CELKOVA | HMOTNOST
C. 1KS (mm) [1bm (kg/m)| (KS) | DLZKA (m)| CELKGOM (kq)
1] L 55x55x6 1000 4,950 2 2,000 9,90
2 | L 55x55x6 2000 4,950 2 4,000 19,80
3| L 55x55x6 920 4,950 1 0,920 L5
L | PLS5x4 920 1727 1 0,920 159

Pozinkovaneé plefivo 960x960mm,
: ®15mm. oka WODxWOmm 760 3.125 W B 313
6 | pl 960x2 960 15,072 1 0,360 15,07
7 | U65 1000 7,090 2 2,000 1418
o | SKRUTKY M12x30+MATICEKLINOVE . 0 008 n 1 200 032
PODLOZKY /
g | SKRUTKY MI6x50+MATICE+KLINOVE - 0 010 , 0 200 0 04
PODLOZKY

HMOTNOST SPOLU PRE 1RAM DLZKY 1,00m (kg) 68,22
ZVARY 2% (kg) 1,36
HMOTNOST CELKOM PRE 1RAM DLZKY 1,00m (kg) 70
HMOTNOST CELKOM PRE 6+6=12 RAMOV DLZKY 1,00m (kg) 835

HLAVNY PROJEKTANT:

V.

AMBERG

ENGINEERING

Somolického W/B, 811 05 Bratislava .

Telefon: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

ZDRUZENIE AMBERG & PROMA

o\

PROMA ..o

Byteicka 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 41 707 88 0011
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

VYPRACOVAL
ING. J. PALGUT

HL. INZ. PROJEKTU: .
ING. M. VAHOVSKY

70D, PROJEKTANT
ING. J. PALGUT

TECH. KONTROLA
ING. Z. KRAFCIK

OBJEDNAVATEL:

Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Brafislava

KRAJ Bregovsky samospravny kraj

‘OKRES Stara Lubovna

ZHOTOVITEL

oot
MOSTAT

MOSTAT, spol. s r.o.

Belehradska 18, 040 13 Kosice

STAVBA

/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY

CISLO ZAKAZKY

AP-2019/219/01

STUPEN

DP/DRS

DATUM 0372019

CAST STAVBY

MOST NA CESTE lI/543 032 NAD CESTOU 1/68 A TRATOU ZSR V KM 4,622

FORMAT Ox AL

MIERKA 110

PRILOHA

PROTIDOTYKOVA ZABRANA

CiSLO PRILOHY SUPRAVA

24




