RUROVY PRIEPUST Z OCEL. RUR HEL-COR TRENCHCOAT @600mm

POHLAD NA VTOK

ODLAZDENIE CELA LOMOVYM KAMENOM
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OCELOVA RURA HEL—COR TRENCHCOAT DN 600mm

KONSTRUKCIA VOZOVKY

PRE ZIAROVE ZINKOVANIE 42 um Zn

+ 250 um NALAMINOVANA HDPE FOLIA TRENCHCOAT

VLNA 100 x 20 mm, HR. PLECHU 2.7mm
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OCELOVA RURA HEL—COR TRENCHCOAT DN 600mm
ZHUTNENE LOZKO Z0 3P 0—-8mm
ZHUTNENE NA min. 98% PS

HR. 250mm (V 0S| RORY)

8P (3D) ZHUTNENY ZASYP (ZRNITOST 0-32mm)
/_HUTNEN? SYMETRICKY PO VRSTVACH MAX. 150mm
ZHUTNENE NA MIN. 98% PS

(MAXIMALNE ROZDIEL 1 VRSTVY)
. ZASYP POD RURQU HUTNIT RUCNE

o [ \OF————DRENAZNA RURKA DN 100,

A STRK (STRKOPIESOK) MAX. ZRNO 63mm
— IBA PRE POTREBY STAVBY

0.15 (PRI SPODNEJ VODE)

ZHUTNENE LOZKO ZO 3P 0-8mm

ZHUTNENE NA min. 98% PS

HR. 250mm (V 0SI RURY)

— OCISTENA A ZHUTNENA ZAKLADOVA SKARA +
V PRIPADE POTREBY (ZAMOKNUTA ZEMINA) WLOZIT STAVEBNU JAMU SEPARACNOU GEOTEXTILIOU

— MIN. MECHANICKA ODOLNOST PROTI PRETLACENIU CBR 4
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KRAX pregovsky samospravny kraj
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Telefon: 0907/930 427
e—mail: vahoprojekt@gmail.com

STAVBA:

/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY
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