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Kovoveé meradielko s milimetrovou stupnicou
k padpore bude upevnene pamocou kovove|
hmozdiny so zavitom.
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POZNAMKY: , , L
- VZTAZNY BOD SA UMIESTNIV BLIZKOSTIMOSTA, Z KTOREHO JE MOZNA ZAMERA NA POZOROVACIE BODY TAK,
ABY TIETO MOHLIBYT V PRIPADE POTREBY OBNOVENE POMOCOU VZTAZNYCH BODOV

_ PRESNA POLOHA VZTAZNYCH BODOV A POZOROVACICH BODOV SA URCI PRIAMO NA MIESTE POCAS REALIZACIE
OBJEKTU V SPOLUPRACI S AUTORIZOVANYM GEODETOM (GEODETOM STAVBY).
1) ZAKLADNE MERANIE NA NIVELACNYCH ZNACKAH (TYP “C") SA VYKONA PRED REALIZACIOU NOSNE J
KONSTRUKCIE MOSTA.
2) KOMPLEXNE MERANIE SA VYKONA PO UKONCENT VYSTAVBY NA NIVELACNYCH ZNACKACH (TYP “C"),
VYSKOVE MERANIE SA VYKONA NA KLINCOVYCH ZNACKACH (TYP "K")

3) INTERVAL MERANI POCAS PREVADZKY MOSTA STANOVI JEHO SPRAVCA (SSC) V RAMCI PREVADZKOVEHD
PORIADKU
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Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava
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VYKRES ROZMIESTNENIA VZTAZNYCH,

POZOROVACICH A POZOROVANYCH BODOV
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