SCHODY SIRKY 750mm LEMQOVANE
7 OBOCH STRAN OBRUBNIKOM
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SCHODY Z BETONOVYCH BLOKOV 200x500x750mm
Z OBOCH STRAN OBRUBNIKMI DO LOZKA Z BETONU €20/30
HRUBKY 150mm. 20«14 STUPNOV 200x300mm SIRKY 750mm.
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NATAVOVANY ZOLACNY
MODIFIKOVANY PAS € 330mm,
OKRAJE ROZSPACHTLOVAT

ALEBO ZAPLAVIT IZOLACNOU
STIERKOU.
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POZNAMKY: , o
1) VSETKY BETONOVE PLOCHY TRVALO V STYKU SO ZEMINOU BUDU OPATRENE IZOLACIOU

PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 1xPENETRACNYM A 2x ASFALTOVYM NATEROM.
2) TVAR A POLOHA BLOKOV POD LOZISKA JE ORIENTACNA, BUDU UPRESNENE PO DEFINITIVNOM
URCENI TYPU PREFABRIKOVANYCH NOSNIKOV.

3) POVRCHOVE UPRAVY BETONOVYCH KONSTRUKCIT SU UVEDENE V TECHNICKEJ SPRAVE.

L) PRECHOD Z CESTNEHO TELESA NA MOST BUDE VYBUDOVANY V ZMYSLE VZOROVYCH MOSTNYCH
LISTOV VLA-MOSTY, LIST £20107
5) TESNENIE PRACOVNYCH SKAR BUDE REALIZOVANE V ZMYSLE VZOROVYCH MOSTNYCH LISTOV
VLL-MOSTY, LIST ¢.204.03.
6) OBSLUZNE SCHODISKO PRI OPORE BUDE ZREALIZOVANE V ZMYSLE VLL-MOSTY, LIST ¢.202-02.
7) TVAR KAPSY PRE MOSTNY ZAVER SA UPRESNI PO STANOVENI KONKRETNEHO TYPU MZ.

POUZITY MATERIAL

BETON STN EN 206
PODKLADOVY BETON

BETONOVE BLOKY SCHODISKA

PILOTY

ULOZNE PRAHY OPOR, KRIDLA

PRECHODOVE DOSKY

C12/15-X0 (SK)

(30/37-XC2,XD2 XF3 (SK)-Cl 0,4 -Dmax 22-S3

(25/30-XC2 (SK)-ClL 0,4-Dmax 22-S3

(30/37-XCh XF& (SK)-CL 0,4-Dnax 16-S3
(25/30-XC2 XF1(SK)-CL 0,4 -Dmax 22-S3

PRE HODNOTY MODULOV PRUZNOSTI JEDNOTLIVYCH PEVNOSTNYCH TRIED BETONOV JE NUTNE

SPLNIT USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 (£l. 3.1.3, TAB. 3.1).

Fax: 421 2 5930 8260

Somolického W/B, 811 05 Bratislava I.
Telefon: 421 2 5930 8261

E-mail: info@amberg.sk
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PROMA s...o.

Bytgickd 16, 010 01 Ziina
Telefon: 421 41 707 88 00—11
Fax: 421 41 707 88 40
E—mail: sekretariat.za@proma.sk
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VYPRACOVAL
ING. J. PALGUT

HL.INZ. PROJEKTU: )
ING. M. VAHOVSKY

Z0D. PROJEKTANT
ING. J. PALGUT

TECH. KONTROLA
ING. Z. KRAFCIK

OBJEDNAVATEL

Slovenska sprava ciest, Mileficova 19, 826 19 Bratislava

KRAY pregovsky samospravny kraj

‘DKRES Stara Lubavna

ZHOTOVITEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

o ar -\

MOSTAT
MOSTAT, spol. s r.o.
Belehradska 18, 040 13 Kosice

STAVBA . CISLO ZAKAZKY: AP-2019/219/01
|/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER DP/DRS
DATUM 03/2019
CAST STAVBY FORMAT Lx AL
MOST CEZ RIEKU POPRAD V KM 1,100 MIERK A 1:100,1:25,1:10
VYKRES TVARU OPORY 1 07




