MONTAZNE TABULKY - N vedenie

Vodic 155 AlFeb Zckladné mech.napatie -5°C+z : 85[MPal v, . . : AN |
Ndmrazova oblast « |1 Zvolené  mech.napdtie -5°C+z + 85IMPa] Cislovani anbm_l:v\mj\_uoao< iba pre potreby ,.W_l A /\ Z M > %
Rozpatie PRIEHYBY [m] MN.IMPd] projektove N\dokumentacie! A N

[m] -30°C 1 -20°C | -5°C 0°C 10°C 200C | 30°C 40°C -5'C+z| -5°C //

114.00 | 2.41 2.98 2.81 2.89 3.03 3.7 3.50 3.43 3.44 20.26
86.00 | 0.91 1.08 1.32 1.40 1.5 1.69 1.82 1.95 1.96 24.57
56.00 | 0.18 0.22 0.31 0.35 0.46 0.58 0./1 0.82 0.85 44.55

MONTAZNE TABULKY - UN vedenie

Krizovanie 22kV s Qary

Vodic 135 AlFeb Zakladne mech.napatie -5°C+z : 85[MPa] KV
Namrazova oblast : 11 Zvolene  mech.napdtie -5"C+z : 70[MPa] 185735

Rozpatie PRIEHYBY [m] MN.[MPa] /4 >u<\o,ﬂ 25_ 400

[m] -30°C 0 -200C 0 -5°C 0°C 10°C 2000 30°C 40°C -5°C+z| -5°C cestou 168 v 4,240ckm = JK/DK Orezanie kriako

23.00 | 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.15 0.22 0.17 58.95 o / d IR
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N - nosny stip informativne zakreslenie - pred realizaciou stavby vytycit 12/6 : ;J,/ o
KV - krizovatkovy vystuzny stoziar 2xLK+vzp \ K eV 22k W\ s
2xLK+vzp. - 2xlohka konzola so vzperou —— —— — —  kabelT-Com - DK 2%R170N ,\‘ " o<@g%®x N
R170N - podpernj izoltor - . VIL Plynovod - SPP as. A\ ARl
siete ZSR a.s.

JK' - jednoduchy kotevny izolator

DK - Sk ol Pred realizaciou stavby vytycit vsetky podzemné inzinierske siete. v i p4
dvojity kotevny izolator Cudzie inzinierske siete m,w\ zakreslene informativne. <v\_.= a vedenia 22kV c.476

%m@ - jestvujucipodperny bod
4

- projektovany mrezovy stoziar

Hlava priehradového stoziara ¢.3, ¢.4

e - projektovany betonovy podperny bod

—— - jestvujuce NN vedenie vzdusné
<< - vystrazna tabulka
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Umiestnenie nového U0 na PB ¢.4
(Informativny nakres)
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montaZ favyého VN vedenia od PB €. 2 po odbocenie

asa od PB ¢.2- PB ¢.5

savny prosekTant. ZDRUZENIE AMBERG & PROMA

A3\ - vrcholova rovinna konzola 1,5m . = AlFe
<> - spojka 671635 vyrubova _V Amo kabel 3x(1x50) >gwm=m ////
\ \ > Ri&&
MLNAVARY i ~ ) L&
: \ojm 25/400+P0+0P+P ING PROMA
AMRAZOV A SRl / Somolického 1/B, 811 05 Bratislava |. S.r-0.
NAMRAZOVA OBLAS ] | \ Telefon:, 421 2 5330 8261
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - 7 I. A \ Obmedzovaé prepdtia 3EK7 Fo 421 2 5930 8260
VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz IT M | Amo kabel 3x(1x50) e
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN ( STNEN 61936-1): Yo I
- ochrana pred dotykom Zivych Casti - umiestnenim mimo dosahu © rpevnend pomocou prlnych hkor -
- ochrana pred dotykom nezivych casti - uzemnenim
Mapové podklady : Informacny systém katastra nehnutemosti VYPRACOVAL: L. INZ PROJEKTU: _ v R\\ ) [FROTOVITEE
© Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ING. Peter Jacko ING. M. VAHOVSKY 3\&
] Z0D. PROJEKTANT: TECH. KONTROLA: J : _
UZEMNENIE PB c.3, 4 ING. Peter Jacko ING. Peter Jacko .U—._<® spol. sro.
OBJEDNAVATEL: 04007 KOSICE
[FeZn 30x4mm, I+ 2m| Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Wiy nopmaney Bbram ke 125m KRAL pregovsky samospravny kraj OKRES: Stard Lubovia
STAVBA: CisLO ZAKAZKY: AP-2019/219/01
FeZn 30x4mm, I+ 15m Jokiod (o FeZn 30x4mm, 1= 15 m lano FeZn 50 mm o STUPEN: DP/DRS
o s 20 skisobi svoku 03 /68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY 720
“3_85; Mo vyske 1,8m CAST STAVBY: FORMAT: LxAb
eZn 30x4 ¢ . .
et S o ) 611-00, Uprava VN-22 kV pripojok pre obec Plavnica MIERKA: 11000
OBSAH: CiSLO PRILOHY: SOPRAVA:
Pomimko N Situacia - Uprava 22kV vedenia v 4,240ckm 3
Pri PB ¢.0db sa realizuju uznané Specifické opatrenia podia normy STN EN 61936-1

M 1.3 - Izoldcia miesta obsluhy




