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REFLEXNY, SKLO XT AKRYLOVE PLEXISKLO HR.15mm
HORIZONTALNE SIETOTLACOVE PASIKY CIERNE,

PASIKY STRKY 2mm, ODSTUPY 30mm.
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V MIESTE KOTVENIA
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METAKRYLATOVE A HLINIKOVE PANELY
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PREPOJENIE RIMSI MOSTA S PHS
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NAPOJENIE NA UZEMNENIE

DROTOM FeZn #10 mm
/
PREVARENA VYSTUZ MOSTA -7

~4

VYVOD Z PREVARENEJ VYSTUZE

PASIK FeZn 30/4 mm

SA PREPOJT UNIVERZALNOU SPOJKOU
K DROTU

VYKAZ MATERIALU PRE OCHRANU PROTI BP

DROT FeZn ¢10mm

39m

UNIVERZALNE SPOJKY

12 ks

PASIK FeZn 30/4 mm

12 ks
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A CHEM. KOTIEV K RiMSE NA MOSTE

e

160

HLINIKOVY PANEL DLZKA PODE A DLZKY OCEL. STLPU
|
280 280 ;
!
; 120 / 120 y 160
| / 1 |
; | =% — z
* = ‘
g0 | 120 | | 120 i
i
2 =S
) /6) ) 120

3060-V

STE DILATTACIE

g0t
PREDLZENIE PRIRUBY STLPA P9/120 /

DLZKA PODLA DLZKY OCEL. STLPU
OCEL. PASOVINA P6 100x280

Sks PO VYSKE 4 650mm

(MMO

TTACIE JE 0SOVA VZDIALENOST 3000mm)

\MU?NY DILATTACNY POSUN 60mm

Poznamky:

ANTIKOROZNA OCHRANA

ANTIKORGZNA OCHRANA OCELOVYCH CASTI KONSTRUKCIE
- 1x ZIAROVE ZINKOVANIE PONOROM HR. 0,1 mm

- 1xPODKLADOVY NATER EPOXIDOVA ZIVICA hr. min. 0,1mm
- 1x NATER POLYURETANOVY hr. min. 0,08mm

- VRCHNY NATER FARBA RAL 7038
- PODLA TP A TZ 3.6 RESP. 3.6.2

POZNAMKY

- NA KOTEVNE SKRUTKY PHS JE POTREBNE OSADIT PLASTOVE KRYTKY
-VSETKY REZANE HRANY OCELOVYCH PRVKOV ZAOBLIT POLOMEREM R=2 MM

- VYKRES NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU

~OCHRANNE OPATRENIA PROTI BLUDNYM PRUDOM PRE STUPEN C.4 BUDU
PREVEDENE V SULADE S TP 03/2014 (KONST. OPATRENIA PODLA
KAPITOLY 6)

-VYSTUZ PRE KOTVENIE STLPA JE POTREBNE OPATRIT PROTIKOROZNOU
OCHRANOU: METALIZACIA ZN 0,1 mm MACANIM

-VSETKY BETONOVE PLOCHY V STYKU SO ZEMINOU BUDU OPATRENE 1x
PENETRACNYM A 2x ASFALTOVYM NATEROM ZA STUDENA
~GEOMETRICKE TOLERANCIE PODLA STN EN 1090-2+A1 PRILOHA D
-STLPY PHS BUDU MEDZI SEBOU NAVZA JOM PREPOJENE POMOCOU DROTU FeZn
@10 mm

-NAVZA JOM PREPOJENE STLPY PHS SA PREPOJIA S VYSTUZ0U RiMSY
VYVEDENOU NA POVRCH

-VYKAZ OCELOVYCH PRVKOV A KOTVENIA PHS NA MOSTE JE VYKAZANE VO
VYKRESE C.06

KONSTRUKCNA OCEL

~OCEL PODLA STN EN 10025-2: S235JR
~VYROBNA SKUPINA, STN EN 1090-2 EXC2
-AKOST, STN EN ISO 3834 STANDARTNE
-POZIADAVKY, STN EN ISO 15 607 6.2
-POZIADAVKY, STN EN ISO 5817 B/C

-DOKUMENT KONTROLY PODLA STN EN 10204 3.1
-ZVARY PREVIEST PODLA STN EN ISO 3834-3

PODLIATIE

- PLASTMALTA
-VYSOKOPEVNOSTNA
-NEZMRASTIVA

-MIN. 90 MPa
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Telefon: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E—mail: info@amberg.sk
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST
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VYPRACOVAL: HL. INZ. PROJEKTU:
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KOLEKTIV ING. M. VAHOVSKY Wmﬁ
Z0D. PROJEKTANT: TECH. KONTROLA: J
ING. V. TOTH 7% ING. K. KUNDRAT, CSc. /K/
OBJEDNAVATEL: !

Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

KRAJ Pregovsky samospravny kraj OKRES: Stard Luboviia

ZHOTOVITEL:

' ‘ AMBERG

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava .
Telefon: +4212 5930 8261
Fax: +4212 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

STAVBA:

CiSLO ZAKAZKY:

AP-2019/219/01

/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER: DP/DRS
DATUM: 03/2019
¢AST sTAVBY: FORMAT: S5xAbL
PROTIHLUKOVA STENA NA CESTE 1/68 v km 4,950 MIERKA: 1:25;10,5
PRILOHA: CiSLO PRILOHY: SOPRAVA:

VYKRES PHS NA MOSTE
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