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2. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU PRE STAVEBNE
POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie reSpektuje koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupnia
projektovej dokumentacie DSP. U&el a poziadavky na rieSenie sa nezmenili.

3. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

1. Dokumentéacia pre Uzemné rozhodnutie

2. Dokumentécia pre stavebné povolenie DSP

3. Dokumentacia pre ponuku DP + Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS (z roku
2011)

4. Geodetické zameranie — U¢elova mapa M 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK,
vySkovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inZinierske siete
uvedené podla zékresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp. vytycené.

Platné normy:
e STNEN1991-1-1: VSeobecné zatazenia. Objemova tiaZ, vlastna tiaz a UZitkové
zatazenie.
STN EN 1991-1-4:  VSeobecné zatazenia. Zatazenie vetrom
STN EN 1992-1-1:  Navrhovanie betonovych konstrukcii. VSeobecné pravidla
a pravidla pre budovy.
STN EN 1993-1-1:  Navrhovanie ocelovych konstrukcii. V3eobecné pravidla a pravidla

pre budovy.
e STNEN 1997-1: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. VSeobecné pravidla.
e STN EN 1998-1: Navrhovanie konstrukcii na seizmickl odolnost. VSeobecné

pravidla a pravidla pre budovy.
STN EN 14388/AC: Zzariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Specifikacie.

e TP 052: Navrh a posudenie protihlukovych opatreni pre cestne
komunikacie.
« STN EN 206 Beton. Specifikacie, vlastnosti, vyroba a zhoda

4. ZAKLADNE UDAJE O PHS

Ucel vybudovania protihlukovej steny je zabezpecenie hlukovej pohody obyvatelov
Zijucich v domoch pozdiz planovanej prelozky cesty 1/68 v zmysle Vyhlasky MZ SR &. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, doplnen&
vyhlasSkou €. 237/2009 Z. z. urCujucou podrobnosti o pripustnych hodnotach uréujucich velicin
hluku vo vonkajSom prostredi pre den, vecer a noc.

Na eliminéciu Sirenia hluku v priestore blizkej obytnej zastavby je navrhnuta protihlukova
clona v zmysle Hlukovej Studie, s kategodriou zvukovej pohltivosti A3 s DLa 8 az 11 dB - pohltivé
clony, kategoérie vzduchovej nepriezvuénosti B2 s DLR od 15 do 24 dB - primerane
nepriezvuéné clony alebo B3 s DLa viac ako 24 dB - dokonale nepriezvuéné steny.
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DiZka objektu 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950 je v rozsahu cca.
600,0m, vySka objektu je premenliva podla sklonu terénu a pohybuje sa od 3,05m do 3,6m nad
upravenym terénom.

5. UZEMNE PODMIENKY

Projektovana stavba ,1/68 Plavnica, preloZka cesty” plynulo nadvazuje na zacliatku i
konci Useku na existujucu cestu 1/68. Stavba je situovana mimo zastavaného Uzemia obce
Plavnica a nema vplyv ani ¢asové vazby na jestvujucu a planovanu vystavbu v obci. Podla
doterajSich dostupnych informé&cii nie je v okoli navrhovanej prelozky cesty navrhovana
vystavba, ¢o slvisi aj so suladom situovania navrhovanej prelozky cesty s Gzemno-planovacou
dokumentaciou obce Plavnica. Stavba si nevyZaduje napojenie na inZinierske siete. Podla
doteraz dostupnych informécii nie je planovana vystavba ani prelozky inZinierskych sieti v
priestore navrhovanej prelozky cesty 1/68. Navrhovana preloZzka cesty 1/68 nema vecne a
Casové vazby na dalSie pripravované nadvazné 0seky. Nadvazné useky budl podla
predpokladov realizované Upravou v trase jestvujucej cesty 1/68.

Protihlukova clona je umiestnena pozdiZz prelozky cesty 1/68 (stavebny objekt 100)
kategorie C 11,5/50. Protihlukova bariéra je navrhnutd ako pravostranna, zvisla, s umiestnenim
najbliz§im k osi komunikacie. Zadiatok umiestnenia bariéry je v kilometri 4,650 pracovného
staniCenia, koniec vkm 5,250. Protihlukova stena je vedend v zemnom telese navrhovanej
komunikacie (v nasype). V km 5,111 je na preloZke cesty I/68 situovany most ponad potok
Sambronka. Predmetna protihlukova stena v tomto Gseku prechadza mostnym objektom 205-
00.

6. TECHNICKE RIESENIE

6.1 Charakteristika PHS

Protihlukova clona je poZzadovana v zmysle Hlukovej Stadie s kategoriou zvukovej
pohltivosti A3 s DLa 8 aZz 11 dB - pohltivé clony, a kategorie vzduchovej nepriezvuénosti B2 s
DLk 0d 15 do 24 dB — primerane nepriezvu¢né clony alebo B3 s DLa viac ako 24 dB - dokonale
nepriezvuéné steny. Vyska protihlukovej steny je poZzadovand v Grovni 2,9m nad komunikaciou.

6.2 PHS v trase

Protihlukova stena bude osadend do nasypov navrhovanych pre novd konStrukciu
cestného telesa objektu. Vzhfadom na tato skuto€nost je potrebné pri zhotovovani nasypov pod
komunikaciu v mieste osadenia protihlukovej steny zabezpecit také parametre konStrukcie
nasypov (zhutnenie, svahovanie) aby boli splnené statické poziadavky zakladania protihlukovej
clony.

KonsStrukéné rieSenie samotnej protihlukovej clony je zvolené z cemento-drevenych
tvaroviek (napr. ,DURISOL" typ tvarovky DSi 25/13W (497/250/250mm)), ktoré su zalievané
betéonom v dutinach tychto tvaroviek. Deklarované zvukoizolaéné vlastnosti tohto typu tvaroviek
uvadzané vo firemnych podkladoch k projektovaniu su kategorie pre pohltivost zvuku DLa = A4
a pre zvukovu nepriezvu¢nost DLR = B3. Obe kategdrie navrhovanej protihlukovej steny (PHS)
z tohto typu tvaroviek DSi 25/13W spifiaju kritéria poZadované v hlukovej Studii. VySka steny je
vzhladom na mierne C&lenity terén premennd, ale nie je menSia ako 3,05m ¢&im je taktiez splnena
pozZiadavka na vySku PHS.
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Ukoncenie PHS v hornej Casti bude krycimi betonovymi doskami vyspadovanymi na
obe strany pozdlz PHS osadené na cementovd maltu a prekrytim ocelovych profilov HEA 200.

PoZiadavka zadavatela projektu bola na maximaliziciou prefabrikicie zakladania a
pokladky jednotlivych prvkov PHS, &im sa predpoklada skratenie doby vystavby objektu
a unifikicia pouzitych prvkov. Vzhladom na tieto poZiadavky sa zvolila technoldgia zalievanych
cemento-drevenych tvarnic, ktoré sa pripravia v prefa zavode tak aby sa vytvorili jednotlivé
celistvé prvky o rozmere 4970x1250x250 (300) mm (Sirka 300mm zohladnuje vinovky na licnej
strane tvaroviek ktoré su kvéli architektonickému vyrazu vystriedané na obe strany), na
stavenisko sa dopravia a osadia na vopred pripravené zakladové nosniky.

6.3 PHS na moste

Na moste 205-00 je navrhnuta protihlukova stena z hlinikovych protihlukovych panelov
a transparentnymi vyplfiami. Prechod medzi protihlukovovou stenou zo zalievanych tvaroviek
a lahkych hlinikovych panelov je pred a za mostnymi kridlami. V rdmci dilatacnych pohybov
mosta je v poliach nad oboma mostnymi zavermi rieSené dilataéné pole PHS. Dilataény pohyb
je umozneny prediZenim péasnic nosnych stipikov privarenim plechov P8 $irky 120 mm na celu
vySku stipika. Plech je vystuZeny ocelovymi plechmi P6 100x280 privarenymi po vyske vo
vzdialenostiach 650mm.

V mieste nosnej konstrukcie mosta je PHS z hlinikovych panelov do vySky 1,0m a nad
nimi s navrhnuté transparentné protihlukovymé reflexnymi elementmi, zodpovedajice normam
ZTV-LSW 06, EN 1793 1-3 a EN 1794 1-2, CE oznacenie podla EN 14388. Prevedenie ramu je
s hornym a dolnym upevriovacim profilom z lisovanych hlinikovych profilov bez strednej priecky.
Rozmer elemntov 2960x2000mm.Typ skla XT akrylové plexisklo, hrubky 15mm a
horizontalnymi sietotlacovymi péasikmi. Vhodna je farba péasikov €ierna. Hrubka pasikov 2mm,
odstupy medzi pasikmi 30mm.

Poziadavky na material PH steny :

Protihlukovy obojstranny vysokopohltivy element rozmeroch  2960x500x122mm,
zodpoveda normam ZTV-LSW 06, smernici DB.804.5501, EN 1793 1-3 a EN 1794 1-2, CE
oznacenie podla EN 14388, prevedenie s hornym a dolnym upevnovacim profilom z lisovanych
(povrazovo) hlinikovych profilov, s prednou a zadnou stenou so 2 drdzkami.

Medzistena: vlaknovo-cementova doska, obojstrand izola¢na doska: 40 mm hrubd podloZzka z
minerélnej viny, priestorovd hmotnost cca.100 kg/m3, predna strana s ciernou vidkninou
prekryta (hydrofébna).

Bocny kryt z hlbokopotahovaného hlinikového plechu, vertikdlne tesnenie s bo&nymi
krytmi s montovanymi okrajovymi tesneniami EPDM a svorkovy tesniaci profil z lisovaného
hlinika. MontaZz do ocelovych profilov radu HEA-160. Charakteristické hodnoty panelu
deklarované vyrobcom su kategorie pre pohltivost zvuku DLa = 9dB (A3) apre zvukovu
nepriezvuénost DLg = 29dB (B3), ¢im je taktieZ splnen& poziadavka Hlukovej Studie.

Farebnost plnych elementov a ramov transparentnych panelov je RAL 7038-5eda.
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6.4 Nosna konstrukcia PHS

Nosna konstrukcia PHS v trase je tvorena ocefovymi stipiky HEA 200 vo
vzajomnej osovej vzdialenosti 5,21 m. Vy3ky stipov v rozmedzi 3,15 — 3,44 m s navrhnuté tak
aby bola dosiahnutd potrebna vySka vzhfadom na niveletu cesty. Na zaliatku a na konci su
navrhnuté znizené stipiky vysky 2,15 m.

Pre jednotlivé polia PHS je vytvorena rozmerova rezerva 20mm na kazda stranu pre
osadenie stien medzi slpiky, je preto potrebné dodrziavat presne rozmery tak pri betonazi
jednotlivych segmentov z tvaroviek , ako aj pri osadzani ocelovych stlpikov HEA 200.

Pred osadzanim prefabrikovanych panelov sa sa rubové strany stipov vyvioZzkuju
technickou EPDM gumou pre eliminaciu prenosu rezonancie medzi prvkami PHS.

Stipiky su kotvené pomocou ocelovych péatnych dosiek achemickych kotiev do
zékladovych patiek. Ocelové patné dosky su v navrhnuté v dvoch rozmerovych variantach —
470x350 hr. 30mm pre kotvenie do zakladovej patky ZP1 . Patn& doska je zosilnena Stvoricou
vystuh P10 100x100. Kotvenie je pomocou 4 chemickych kotiev M27 pevn. 8.8. Druha varianta
je patna doska rozmeru 320x420 hr.20 mm pre kotvenie do zakladovych patiek ZP2. rovnako
ako prvy typ je zosilnen& Stvoricou vystuh P10 100x100. Chemické kotvenie je navrhnuté M24
pevn. 5.8.

Z&kladové patky su dvojstupriové Zelezobeténové v dvoch tvarovych typoch ZP1 a ZP2.
Zakladova péatka ZP1 je navrhnuta pod prvé 4 ocelové stipiky HEA 200 z oboch stran PHS (na
zaciatku a na konci). Rozmer spodného stupfia je 2,8x2,0x0,8m, horny stupefi ma& rozmery
0,8x0,7x1,1m a je centricky umiestneny na spodny.

Pre ostatné medzilahlé ocelové stipiky HEA 200 je navrhnuta patka ZP2. Rozmer
spodného stupfia je 2,5x1,5x0,8m, horny stupen méa rozmery 0,7x0,7x1,1m a je centricky
umiestneny na spodny.

Medzi z&kladové péatky sa budu realizovat zé&kladové nosniky vySky 650mm a Sirky
200mm. Tie budua sluzit ako zaklad pre segmenty z tvaroviek. V miestach kde dochadza ku
sklonu terénu a Zb. patky su vySkovo odstuprfiované sa v mieste osadenia zakl. nosnika na
znizenu patku zhotovi podbetdénovanie do Urovne susednej patky, ktora bude mat zb. zakladovy
nosnik spolo¢né. Podbetonovanie previazat zo zakladovou péatkou bud viepenim kotviacich
trnov do vyvitanych otvorov. V miestach Unikovych vyhcodov su navrhnuté atypické zakladovée
nosniky so zniZzenou arovaou spodnej hrany , z dévodu potreby &asti otvoru pre osadenie
anikovych dveri.

Zakladové patky sa budu oséadzat na zatvrdnuty podkladny beton hr. 200mm (C 16/20),
ktory bude na zhutnenom nasype konstrukcie vozovky.

Zb. patky a 7b. zékladové nosniky mdzu byt taktieZ pripravené podla projektu statiky v prefa
zavode a na stavbe sa osadia na pripravené podkladné [6Zko z prostého beténu C16/20 hr.
100mm_na dostatone zhutnenom nasype telesa vozovky. V takomto pripade je potrebné
zamerianie osadenia stipikov na stavbe pre upresnenie tvaru a rozmeroc zakladovych nosnikov
v prefe pred betonazou upravit tak aby bolo mozné nasunutie medzi ocelové HEA nosniky.

Nosnu konstrukciu PHS na moste tvoria ocelové stipiky HEA 160, vo vzajomnej
vzdialenosti 3 m. V mieste mostnych zaberov su navrhnuté dilataéné polia a osovéa vzdialenost
stipov je 3,06 m. Za mostnym kridlom je navrhnuté jedno atypické pole s osovou vzdialenostou
2,56 m. Kotvenie ocelovych stipov do mostnej rimsy je navrhnuté pomocou ocelovych
kotviacich platni rozmeru 340x300 mm 4 chemickych kotiev M20 pevnosti 5.8. Ocelové platne
su zosilnené vystuhou P6 100x80. VSetky zvary su kutové hr. 5 mm.
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Material:

KonStrukéné ocel: HLAVNE NOSNE CASTI KONSTRUKCIE
S 235 JR+N - podlfa STN EN 10025-2
Vyrobnd skupina podla STN EN 1090-2: EXC2
Akost podra STN EN ISO 3834: Standardné
Poziadavky podlfa STN EN ISO 15 607: 6.2
PoZiadavky podla STN EN ISO 5817: B/C
Dokument kontroly podfa STN EN 10204 3.1

Riadiaci predpis: TKP 20, STN EN 1090-2+A1, STN EN 10025-2
Beton: Podkladny betén - C16/20-X0(SK)-ClI 1,0-Dmax 22-S3
Z&kladova patka - C 30/37 XC2,XF3 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3

Z&kladové nosniky - C35/45, XC4,XF4,XD3 (SK)- CL0O,4- Dmax 16-S3
Oznacenie betdnov je v zmysle STN EN 206+A1
Riadiaci predpis: TKP 15 az 18, STN EN 206

Betonarska vystuz: B500 B
Riadiaci predpis: TKP 17, STN EN 10080

6.5 Architektonické rieSenie

Tvarové a hmotové rieSenie pohladovych pléch PHS je navrhnuté tak aby opticky rozbilo
velkost steny na dielCie Useky.

Farebné a vytvarné rieSenie vychadza z erbovych farieb obce Plavnica, kde vo svojom
erbe maju kombinaciu Cervenej a bielej farby, preto pre protihlukovli stenu su zvolené
kombinécie farieb Cervenej a sivo Sedej (podla vzorkovnika konkrétneho vyrobcu) pre tvarovky
a zakladovy nosnik navrhujem ponechat v pévodnom stave — sivy betdén a pre oceflové HEA
200 profily navrhujeme Cerveny néater napr. RAL 3000 (zvoleny odtiert by sa mal priblizovat' k
odtiefiu k ervenym tvarovkam. Ocel. stipy HEA 160 (v mieste mosta) je navrhnuty farebny
odtien RAL 7038-8edéa, rovnako ako ostatné elementy PHS na moste (hlinikové panely, ramy).

6.6 Zemné prace

6.6.1 Konstrukcie zo zemin

Nasypové teleso konstrukcie vozovky, ktoré bude tvorit zakladova pédu pre
prefabrikované Zzb. patky musi byt zhutnené,svahované a pripravené tak aby okrem
spolahlivého prenosu zataZzenia na vozovke splnilo poZiadavky prenosu zataZenia od
protihlukovej steny.

ZaloZenie patiek je definované vstupnymi hodnotami zhutnenia nasypu Ege, = 60 MPa,
Egero/Egen < 2,5, Id > 0,8. Vypocltové napatie na zakladovu patku je cca 104 kPa, preto
vypoctova unosnost’ zeminy Rd by nemala byt menSia ako 150 kPa (po obnaZeni z&kladovej
Skary hodnotu musi odobrit’ geoldg).

6.6.2 Povrchoveé Upravy terénu

Terénne Upravy v okoli protihlukovej steny (PHS) st suc€astou konstrukcie vozovky. Je
potrebné aby upraveny terén bol pripraveny tak aby nevznikali Ziadne Spary pod zakladovymi
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nosnikmi PHS. Sklon terénu je potrebné volit vspade aspon 8% od PHS smerom
k odvodrovaciemu rigolu vozovky.

V mieste Unikovych vychodov je potrebné aby sa nasypové teleso upravilo tak aby bolo
mozZné za ne zrealizovat spevnenu plochu 1,2m x 1,2 m.

6.7 Navrh povrchovej Upravy
6.7.1 Protikor6zna ochrana oce Fovych konStrukcii

Stupen koréznej agresivity prostredia sa urcil C4 — vysoka. Ochranny protikorézny povlak
bude kombinovany, pozostavajuci z metalizacie a naterov. Ochranny protikorézny povilak
hlavnych nosnych konstrukcii bude navrhnuty podla STN EN ISO 12944-5. Zivotnost
ochrannych naterovych systémov (ONS) sa poZaduje vysoka (H - high), min. 15 rokov.
Metalizacia a natery budu prevedené mimo staveniska na stalej ploche zhotovitela. Otvorené
duté prvky ktorych povrch je vystaveny p6sobeniu vlhkosti, musia byt opatrené otvormi pre
odvetravanie a odvodfiovanie a UCinne chranené voci korOzii aj z vnutornej strany (navrh
takychto otvorov je predmetom dielenskej dokumentacie). VSetky hrany na ocelovych prvkoch,
ktoré nebudl nésledne roztavené zvarovym spojom a na hranach kde je prevedena
protikor6zna ochrana sa poZaduje zaoblenie o polomere 2 mm podla STN EN ISO 12944-3. Na
ocelovych prvkoch musia byt odstranené otrepy po vitani dier alebo rezani hran. Spojovaci
material bude pozinkovany a po osadeni natrety fina  Inym naterom. Zivotnost protikor6znej
ochrany skrutiek, matiek a podloziek musi odpovedat Zivotnosti celej konstrukcie. Povrch
ocelovych prvkov bude najskdr 6 hodin pred zinkovanim otryskany kremi€itym pieskom na
predpisany stupen gistoty povrchu Sa 2% a odmasteny. Necelistvosti materidlu vy&nievajuci
z povrchu je nutné zbrasit. Opakované tryskanie prebrisenych miest nie je nutné.
Uprednosthiujeme Ziarové zinkovanie ponorom. Pred realizaciou krycich naterov je potrebné
ocelové prvky opat nutne zbavit necistét a odmastit. V pripade néaterov vykonavanych na
mieste nesmu byt realizované za dazda resp. za nepriaznivych podmienok. Dodavatel predloZzi
ku schvaleniu technologicky postup prac pre protikoréznu ochranu na schvalenie technickému
dozoru investora (TDI).

Konkrétny naterovy systém musi byt

» opatreny certifikatom tuzemskej akreditovanej skuSobni, vratane technologického
postupu a posudenia prilnavosti na kovovych povrchoch.

e technologicky postup musi obsahovat spésob Upravy povrchu, odpovedajuci
konkrétnym podmienkam jednotlivych objektov pre nové konStrukcie s kovovymi
povlakmi.

e schvaleny stavebnym dozorom investora.

V ramci konstrukcie je navrhnuta protikor6zna ochrana ocelovej konstrukcie na:

KATEGORIA KOROZNEJ AGRESIVITY: C4
POZIADAVKA NA MIN. ZIVOTNOST (ONS): H-high (>15 rokov)
CISTOTA POVRCHU: Sa2'?/Be sweeping
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POPIS SYSTEMU PKO STLPOV PHS:

Ziarové zinkovanie povrchu ponorom 100pm
Medzivrstvovy nater — EP (Epoxid) 100pm
Vrchny néter — PUR (Alifaticky polyuretdn) — RAL 7042 80um

Spolu 100 + 180 ym

Plochy zvarov, hrany, kuty a Skary:

Ziarové zinkovanie povrchu ponorom 100pm
Medzivrstvovy nater — EP (Epoxid) 100pm
Vrchny nater — PUR (Alifaticky polyuretan) — RAL 7042 2x80um
Spolu 100 + 260 pym

POPIS SYSTEMU PKO KOTVIACICH PRVKOV STLPOV — KOTVIACA VYSTUZ:
Metalizacia zinkovanim povrchu maéanim 100pm
(Kotviaca vystuZ stipov bude opatrena protikor6znou ochranou do hibky min. 200
mm pod Udroviiou hornej hrany hlavy piléty. PKO realizovat po privareni
strmienkov a narezani zavitu)

Riadiaci predpis: TP 068, STN EN 12944-1 az 8

6.7.2 Ochrana betonovych konstrukcii

VSetky betdnové povrchy v styku so zeminou blddu opatrené naterom proti zemnej vihkosti.

Izol4cia proti zemnej vihkosti:

e 1x penetracny néater
e 2x asfaltovy nater za studena

KonsStrukéné prvky chranene proti zemnej vihkosti:

e Z&kladové patky
» Betbnové zakladové panely v styku so zeminou

6.8 Unikovy vychod

Podfa technickych podmienok TP 052 je kazdych 300m navrhnuty unikovy vychod.
Vacsia vzgjomna je navrhnuta, ak vo vzdialenosti 300 m od susedného uUnikového vychodu
alebo okraja PHS nie je moZny unik na volné priestranstvo. V mieste Unikového vychodu su
umiestnené dvere rozmeru 900x1970mm otvaratelné v smere Uniku os6b. Dverné kridlo je
opatrené protipozZiarnym exteriérovym zatvaracom dverného kridla podfa EN 1154. Dvere su
vybavené panikovym kovanim podla EN 179. Zdmok zabezpec€uje otvorenie dveri v smere
aniku aj v pripade Ze su zamknuté. Z vonkajSej strany je mozné otvorit' Unikovy vychod len za
pouzitia kltca.

Kazdé dvere su vyznacené dvojicou informativnych dopravnych znaciek €. 11 19a, Il 19b
0 rozmere 300x300 mm vo vySke 2100 mm osadenych kolmo na PHS. Vo vzdialenosti najviac
75m od Unikového vychodu je osadena na stipiku PHS informativna dopravna znacka &. Il 20c
0 rozmere 800x200mm osadenej vo vySke 1500 mm.




' A AM B E RG \N Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty

ENGINEERING PROMA ... Objekt: 301-00, Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
Stuperi: DP + DRS

Za unikovym vychodom je umozneny Unik oséb na spevnenud plochu 1,4 x 1,2m a na
volné priestranstvo, v mieste unikoveho vychodu €.2 je z dévodu vysokého nasypu je anik
umozneny po schodisku.

6.9 Vyznacenie roku vystavby

Na prvy a posledny stip PH steny sa pripevni titok s vyznagenym rokom realizacie PH
steny.

6.10 Vyty ¢enie PHS

Os kotvenia PH steny je vo vzdialenosti 1,1 m od lica zvodidla. Zakladné vytyCovacie
body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK. Objekt bude vytyCeny z bodov
vytyCovacej siete CAD 3007 — 3014.

7. VYSTAVBA PHS

7.1 Postup a technolégia vystavby PHS

Jednotlivé prvky ocelovych konStrukcii PH steny sa vyrobia vo vyrobni so vSetkymi
potrebnymi otvormi vratane kompletnej povrchovej Upravy. Jednotlivé Casti sa dopravia do
priestoru vystavby PH steny na navese kolesovou technikou.

Rovnako sa vo vyrobni pripravia protihlukové panely z beténovych tvaroviek a budu
dopravené na stavbu.

Dalsi postup je nasledovny:

1. presné vytyCenie polohy zakladovych patiek

2. realizicia podkladéhoveého betdnu a samotnej patky.

3. osadia sa stipy s kotevnymi prvkami a rektifikuji sa do poZadovanej polohy.

4. Podliatie patnych dosiek plasmaltou a na kotevné skrutky osadia plastové krytky.

5. realizacia zéakladového nosnika medzi stipmi, ddleZité je previazanie pomocou tffiov
k prifahlym zé&kladovym patkdm. Po zrealizovani nosnikov méze ddjst k Ciastoénému
zasypaniu jednak panelov ako aj kotvenia stipov. Tu je ddleZité realizovat zasyp
nespevnenej krajnice vhodnou frakciou aby sa zamedzilo poSkodeniu protikor6znych
naterov ocelovych konstrukci

6. Zacne sa s osadzanim prefabrikovanych prvkov samotnych PH stien

7. PHS steny sa ukoncia ochrannymi betonovymi hlavicami.

Pre zrychlenie vystavby je mozné pouzit prefabrikaciu zakladovych patiek ako aj zakladovych
nosnikov.

Postup na moste

1. presné vyty&enie polohy stipov a osadenie chemickych kotiev dodatoénym vlepenim
do Zelezobetonovej rimsy

2. stip sa osadi na kotevné skrutky a rektifikuje sa do poZadovanej polohy rektifikagnymi
skrutkami

3. provizérne sa zafixuje v potrebnej polohe a osadi sa dal3i stip

4. po skontrolovani spravnej polohy stipov sa patné dosky podleji a na kotevné skrutky

osadia plastové krytky.

na dvojicu stipov sa osadia hlinikové panely

. definitivne sa zafixuje poloha stipov a osadi sa obojstranne pohltiva vyplf

o o
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Takymto spdsobom sa zmontuje potrebné mnoZstvo stipov podla zvyklosti zhotovitela.
Sposob ukladania sa predpokladé v smere od vozovky.

7.2 Suvisiace (dotknuté) objekty stavby

- 030-00 Rekultivacia doCasne zabratej pody

- 060-00 Vegetacné upravy cesty /68

- 100-00 Cestal/68

- 205-00 Most cez potok Sambronka v km 5.111

7.3 Poznamky a doklady

» technolégiu budovania PH steny treba dodrzat’ v zmysle projektovej dokumentacie

e zosuladit prace na PH stene s pracami nha suvisiacich objektoch stavby

« na vSetkych ¢Castiach PH steny dbésledne zabezpelit primarne protikor6zne
opatrenia (ochrana povrchovych naterov pri manipulacii)

Zhotovitel stavby bude vSetky konstruk&né Casti objektu realizovat’ z materialov s atestami
a certifikaciou.

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR €. 510/2001 Zz. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich
a bezpecénych pracovnych podmienok je tlohou zhotovitela. Z toho vyplyva:

* povinnost zhotovitela zabezpec€it zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné
podmienky pri vSetkych pracovnych operaciach

e 0&innymi opatreniami sa musi zabranit’ vstupu nepovolanych oséb na stavenisko,
aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela Ziadnu
nehodu

* pocas vykonavania prac ako aj po dokon&eni stavby musia byt splnené nariadenia
Z hladiska poZiarnej ochrany, bezpeénostné predpisy a prislusné zakony a normy

7.4 Poziadavky na merania po €as vystavby

Pre vystavbu PH steny je potrebné zriadit 2 body v 3. triede presnosti. Vlastné meranie na
stavbe, t.j. vySkové a smerové parametre steny je potrebné realizovat s takou meracskou
technikou, ktora pracuje prakticky s nulovou toleranciou.

Velkl pozornost je potrebné venovat zvislosti ocelovych stipov, kde by ich zbiehavost
resp. rozbiehavost spésobila znacné problémy pri osadzovani vypine.

7.5 PoZiadavky na udrzbu

Udrzba PH steny je zavisla od klimatickych podmienok a vplyvu prostredia a agresivity
resp. spadu necistdt. Navrhnuty material panelov je bez udrzbovy. Vzhladom na vzdialenost
steny od vozovky v danych Usekoch sa nepredpoklada jej poSkodenie narazom. Jednostranne
pohltiva hlinikova vyplfi svojou konStrukciou vykazuje dostatoénu pevnost. K poSkodeniu méze
dojst len umyselnym konanim osdb. Unikovy vychod rieSeny v ramci protihlukovej steny na
zvySenom nasype bude slUzit aj na pristup udrzby - kosenie a oSetrovanie svahov.
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8. ZAVER

Zhotovitel stavby bude realizovat’ stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou ako systém
(nie len jednotlivé komponenty, stip - panel). Pre vietky pouZité technoldgie musi mat zhotovite!
vopred spracovany technologicky predpis. Po€as realizacie stavby je potrebné dodrziavat
slvisiace platné bezpeénostné predpisy a ustanovenia platnych noriem STN. Po realizacii PHS
poZaduje objednavatel preukazanie realneho utimu zodpovedajucemu predpokladom, ktoré boli
vyjadrené v dokumentacii.

Marec 2019 Vypracoval
V KosSiciach kolektiv
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