
DETAIL UCHYTENIA KÁBLA NA POTRUBIE

M 1:1

ZALIATE KÁBLOVOU HMOTOU

POTRUBIE / CHRÁNIČKA

KÁBEL VODIČ  KVO  CYKY  2 X 2,5 mm2

V OCHRANNEJ RÚRKE

ALUMINOTERNICKÉ PRIVARENIE 2 x VODIČA

SMYČKA 350mm

min,150
100

NÁVAROK 

OČISTENÝ A ODMASTENÝ POVRCH
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DETAIL CHRÁNIČKY PLYNOVODU

M 1:50

LEGENDA:

5
0

0

jestv.

vozovka

1000

SPÔSOB POLENIA A ZVÁRANIA:

1. RÚRA - ROZREZANIE A ÚPRAVA PRE "v" ZVAR

2. OSADENIE OCHR. FÓLIE A DIŠTANČNÝCH ELEMENTOV

3. PÁSOVINA MIN. 5/50 PO CELEJ DĹŽKE SPODNEJ ČASTI + PRIVARENIE

4. OSADENIE SPODNEJ ČASTI POLENEJ CHRÁNIČKY

5. OSADENIE HORNEJ ČASTI CHRÁNIĆKY A TESNÉ ZAVARENIE

3

pôvodný / rastlý terén

1    VTL PLYNOVOD JESTVUJÚCI OC. DN 200

2    CHRÁNIČKA POLENÁ Z RÚRY OC. D 530 /8, dl. 50,0 m

3    ČUCHAČKA  AKO ORIENT. STĹPIK S OBLÚKOM

4    VYSTREĎOVACIA - KLZNÁ OBJÍMKA, ODSTUPY 1,5 - 2,0 m

5    TESNICA MANŽETA - MODEL"C", DELENÁ

6    JESTVUJÚCI KONTROLNÝ MERACÍ VÝVOD

7    JESTVUJÚCE NAPOJENIE VODIČA KVO - VIĎ DETAIL

8    JESTVUJÚCI VODIČ KVO

9    OCHRANNÁ BET. SKRUŽ D 100/600, VYPLNIŤ KAMEŇOM

10  TECHNICKÁ TEXTÍLIA séria Thg + TECHNICKÁ TEXTÍLIA Thg alum
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Upravený terén v priemere 0,9 m nad RT

spád chráničky prispôsobiť spádu plynovodu


