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1. IDENTIFIKACNE UDAJE
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2. ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

Dizka Gpravy toku: 395 m (vratane precistenia)
km 0,000 - 0,01485 — &ast naviazania pridnice v koryte potoka Sambronka

km 0,0148560 - 0,350 - opevnenie profilu polovegatacnymi tvarnicami, opretymi o
prefabrikované péatky, so stabilizaénymi prahmi v dne, v pocte 7 ks, vysky 0,7m

km 0,350 - 0,395 — precistenie existujuceho dna

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU PRE UZEMNE
ROZHODNUTIE

Oproti projektu pre Uzemné rozhodnutie je navrhnutd prelozka potoka Jasenok z
priestoru medzi navrhovanou prelozkou cesty 1/68 a jestvujucou Zel. tratou do priestoru pred
preloZzkou cesty 1/68 medzi cestné teleso nasypu 1/68 a zahradami rodinnych domov. Tym sa
vylucil mostny objekt (206-00), znizila niveleta prelozky cesty 1/68, trasa prelozky sa viac pribliZi
k trati a vyliCi sa mostny objekt 208-00 na polnej ceste za zel. tratou, nakofko pristup na
stavbou rozdelené pozemky je mozny aj bez premostenia potoka Sambronka. Vzhfadom k
tymto skuto€nostiam sa pévodne navrhovana uprava koryta opevnenim v dl. 30,0 m v priestore
pri moste 208-00 na polnej ceste presunie do useku nad Zelezni€nym mostom od r.km 0,364 po
r.km 0,425.

V projekte pre realizaciu bol doplneny detail zalustenia odvodriovacej priekopy z cesty
nad rodinnymi domami do potoka Jasenok a dopracované detailné vykresy Upravy potoka.

4. ROZDIELY OPROTI POVODNEJ DRS

Oproti pévodnej DRS je do tejto dokumentacie doplneny do€asny obtok, ktorym bude
prevedena voda pocas vystavby nového koryta v mieste existujuceho potoka.

5. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Projektova dokumentacia SO 232-00 riesi Upravu potoka Jasenok v Useku od zaustenia
do potoka Sambronka nad jestvujlicim Zelezniénym mostom po km 0,350 pri rodinnom dome
parc.¢. 313/2.

Z dbvodu vystavby prelozky cesty 1/68 je trasa potoka Jasenok preloZzena v spominanom
Useku do priestoru medzi nasyp cesty a zahrady za rodinnymi domami.

Navrhovana uprava potoka Jasenok je v km 0,000 az km 0,350 di. 350,0 m.
Precistenie koryta v km 0,350 az 0,395 dI. 45,0m
Navrhovy prietok : Q50 = 15,0 m3/s

6. PODKLADY

- dokumentacia na stavebné povolenie (spracovatel Zdruzenie AMBERG & PROMA),

- poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie
prezentované na vyrobnych vyboroch

- stanoviska zainteresovanych organizécii a zloZiek Statnej spravy,
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- polohopisné a vyskopisné zameranie zaujmového Uzemia,
- doplniujuci IGP spracovany firmou Uranpres z 02/2010
- katastralne mapy zaujmového Gzemia Plavnica
- hydrologické tidaje SHMU Kosice
obhliadka terénu projektantom,

Pouzﬂe normy, technické podmienky, predpisy a literatura :

- STN 01 3463 Vykresy inZinierskych stavieb. Vykresy kanalizacie
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia

- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 736101 Projektovanie ciest a diafnic

- STN 736820 Upravy vodnych tokov

- STN 736822 Krizovanie a stbehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi
- STN 736823 Upravy vodnych tokov s malym povodim

- STN 736850 Sypané priehradné hradze

- STN750129 Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie vodnych ciest

- STN 752102 Upravy riek a potokov

- ON 73 6821 Opevnenie koryt vodnych tokov

- ON 736827 Sprievodna vegetécia vodnych tokov

Hydrologické udaje
Hydrologické Gdaje miestneho potoka poskytnuté SHMU stredisko Kosice:

Tok: Jasenok
Profil: Plavnica
Priecny profil: st. vkm 0,6
Cislo hydrologického poradia: 3-01-03-092
Plocha povodia: 2,6 km?

Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za :

1 5 10 20 50 100 rokov

m3/s

2,0 6,0 8,0 11,0 15,0 20,0

Uvedené Udaje o prietokoch su zaradené do V. triedy spolahlivosti podra STN 75 1400.

Geologické pomery

Pre navrhovanu stavbu prelozky 1/68 bol vypracovany podrobny inZiniersko-geologicky
prieskum spracovatela URANPRES, s.r.o. SpiSska Nova Ves (eviden¢né Cislo ulohy 753/09),
ktory v mieste Upravy potoka Sambronka a krizovania s navrhovanym mostom 205-00 v
c.km 5,111 vyhodnotil geologické pomery nasledovne: 5
Mostnym objektom 205-00 prekonava trasa prelozky cesty potok Sambronka. V oblasti
projektovanych opér mosta boli do hibky 1,8 az 3,0m overené antropogénne sedimenty
charakteru Strku s primesou jemnozrnnej zeminy, ktoré tvoria ochranna hradzu potoka.

Pre overenie inZiniersko-geologickych pomerov boli v oblasti mostného objektu
realizované sondy 205-1 a 205-2 s dizkou 10,0m. V sondach bol zisteny odlidny charakter
proluvidlnych sedimentov. V sonde 205-1 bol do hibky 8,0m overeny $trk ilovity, v sonde 205-2
sa v 1,8 —4,0m hibke nachadza tuhy il s nizkou plasticitou F6 CL.

Terasové Strky s primesou jemnozrnnej zeminy az ilovité Strky G3 G-F — G5 GC sa
nachadzaju do hibky 7,9 — 8,0m. Opracované Glomky hornin st prevaZne velkosti do 5 cm,
lokalne do 10 cm. V podlozi Strkov bola overena vrstva svetlohnedého pevného ilu piescitého
az piesku ilovitého F4 CS — S5 SC s hrubkou 1,0 — 1,1m.

\ sonde 205-1 bol v hibke 9,0 — 9,3m zisteny eluvialny il so strednou plasticitou F6 ClI
pevnej konzistencie.
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Predkvartérne silno zvetrané tmavosivé ilovce ; sa nachadzaji v hibke 9,0 aZ 9,3m.

Hydrogeologické pomery

Narazen& hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 4,6 — 4,7m. Mierne napéta hladina
po odvitani vystupila na uroven 4,5m.

Z hladiska agresivity mozno predpokladat, podla vysledkov laboratérnych rozborov vody
zo sondy 206-4, Ze v doésledku zvySenej hodnoty elektrolytickej vodivosti sa jedna o velmi
vysoku agresivitu prostredia na ocel (IV.). VSetky ocelove telesa, ktoré budu ulozené v zemi a
pridu do styku s naporovymi vodami, treba chranit ochranou, ktord zodpoveda prostrediu s
velmi vysokou agresivitou na ocel podfa STN 03 8375 a STN 03 8372.

Z hladiska agresivity podzemnej vody na betén, mozno predpokladat, Zze podzemna voda
vytvara neagresivne chemické prostredie.

7. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Navrhovy prietok

Podla STN 736823 navrhovy prietok pre kapacitu koryta je Qso-roéné. Bezpecnostné
prevySenie urovne brehov nie je navrhované.

Smerové pomery

Trasa Upravy potoka Jasenok je zlozena z oblukov a medzipriamok priéom v
maximalnej miere sa prispésobuje povodnej trase. Navrhovana Uprava sa na zaciatku napoji do
toku Sambronky a na konci sa plynulo napoji na pévodnu trasu. Trasa je navrhnuta tak, aby ¢o
v najmensej miere zasahovala do sukromnych parciel — zahrad rodinnych domov.

Pozdizny profil

Pozdizny sklon je navrhovany tak, aby spifial poZiadavky normy STN 73 68 23. Pre
navrh riedenia pozdizneho sklonu je navrhnutd alternativa optimalneho sklonu vzhfadom k
vySkovym pomerom a priestorovym moznostiam ako aj k prietokovej vyske. Vychadzajuc z
existujucich pomerov boli navrhnuté nasledujuce spady :
km 0.022 89 -0.06000 I= 10.61%
km 0.060 00 -0.188 00 |=1.60%

Prieény profil

Parametre prieénych profilov vychadzaju z navrhového prietoku Q50, pozdizneho sklonu
a hydrotechnickych vypoctov.

V celom upravovanom Useku je navrhnuty jednoduchy lichobeznikovy profil so Sirkou v
dne 1,4m a v korune 5,7 az 6,8m. Sklon svahov je navrhovany 1:1,5.

Pata svahu je opevnena prefabrikovanou beténovou patkou 500x500x1200mm
ulozenou do pieskoveho [6Zzka hr. 100mm. Na patku su po svahu uloZzené polovegetacne
tvarnice rozmerov 600x1200x140mm do pieskového 16zka hr. 100mm.

Z dbévodu ochrany nasypu prelozky cesty 1/68 je navrhnuté opevnenie nasypu cesty
polovegetacnymi tvarnicami 600x1200x140mm do Strkopieskového 16Zka hr. 100mm, ulozenymi
na bet. patku 500x500x1200mm, tak aby vyska opevnenia bola min. 500mm nad navrhovym
prietokom. Pre dodrzanie navrhového prietoku je €ast pravého brehu chranena hradzkou v
nasype so Sirkou 1,0m v korune, vy$kou nasypu max. 0,7m a sklonmi 1:1,5.

Nepravidelné zvazu1uce sa Casti v mieste napojenia potoka Jasenok na potok
Sambronku budl spevnené kamennou rovnaninou s urovnanim lica s vyklinovanim a
vyS§parovanim cementovou maltou. Kamen bude osadeny do beténového 16zka hr. 100-150mm.
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Stabilizany prah na potoku Jasenok v km 0,029 bude prepojeny so stabilizaénym prahom na
potoku Sambronka v km 0,412.

V Useku od km 0,350 na konci Upravy po km 0,395 sa prevedie precistenie dna pre
plynulé napojenie na pdvodnu trasu potoka.

Prebytok vykopku z Uprav prieCneho profilu potoka bude vyuzity v ramci stavby pre
terénne Upravy.

V Usekoch vysSkovych a smerovych lomov su navrhnuté stabilizacné betdénové prahy
0,4x0,7x9,5 az 16,0m. Podrobny vypis umiestnenia a rozmerov stabilizaénych prahov je
uvedeny vo vykresovej Casti. Stabilizacné prahy su navrhnuté na zaciatku, konci Upravy a v
miestach smerovych lomov ( oblukov ).

V km 0,177 je navrhnuty vyustny objekt do potoka Jasenok pre zaustenie dazdovych
véd z odvodnovacej priekopy z cesty nad rodinnymi domami. Vyustny objekt je navrhnuty
monoliticky z betdnu C16/20 s vystuzenim sietovinou KY 14, @8/ & 8mm pri€om potrubie DN
400mm bude ukonené spéatnou klapkou. VO musi byt zrealizovany tak aby nepresiahol do
prietoéného profilu. Opevnenie kamennou rovnaninou bude prevedené 2,0m pred a 3,0m za
vyustnym objektom po strandch a dne toku.

8. REALIZACIA OBJEKTU

8.1 POSTUP A TECHNOLOGIA VYSTAVBY

Nakolko sa jedna o nové koryto, tak prevaznu ¢ast Upravy potoka je mozné budovat bez
vplyvu pritoku potoka. DoCasny obtok je nutné vybudovat na Useku prepojenia na povodné
koryto v km 0,330 — 0,350. Pri napojeni na potok Sambronka bude vyuzity obtok tohto potoka

Docasny obtok bude tvoreny plastovou rarou DN800, ktord v existujucom sklone dna
potoka pre vedenie prietok Q1 = 2,0m3/s. Zaciatok a koniec obtoku bude presypany zemnou
hradzou. Dizku obtoku 46,7 m, je mozné riesit aj po Usekoch.

Uprava potoka Jasenok musi byt realizovana v suc€innosti s objektami 503-00 a 533-00.

Prace doporucujeme realizovat v malo vodnom obdobi. Nie su potrebné Specialne
postupy &i opatrenia.

Stavba je pristupna pre dopravu materialu a mechanizmov zo S$tatnej cesty 1/68 cez
obec Plavnica a miestnej komunikacii popri potoku Sambronka. Po¢as vystavby Upravy potoka
neddjde k obmedzeniu dopravy na uvedenych cestach. Prisun stavebnych materialov na
stavenisko bude zabezpecovany automobilovou dopravou dodavaterla.

Udrzba a opravy poéas prevadzky navrhovaného tseku

Z hladiska prevadzky celého navrhovaného Useku je potrebné venovat nalezitu
pozornost zvlast pri zaneseni jej prieto€ného profilu, nanos vytazit, odstranit pripadné
priplavené konare a korene stromov. Precistenie robit’ vzdy po prietoku velkych véd, nakolko sa
predpoklada najvacsi prisun splavenin. Podmienkou Uspe$ného udrzovania Upravy potoka a
jednotlivych objektov je staly dohlad s ich pravidelnymi prehliadkami, najma pohotovostnou
sluzbou za povodrovych stavov vody.

8.2 SUVISIACE OBJEKTY

- 101-00  Cestal/68 3
- 233-00 Uprava potoka Sambronka
- 5083-00 Prelozka splaskovej kanalizacie v km 4.800-5.100
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8.3 KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIETAMI

Ku kriZzovaniu s inzinierskymi sietami dochadza v km:

-0,120 — 0,272 — subeh s existujucou kanalizaciou — preklada sa
- 0,315 — obj 503-00

- 0,325 - 0,363 — subeh s existujucou kanalizaciou — preklada sa

9. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Na realizaciu objektu nie su kladené Ziadne vynimocné opatrenia z hladiska ochrany
Zivotného prostredia. Odpady, ktoré vznikaju v priebehu budovania objektu su charakteru
,ostatné” (prebyto¢na zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.

10. VYTYCENIE OBJEKTU

Pre vytyCenie stavby slUzZi zaloZzena siet’ polygénovych bodov zameranych metédou GPS
- VytyCovacia Siet Stavby. Suradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice
vyty€ovacich bodov objektu su uvedené na vyty€ovacom vykrese - vid priloha €. 7.

Presnost vyty€enia je podla STN 73 0422.

PoCas vystavby treba riadne zabezpecit polygdénové body na vytyCenie stavby aby
nedo$lo k ich zni€eniu. Pri vystavbe treba venovat zvySenu pozornost pri praci s
mechanizmami pod vedeniami vysokého napéatia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou
nechat vytyCit za ucasti spravcov sieti.

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych prac je nutné dodrziavat vSetky
normy, nariadenia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpecénosti prace a ochrany
zdravia pri zemnych a betonarskych pracach. Stavebné prace a vSetky zabudované materialy
musia spifiat véetky technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarugena bezpeénost prace a
ochrana zdravia pri praci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz.
a dalSie).

Ryha musi byt zapazend a provizérne oplotena. Nebezpe¢né miesta musia byt oznacené
a prekryté. Prace musi vykonat firma, ktora ma na dané prace spOsobilost a musi dodrzat
vSetky bezpecnostné opatrenia. Pracovnici musia byt Skoleni o bezpecnosti pri praci a musia
pouzivat ochranné prostriedky.

Pred zahgjenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je
bezpodmiene€ne nutné znovu overit, vytyCit a vyznacit priebeh v8etkych podzemnych vedeni
inzinierskych sieti ich spravcami.

Banské Bystrica Vypracoval :
03.2019 Ing. Pavol Litvin




