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Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 231-00 Uprava potoka Lubovnianka
Stuperi: DP + DRS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:
Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentécie:

Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:
UvaZovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

I/68 Plavnica preloZka cesty

231-00

Uprava potoka Lubovnianka

Plavnica, okres Stara Lubovria

PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentécia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KosSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KosSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA

Ing. Miroslav Vahovsky

HYPRO s.r.o.
Zvolenské cesta 14
974 05 Banska Bystrica
Ing. Miroslav Skorupa
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2. ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

DiZka Gpravy toku: 200 m (vratane precistenia)

km 0,02289 - 0,060 - opevnenie celého profilu kam. nahadzka 300-500kg hr. 1,3m
ukonc&enie prahom km 0,060 vySky 1,5m

km 0,060 - 0,090 - opevnenie celého profilu kam. nahadzka 200-300kg hr. 1,0-0,8m
prah km 0,090 vy3ky 1,2m

km 0,090 - 0,109 - opevnenie paty a svahov kam. nahadzkou 80-200kg hr. 0,65-0,3m
prah 0,109 vysky 0,8m

km 0,109 - 0,131 - pod mostom 201-00 - opevnenie celého profilu (paty, svahov, dna)
kam. dlazbou do betonu, prah km 0,131 vysky 0,8m

km 0,131 - 0,188 - opevnenie paty a svahov kam. nahadzka 80-200kg hr. 0,65-0,3m
prahy 0,160; 0,188 vysky 0,8m

Spravca objektu : Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Kosice
Dumbierska 14, 041 59 KosSice

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie nemeni koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna projektovej
dokumentacie DSP. Do tejto dokumentacie bol doplneny docasny obtok, ktorym bude
prevedena vody pocas vystavby nového koryta potoka.

4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Projektovd dokumentacia SO 231-00 rieSi upravu potoka Lubovnianka v Useku od
zaustenia do toku Poprad v r.km 83,380 po Usek nad navrhovanym mostom 201-00 na preloZke
cesty 1/68.

Navrhované Uprava potoka L’ubovnianka’je v km 0,022 89 a7 km 0,188 di. 168,0 m.

Precistenie koryta v km 0,188 az 0,210 dl. 22,0m

Navrhovy prietok : Q100 = 40,0 m3/s

5. PODKLADY

- dokumentacia na stavebné povolenie (spracovatel Zdruzenie AMBERG & PROMA),

- poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie
prezentované na vyrobnych vyboroch

- stanoviska zainteresovanych organizacii a zloZiek Statnej spravy,

- polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Gzemia,

- dopliujuci IGP spracovany firmou Uranpres z 02/2010

- katastralne mapy zaujmového Uzemia Plavnica, Chmelnica

- hydrologické udaje SHMU Kosice zo dnia 24.01.2006

- obhliadka terénu projektantom,
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Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 231-00 Uprava potoka Lubovnianka
Stuperi: DP + DRS

PouZzité normy, technické podmienky, predpisy a lite

ratara :

- STN 01 3463 Vykresy inZinierskych stavieb. Vykresy kanalizacie
- STN 73 3050 Zemneé prace — vSeobecné ustanovenia

- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 736820 Upravy vodnych tokov

- STN 736822 Krizovanie a subehy vedeni a komunikéacii s vodnymi tokmi
- STN 736823 Upravy vodnych tokov s malym povodim

-  STN 73 6850 Sypané priehradné hradze

- STN 750129 Vodné hospodérstvo. Nazvoslovie vodnych ciest

- STN 752102 Upravy riek a potokov

- ON 736821 Opevnenie koryt vodnych tokov

- ON 73 6827 Sprievodna vegetacia vodnych tokov

Hydrologické udaje
Hydrologické Gdaje miestneho potoka poskytnuté SHMU stredisko Kosice:

Tok: Lubovnianka
Profil: Plavnica
Priecny profil: st. vkm 0,1
Cislo hydrologického poradia: 3-01-03-090
Plocha povodia: 6,5 km?

Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za :

1 5 10 20 50 100 rokov

2,5 9,0 13,0 19,0 30,0 40,0 m3/s

Uvedené Udaje o prietokoch su zaradené do V. triedy spolahlivosti podla STN 75 1400.

Geologické pomery

Pre navrhovanu stavbu prelozky 1/68 bol vypracovany podrobny inZiniersko-geologicky
prieskum spracovatela URANPRES, s.r.0. SpiSskd Nova Ves (evidencné Cislo ulohy 753/09),
ktory v mieste Upravy potoka Lubovnianka a krizovania s navrhovanym mostom 201-00 v c.km
5, 555 vyhodnotil geologické pomery nasledovne:

Mostny objekt 201-00 premostuje upravovany potok Lubovnianka SO 231-00. Jeho
zakladové pomery boli overované sondami 201-1 a 201-2. Geologické prostredie je budované
kvartérnymi proluvialnymi, fluvidlnymi a eluvidlnymi sedimentami. Charakter kvartérnych zemin
je v obidvoch sondach odlisny, €o suvisi s nehomogenitou proluvidlnych sedimentov.

V sonde 201-1 boli overené proluvidlne sedimenty do hibky 3,7m. Do hibky 1,6m sa
nachadzaju piescité ily F4 CS tuhej konzistencie s cca. 0,3m hrubymi vrstvami Strku ilovitého
G5 GC. Vich podloZi bol zisteny il so strednou plasticitou F6 Cl tuhy s hrdbkou 1,15m a Strk
flovity G5 GC s hruibkou vrstvy cca. 1m, ktory siaha do hibky 3,7m.

V sonde 201-2 siahaju proluvialne sedimenty aZ do hibky 7,0m, pritom su zastipené: do hibky
0,7m hlinou piescitou F3 MS, do 3,8m ilom so strednou plasticitou F6 CI, v 0,7 — 2,7m makkej,
dalej tuhej konzistencie. V podloZi jemnozrnnych zemin sa nachadzaju piesky s primesou
jemnozrnnej zeminy S3 S-F s hrubkou 2,2m a ilovité Strky G5 GC s hrubkou 1m.

Fluviadlne sedimenty v podlozi proluvialnych sedimentov su zastipené Strkom s primesou
jemnozrnnej zeminy G3 G-F, ktory méZe prechadzat’ do Strku ilovitého G5 GC. V sonde 201-1
siahaju do hibky 8,9m, pricom dosahuju hribku 5,2m. V sonde 201-2 s hrubé len 1,0m, pricom
v podloZi Strkov tu bola overend vrstva piesku ilovitého S5 SC s hrabkou 0,6m.

V sonde 201-1 sa nachadza tenka, 0,1m hrubd vrstva eluvialneho ilu Strkovitého pevného F2
CG, ktory mdze v zavislosti od charakteru predkvartérnych hornin prechadzat do ilu so
strednou plasticitou F6 CI.
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Predkvartérne podloZie sa nachadza v hibke 8,6 az 9,0m. Bolo overené do hibky 10m.
Je tvorené silno zvetranymi ilovcami, ktoré maju charakter zeminy — ilu so strednou plasticitou
F6 Cl pevnej konzistencie.

Hydrogeologické pomery

V sonde 201-1 bola narazena hladina podzemnej vody v hibke 53m p. t., ustalena
v hibke 5,1m p. t., podobne v sonde 201-2 bola narazend i ustalena hladina v hibke 5,0 m p.t.
Agresivita podzemnej vody bola laboratorne zistovana zo sondy 202-1, ktora bola situovana
pomerne blizko pri mostnom objekte 201-00, teda mozno predpokladat na obdobné vlastnosti
podzemnej vody.

Z porovnania vysledkov analyz s medznymi hodnotami (elektrolyticka vodivost, obsah
SOs+CL, agresivny CO2, a hodnota pH) podfa STN 03 8375 vyplyva, Ze analyzovana vzorka
podzemnej vody zo sondy 202-2 spésobuje v doésledku zvySenej hodnoty elektrolytickej
vodivosti velmi vysoku agresivitu prostredia na ocel (IV.). VSetky ocelové telesa, ktoré budu
uloZené v zemi a pridu do styku s ndporovymi vodami, treba chranit ochranou, ktora zodpoveda
prostrediu s velmi vysokou agresivitou na ocel podfa STN 03 8375 a STN 03 8372.

Z hladiska agresivity podzemnej vody na beton, z vysledkov analyzovanej vzorky
vyplyva, Z2e podzemna voda vytvara pre beton neagresivne chemické prostredie.

6. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Navrhovy prietok

Podla STN 736823 navrhovy prietok pre kapacitu koryta je Qioo-rocné. Bezpecnostné
prevySenie Urovne brehov nie je navrhované.

Smerové pomery

Trasa Upravy potoka Lubovnianka je zloZzend z oblukov a medzipriamok priom v
maximalnej miere sa prispésobuje pdvodnej trase. Navrhovana Uprava sa na zaciatku napoji do
toku Poprad a na konci sa plynulo napoji na pévodnu trasu. Trasa je navrhnuta tak, aby ¢o
v najvacSej miere vyuzivala pozemky investora prip. Statnych organizacii.

Pozdizny profil

Pozdizny sklon je navrhovany tak, aby spifal poZiadavky normy STN 73 68 23. Pre
navrh rieSenia pozdizneho sklonu je navrhnuta alternativa optimalneho sklonu vzhladom
k vySkovym pomerom a priestorovym moznostiam ako aj k prietokovej vySke. Vychadzajuc
Z existujucich pomerov boli navrhnuté nasledujice spady :

km 0.022 89 — 0.060 00 | = 10.61%
km 0.060 00 - 0.18800 |=1.60%

Prie €ny profil

Parametre prieénych profilov vychadzaju z navrhového prietoku Qioo, pozdizneho sklonu
a hydrotechnickych vypoctov.

Stani¢enie km 0.000 00 - 0.022 89 (od osi rieky Poprad) je ratané v ramci toku Poprad,
preto dalej nebude popisované. Usek km 0.022 89 az km 0.060 00 po stabilizadny prah bude
opevneny tak ako opevnenie na toku Popradu t.j. kamennou nahadzkou hm. 300 az 500 kg/1ks
s urovnanim lica. Tento Usek zasahuje do brehovej €asti Popradu, preto je tu navrhovany takyto
typ opevnenia.

Nasledne je navrhovany prie¢ny profil tvaru jednoduchého lichobeZnika so Sirkou v dne
2.0 m av korune 7.7 az 10 m. Sklony svahov su 1:1.5. V dne koryta je navrhnuté spadovanie
smerom do osi s prevysenim 0,1m pre sustredené odvedenie malych prietokov.
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Usek km 0.060 az 0.090 bude v celom prieénom profile opevneny nahadzkou z
lomového kameniva s urovnanim licovej strany, hm. kameniva 200 — 300 kg / 1 ks do hibky 1.0
m v dne.

V km 0.090 az 0.188 je navrhnuté opevnenie paty asvahov z nahadzky lomového
kameniva s urovnanim licovej strany, hm. kameniva 80 — 200 kg / 1 ks.

V usekoch vySkovych a smerovych lomov su navrhnuté stabilizaéné prahy z lomového
kamena s urovnanim licovej strany. Hmotnost kameniva v Useku km 0.060 az 0.090 je 200 —
300 kg / 1 ks a od km 0.090 je hm. 80 — 200 kg / 1 ks.

Typ navrhovaného opevnenia je prispésobeny zvySenym prietokom rieky Poprad, ktora
sa vzduva v smere proti pradeniu potoka Lubovnianky az po km 0.115 pri navrhovanom moste
201-00.

V Useku km 0.109 az 0.131 priamo pod mostom 201-00 budd péta a svah do vysky 1,30
m opevnené lomovym kameriom ukladanym do €erstvého betonu s vySkarovanim. Dno a vySSie
svahy budu opevnené dlazbou z lomového kameria hr. 200 mm do beténového 16Zka hr. 100
mm. Koniec a zaciatok tohto opevnenia bude zachyteny stabilizatnym prahom zlomového
kameniva ukladaného do Cerstvého beténu s urovnanim a vySparovanim.

VySka Qioo Navrhového prietoku je v mieste mosta na kéte 509.22m. Mostny otvor je
navrhnuty na prevedenie Qioo roénych prietokov s dostato€nou rezervou v zmysle platnych
technickych noriem a predpisov, vzdialenost spodnej hrany nosnej konstrukcie od hladiny Qoo
je v najnepriaznivejSom mieste 3.56m.

V Useku od km 0.188 na konci Upravy po km 0.260 sa prevedie precistenie dna pre
plynulé napojenie na pdévodnu trasu potoka.

Prebytok vykopku z Uprav prie¢neho profilu potoka bude vyuZity vramci stavby pre
terénne Upravy.

7. REALIZACIA OBJEKTU
7.1 POSTUP A TECHNOLOGIA VYSTAVBY

Pred vystavbou novej trasy potoka je nutné vybudovat doCasny odtok, do ktorého sa
pomocou malej zemnej hradzky presmeruju vody potoka.

Docasny obtok bude tvoreny jednoduchym lichobeznikovym korytom so sklonom svahov
1:1 ktoré sa vykope vedla existujuceho potoka.

Docasny obtok bude realizovany v dvoch etapach:

V prvej etape sa vybuduje doCasny obtok 1 ktory sa vyusti do vymletého brehu rieky
Poprad a zrealizuje sa usek do km 0,100. V druhej etape sa vybuduje doCasny obtok 2
zrealizuje sa zvy3Sna Cast Upravy potoka.

Uprava potoka Lubovnianka musi byt realizovana pred Gpravy rieky Poprad (SO 230-
00).

Realizacia Upravy potoka, resp. doCasného obtoku musi byt rieSend v sucinnosti s
objektami krizovanych inZinierskych sieti. Prace doporucujeme realizovat v malo vodnom
obdobi. Nie su potrebné Specialne postupy &i opatrenia.

Stavba je pristupnéa pre dopravu materidlu a mechanizmov zo Statnej cesty 1/68 za
obcou Plavnica a polnej cesty. Pocas vystavby Upravy potoka neddjde k obmedzeniu dopravy
na uvedenej Statnej ceste. Prisun stavebnych materiadlov na stavenisko bude zabezpeCovany
automobilovou dopravou dodavatela.

Udrzba a opravy po &as prevadzky navrhovaného Useku

Z hladiska prevadzky celého navrhovaného UuUseku je potrebné venovat nalezitu
pozornost zvlast pri zaneseni jej prieto¢ného profilu, nanos vytazit, odstranit pripadné
priplavené konére a korene stromov. Precistenie robit’ vzdy po prietoku velkych vod, nakolko sa
predpoklada najvacsi prisun splavenin. Podmienkou Uspe3ného udrZzovania Upravy potoka a
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jednotlivych objektov je staly dohlad s ich pravidelnymi prehliadkami, najma pohotovostnou
sluzbou za povodnovych stavov vody.

7.2 SUVISIACE OBJEKTY

- 101-00 Cesta 1/68
- 230-00 Uprava rieky Poprad

7.3 KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIE TAMI

Ku krizovaniu s inZinierskymi sietami nedochadza.

8. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Na realizaciu objektu nie su kladené Ziadne vynimocné opatrenia z hladiska ochrany
Zivotného prostredia. Odpady, ktoré vznikaju v priebehu budovania objektu su charakteru
Lostatné” (prebytoéna zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.

9. VYTYCENIE OBJEKTU

Pre vyty€enie stavby slUZi zaloZzena siet’ polygonovych bodov zameranych metédou GPS
- VytyCovacia Siet Stavby. Sdradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice
vyty€ovacich bodov objektu su uvedené na vyty€ovacom vykrese - vid priloha €. 7.

Presnost vyty€enia je podla STN 73 0422.

Pocas vystavby treba riadne zabezpelit polygénové body na vytyCenie stavby aby
nedoSlo k ich zni€eniu. Pri vystavbe treba venovat zvySend pozornost pri praci s
mechanizmami pod vedeniami vysokého napatia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou
nechat vyty€it za UCasti spravcov sieti.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych prac je nutné dodrZiavat vsetky
normy, nariadenia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri zemnych a betonarskych pracach. Stavebné prace a vSetky zabudované materialy
musia spifiat vietky technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarugena bezpeénost prace a
ochrana zdravia pri praci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz.
a dalSie).

Ryha musi byt zapaZena a provizérne oplotena. Nebezpecné miesta musia byt oznacené
a prekryté. Prace musi vykonat firma, ktora ma na dané prace sposobilost a musi dodrzat
vSetky bezpecnostné opatrenia. Pracovnici musia byt Skoleni o bezpec&nosti pri praci a musia
pouZzivat ochranné prostriedky.

Pred zahajenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je
bezpodmiene€ne nutné znovu overit, vytyCit a vyznacit priebeh vSetkych podzemnych vedeni
inZinierskych sieti ich spravcami.

Banska Bystrica Vypracoval :
03.2019 Ing. Miroslav Skorupa
Stefan Mlynarik




