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: / 75 . o/ : / 1. Vodi¢ sa kladie nad potrubie rovnobezne s jeho osou
// . ~ . / % a prichytdva sa dvojndsobnym ovinutim samolepiacou

pdskou okolo potrubia, vzdialenosti jednotl.miest
N/

prichytenia sa volia podla priemeru portubia (asi 1,5m)
. Vodi¢ mozno kldst len pri teplotdch nad +4°C
. Pri zasypdvani potrubia treba dbat na to,aby sa vodic

]
. / nezosunul z vrcholu potrubia
/ 4. Spoje jednotl.rar treba preklendt volne aby vznikla rezerva
: (asi 5 cm) pre pripadné sadnutie potrubia a tepelnd dilatdciu
// vodica
150 . 5. Pri spdjani jednotlivych Usekov vodi¢a treba odizolované
v , konce pevne mechanicky spojit tak, aby sa porusila

’ : . , ' : . ochrannd  vrstva kysliénika (zoskrutkovat) miesto spoja
Rez A_A stena $achty // // o7 o’ // .

vlozit do vhodnej formy a zaliat kdblovou zalievacou hmotou
_ 6. Pri odboCovani z hlavnej trasy treba vodi¢ pre odbocuju

/7 % vetvu napojit
. HLAVNY PROJEKTANT:  ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
' ‘ PROMA ...
' Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I. Byt&icka 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 2 5930 8261 Telefon: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 2 5930 8260 Fax: 421 41 707 88 40
/\ E-mail: info@amberg.sk E—mail: sekretariat.za@proma.sk
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\ /7 7 VYPRAﬁON\ELM SKORUPA % HL. INZ. |’?\’|28'JE[5|TU\:/AH0\/SKY a%or:/%/ ZHOTOVITEL:
' : / Z0D. PROJEKTANT: TECH. KONTROLA: J ® ”y ?Ro
1 Skrutka do muriva M8x100 1 ks ING. M. SKORUP A %4% wo p v sro.
l U % Moéilcng8M8 22 lfs OBJEDNSA{\ésTeEmngké sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava pro;ektov;aancs)‘l();lgzgr:rai:apoIocnost’
> 8 4 gﬁru%fgopresnd M6x40 2 ks KRAL pregovsky samospravny kraj OKRES: Stara Luboviia www.hypro.sk
: o otico preend. Mo i v L T
8 L A /68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY —— DP/DRS
8 Kabel AYKY 1 x 6 mm DATUM: 03/2019
( 9 Samolepiaca pdska 8. 15 mm EAST STAVBY: FORMAT: 3AL
PRELOEKA VODOVODU DN150 V KR\EUVAWE LUBOVNIANSKE KUPHE MIERKA: -
33 42 42 33 PRILOHA: ¢isLo PRILOHY: SUPRAVA:
150 DET. UCHYTENIA VYHLADAVACIEHO VODICA V SACHTE 7




