ZAKLADOVA PATKA ZP1, pocet 8 ks
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ZAKLADOVA PATKA ZP2, poget 59 ks
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VYKAZ OCELOVYCH PRVKOV
POL PRIEREZ KS DLZKA DLZKA HMOTNOST HMOTNOS T
' [m] CELKOMIm] lkg/ml CELKOM [kg]
1 |PLECH320/420hr20mm | 59 | 0.420 | 2478 | 50.24 1244.95
CELKOM  PLECH 320/420,hr.20mm 124495
2 |PLECH350/470hr30mm | 8| 0470 | 3.76 | 82.43 309.92
CELKOM  PLECH 350/470,hr.30mm 309.92
3 |PLECH 100/100,hr.10mm | 268 | 0.100 | 26.80 | 7.85 210.38
CELKOM  PLECH 100/100,br.10mm 210.38
& |HEA200 1 2.150 2.15 4£2.23 90.80
5 |HEA200 1 2.650 2.65 4£2.23 111,92
6 |HEA200 27 3.150 85.05 42.23 3591.92
7 |HEA200 31 3,400 105.40 4£2.23 4451,36
8 |HEA200 6 3.650 21.90 4£2.23 924.90
9 |HEA200 1 3.900 3.90 4£2.23 164.71
CELKOM  HEA200 9335.61
HMOTNOST CELKOM [kgl 11100.86
PREREZ 5% 555.04
HMOTNOST CELKOM VRATANE PREREZU [kg) 11655.90
4 4
DLZKA DLZKA HMOTNOST HMOTNOST
POL. PRIEREZ [m] CELKOMIm] lkg/ml CELKOM [kg]
LEP.KOTVA M27(8.8) NAPR. HVA, hef=2,0 0.600 19.200 4 49 86.2
LEP.KOTVA M24(5.8) NAPR, HVA, hef=2,0 0.520 122.72 3,55 4357
HMOTNOST CELKOM [kg] 521.9

POZNAMKY:

- VYSTUZ KOTOVANA NA 0S
- ZAKLADOVE PATKY A ZAKLADOVE NOSNIKY JE MOZNE NAHRADIT PREFABRIKATMI
- PREFABRIKOVANE ZAKLADOVE NOSNiKY BUDU NA ZAKLADOVEJ PATKE ULOZENE
DO MALTOVEHO LOZKA
- VSETKY BTONOVE PLOCHY V STYKU ZO ZEMINOU BUDU OPATRENE 1x PENETRACNYM
A 2x ASFALTOVYM NATEROM ZA STUDENA
- V PRIPADE POUZITIA PREFARBIKATOV JE POTREBNE VO VYROBNEJ DOKUMENTACII
NAVRHNUT TYP A POLOHU PREPRAVNYCH UCHYTOV
- PREPRAVNY UCHYT OPATRIT PROTIKOROZNOU OCHRANOU
- TATO PRIiLOHA JE INFORMATIVNA, SLUZI PRE ZHOTOVENIE VYROBNO-TECHNICKEJ
DOKUMENTACIE (VTD)
- DETAIL OSADENIA A UPRAVY PANELOV JE V PRILOHE: ROZVINUTY POHLAD

- NA KOTEVNE SKRUTKY PHS JE POTREBNE OSADIT PLASTOVE KRYTKY
-VSETKY REZANE HRANY OCELOVYCH PRVKOV ZAOBLIT POLOMEREM R=2MM

- VYKRES NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU

-OCHRANNE OPATRENIA PROTI BLUDNYM PRUDOM PRE STUPEN ¢.4 BUDU PREVEDENE V SULADE

(KONST. OPATRENIA PODLA KAPITOLY 6)

-VYSTUZ PRE KOTVENIE STLPA JE POTREBNE OPATRIT PROTIKOROZNOU OCHRANOU:
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ANTIKOROZNA OCHRANA
ANTIKOROZNA OCHRANA OCELOVYCH CASTI KONSTRUKCIE
- 1x ZIAROVE ZINKOVANIE PONOROM HR. 0,1 mm
- 1xPODKLADOVY NATER EPOXIDOVA ZIVICA hr. min. 0,1mm
- 1x NATER POLYURETANOVY hr. min. 0,08mm

- VRCHNY NATER FARBA RAL 3000
~PODLA TP A TZ 3.6 RESP. 3.6.2

KONSTRUKCNA OCEL

-OCEL PODLA STN EN 10025-2:
-VYROBNA SKUPINA, STN EN 1090-2
-AKOST, STN EN ISO 3834

-POZIADAVKY, STN EN ISO 15 607

-POZIADAVKY, STN EN IS0 5817
-DOKUMENT KONTROLY PODLA STN EN 10204 3.1

-ZVARY PREVIEST PODLA STN EN ISO 3834-3

PODLIATIE
- PLASTMALTA

-VYSOKOPEVNOSTNA

_b Ny (LEPKOTVA M24(5.8) |

_NEZMRASTIVA
-MIN. 90 MPa

S235JR

EXC2
STANDARTNE
6.2

B/C

POZNAMKA:

- Geoldgia bola poskytnutd ku inZinierskogeologickému prieskumu v mieste pod novo vznikajlicou cestou a to len
v urcitych usekoch (zodp. riesitel Mgr. Ingrid Maslarova, Uranpres, s.r.o., F. Kréla 2, SpiSska Nova Ves).

Z hladiska zistenych skutoCnosti upozorfiujem na mozné odchylky, nakolko geologické vrty boli vypracované
pre cestu a mosty a nie pre proti hlukovu stenu samostatne! VVzhfadom na umiestnenie steny ciastocne do
nasypu a Ciastocne do rastného terénu, je potrebné pred samostatnou realizaciou vypracovat podrobny IGP
pre proti hlukovu stenu v mieste zaloZenia do rastného terénu, zaloZenie v mieste nasypu je definované
vstupnymi hodnotami zhutnenia nasypu Edef2=60MPa, Edef2/Edef1<2,5, 1d>0,8. Vypoctové napatie na
zakladovu péatku je cca 104 kPa, preto vypoctova unosnost zeminy Rd by nemala byt mensia ako 104 kPa
(po obnazeni z&kladovej Skary hodnotu musi odobrit geoldg).

POUZITY MATERIAL

PODKLADNY BETON

C16/20-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 22-S3

ZAKLADOVE PATKY

C30/37 XC2,XF3 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3

UNIKOVE SCHODY

C30/37 XC& XF2, XD1(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3

ZAKLADOVE NOSNIKY

C35/45, XC4 XF4,XD3 (SK)- CLO,4- Dmax 16-S3

BETONARSKA OCEL

B 500B

0ZNACENIE BETONOV JE V ZMYSLE STN EN 206+A1

OBJEMY BETONOV

POPIS OBJEM POCET |CELK. OBJEM . v
: __ [m3] [ks] [m3] KRYTIE VYSTUZE
ZAKLADOVA PATKA ZP1 5,1 8 408 .
ZAKLADOVA PATKA ZP2 3.95 59 235,0 Cmin/Cnom £0/50 mm
ZAKL. NOSNiK ZN1 0,70 26 18,2
ZAKL. NOSNiK ZN2 1,00 1 1,0
ZAKL. NOSNiK ZN3 0,70 38 26,6
ZAKL. NOSNiK ZN& 0,72 1 08
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
HLAVNY PROJEKTANT:  ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
' ‘ PROMA ...
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I. Bytickd 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 2 5930 8261 Telefén: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 2 5930 8260 Fax: 421 41 707 88 40
E—mail: info@amberg.sk E—mail: sekretariat.za@proma.sk
VYPRACOVAL: HL. INZ. PROJEKTU: ) y | ZHOTOVITEL:
KOLEKTIV ING. M. VAHOVSKY Ww% ' ‘ AMBERG
Z0OD. PROJEKTANT: TECH. KONTROLA: J
ING. V. TOTH ‘7%( ING. K. KUNDRAT, CSc. /K/
OBJEDNAVATEL: § Somolického 1/B, 81106 Bratislava I.

Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

KRAX pregovsky samospravny kraj

OKRES: Starj Luboviia

Telefon: +4212 5930 8261
Fax: +4212 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

STAVBA: . Cisto zAkazky:  |AP-2019/219/01
1/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPER: DP/DRS
DATUM: 03/2019
CastsTaveY:  PROTIHLUKOVA STENA NA CESTE l1/543 032 FORMAT: 12xAkL
v km 0,204 vetvy "102-A" MIERKA: 1:50;10
PRILOHA: CiSLO PRILOHY: SUPRAVA:
VYKRES ZELEZOBETONOVYCH A OCELOVYCH KONSTRUKCII| 06




