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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov: I/68 Plavnica prelozka cesty

Cislo objektu: 301-00

Nazov objektu: Protihlukovéa stena na ceste 1/68 v km 4,950
Miesto (obec, okres): Plavnica, okres Stara Lubovria

Kraj: PreSovsky

Katastralne uzemie: Chmelnica, Plavnica

Druh stavby: novostavba

Kategoria a trieda cestnej komunikacie: cesta 1/68, C11,5/80
Stupen dokumentacie: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentacia na ponuku (DP)

Stavebnik

Nazov a adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba
a sprava ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040
01 Kosice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

UvaZovany spravca mosta: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba
a sprava ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040
01 Kosice

Hlavny projektant

Nazov: Zdruzenie AMBERG & PROMA

Hlavny inZinier projektu: Ing. Miroslav Vahovsky

Projektant objektu

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o,
Somolického 1/b
811 06 Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. Viktor Téth

UvaZovany spravca objektu:

Nazov a adresa: Slovenska sprava ciest
Mileti ¢ova 19, 826 19 Bratislava
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2. VSEOBECNE

Predmetom posudku je konStrukcia protihlukovej steny max. vySky 3500mm nad
terénom. Stena je dizky 600,0m a modulové osi st po 5,21m a 5,22m a na moste 3,06m,
3,0m a 2,56m.

Stena sa nachadza v IV. vetrovej oblasti Vb,0= 26m/s, ztoho Spi¢kovy tlak vetra
gp(z)=0,90kPa, do vysky 3,5m, kategoria terénu I. a norma STN EN 1991-1-4 (73 0035).

PHS je tvorena protihlukovymi tvarovkami Durisol DSi 25/13W, zaliate su beténom
a vystuzené vystuzou. V debniacich tvarovkach sa ukladaju na vodorovné nosné
vystuzené Zelezobetonové zakladové nosniky, ktoré su vybeténované na krajoch do
ocelovych stipoch tvorenych HEA 200. Tieto stipiky budl zaloZené na zékladovych
patkach, ktoré su 1x odstupriované. Sucastou steny je i premostenie, kde sa ocelové
stipiky HEA 160 kotvia priamo na konstrukciu mosta, medzi ktoré sa vloZi prvky
protihlukovej steny na moste. Dalej siastou steny st dva Uniky, kde v stene je Gnikovy
otvor a za tymto otvorom je vytvorena nova protihlukova stena v module 5,21m a vzdialena
od PHS 1,25m, tvorena ocelovymi stipikmi HEA 160 a skladbou steny ako na moste. Pod
tieto dvojice stien je urobena spoloéna zakladova patka v osiach stipov HEA 200 a HEA
160! VSetky kotvenia ocelovych stipov k patkam a k mostu je rieSené pomocou lepenych
kotiev do zakladovych patiek. Zakladoveé patky a zakladové nosniky je mozno nahrad it
prefabrikatmi!!!

Patky su pbédorys. rozmerov na spodni ¢asti: ZP1 2800mm x 2000mm, vySky 800mm
ZP2 2500mm x 1500mm, vysky 800mm
ZP3 3000mm x 1500mm, vySky 800mm

na horni ¢asti:  ZP1 700mm x 800mm, vysky 1100mm
ZP2 700mm x 700mm, vysky 1100mm
ZP3 2100mm x 700mm, vySky 1100mm
(patky musia byt ihned po betonazi obsypané zeminou)

Geologia bola poskytnuta ku inzinierskogeologickému prieskumu v mieste pod novo
vznikajucou cestou ato len v ur€itych Usekoch (zodp. rieSitel Mgr. Ingrid MasSlarova,
Uranpres, s.r.o., F. Krala 2, SpiSska Nova Ves). Z hladiska zistenych skutoCnosti
upozoriujem na mozné odchylky, nakofko geologické vrty boli vypracované pre cestu
a mosty anie pre proti hlukovad stenu samostatne! Vzhladom na umiestnenie steny
Ciasto¢ne do nasypu a CiastoCne do rastného terénu, je potrebné pred samostatnou
realizaciou vypracovat podrobny IGP pre proti hlukovl stenu v mieste zaloZzenia do
rastného terénu, zaloZenie v mieste nasypu je definované vstupnymi hodnotami zhutnenia
nasypu Edef2=60MPa, Edef2/Edefl<2,5. Vypoctové napétie na zakladovu patku je cca
104 kPa, preto vypoctova unosnost zeminy Rd by nemala byt menSia ako 104 kPa (po
obnazeni zakladovej Skary hodnotu musi odobrit’ geolog).

Zrovnavacia vysSka je UT= +0,000(premenna po vysSke cesty na nasype, alebo
v zareze — horna hrana kalicha cca =-0,175). Na kalichu siu osadené Zelezobetonové
monolitické (alt. prefabrikované) prievlaky Sirky 200mm a vySky 650mm na ktoré sa budu
ukladat, vystuzovat a zalievat betonom tvarovky Durisol DSi 25/13W.
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3. POUZITE MATERIALY

Z&kladové patky a pasy - zb - STN EN 206-1-C25/30-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3
Podkladny beton pod péatkami a nosnikmi - pb — STN EN 206-1-C16/20-X0(SK)-CI
0,4-Dmax 16-S3

Ocel B500B(10 505(R))

KonsStrukéna ocel S235, chranena pozinkovanim, alebo ochrannymi natermi.

4. PODKLADY

-vykresy stavebnej Gasti objektu vypracované Ing. Dubcom Stefanom

-inZinierskogeologicky prieskum : Mgr. Ingrid MaSlarova, Uranpres, s.r.o., F. Krala 2,
SpiSska Nova Ves

5. STATICKY VYPOCET

Objekt sa nachadza:

- v snehovej oblasti Ill - s,=1,5N/m? podia mapy snehovych oblasti a normy STN EN
1991-1-3 (73 0035)

- vetrovej oblasti IV— Vb,0=26m/s, z toho Spickovy tlak vetra gp(z)=0,90kPa, do
vysSky 3,5m, kategoria terénu I. a norma STN EN 1991-1-4 (73 0035)

ZAT.VETROM - Vb=26m/s - POD LA EC1 - zat'aZenie na volne stojacé steny

Stena INP] Vyska Teren I. | Cp,net | Normové | Sirka zat. | Normové zatazenie | Soucinitel| Extrémné zatazenie
oblast h ap(z) zatazenie v po vyske zatazenia po vyske
[m] kN/m2 [KN/m2] [m] [KN/m] gama f [KN/m]
A 3,50 0,900 3,40 3,06 1,05 3,21 1,50 4,82
B 3,50 0,900 2,10 1,89 5,95 11,25 1,50 16,87
C 3,50 0,900 1,70 1,53 7,00 10,71 1,50 16,07
D 3,50 0,900 1,20 1,08 14,00 15,12 1,50 22,68
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N&vrh oce Fového st ipika a Zb steny

Vypo €tovy model

Prierezy
> |Nazov CS3
([Typ HEA200
"Popis zdroja Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre
1995
Materialova S 235
poloZka
\Vyroba valcovany
\Vzpery-y, z-z b
> >
z
> [A[m,] 5,3800e-03
Ay, z[m)] 3,4893e-03 1,1060e-03
ly, z[m] 3,6900e-05 1,3400e-05
(lw[mg, t[m,]  [1,0832e-07 2,1000e-07
[wely, z [m ] 3,8900e-04 1,3400e-04
(Wply, z [m 4] 4,3000e-04 2,0400e-04
lldy, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS  [100 95
[mm]
alfa [deg] 0,00
[tAL [m ,/m] 1,1360e+00

300

L]

3400
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Materialy
Nazo | Typ Merna E modul | Poisson - | G modul Tepel.
v hmotnos t’ [MPa] nu [MPa] roztaznost
[kg/mm 4] [m/mK]
S 235 [Ocel 0,00| 2,1000e+(0,3 8,0769e+ 0,01e-003
05 04
Nazov | Typ Merna E modul | Poisson - | G modul Tepel. Charakteristicka valcova
hmotnos t [MPa] nu [MPa] roztaznost pevnos t' v tlaku fck(28)
[kg/mm ] [m/mK] [MPa]
C16/20 (Betén 0,00| 2,8600e+(0,2 1,1917e+ 0,01e-003 16,00
04 04
C25/30 |Beton 0,00| 3,1500e+(0,2 1,3125e+ 0,01e-003 25,00
04 04
Nazo | Typ Merna E modul | Poisson - [ G modul Tepel. Typ
v hmotnos t [MPa] nu [MPa] roztaznost dreva
[kg/mm 4] [m/mK]
C14 |Drevo 0,00( 7,0000e+|0 4,4000e+ 0,01e-003(Teleso
03 02
Zat'aZzovacie stavy
Nazov Typ Zat'azovacia Typ Spec |[Smer Dizka Vzorovy za t'azovaci
pésobenia skupina zat'aZzenia trvania stav
VL.TIHA |Stale STALE Vlastna tiaz -Z
VITR_Y |Premenné [VITR Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
+
AUTO_1 [Premenné |AUTA Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
X
AUTO_1 [Premenné |AUTA Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
Y
Zat'azovacie skupiny
Nazov |ZataZen |Specifikaci koef. 2
ie a
STALE [Stéle
VITR |Premenn|Standard |Vietor
é
AUTA |Premenn|Vyberova |KatF : vozidlo
é <30kN
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NARAZ_AUTO_SMER_X
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Kombinacie
Nazo Popis Typ Zatazovacie | Sué
v stavy [-]
CO1 |MSU EN-ULS (STR/GEO) VL.TIHA 1,00
Sada B VITR_Y+ 1,00
CO2 |MSP_CHA |EN-MSP char. VL.TIHA 1,00
R VITR Y+ 1,00
CO3 |MSP_KVA |EN-MSP kvazi. VL.TIHA 1,00
Zl
CO4 |MSP_FRE |EN-MSP casta VL.TIHA 1,00
KV VITR_Y+ 1,00
Reakcie

N&vrh oce Fového st ipika

Vnutorné sily na prvku_My
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Vnatorné sily na prvku_Vz

POSUDOK_EC 3_OCEL.STLPY

Posudok ocele

Linearny vypocet, Extrém : Prat
Vyber : VSetko
Kombinécie : CO1

Posudok EN 1993-1-1

Prat B41 |HEA20 |S 235 (CO1/1 (0.83
0

Zakladné data EC3 : EN 1993
parcialny sugcinitel’ spolahlivosti Gamma MO pre Unosnost 1.00
prierezu
parcialny sucinitel spolahlivosti Gamma M1 na odolnost proti  |1.00
nestabilite
parcialny sugcinitel’ spolahlivosti Gamma M2 pre oslabeny 1.25
prierez
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Udaje o
materiale
medza klzu fy 235.00 | MP
a
pevnost v tahu| 360.00 | MP
fu a
typ vyroby valcova
ny

Pomer Sirky k hribke pre vnatorné tlacené ¢asti (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. list 1).

omer 20.62 v mieste 0.00 m
pomer
maximalny 1 |56.84
pomer
maximalny 2 [65.45
pomer
maximalny 3 |110.99
pomer
==> Trieda prierezu 1
Pomer Sirky k hribke pre odstavajice pasnice (EN 1993-1-1: Tab.5.2. list 2).
pomer 7.88 v mieste 0.00 m
pomer
maximalny 1] 9.0
pomer 0
maximalny 2| 10.
pomer 00
maximalny 3 13.
pomer 77
==> Trieda prierezu 1

Kriticky posudok v mieste 0.00 m

Vnutorné
sily
NEd -46.20 |kN
Vy,Ed -0.39 |kN
Vz,Ed 49.64 |kN
TEd -0.00 |kNm
My,Ed -76.52 |[kNm
Mz, Ed -0.05 [kNm

Posudok na tlak
podla ¢lanku EN 1993-1-1: 6.2.4 a vzorca EN 1993-1-1: (6.9)
Klasifikacia prierezu je 1.

Tabulka hodnét
Nc.Rd 1264.3 |kN
0
jednotkovy 0.04
posudok

Posudok na Smyk (Vy)
odla ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorca EN 1993-1-1: (6.17)
Tabulka hodndt

Vc,Rd 580.02 |kN
jednotkovy 0.00
posudok

10



Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stuperi: DP + DRS

PROMA ...

£

AMBERG

ENGINEERING

Posudok na Smyk (Vz)

podla ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorca EN 1993-1-1: (6.17)

Tabulka
hodndt
Vc,Rd 2449 k
0 N
jednotkovy 0.20
posudok

Posudok ohyb.momentu (My)
podla ¢lanku EN 1993-1-1: 6.2.5. a vzorca EN 1993-1-1: (6.12)

Klasifikacia prierezu je 1.

Tabulka hodndt

Mc,Rd 101.05 [KNm
jednotkovy 0.76
posudok

Posudok ohyb.momentu (Mz)

podla ¢lanku EN 1993-1-1: 6.2.5. a vzorca EN 1993-1-1: (6.12)

Klasifikacia prierezu je 1.

Tabulka
hodnbt
Mc,Rd 47.| kN
94 [m
jednotkovy 0.0
posudok 0

Posudok na kombinaciu ohybu, normalovej a Smykovej s

ily

podla ¢lanku EN 1993-1-1:6.2.9.1. a vzorca EN 1993-1-1: (6.41)

Klasifikacia prierezu je 1.

Tabulka

hodnét
MNVy.Rd 101.05 |KNm
MNVz.Rd 47.94 [kKNm

alfa 2.00 beta 1.00
jednotkovy posudok 0.57
Prvok VYHOVIE na Gnosnost' !

Parametre vzperu yy 7z

typ posuvn [posuvn
é é

Stihlost 82.02 [81.21
Redukovana Stihlost 0.87 0.86
Vzper. krivka b c
Imperfekcie 0.34 0.49
Redukény sucinitel 0.68 |0.62
Dizka 340 [3.40 [m
Sucinitel vzperu 2.00 1.19
(vzp.dizky)
Vzperna dizka 6.79 [4.05 [m
Kritické Eulerovo 1657.5 |1690.6 |kN
zatazenie 6 4

Posudok na vzper

odla ¢lanku EN 1993-1-1:6.3.1.1. a vzorca EN 1993-1-1 : (6.46)

Tabulka hodnét

Nb.Rd 785.91 [kN
jednotkovy 0.06
posudok

11
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Posudok LTB
odla ¢lanku EN 1993-1-1:6.3.2.1. a vzorca EN 1993-1-1 : (6.54)
Tabulka hodnot

Mb.Rd 101.05 kNm

Wy 430000.00 |mm~"
3

redukcia 1.00

imperfekcie 0.21

redukovana Stihlost' |0.45
metdda pre LTB Art. 6.3.2.2.

krivky
Mcr 502.35 kKNm
jednotkovy posudok |0.76
LTB

LTB 340 m
dizka

k 1.00

kw 1.00

C1 1.70

C2 0.16

C3 0.98

zatazenie v tazisku

Posudok na tlak s ohybom

podla ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorca EN 1993-1-1: (6.61) (6.62)
Interakéna metdda 1

Tabulka hodnot

kyy 1.023

kyz 0.890

kzy 0.535

kzz 1.006

Delta My 0.00 kNm

Delta Mz 0.00 kNm

A 5380.00 [mm~

2

Wy 430000.0 [mm~»
0 3

Wz 204000.0 [mm~
0 3

NRk 1264.30 |kN

My, Rk 101.05 |kNm

Mz,Rk 47.94 kNm

My, Ed -76.52 kNm

Mz, Ed -0.06 kNm

Interakéna metdda

1

McrO 295.64 |kNm

redukovana Stihlost' |0.58

0

Cmy,0 0.977

Cmz,0 0.974

Cmy 0.996

Cmz 0.974

CmLT 1.006

muy 0.991

muz 0.989

wy 1.105

wz 1.500

npl 0.037

aLT 0.994

bLT 0.000

cLT 0.465

12
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dLT 0.002
eLT 1.140
Cyy 0.999
Cyz 0.780
Czy 0.983
Czz 0.985
jednotkovy posudok =0.05+0.77 + 0.00 = 0.83
jednotkovy posudok =0.06 + 0.40 + 0.00=0.46

Prvok VYHOVIE na stabilitu !

Navrh oce Fového Zb steny
Plochy - Vnutorné sily_mxD+

Plochy - Vnutorné sily_myD+

mxD+-max [kNm/m]

38.12
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00
0.00

myD+-max [kNm/m]

1747
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

13
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Plochy - Vnutorné sily_mxD-

mxD--max [kNm/m]

39.62
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00

9.00

6.00

3.00

0.00

Plochy - Vnutorné sily_myD-
myD--max [kNm/m]
99.99
90.00 ]
84.00
78.00 T—
72.00 +—
66.00 —
60.00 —
54.00 —
48.00
42.00
36.00 ]
30.00 +—
24.00 +—

18.00
12.00
6.00
0.00

14
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Dimenzovanie zb steny
OCEL BETON 25/30 -
10505(R.) ¥
fyd(kPa)= fcd (kPa)= fctm (kPa)=
b=]1,000 426100 16700 2600
h=]0,130
krytie mm 10|
prat po éet po Asprov Asmin d xb Xu xu.lim MRd min stupen
%) mm (m”2) (m”2) (m) (m) (m) (m) (KN.m) vystuzenia
12 4,00 250 4,52E-04| 1,5727E-04 0,114] 0,0115427| 0,014428376] 0,070864 20,86 OK
12 5,00 200 5,65E-04| 1,5727E-04 0,114] 0,01442838| 0,01803547] 0,070864 25,73] OK
12 6,00 167 6,79E-04| 1,5727E-04 0,114| 0,01731405] 0,021642563| 0,070864 30,46| OK
12 6,67 150 7,54E-04| 1,5727E-04 0,114 0,01924745] 0,024059316] 0,070864 33,55| OK
12 8,00 125 9,05E-04| 1,5727E-04 0,114 0,0230854| 0,028856751| 0,070864 39,50| OK
12 9,00 111 1,02E-03| 1,5727E-04 0,114| 0,02597108| 0,032463845| 0,070864 43,81| OK
12 10,00 100 1,13E-03| 1,5727E-04 0,114 0,02885675| 0,036070939| 0,070864 47,98| OK
ROZDELOVACIA VYSTUZ
prat po &et po Asprov Asmin d xb Xu xu.lim MRd min stupen
[%) mm (m"2) (m"2) (m) (m) (m) (m) (KN.m) vystuzenia
12 4,00 250 4,52E-04| 1,8609E-04 0,102] 0,0115427| 0,014428376| 0,063405 18,55] OK
12 5,00 200 5,65E-04| 1,8609E-04 0,102| 0,01442838| 0,01803547] 0,063405 22,841 OK
12 6,00 167 6,79E-04| 1,8609E-04 0,102] 0,01731405| 0,021642563] 0,063405 26,99] OK
12 6,67 150 7,54E-04| 1,8609E-04 0,102 0,01924745| 0,024059316] 0,063405 29,69] OK
12 8,00 125 9,05E-04| 1,8609E-04 0,102] 0,0230854| 0,028856751] 0,063405 34,87] OK
12 9,00 111 1,02E-03| 1,8609E-04 0,102] 0,02597108| 0,032463845] 0,063405 38,61] OK
12 10,00 100 1,13E-03| 1,8609E-04 0,102| 0,02885675| 0,036070939| 0,063405 42,20| OK

Navrh Zelezobetdénového prievliaku
Zat’azenie z nadmurovanej steny

<

—

—
—

=

Vnutorné sily na prvku My

1,14
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Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

p N AMBERG

£

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
Vnatorné sily STN 731201
I:F
e —
S
<
|
Prierezy
Nazov CS1
Typ RECT
Detailny 650; 200
Materialova polozka B 30
\Vyroba betdn
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP 0
Obrazok ,
A [m“] 1,5000e-01
Ay, z[m?] 1,2500e-01 _ [1,2500e-01]
ly, z[m?] 7,0313e-03 _ [5,0000e-04
lw[m®], t[m?7] 0,0000e+00 [1,6430e-03
Wely, z [m 7] 1,8750e-02  |5,0000e-03
Whply, z [m 7] 2,8125e-02  [7,5000e-03
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] [100 375
alfa [deg] 0,00
AL [m */m] 1,9000e+00
Posudok
OCEL-hlavna JOCEL-Smyk
-] = BETON _ C2530 ¥ ]
10505(R.) 10425(V) fok (kPa)=  fod (kPa)= ftm (kPa)=
b=[0,200 m fyd(kPa)= fywd(kPa)= 25000 16700 2600
h=]0,650 m 426100 356500
krytie mm 50
prut po éet |Asprov  JAsmin d xb Xu xu.lim MRd min stupen
2 (m2) _|(m"2) (m) (m) (m) (m) (kn.m) _|¥Stuzena
16 2,00] 4,02E-04] 1,6334E-04 0,592| 0,05130089]| 0,064126114| 0,36799574| 97,04115] OK
16 3,00] 6,03E-04| 1,6334E-04 0,592| 0,07695134| 0,096189171| 0,36799574| 142,2654| OK
16 4,00] 8,04E-04] 1,6334E-04 0,592| 0,10260178| 0,128252228| 0,36799574| 185,2922| OK
Smyk strmene (V) 10425
priemer |pocet po vd Asw z ni sreq VRdmax |VRds
strmefa [strihov (mm) (KN) (m"2) (m) (mm) (KN) (KN)
8 2 200 50| 0,000100531| 0,54069911 0,54 461,882496| 480,1947| 115,4706241
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

ol A

AMBERG

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
Nelinearna deformacia s dotvarovanim, kombinacia pr e betdn
S T A
0
Zat’azovacie stavy
Nazov Typ Zat'azovacia skupina | Typ zatazenia| Smer
pdsobenia
vlastna | Stéle LG1 Vlastna tiaz -Z
stena Stale LG1 Standard
Kombinacie
Nazov Typ Zat'azovacie Sué
stavy [-]
Co1 Obélka - anosnost’ vlastna 1,20
stena 1,20
CcO2 Obélka - pouzitelnost' | vlastna 1,00
stena 1,00
Kombinacie pre betdn
Néazov typu Nazov Zat'azovacie Saé
stavy [-]
Kombinacie pre betéon| CC1 vlastna 1,00
stena 1,00
Navrh zakladovej péatky ZP1
Posouzeni ploSného zakladu
Zakladni parametry zemin
. (¢ 1l 0
Cislo Nazev Vzorek ef of =Y
[°] [kPa] [KN/m 3] [KN/m 3] [°]
1 Trida G5 O OO o’ o 30.00 6.00 19.50 10.00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin
TFida G5

Objemova tiha : 0 = 19,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : Oef = 30,00 °
Soudrznost zeminy : Cef 6,00 kPa
Modul pfetvarnosti : Egef = 40,00 MPa
Poissonovo ¢islo : o = 0,30

Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Osat = 20,00 KN/m3

17



Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

£

AMBERG

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
Nazev : Zeminy Faze : 1
PT
L~ o Qo
o ° o
o R lomm o o o
[}
o © o
o o e}
] o o
o o O
0% o o0
o o
T ° o o°
o ©0° o
o o 0700 o
o O
° o o ©
o ©_9 o
o 0 ©
© o
Oio N o 9
O o o
o
oo o
o o o ©
o © o
o
O OT o © o
e} o
o o e} °
© [O 2NN o
o o o
[O o o o
o % o
9]
ro o o
o © o © ©
o © (e3¢}
0 ©° o
ZaloZeni
Typ zakladu: stup Rovita centricka patka
Hloubka zalozeni h, = 180 m
Hloubka upravenéhoterénu d = 1.80 m
Tloustka horniho stupné t, = 1.10 m
Tloustka zakladu t = 080 m
Sklon upraveného terénu s; = 30.00 °
Sklon zakladové spary s, = 0.00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stuperi: DP + DRS

PROMA ... "

AMBERG

ENGINEERING

Nazev : Zalozeni

Faze: 1

PT

1.10

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: stup Rovita centricka patka

Délka patky
Sitka patky

Délka horniho stupné

Sitka horniho stupné

Sitka sloupu ve sméru x
Sitka sloupu ve sméru 'y

Objem patky

2.80
2.00
0.81

0.70

= 0.19
= 0.20

5.10

333333

3
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty ‘\\\\H " AM B E RG

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stuperi: DP + DRS PROMA ;... ENGINEERING
Nazev : Geometrie Faze : 1
0.31 o.goo
b
220 2.00
0.25 D +X ﬁ +
Nl
0.900
¥
1.305 9 : 1.305
2.80

Material konstrukce
Objemova tiha [ = 23.00 kN/m3 3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Beton : B 20

Pevnost v tlaku Rpg = 11.50 MPa

Pevnost v tahu Rptg = 0.90 MPa

Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa

Ocel podélna : 10 505 R

Pevnost v tahu Rgg = 450.00 MPa

Pevnost v tlaku Rscd = 420.00 MPa

Modul pruzZnosti Es = 210000.00 MPa

Ocel pficna: 10 505 R

Pevnost v tahu Rsg = 450.00 MPa

Pevnost v tlaku Rscd = 420.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profila p Fifazeni zemin

. Vrstva . . .

Cislo [m] Pfifazena zemina Vzorek

v o

1 1.00 Tfida G5 1°6° 00
2 1.00 Tfida G5 5 © 7
3 1.00 Tfida G5 L ° "o |
4 1.00 Tfida G5 o %5 o

20



Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty
Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

"\‘

V.

AMBERG

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
. Vrst . . :
Cislo r[;\]/a Prifazena zemina Vzorek
5 1.00 Tfida G5 °6° o
6 1.00 Trida G5 o]
7 1.00 Ttida G5 76 %60
8 1.00 Trida G5 o e
9 - TiidaGs o 0 7
Zatizeni
Zatizeni N Mx My Hy
Cislo e Nazev Typ
nove  én [KN] [kNm] [KNm] [kN]
a
1 ANO Zatizeni ¢. 1  Vypoctové 76.00 0.00 89.00 -53.00 1.00
2 ANO Zatizeni €. 2 Provozni 76.00 0.00 89.00 -53.00 1.00
3 ANO Zatizeni ¢. 3  Provozni 56.00 0.00 60.00 -35.00 0.50
Plosnd p fitizeni v okoli zakladu
. fitizeni X
Cislo Pr|t|zenv| Nazev = s X y d n
nové ' zmeéna [m] [m] [m] [m] [kPa] [m]
1 ANO Pritizeni ¢. 1 4.50 0.00 7.00 5.00 10.00 -10.80
Nazev : Pritizeni Faze:1
D +x 2.00 +
>
+
2.80

Nastaveni vypo €tu

Typ vypoctu - Vypocet pro odvodnéné podminky
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty W

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
Stupeﬁ: DP + DRS PROMA ;...

£

AMBERG

ENGINEERING

Vypodet svislé tnosnosti - CSN 73 1001

Vypodet sednuti - Vypo&et pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformacni zény - pomoci strukturni pevnosti

Parametry zemin jsou redukovany podle CSN 73 1001.

Posouzeni ¢€is. 1
Spoctena vlastni tiha patky G = 129.12 kN
Spoctena tiha nadlozi 4 130.86 kN

Posouzeni svislé inosnosti

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Parametry smykové plochy pod zakladem:

Hloubka smykoveé plochy zgp = 3.17 m

Dosah smykove plochy  Isp = 9.59 m
Vypoctova anosnost zakl. pddy Ry = 103.60 kPa
Extrémni kontaktni napéti 0 101.12 kPa
Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti
Zemni odpor: neuvazovat

Uhel tfeni zaklad-zakladovéa spara 1 = 30.00 °
SoudrZnost zaklad-zakladova spara a = 6.00 kPa
Horizontalni tnosnost zakladu Ry, = 173.84 kN
Extrémni horizontalni sila H = 53.01 kN

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

22



Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stuperi: DP + DRS

PROMA

N/

AMBERG

ENGINEERING

Nazev : 1.MS

Faze : 1; Vvpo Cet :

~Deltg = 8.970

+X

1.67

2.80

Posouzeni ¢€is. 1

Sednuti a nato €eni zakladu - vstupni data

v

Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu 141 (vliv hloubky zalozZeni).
Napéti v zakladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

Spoctena vlastni tiha patky G
Spoctena tiha nadlozi z
Vypocet proveden za vylouceni tahu.

Rozmeéry patky po vylouéeni tazenych okraju:

Délka patky (x) 226 m
Sirka patky (y) = 2.00 m
Sednuti stfedu hrany x - 1
Sednuti stfedu hrany x - 2
Sednuti stfedu hrany y - 1
Sednuti stfedu hrany y - 2
Sednuti stfedu zakladu
Sednuti charakterist. bodu =

(1-hrana max.tlatend; 2-hrana min.tlacend)

0.0
0.0
0.4
-0.1
0.4
0.1

117.39 kN
100.66 kN

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Sednuti a nato €eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

23



Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty \\\\"x

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
Stuper"): DP + DRS PROMA ;...

AMBERG

ENGINEERING

Spocteny vazeny primeérny modul pretvarnosti Eges = 40.00 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=15.74)
Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=43.20)

Celkové sednuti a nato €eni zakladu:
Sednuti zakladu = 0.1 mm
Hloubka deformac¢ni zony = 0.62 m
Natoceni ve sméru x = 0.184 (tan*1000)
Natoceni ve sméru y = 0.004 (tan*1000)

Nazev : 2.MS

Faze : 1; Vvpo €et

PT UT

1.801.80

0.80

o :
i W

7 = Sigma,or
P L mSigma,or

v

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sm  éru x

Profil viozky = 16.0 mm

Pocet viozek = 8

Kryti vyztuze = 50.0 mm

Sitka prafezu = 2.00 m

VySka prafezu = 0.80 m

Stupen vyztuzeni Ogt = 0.10 % > 0.07 % = Ust.min
Poloha neutralné osy Xy = 0.03 m < 0.40 m = Xy,lim

513.32 kNm > 125.34 kNm

Moment na mezi Unosnosti My,
Prifez VYHOVUJE.

I
<
[o8

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sm éruy
Tloustka patky je vétSi nez max. vylozeni, vyztuz neni nutna.
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty \\\\"x '

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

AMBERG

Stuperi; DP + DRS PROMA ... ENGINEERING

Posouzeni patky na protla ¢&eni

Normalova sila v sloupu = 76.00 kN

Sila pfenesena roznasenim do zakl.pddy = 65.41 kN

Sila pfenaSena smykovou pevnosti ZB = 10.59 kN

Maximalni posouvajici sila Qg = 1.70 kKN/m

Obvod kritického prafezu U = 6.22 m

Pos.sila pfenaSena betonem Qp, = 302.40 kKN/m

Qg < Qpy => Vyztuz neni nutna

Patka na protla ¢eni VYHOVUJE

Navrh zakladovej péatky ZP2

Posouzeni ploSného zakladu

Vstupni data

Zakladni parametry zemin
. c 0 0
Cislo Nazev Vzorek ef of B = N

[°] [kPa] [kN/m 3] [kN/m 3] [°]
1 Tfida G5 0% % 30.00 6.00 19.50 10.00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

TFida G5

Objemova tiha : 0 = 19,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : ef = 30,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 6,00 kPa
Modul pfetvarnosti : Egef = 40,00 MPa
Poissonovo ¢islo : o = 0,30

Koef. strukturni pevnosti : m = 0,30
Obj.tiha sat.zeminy : Osat = 20,00 KN/m3
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

A

AMBERG

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
Nazev : Zeminy Faze : 1
PT
- o o O o
o o ©
to © o—©O
o © 0
o o o ©
© o o ©
°—0o o ¢
o Oo o o
)
o o
T o0 0
] 5 o o
o 5 o
—& q
° o © ’ (&
o o o
o —o © o
o o
o © o
O
o © OO oo °
oOiO o ©
(o]
le) o
70 o] O (e} © ©
o o o‘Cj o
Qo (& o
5 [e]
CHA OOO
© - o
o
o] o o o)
= ==
o o
© : O N o
o e
5 o OO o) O
o O OQ ©
e— 0 o
© 0@ © o
o A o] o
ZaloZeni
Typ zakladu: stup Rovita centricka patka
Hloubka zalozZeni h, = 180 m
Hloubka upravenéhoterénu d = 1.80 m
Tloustka horniho stupné t, = 1.10 m
Tloustka zakladu t = 080 m
Sklon upraveného terénu s; = 30.00 °
Sklon zakladové spary s, = 0.00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty ‘\\V " AM B E RG

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING

Nazev : Zalozeni Faze: 1

—
| O 0 O 5
1.10 P o o ©
‘ © o o o
‘ 1.80 o o o o
o O o o
3 o o0_0O
°,0 0 ©
o o o
o 295 o
O 0o o

o
° o

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: stup Rovita centricka patka

Délka patky X = 250m
Sifka patky y =150 m
Délka horniho stupné ayx = 0.61 m
Sitka horniho stupné ay = 050 m
Sitka sloupu ve smérux ¢y = 0.19 m
Sitka sloupu ve sméru 'y cy =020 m
Objem patky = 3.34 m3
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Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty ‘\\\\H " AM B E RG

Stuperi: DP + DRS PROMA ;... ENGINEERING
Nazev : Geometrie Faze : 1
I
0.21
0.650
T ﬁ%g
20 1.50
015 i +
N
0.750
|
1.155 0.1 1.155
2.50

Material konstrukce
Objemova tiha [ = 23.00 kN/m3 3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Beton : B 20

Pevnost v tlaku Rpg = 11.50 MPa

Pevnost v tahu Rptg = 0.90 MPa

Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa

Ocel podélna : 10 505 R

Pevnost v tahu Rgg = 450.00 MPa
Pevnost v tlaku Rscd = 420.00 MPa
Modul pruzZnosti Es = 210000.00 MPa
Ocel pficna: 10 505 R

Pevnost v tahu Rsg = 450.00 MPa
Pevnost v tlaku Recq = 420.00 MPa
Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profila p Fifazeni zemin

Cislo Vr[?rt]\]/a Pfifazena zemina Vzorek
1 1.00 Trida G5 ) © 06 o
2 1.00 Trida G5 Yo 07
3 1.00 Tkida G5 ° .o
4 1.00 Trida G5 - © o
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty
Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

"\‘

V.

AMBERG

Stuperi: DP + DRS PROMA ... ENGINEERING
. Vrst . . :
Cislo r[;\]/a Prifazena zemina Vzorek
5 1.00 Tfida G5 o %) 0
6 1.00 Trida G5 0%, %,
vr o [} a
7 1.00 Trida G5 o o
8 1.00 Trida G5 o "o €
" o v [@)
9 - Tfida G5 b o o
Zatizeni
Zatizeni N My My Hy Hy
Cislo e Nazev Typ
nove  én [kN] [KNm] [KNm] [kN] [kN]
a
1 ANO Zatizeni ¢. 1  Vypoctové 76.00 0.00 56.00 -31.00 1.00
2 ANO Zatizeni €. 2 Provozni 76.00 0.00 56.00 -31.00 1.00
3 ANO Zatizeni ¢. 3  Provozni 56.00 0.00 38.00 -21.00 0.50
Plosnd p fitizeni v okoli zakladu
. fitizeni X
Cislo Pr|t|zenv| Nazev 2] e K y d N n
nové ' zmeéna [m] | [m] [m] | [m] [kPa] [°] [m]
1 ANO Pritizeni ¢. 1 4.50 0.00 7.00 5.00 10.00 0.00 -1.80
Nazev : Pritizeni Faze:1
D - 1.50 +
>
+
2.50

Nastaveni vypo €tu
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty W
Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950
Stupeﬁ: DP + DRS PROMA ;...

£

AMBERG

ENGINEERING

Typ vypoctu - Vypocet pro odvodnéné podminky

Vypodet svislé tnosnosti - CSN 73 1001

Vypodet sednuti - Vypo&et pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformacni zény - pomaoci strukturni pevnosti

Parametry zemin jsou redukovany podle CSN 73 1001.

Posouzeni ¢€is. 1
Spoctena vlastni tiha patky G = 84.39 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 89.57 kN

Posouzeni svislé inosnosti

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Parametry smykové plochy pod zakladem:

Hloubka smykoveé plochy zgp = 2.38 m

Dosah smykove plochy  Isp = 7.19 m
Vypoctova unosnost zakl. pddy Ry = 113.56 kPa
Extrémni kontaktni napéti 0 106.50 kPa
Svisla tnosnost VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti
Zemni odpor: neuvazovat

Uhel tfeni zaklad-zakladovéa spara 1 = 30.00 °
SoudrZnost zaklad-zakladova spara a = 6.00 kPa
Horizontalni tnosnost zakladu Ry, = 128.95 kN
Extrémni horizontalni sila H = 31.02 kN

Vodorovna unosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE
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Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty ‘\\\i " AM B E RG

Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stuper"): DP + DRS PROMA B0,
Nazev : 1.MS Faze : 1; Vvpo Cet
o
N
<
~N
1
)
]
o
|
|
|
v
1.48 %/ x 1.50
- )
2.50

Posouzeni ¢€is. 1

Sednuti a nato €eni zakladu - vstupni data

v

Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu 11 (vliv hloubky zalozZeni).
Napéti v zakladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

Spoctena vlastni tiha patky G 76.72 kN
Spoctena tiha nadlozi z 68.90 kN
Vypocet proveden za vylouceni tahu.

Rozmeéry patky po vylouéeni tazenych okraju:

Délka patky (x) = 2.19 m
Sirka patky (y) = 1.50 m

Sednuti stfedu hranyx-1 = 0.1 mm
Sednuti stfedu hrany x-2 = 0.0 mm
Sednuti stfedu hranyy-1 = 0.4 mm
Sednuti stfedu hranyy-2 = -0.1 mm
Sednuti stfedu zakladu = 0.4 mm
Sednuti charakterist. bodu = 0.1 mm

(1-hrana max.tlatend; 2-hrana min.tlacend)

Sednuti a nato €eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

ENGINEERING
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Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stavba: 1/68 Plavnica, preloZka cesty \\\\"x " AM B E RG

Stuper"): DP + DRS PROMA ;...

ENGINEERING

Spocteny vazeny primeérny modul pretvarnosti Eges = 40.00 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=22.12)
Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=102.40)

Celkové sednuti a nato €eni zakladu:
Sednuti zakladu = 0.1 mm
Hloubka deformac¢ni zony = 0.67 m
Natoceni ve sméru x = 0.178 (tan*1000)
Natoceni ve sméru y = 0.011 (tan*1000)

Nazev : 2.MS Faze : 1,
PT UT
1.80 1.80
0.80
.- 067 e
i — == Sigma,or
7 mSigma, or

v

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sm  éru x

Profil viozky = 16.0 mm

Pocet vlozek = 8

Kryti vyztuze = 50.0 mm

Sitka prafezu = 1.50 m

Vyska prafezu = 0.80 m

Stupen vyztuzeni Ust= 013 % > 007 % = Ustmin
Poloha neutralné osy Xy = 0.04 m < 040 m = Xulim

509.61 kNm > 84.95 kNm

Moment na mezi nosnosti M,
Prafez VYHOVUJE.

I
<
o

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sm éruy
Tloustka patky je vétSi nez max. vyloZeni, vyztuz neni nutna.

Posouzeni patky na protla ¢&eni
Normalova sila v sloupu = 76.00 kN
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Objekt: 301-00 Protihlukova stena na ceste 1/68 v km 4,950

Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty \\i ' AM B E RG
y

Stuperi: DP + DRS PROMA :.... ENGINEERING
Sila pfenesena roznasenim do zakl.pady = 67.18 kN

Sila pfenaSena smykovou pevnosti ZB = 8.82 kN

Maximalni posouvajici sila Qg = 1.63 kN/m

Obvod kritického prafezu U = 542 m

Pos.sila pfenasena betonem Qp, 302.40 kN/m

Qg < Qpy => Vyztuz neni nutna

Patka na protla ¢éeni VYHOVUJE

6. ZAVERY VYPOCTU

Po prepocitani celej konstrukcii méZzem konStatovat, Ze konstrukcia je navrhnuta tak, aby
vyhovovala na medzny stav Unosnosti a Il. Medzny stav pretvorenia.

7. POUZITA LITERATURA

STN EN 1991-1-1 (73 0035) EC1 Zatazenia konStrukcii — Objemova tiaz, vlastna tiaz
a uzitkoveé zatazenia budov

STN EN 1991-1-4 (73 0035) EC1 Zatazenie vetrom

STN 73 1001 Zakladova pdda pod ploSnymi zakladmi

STN EN 1992 EC2 Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 EC3 Navrhovanie ocelovych konsStrukcii

STN EN 1997 EC7 Navrhovanie geotechnickych konStrukcii

V KoSiciach, marec 2019 Vypracoval: kolektiv
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