MOSTNY ZOSIT

ZAKLADNY DIEL

Al

Most z hladiska planovanej doby prevadzky

Identifikacné éislo mosta

trvaly

M6062

Staré identifikacné Cislo: 2058

N&azov mosta:

Spravcovskeé ¢islo: 042

68_042 Most cez Cierny potok v Sabinove

Predmet premostenia mosta: Vodny tok

Katastralne tizemie:

Okres:

Kraj:

Trieda / ¢islo cesty:

Most v zozname objektov chranenych ako pamiatka:

Most z hladiska planovanej doby prevadzky:

Rok ukoncenia DRS:

trvaly

Rok zahajenia realizacie:

Rok postavenia: 1937

Rok zasadnej rekonstrukcie:

Investor:

Projektant (DRS)/ZOP:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Norma pouzita pre navrh:

Zatazovacia trieda (STN), model (EC):

Nazov stavby:

Cislo stavebného objektu:

Nazov stavebného objektu:

Obstaravacia cena:

Rok rehabilitacie: Cena rehabilitacie:

objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

Rok rehabilitacie:

Cena rehabilitacie:

Pocet ditalaénych celkov: 1

Pocet otvorov: 1

Svetlost otvorov kolma: 12,200

Svetlost otvorov Sikma:

Dizka premostenia: 12,200 Dizka nosnej konétrukcie:

Pocet poli: 1 Sikmost: Kolmy most Uhol (g): 100,00
Rozpatie poli: 0.000

Volna Sirka mosta: 8,900 ISl’rka medzi zvySenymi obrubami: 7,900

Plocha nosnej konstrukcie:

Plocha vozovky:

I Plocha mosta:

Volna vyska nad vozovkou:

Sirka chodnika viavo:

Vyska prechodného prierezu pod mostom:

Sirka chodnika vpravo:

Vyska hladiny Q100:

Material: monoliticky Zelezobetén

Min. rezerva nad Q100:

Druh konstrukcie: tramova

Verzia: 2

Ulozena: Samuel Jelinek 16.2.2012 13:33:10

Stav: Schvalena




MOSTNY ZOSIT

ZAKLADNY DIEL A2

Most z hfadiska planovanej doby prevadzky

Identifikacné éislo mosta

trvaly

Sposob uloZenia:

M6062

Loziska:

Mostné zavery:

Druh: Pocet:

Druh: Podet:

Druh vozovky:

Opory:

Opora ¢.: Druh: Material: Dizka: Hrubka: Priemer: Vyska nad terénom:
1 prosty beton

Podpery:

Podpera ¢.: Druh: Material: Dizka: Hrubka: Priemer: Vyska nad terénom:

Hrubka:

Kryt vozovky:

Lozna vrstva:

Ochranna vrstva:

Izolaéna vrstva:

Zéakladna vrstva:

Druh chodnikov:

Odvodnenie:

Zabradlie:

Zvodidlo:

TImi¢ narazu:

Typ: uz:

Typ: uz:

Protidotykové zabrany:

Iné:

Cudzie zariadenia:

Verzia: 2

Ulozena: Samuel Jelinek 16.2.2012 13:33:10

Stav: Schvalena



MOSTNY ZOSIT

ZAKLADNY DIEL

A7

Most z hfadiska planovanej doby prevadzky

Identifikaéné cislo mosta

Identifikacéné cislo dilatacného celku

trvaly

M6062

M6062.01

Trieda / Cislo cesty:

Vlastnik: Stat
Spravca: Slovenska sprava ciest - [VSC KoSice
Poznamka:

Stavebna vyska:

1,250

Ulozna vyska:

VysSka mosta:

Okres: Sabinov Kraj: PreSovsky

Lokalizacny bod:

Cislo pogiato&ného uzla: Kumulativne stanicenie:

Cislo koncového uzla: Usekové stanigenie:

GPS lokalizacia: lat. N: 49,10907° lon. E: 21,08371° |vysSka H: 332,94 mn.m.

2,800

Dizka dilataéného celku:

12,200

Material:

monoliticky Zelezobetén

Druh konstrukcie:

tramova

Konstrukény systém a staticka sustava (struény popis):

Rok uréenia: |Vek mosta: Spodsob stanovenia: Normalna: [Vyhradna: |Vynimoc¢na: |Vypracoval:
1800 -137 odhadom 23,0 25,0 75,0
Prvok, ktory rozhodoval o zatazenosti migracia

Datum uréenia: |Vek mosta: |Druh prehliadky: Stav:
31.1.1800 -137 Hlavna 5-Zly
30.6.2011 74 Hlavna 6 - Velmi zly
10.5.2012 75 Hlavna 4 - Uspokojivy
11.5.2012 75 Hlavna 6 - Velmi zly
27.10.2015 78 Hlavna 6 - Velmi zly
Verzia: 1 Ulozena: 1.1.1800 0:00:00 Stav: Schvalena



