
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M6062 Názov mosta: 68_042 Most cez Čierny 
potok v Sabinove

Komunikácia: 68 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Košice

Správc. číslo: 042

Kumulatívne st.: 59,747 km (68)

Kilometrovníkové  st.: 60,813 km (DZ 60,0)

Rok postavenia: 1937 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 12,2 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M6062.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 27.10.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Košice

Ing. Jana Lubušká

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 23,0 t Pred prehliadkou: 6 - Veľmi zlý

Výhradná: 25,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 75,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

most nevyhovuje svojou nízkou zaťažiteľnosťou a 
priestorovým usporiadaním pre danú kategóriu cesty

A-Celkové pôsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 IV

B-Spodná stavba IV

B-Spodná stavba 303-Vlhké škvrny DCM 01 III

B-Spodná stavba 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia V

C-Nosná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 V

na okraji pod rímsou

D-Mostný zvršok V

Da-Vozovka 607-Výtlky  vo  vozovke DCM 01 IV

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01 V

De-rímsa 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 V

De-rímsa 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 V

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie III

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta III

H-Ostatné príslušenstvo mosta VI

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 VI

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1005-Uvoľnené upevnenie alebo spojenie 
prvkov

DCM 01 V

chýbajúce prvky zábradlia a nedosatočné kotvenie a 
uchytenie v dôsledku korózie a rozpadu betónu

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 VI

J-Okolie mosta III

zábradlie na moste a lávke sa o seba opierajú 
provizórnym zvarom a vzperou

Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

doplniť chýbajúce a opraviť existujúce zábradlie Ha1005 DCM 01

Most je potrebné  bezodkladne rekonštruovať C 511 DCM 01

Ukotviť padajúce zábradlie Ha1005 DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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