PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5027 Nazov mosta: 71_007 Most nad
ZelezniCnou tratou, pri
Siatorskej Bukovinke

Komunikacia: 71 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Banska Bystrica

Spravc. cislo: 007

Kumulativne st.: 22,085 km (71)

Kilometrovnikové st.: 22,099 km (DZ 22,0)

Rok postavenia: 1968 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 57,5m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5027.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 24.10.2019
Teplota vzduchu: 10,00°C
Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

Jasno

Zhotovitel’ prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC

Ing. Lubor Tomi§

HOZ cestnych mostov

ZATAZITELUNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 8,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 28,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimoc¢na: 64,8 t

Datum uréenia: 25.11.2019

PORUCHY

Cast'/ Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
A-Celkové posobenie \
A-Celkové pdsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 VI
A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 VI
B-Spodna stavba Vi
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Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

301-Vykvety

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
302-Inkrustacie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
303-VlIhké Skvrny

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
304-Zaclony

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
305-Znedistenie

Ulozné prahy nad Zelezniénou tratou.
311-Lokalne napuchanie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
313-Odlupovanie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
315-Rozpad beténu

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
321-Povrchové sietové trhlinky

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
325-Trhliny nad vystuzou

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
326-Ostatné trhliny

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
328-Kaverna

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
501-Nedostato¢né krytie betonarskej vystuze
Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
502-Obnazena betonarska vystuz

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
511-Kordzia betonarskej vystuze

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

Vi

VI

Vi
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Bc-opory

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

512-Zoslabnuta betonarska vystuz

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
301-Vykvety

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
302-Inkrustacie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
303-VIhké Skvrny

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
304-Zaclony

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
305-Znedistenie

Ulozné prahy nad Zelezniénou tratou.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
311-Lokalne napuchanie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
313-Odlupovanie

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
315-Rozpad beténu

Ulozné prahy.

Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
321-Povrchové sietové trhlinky

Ulozné prahy.

325-Trhliny nad vystuZou
Ulozné prahy.

326-Ostatné trhliny

Ulozné prahy.

328-Kaverna

Ulozné prahy.

345-Biologicka korézia betdnu

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

VI

Vi

Vi

Vi
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Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla
Bf-mostné kridla

Bh-prechodova doska

Bh-prechodova doska

C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konsStrukcia

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

502-ObnaZena betonarska vystuz

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

511-Kordzia betonarskej vystuze

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

512-Zoslabnuta betonarska vystuz

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

513-Uplne porusena betonarska vystuz

Ulozné prahy.
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.

301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké skvrny

304-Zaclony

305-Znedistenie

311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie

315-Rozpad betdénu
321-Povrchoveé sietoveé trhlinky
326-Ostatné trhliny

328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
502-Obnazena betonarska vystuz
511-Kordzia betonarskej vystuze
617-PrieCne poklesnutie vozovky
Prechodova oblast.
654-Poklesnutie prechodovej dosky

Prechodové oblasti.

301-Vykvety

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s

vozovkou.
302-Inkrustacie

DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s

vozovkou.

Vi

Vi

VI
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Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konsStrukcia

Ca-Hlavna konsStrukcia

Ca-Hlavna konsStrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konsStrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia

Cc-betdnové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

Cc-beténové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

Cc-betdnové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

Cc-beténové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

Cc-beténové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

Cc-betdnové monolitické styky
prefabrikovanych prvkov

D-Mostny zvrsok
Da-Vozovka
Da-Vozovka

Da-Vozovka

303-VIhké skvrny DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s
vozovkou.

304-Zaclony DCM 01
Hlavne v mieste rims a ich styku s vozovkou.
305-Znedistenie DCM 01

V strednom poli - od byvalej Zelezni¢nej dopravy.

311-Lokalne napuchanie DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s
vozovkou.

313-Odlupovanie DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s
vozovkou.

315-Rozpad betdénu DCM 01

Hlavne v mieste odvodriovacov, rims a ich styku s
vozovkou.

321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01
325-Trhliny nad vystuzou DCM 01
326-Ostatné trhliny DCM 01
328-Kaverna DCM 01
501-Nedostatoéné krytie betonarskej vystuze DCM 01
502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01
512-Zoslabnuta betonérska vystuz DCM 01
301-Vykvety DCM 01
302-Inkrustacie DCM 01
303-VIhké Skvrny DCM 01
311-Lokalne napuchanie DCM 01
313-Odlupovanie DCM 01
315-Rozpad beténu DCM 01
616-Nepravidelné trhliny DCM 01
618-Trhlina nad podpovrchovou dilatdciou = DCM 01
619-Medzerovitost vozovky DCM 01

< <

< < < < <
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Da-Vozovka

Da-Vozovka
Da-Vozovka

Dc-lzolacia

Dc-lzolacia
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka

Da-Vozovka

621-Netesnost zalievok Skar

DCM 01 \%

Hlavne v mieste mostnych zaverov, odvodriovacov, rims

a ich styku s vozovkou.
651-Nadmerna hrubka vozovky

653-Znedistenie vozovky

631-Porudena hydroizolacia

DCM 01 v
DCM 01 1l
DCM 01 Vi

Hlavne v mieste mostnych zaverov, odvodriovacov, rims

a ich styku s vozovkou.
633-Roztopena hydroizolacia

301-Vykvety
302-Inkrustacie
303-VlIhké Skvrny
304-Zaclony
305-Znedistenie
311-Lokalne napuchanie
313-Odlupovanie
314-Obrusovanie
315-Rozpad beténu
321-Povrchové sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny

328-Kaverna

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

502-Obnazena betonarska vystuz
511-Korozia betonarskej vystuze
512-Zoslabnuta betonarska vystuz
603-Povrchové kaverny
604-Obrusovanie povrchu vozovky
605-Vypieranie povrchu vozovky
606-Rozpad krytu vozovky / chodnika
607-Vytlky vo vozovke

609-Lokalny hrbofl

610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika
611-Prelomenie vozovky

612-Prie¢ne trhliny

613-Pozdizne trhliny

614-Sietové trhliny

DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
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Da-Vozovka
E-Loziska, kiby, iné ulozenie
Ea-Loziska

Ea-Loziska

Ea-LozZiska
Ea-LoZiska
Ea-LoZiska
Ea-LoZiska
F-Mostné zavery
Fc-podpovrchové
Fc-podpovrchové
Fc-podpovrchové
Fc-podpovrchové
G-Odvodnenie mosta
Ga-odvodriovace
Ga-odvodriovace
Ga-odvodriovace

Ga-odvodriovace
Ga-odvodriovace

Gc-odvodriovacie potrubie
H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

He-evidenéné oznacenie mosta a
dopravné znacenie

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

615-Blokové trhliny

701-Znedistenie

706-Obmedzenie volného pohybu NK
v oblasti loziska

722-Porudenie gumovej Casti loZiska
741-Vyskyt vlhkosti
751-PoSkodenie uloznej plochy

752-Nedostato¢na ulozna plocha

808-Zatekanie cez mostny zaver
809-Razy pri premavke
810-Uzavretie dilataénej medzery

811-Skok v nivelete

907-Upchatie odvodriovacov

908-Prenikanie vody vedla odvodriovacov

909-Poskodenie odvodnovacov

911-Prekrytie odvodiiovacov dalSimi vrstvami

vozovky

915-Podomletie zav. murikov, kridel, opor z
dévodu chybajucej pridlazby a dlazd. zvodov.

910-Kratke odvodnovacie rarky

1002-Koroézia kovovych cCasti

1005-Uvolnené upevnenie alebo spojenie

prvkov

1006-Chybaijuce prvky zabradlia alebo
zvodidla

1007-Nevhodne ukon&ené zvodidlo/zabradlie
1008-Nefunkéna dilatacia zvodidla/zabradlia

1009-Chybajuce oznacenie mostného objektu

a dopravné znacky
Vlfavo v smere stani¢enia cesty I/71.

1101-Erézia svahov

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

VI
VI
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J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

1102-Zosuv

1105-Poskodenie obkladu svahov
1106-Neziaduca vegetacia
1111-Sadanie svahov

1121-Znedistenie okolia mosta

Celkové hodnotenie mosta:

DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 [l

6

IDM: M5027

Prehliadka: Hlavna Datum: 24.10.2019

Strana: 8/32

19.12.2019 8:0:23

Stav: schvalena



HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Nutna oprava celého mostného objektu (bezpeénostné zariadenia, rimsy, vozovka, izolacia,
odvodnovace, mostné zavery. Potrebna je aj sanacia nosnej konstrukcie a spodnej stavby vratane

prechodovych oblasti a stalych zariadeni.

Na zéklade zaverov diagnostiky bola zvolana mimoriadna prehliadka. Potrebné je zosilnenie spodne;j

stavby a nosnej konstrukcie, pripadne vystavba nového mostného objektu.

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Nutna oprava celého mostného objektu (bezpecnostné
zariadenia, rimsy, vozovka, izolacia, odvodfiovace, mostné
zavery. Potrebna je aj sanacia nosnej konstrukcie a spodnej
stavby vratane prechodovych oblasti a stalych zariadeni.

Na zaklade zaverov diagnostiky bola zvoland mimoriadna
prehliadka. Potrebné je zosilnenie spodnej stavby a nosnej
konstrukcie, pripadne vystavba nového mostného objektu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum A 104
Meranie dynamickych uc€inkov dopravy a odozvy konstrukcie,
sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, diagnostika pricin

nadmerného chvenia.

Technické opatrenia

Staticky prepocet zataZitelnosti objektu a obmedzenie
dopravy, dynamicka analyza konstrukcie, zosilnenie
konstrukcie, oprava alebo vymena lozZisk, kibov, mostnych
zaverov, sanacia trhlin, odstranenie nerovnosti vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Al11
Kontrola stavu lozisk a mostnych zaverov, sledovanie vzniku a
rozvoja trhlin.

Technické opatrenia

Odstranenie necistdt a cudzich telies, vymena lozisk, oprava
kibov a oprava alebo vymena mostnych zaverov, dodatoéné
vytvorenie priestoru pre pohyb konstrukcie, v pripade potreby
vypracovanie projektu opravy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betdnu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpec&enie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie nedistdt mechanicky alebo chemicky, vybudovanie
ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc311
Kontrola pevnosti betonu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc321
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc325
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky).

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konStrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc328
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc501
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korozie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc502
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korézie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocCet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bch12
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatoéné
predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd301

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov ha odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpec&enie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie nedistdt mechanicky alebo chemicky, vybudovanie
ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd311
Kontrola pevnosti betonu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd321
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd325
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky).

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konStrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd328
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd345
Kontrola pevnosti beténu, posudenie stavu vystuze.

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy betonu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd501
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd502
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej kordzie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej ucinkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocCet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd512
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bd513
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin.

Technické opatrenia
Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpatie).
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpedenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie necistét mechanicky alebo chemicky, vybudovanie
ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a
zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazZenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),
zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf321
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf326
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf328
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf501
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf502
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej korozie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u¢inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocCet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bh617
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vozovky, doplnenie a zhutnenie
nasypu, zhotovenie novej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bh654
NA

Technické opatrenia
Oprava prechodovej dosky vratane vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodrovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betonu, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie nedistdt mechanicky alebo chemicky, vybudovanie
ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca311
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujlcej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betdne, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola kordzie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouZitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca321
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy betonu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca325
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky).

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca326
Kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie $irky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia kon&trukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca328
Kontrola stavu trhlin v prifahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sanacia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cabs01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvySenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korozie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca502
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného betdnu a
pripadnej korézie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cabl1
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocCet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab12
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatoéné
predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc301

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov ha odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpec&enie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc311
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v beténe, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konStrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cc315
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuzZe, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da603
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obalfovanou zmesou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da604
NA

Technické opatrenia
Uzavretie povrchu naterom, vyrovnanie povrchu dalSou
Zivi€nou vrstvou, vymena porusenej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da605
NA

Technické opatrenia

V Stadiu uvolfiovania asfaltovej hmoty Uprava povrchu
postrekom, pripadne naterom. V §tadiu uvolfiovania vacsich
Castic odstranenie poSkodenych miest, ich vyplnenie a
nasledny nater.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da606
NA

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutej vrstvy, alebo vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da607
NA

Technické opatrenia

Odstranenie zasiahnutej vrstvy alebo vrstiev. Odstranené

plochy maju mat’ hrany kolmé alebo rovnobezné na smer

jazdy. V pripade zasiahnutia viacerych vrstiev je nutné

stupriovité vyberanie (vylu€enie vzniku priebeznej skary).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da609
Kontrola stavu izolacie, meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da610
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova s pripadnym
vystuzenim novych vrstiev.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da611
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutej vozovky, oprava poSkodenej mostnej
vozovky a mostného zaveru, obnova vozovky.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IDM: M5027 Prehliadka: Hlavna Datum: 24.10.2019

Strana: 23/32

19.12.2019 8:0:23

Stav: schvalena



NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da612 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vydcistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da613 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da614 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie poruSenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej
vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da615 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vydistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da616 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie porusenych vrstiev, vyhotovenie novej obrusnej
vrstvy, pripadne celej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da618 DCM 01
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin, odstranenie porusenej vozovky,
oprava dilatacie, oprava hydroizolacie, obnova vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da619 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie poskodenych miest, ich vyplnenie alebo vymena
vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da621 DCM 01
Kontrola zatekania, sledovania rozvoja poruch beténu.

Technické opatrenia

Vycistenie a zaliatie Skar, oprava nasledkov netesnosti trhlin,
odstranenie porusenej vozovky, oprava mostného zaveru,
oprava hydroizolacie, obnova vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da651 DCM 01
Sledovania rozvoja poruch NK.

Technické opatrenia
Odfrézovanie starych vrstiev a zhotovenie novej vozovky.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum
NA

Technické opatrenia
Ocistenie vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola odvodnenia a tesnosti zalievok, kontrola pridrZznosti
izolacie k podkladu, kontrola stavu vozovky v oblasti mostnych
zaverov a odvodnovacov.

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri vaésom rozsahu
vymena hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola kvality izolaéného materialu, kontrola prilnavosti
izolacie k podkladu, kontrola stavu vozovky a beténovych
vrstiev.

Technické opatrenia

Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri va¢Som rozsahu
vymena.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola
korozie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodrovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum De304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betonu, zabezpecéenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovadov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De305
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
korozie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie necistdt mechanicky alebo chemicky, vybudovanie
ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De311
Kontrola pevnosti betdnu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De313
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v beténe, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konStrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De314
Kontrola hrubky krycej vrstvy, kontrola kordzie vystuze,
kontrola pH (hlbky karbonatizacie).

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum De315
Kontrola hrabky krycej vrstvy , kontrola kordzie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouZitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De321
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektaZou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De326
Kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického
namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korézie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De328
Kontrola stavu trhlin v prilahlych oblastiach, kontrola stavu
vystuze.

Technické opatrenia
Sandcia kaverny, navrh zosilnenia prvku konstrukcie (napr.
kotevného bloku).

Doplnkovy diagnosticky prieskum De501
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy betdnu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, kontrola stavu korozie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie kordézie, reprofilacie krycej vrstvy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De502
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, stav kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej korozie vystuze.
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Doplnkovy diagnosticky prieskum De511
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De512
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné
predpétie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea701
Kontrola mostnych zaverov a podpovrchovych dilatacii.

Technické opatrenia
Odstranenie priciny zneCistovania, vycistenie a oSetrenie
lozisk a klbov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea706
Sledovanie vzniku trhlin, kontrola mostnych zaverov.

Technické opatrenia
Odstranenie fixacnych pripravkov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea722
Kontrola vzniku trhlin v nosnej konstrukcii.

Technické opatrenia
Zistenie priciny poruchy a jej odstrdnenie, vymena loZiska.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea741
Kontrola tesnosti mostnych zaverov, kontrola stavu
odvodnenia.

Technické opatrenia
Analyza priciny poruchy, oprava poruchy, udrzba lozisk.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea751
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia
Analyza priciny poruchy, oprava poskodenych oblasti nosnej
konstrukcie a spodnej stavby, vymena lozisk.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ea752
Kontrola vzniku a rozvoja trhlin.

Technické opatrenia
Analyza priciny poruchy, rozSirenie ulozného prahu.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia (sklony) a stavu odvodiovacov.

Technické opatrenia
Oprava zaveru a nasledkov zatekania na konstrukcii.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola vzniku trhlin v beténe v okoli lozisk, kontrola stavu
lozZisk.

Technické opatrenia
Diagnostikovanie pri€iny poruchy, odstranenie pric¢iny poruchy,
oprava zaveru.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola vzniku trhlin v beténe v okoli zaveru.

Technické opatrenia
Staticky prepoc¢et mostu, navrh sanacie objektu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola lozZisk a uloznych prahov.

Technické opatrenia
Rektifikacia alebo oprava lozisk, odstranenie nasledkov
poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola poruch vozovky, kontrola zate€enia, sledovanie
korozie vystuze alebo nosnych ocelovych prvkov.

Technické opatrenia
Vydistenie, pripadne oprava alebo vymena odvodriovacov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola zate€enia, sledovanie korézie vystuZe alebo nosnych
ocelovych prvkov.

Technické opatrenia

Oprava alebo vymena odvodfiovacov, oprava napojenia
izolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola zate€enia, sledovanie korézie vystuZe alebo nosnych
ocelovych prvkov, kontrola poruch na vozovke.

Technické opatrenia
Oprava alebo vymena odvodriovacov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola zateCenia, sledovanie kordzie vystuze alebo nosnych
ocelovych prvkov.

Technické opatrenia
Vymena odvodriovacov.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ga91l5
Kontrola podomletia, sledovanie rozpadu konStrukcie, kordzie
vystuze alebo nosnych ocelovych prvkov.

Technické opatrenia
Zabezpeclenie urychlenej opravy a odstranenie poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Gc910
Kontrola zate€enia, sledovanie korézie vystuze alebo nosnych
ocelovych prvkov.

Technické opatrenia
Oprava (predizenie rurok) alebo vymena odvodnovacov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1002
NA

Technické opatrenia

Odstranenie hrdze, obnovenie ochrany, oprava poskodenych

Casti.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hal1005
NA

Technické opatrenia
Doplnenie a utiahnutie spojovacich skrutiek, vymena
kotevnych skrutiek, oprava zvarov, vymena kotevnej hmoty.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hal1006
NA

Technické opatrenia
Obnova chybaijucich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizéria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hal1007
NA

Technické opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie koncovych usekov
zvodidla zapustenymi Castami.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ha1008
NA

Technické opatrenia
Uprava zvodidla/zabradlia, nahradenie nefunkénych detailov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hel009
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajucich oznaceni alebo dopravnych
znaciek.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia mosta.

Technické opatrenia

J 1101

Spevnenia svahu, regulacia odtoku vody po svahu, zmena

koncepcie odvodnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Sledovanie pohybu op6ér, kontrola trhlin na vozovke.

Technické opatrenia

J 1102

Vypracovanie inZiniersko-geologického expertizneho posudku,
navrh a realizacia sanacie zosuvu a odstranenie nasledkov na

konstrukcii.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania opor.

Technické opatrenia

J 1105

Spevnenia svahu, oprava stykovych skar dlazby, vymena a
nahradenie porusenej dlazby, regulacia odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.

Technické opatrenia

J 1106

Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia

odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

NA

Technické opatrenia

Navrh a realizacia projektu stabilizacie svahu, obnova

poskodenych &asti.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

NA

Technické opatrenia

Odstranenie znedistenia, pravidelna udrzba.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTiI

Potrebny monitoring mosta.

DOPLNUJUCE INFORMACIE /| POZNAMKA
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Na zéklade zaverov diagnostiky bola zvolana mimoriadna prehliadka. Potrebné je zosilnenie spodne;j
stavby a nosnej konstrukcie, pripadne vystavba nového mostného objektu.
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