Zipis z mimoriadnej prehliadky, konanej diia 14.11.2018 o 10:00 na mostnom objekte ID
M1996 s ev. & 72-065: ,,Most cez dolinu Lajstrok pod Certavicou“.

Pritomni: vid'. prezenéna listina

Rokovanic viedol: Ing. Lubor Tomi3

Popis mosta;

Mostny objekt ID M1996 s ev. & 72-065: ,.Most cez dolinu Lajstrok pod Certovicou* sa nachadza
v extravilane v katastrilnom tizeml Jarabd na ceste /72 vkm 84,933 — kumulativne (km 85359 -
kilometrovnikové).

Jednd sa 03 — polovy monoliticky mostny objekt. Nosni kon3trukciu tvori monolitickd trdmova
Zelezobetonova doska dizky cca 50,00 m a vysky 1.70 m. Krajné opory sii gravitaéné z riadkového kamenného
muriva. Svetlost” mosta je kolmd v dizke 15,20m+18,60m+15,20m (5ikma 17,50m+21,50m+17,50m), volna
sirka mosta je 10,00 m bez chodnikov (po rekonstrukeii mosiného zvriku v roku 1997). Mest bol postaveny
vroku 1940. ZataZiteI'nost' nosta podl'a mostného listu je stunovend: normdlna — 19 t, vyhradna — 51 ¢,
vynimotnd — 112 t. Vroku 2016 bol hlavnou prebliadkou zo diia 18.04.2016 vyhodnoteny jeho
stavebnotechnicky stav ako ¥ -zl a v roku 2017 hlavnou prehliadkou zo dita 28.06.2017 prehodnoteny na
stavebnotechnicky stav VT — vel'mi zip.

Na ziklade ziverov opakovanej hlavnej prehliadky zo dita 10.10.2018 ako aj mimoriadnej prehtiadky
zo dia 14.11.2018 sa kon3tatuje pokradujice zhorsovanie stavebnotechnického stavu mostného objektu
zhorsovanim — rozpadom mostného zvriku (vozovka, izolacia pod fiou a rimsy) vritane zatetenia mostnej
konstrukcie z dovodu poruchy odvodnenia (odvodilovade a odvodiiovacie rirky) a rozpadu mostaych ziverov
na oboch koncoch mostného objektu vratane posunu niektorych loZisk z dovodu exponovanych smerovych
a vyskovych parametrov mostmého objektu (maly smerovy oblik, velky jednostranny prietny a pozdizny
sklon nivelety).

PPo zisteni aktudlneho stavebnotechnického stavu spravea mostného objekiu zabezpeti:

- vpripade nutnosti osadenie dogasného dopravného znacenia s vymedzenim po3kodenej oblasti

a so zniZenou rychlost’ou po odsthlaseni OR PZ ODI Brezno a OU - OCD a PK Banska Bystrica,

- vykonanie opatreni v ramci spravy a udrZby opravou mostného zvrdku (oprava vozovky vritane
izolicie, sandcia rims a bezpe&nostného zariadenia vritane odvodiiovatov, lozisk a mostnych
zdverov),

- zaradenie mosta do investiénej pripravy a projektovej pripravy za u¢elom vypracovania
projektovej dokumenticie na jeho rekonstrukeiu (opravu) — spodna stavba, nosna kontrukeia,
mostny zvriok a prechodové oblasti,

- zabezpecenic pracovnikom dseku spravy a previdzky ciest priebeznej pravidelnej kontroly

predmetného mosta (hlavne potkodenej dasti mostnej kondtrukeic) min. raz za Stvrtrok.

K radikdlnemu zhorfeniu stavu mosta tak prispela erozivea ¢innost’ zrizkovej a presakujocej vody
vrdtane agresivneho chemického posypu pocas zimnej tidrzby, ako aj vaZka nikladna doprava a doprava vy3sej

intenzity na predmetnej komunikécii vritane exponovaného miesta (extrémne smerové a vy3kové pomery
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nivelety). Vykonanou poslednou hlavnou a mimoriadnou prehliadkou sa mostny objekt zarad'uje do
stavebnotechnického stavu VT — vel'mi zlp.

Z tohto dovodu je nutné okamZité riesenic jeho stavebnotechnického stavu, aby sa zabranilo
pokracujacemu zatekaniu mosinej konstrukcie, rozpadu nosnej kondtrukete vratane Casti spodnej silavby,
rozpadu rims s bezpe&nostnym zariadenim, tplnému rozpadu vozovky vritane jzolacie pod tiou, rozpadu
mostnych ziverov, posunu loZlsk a tym ohrozeniu bezpe€nosti dopravy v smere Brezno — Certovica a spit.
Vykonanim opatreni v rdmci spravy a udrzby sa zamedzi pokracovaniu zhor3enia stavebnotechnického stavu

mostného objektu.

Poznamka:

Sugastou zapisu su prepisy stanovisk pritomnych ugastnikov konania vratane schémy do¢asného dopravného

znatenia.
V Banskej Bystrici, Vypracoval:
Dia 11.01.2019 Ing. Lubor Tomid
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STANOVISKA PRITOMNYCH:

SSC — GR, Bratislava

Mosiny objekt ID M1996 s ev. &. 72-065 vyZaduje vykonanie adrzby, odpratanie zavalenej Casti opory.
ndpravu loZiska, vymenu zvriku s opravou odvodiiovatov (jedna pvc rara absemuje, ¢o spésobuje
zatekanie a oslabovanie vystuZe) a sandciu nosnej konstrukcic na lokdlnych miestach. Udrzbou sa

spomali proces degradacie a predizi sa Zivotnost’ kondtrukcie.

S8C —1VSC. Banska Bystrica

Na zaklade stanoviska a uréenia cestného spravneho orginu sa vykonajii na mostnom objekte v rdmei
Gdrzby opatrenia, v ramci Ktorych sa vykond oprava mostného zvriku (oprava vozovky vratane izolicie,
sandcia rims a bezpednustného zariadenia vritane odvodiiovatov a mostnych zaverov) Do tej doby bude
porucha v pripade potreby vyzna&end na mostnom objekte dodasnym dopravnym znadenim. Zarovei sa
mosiny objekt zaradi do investitnych akcil, v ramei &oho sa vypracuje projekiova dokumenticia
s rekongtrukciou mosta — vyimena mostného zvrdku {vozovka vritane izolacie, rimsy a bezpeénosiné
zariadenie vratane odvodiiovatov a mostnych zdverov), sanacia nosnej kondtrukeie a spodnej stavby,
pripadne vystavba nového mostného objektu v zdvislosti od stavebnotechnického stavu mosta v Ease

prajektovych prae.

QU = Odhor €D a PK. Banska Bystrica

Podl'a zistenéhio skutkového stavu a zabrinenia d'alSej deStrukcii predmetného mostného objektu
navrhujeme:

- urychlene zrekonStruovat rimsy {prava aj favit) mostnélio objekuu,

- vylrézovat’ obrusndl vrstvu asfaltového krytu po podkladnd vrstvu na mostnom objekte a
pokladkou nového asfaltového krytu vyrovnat’ nibehy na predmetny mostny objekt, &im sa
pokladkou sivislej vrstvy asfaltu zirovei zabrani zatekaniu no nosnej konstrukcie mosta,

- vyspravil' v rimci zabraneniu d'alsej deStrukeii nosnej Casti mostného objektu horni stavbu

mosta poikedenych ¢asti omietkovymi zmesami.

Navrhované opatrenia budd mat’ pozitivny vplyv na sifasny stavebnotechnicky stav uvedeného
mostného objektu, dojde k odstraneniu jednotlivych poskoden! éasti mostného objektu a k diastoénému
zlepieniu jeho stavi. Uvedeny mosiny objekt je potrebné nisledne zaradit’ do investiéného plinu
zn Géelom zrekondtruovania jeho stavebnotechnického stavu na zdiklade spracovaného statického
posudku, predloZenej projektovej dokumentdcie a nasledného poZiadania 3peciilneho stavebného tiradu

o vydanie stavebného povolenia.

OR PZ SR = ODI, Brezno

Nezacastnili sa ~ ospravedinili sa.
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Obecnv urad Jarabi

Nezitastnil sa - ospravedinil sa.

Pritomnl v zdvere prijali nasledovné opatrenia;

- v pripade nutnosti osadenie dotasného dopravného znadenia s vymedzenim po3kodengj
oblasti a so znizenou rychlostou po odsihlaseni OR PZ ODI1 Brezno a oU - 0CD a PK
Banska Bystrica,

- vykonanie opatreni v ramei sprivy a (drZby opravou inostného zvriku {oprava vozovky
vratane izoldcie, sandcia rims a bezpednostného zariadenia vratane odvodiovadov, loZisk
a mostnych zaverov),

- zaradenie mosta do investitnej pripravy a projektovej pripravy za li¢elom vypracovania
projektovej dokumentacic na jeho rekonStrukeiu (opravu) - spodnd stavba, nosna
konstrukeia, mostny zvr3ok a prechodové oblasti,

- zabezpecenie pracovnikom liseku spravy a prevadzky ciest priebeznej pravidelnej kontroly

predmetného mosta (hlavne mostného zvesku) min. raz za Stvrirok.

Prijaté opatrenia v predchadzajicich bodoch zabezpei spravea mostného objekiu.
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